Zatgcznik 1

Bedargowo-Rajkowo
Dane wejsciowe-dzien punkty

Opis zadania

Tytut projektu: Bedargowo?2 - 04.19
Nr projektu:

Inzynier:

Klient:

Opis:

Opis przetw.

Obliczenia: Dzwiek pojed. punktu
Tytut: dzien punkty

Group:

Plik przetw.: RunFile.runx

llos¢ wynikéw: 7

Obliczenia lokalne (liczba watkéw=8)

Rozpoczecie obliczeh: 2019-04-23 09:03:44
Koniec obliczen: 2019-04-23 09:03:56
Czas obliczen: 00:00:187 [m:s:ms]
llos¢ punktow: 2

llos¢ oblicz. punktow: 2

Wersja jgdra: 2017-05-24 (32 bit)

Parametry przetw.

Porzadek odbic: 3
Max odlegtos¢ odbicia do receptora 200 m
Max odlegtos¢ odbicia do zrédta 50 m
Szukaj odlegtosci 5000 m
Obciazenie: dB(A)
Dozwolony btad: 0,100 dB
Tworzenie obszardw wptywu terenu z nawierzchni drogi: Tak
Standardy:

Drogi: NMPB 96

Kierunek po prawej stronie

Emisja zgodna z: Guide du Bruit

Road gradient smoothed with smooth length of: 15m

Ograniczenie strat odbicia:

pojed./wielokrotny 20,0 dB /25,0 dB
Obliczenia przy bocznym ekranowaniu: Nie
Srodowisko:

Pracownia Ochrony Srodowiska ul. Langiewicza 28/23 70-263 Szczecin
POLAND

SoundPLAN 7.4



Ewa
Pole tekstowe
Załącznik 1


Bedargowo-Rajkowo

Dane wejsciowe-dzien punkty

Cis. powietrza:
wzg. wilgotnos¢
Temperatura

Parametry dysekgciji:
Minimalny dystans [m]
Max ilos¢ iteraciji
Ttumienie
Las:
Built up area:

Industrial Site:

Warunki oceny:

Dane geometryczne

Sytuacjai.sit

- zawiera:
droga.geo
DXF_BUBD_A(1).geo
DXF_KUMN_A.geo
DXF_lines(1).geo
DXF_polylines(3).geo
DXF_PTZB_A.geo
DXF_SKDR_L.geo
obszar obliczen.geo
Plik geo1.geo
receptory nazwa.geo
receptory.geo
rondo bedargowo.geo
rondo rajkowo.geo

RDGMO0005.dgm

1013,3 mbar
70,0 %
10,0 °C

Odlegtos¢ do wsp. srednicy

Max réznica GND+dyfrakcja

4

Ttumione odbicie "wtasne" fasady

2019-04-23 08:53:28

2019-04-23 08:52:48
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 07:39:02
2019-04-17 13:42:06
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 09:54:34
2019-04-18 09:27:28
2019-04-18 10:56:22
2019-04-18 10:54:28
2019-04-23 08:52:48
2019-04-18 09:27:28

zagospodarowanie terenu.geo

2019-04-18 09:42:08

Staty korzystny/jednorodny procentowo pFav(6-22h)[%]=0,0; pFav(22-6h)[%]=0,0;

8
im
1,0 dB

No attenuation
No attenuation
No attenuation

Lden (PL)

2019-04-19 12:03:58

Pracownia Ochrony Srodowiska ul. Langiewicza 28/23 70-263 Szczecin
POLAND

SoundPLAN 7.4



Bedargowo-Rajkowo
Dane wejsciowe-noc punkty

Opis zadania

Tytut projektu: Bedargowo?2 - 04.19
Nr projektu:

Inzynier:

Klient:

Opis:

Opis przetw.

Obliczenia: Dzwiek pojed. punktu
Tytut: noc punkty

Group:

Plik przetw.: RunFile.runx

llos¢ wynikéw: 9

Obliczenia lokalne (liczba watkéw=8)

Rozpoczecie obliczen: 2019-04-23 09:04:03
Koniec obliczen: 2019-04-23 09:04:14
Czas obliczen: 00:00:187 [m:s:ms]
llos¢ punktow: 2

llos¢ oblicz. punktow: 2

Wersja jgdra: 2017-05-24 (32 bit)

Parametry przetw.

Porzadek odbic: 3
Max odlegtos¢ odbicia do receptora 200 m
Max odlegtos¢ odbicia do zrédta 50 m
Szukaj odlegtosci 5000 m
Obciazenie: dB(A)
Dozwolony btad: 0,100 dB
Tworzenie obszardw wptywu terenu z nawierzchni drogi: Tak
Standardy:

Drogi: NMPB 96

Kierunek po prawej stronie

Emisja zgodna z: Guide du Bruit

Road gradient smoothed with smooth length of: 15m

Ograniczenie strat odbicia:

pojed./wielokrotny 20,0 dB /25,0 dB
Obliczenia przy bocznym ekranowaniu: Nie
Srodowisko:

Pracownia Ochrony Srodowiska ul. Langiewicza 28/23 70-263 Szczecin
POLAND

SoundPLAN 7.4



Bedargowo-Rajkowo

Dane wejsciowe-noc punkty

Cis. powietrza:
wzg. wilgotnos¢
Temperatura

Parametry dysekgciji:
Minimalny dystans [m]
Max ilos¢ iteraciji
Ttumienie
Las:
Built up area:

Industrial Site:

Warunki oceny:

Dane geometryczne

Sytuacjai.sit

- zawiera:
droga.geo
DXF_BUBD_A(1).geo
DXF_KUMN_A.geo
DXF_lines(1).geo
DXF_polylines(3).geo
DXF_PTZB_A.geo
DXF_SKDR_L.geo
obszar obliczen.geo
Plik geo1.geo
receptory nazwa.geo
receptory.geo
rondo bedargowo.geo
rondo rajkowo.geo

RDGMO0006.dgm

1013,3 mbar
70,0 %
10,0 °C

Odlegtos¢ do wsp. srednicy

Max réznica GND+dyfrakcja

4

Ttumione odbicie "wtasne" fasady

2019-04-23 08:53:28

2019-04-23 08:52:48
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 07:39:02
2019-04-17 13:42:06
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 10:06:06
2019-04-18 09:54:34
2019-04-18 09:27:28
2019-04-18 10:56:22
2019-04-18 10:54:28
2019-04-23 08:52:48
2019-04-18 09:27:28

zagospodarowanie terenu.geo

2019-04-18 10:07:48

Staty korzystny/jednorodny procentowo pFav(6-22h)[%]=0,0; pFav(22-6h)[%]=0,0;

8
im
1,0 dB

No attenuation
No attenuation
No attenuation

Lden (PL)

2019-04-19 12:03:58

Pracownia Ochrony Srodowiska ul. Langiewicza 28/23 70-263 Szczecin
POLAND

SoundPLAN 7.4





