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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

1. DOKUMENTY FORMALNE
1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art. 20 ust. Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz obowiazujgcymi normami

i zasadami wiedzy technicznej. Ninigjsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ziglony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kieice
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:

Uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 2016 z pbZniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw” (Dz. U. nr
109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126
poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 »Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa . Dobér $rodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

Inne normy i przepisy branzowe.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu os$wietlenia dekoracyjnego

zagospodarowania dziatek nr 892/5, 891/1 w Sochaczewie przy ul. Matejki.

Ziglony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJK!

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Wewnetrzna linia zasilajaca
Oswietlenie terenu bedzie zasilane z istniejacej rozdzielnicy znajdujgcej sie w istniejgcym budynku na
dzialce 891/1. Z Uzytkownikiem nalezy ustali¢ punkt z ktérego mozna doprowadzi¢ zasilanie i miejsce pod Zabudowe
skrzynki elektrycznej. Lampy oswietleniowe zasilane bedg kablem YKYzo 3x2,5 mm?, a stupek z gniazdami kablem
YKYzo 3x2,5mmZ. Dla zasilania bramy nalezy utozyé kabel YKYzo 5x2,5 mm?2 wraz z kablem sterowniczy FTP Kkat.
5e.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kabel nn powinien by¢ ulozony na glebokosci 70 cm lub jesli to
niemozliwe na stropie garazu podziemnego. Projektowane linie kablowe nn nalezy utozyé w rowie na gtebokosci 0,7
m lub na stropie garazu podziemnego na 10 cm podsypce z piasku. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie nadsypa¢ 15 cm warstwa ziemi. Na catej diugosci kabla nalezy utozyé folie kablowg koloru niebieskiego,
uzupetni¢ réw do peina ziemia (ubijajac warstwami) oraz doprowadzi¢ powierzchnie do stanu istniejacego. Odleglosé

folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25 cm.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunigc gruntu. Na kabel nalezy zatozy¢ opaski ofowiane (lub plastikowe) co 10m informujace o typie, dlugosci i
relacji kabla. Opaski winny by¢ zatozone rowniez przed i za rurami ostonowymi. Minimalna gtebokosé oraz szerokosé

wykopu winna wynosi¢ odpowiednio 0,8m oraz 0,4m.

Pod kostkg oraz przy zblizeniach do innej infrastruktury podziemnej kabel chronié rurg ostonowg DVK 50.
Przed catkowitym zasypaniem kabel Zinwentaryzowac geodezyjnie. Przebieg trasy pokazano na rys. E1.
3.2. Nowa rozdzielnica
W istniejacym budynku nalezy zabudowaé nowg rozdzielnice elektryczng 2x10 hatynkowg z zabezpieczeniem
gléwnym jako rozigcznik izolacyjny 4P 20A, wylgcznikiem réznicowoprgdowym 30mA 25A, oraz trzema
zabezpieczeniami B10 1P dla oswietlenia, B16 1P dla stupka z gniazdami oraz B16 3P dla zasilania bramy. Dodatkowo
nalezy obwéd B10 1P zasilajgcy $wietlenie dekoracyjne wyposazyé w automat z czujnikiem zmierzchowym. Cato$é
rozdzielnicy nalezy opomiarowaé ilicznikiem energii elekirycznej zabudowanym za gtownym wylgcznikiem.
Rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie ze schematem E2.
3.3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowaé we wskazanych miejscach na rys. E1.

Projektowane oprawy to:

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAYEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

Oprawa najazdowa regulowana Mix 5725 C ze zrédiem Swiatta CorePro GU10 4.6W/830 80Im/W 36° barwa ciepla
3000K

Stylowa Lampa - ogrodowa stojgca, stupek na zarowke typu: E27 Wysokosé lampy to 65cm, kolor: czarny RAL 9004.,
Stal nierdzewna + Plastik - iP44. Wyposazony w Zrédio E27 AG0 LED 12W 984Im 3000K.

Zielony Tien, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce -
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

3.4. Gniazda zasilajgce

W przestrzeni wiaty nalezy stupek z gniazdami np.: GARDEN SOCKET Antracyt 4x gniazdo elektryczne 1P44
Stupek ogrodowy z gniazdami Trio 9964-42

3.5. Opinia geotechniczna
Projektowana budowa linii kablowej nN bedzie prowadzona w prostych warunkach terenowych, réwnolegle do
powierzchni terenu zgodnie z ustawa Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr. 126 poz. 839).
Projektowana linia kablowa nN kwalifikuje sig do | kategorii geotechnicznej.
3.6. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle
Obszar oddzialywania projektowane;j linii kablowej zamyka sie w granicach na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.
3.7. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Projektowana linia kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢, ktore emitujg pole elektromagnetyczne, ktére
moglo by znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

$rodowiska.

4. Uwagi konicowe i zalecenia

e Catosé instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi

branzami procesu budowlanego obiektu

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6. 25- 663 Kielce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI
® Przed przystagpieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnier od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami.

* Czg$¢ rysunkowg rozpatrywad razem z czescia opisowa.

Zigltony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce

15



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJK!

INFORMACJA BIOZ (ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
23.06.2003R.)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Jakub Hadata
LOD/3600/PBE/18
(Projektant)

Ziglony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji projektu

wykopanie rowu kablowego

utozenie kabla nN

wprowadzenie kabla do zigcza

zasypanie rowu kablowego

montaz fundamentow stupéw os$wietleniowych
montaz stupéw i opraw oswietleniowych

roboty montazowe z ztgczu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

jezdnia

placowka opiekuriczo-wychowawcza (dom dziecka)

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

drogi dojazdowe
elementy stacji elektroenergetycznej pod napieciem
istniejace instalacje podziemne

istniejgce instalacje elektroenergetyczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

mozliwos¢ potracenia przez pojazdy w obrebie podjazdéw wzdtuz ktorych bedg wykonywane roboty
mozliwo$¢ potrgcenia przez maszyny budowlane

mozliwos¢ porazenia prgdem

mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu

mozliwos¢ upadku z wysokosci

roboty wykonywane w poblizu sieci elektroenergetycznej, mozliwosé uszkodzenia instalacji podziemnych
wykonywanie prac na skrzyZowaniach z drogami technologicznymi, kablami i liniami
elektroenergetycznymi

praca w poblizu maszyn do rob6t ziemnych

praca w poblizy placéwki opiekuriczo-wychowawcza (domu dziecka)

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 892/5, 891/1 W SOCHACZEWIE, UL. MATEJKI

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagroZenie porazeniem pradem
elektrycznym musza posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgey udziat przy pozostalych pracach budowlanych przed przystgpieniem do pracy
muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z

prowadzonymi pracami.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

*  Odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu niedopuszczenia oséb
postronnych,

* Podczas wykonywania rowéw kablowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose,

* Stosowac narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajacy odpowiednie normy i dostosowany do planowych
prac,

¢ W miejscu zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie,

* Prace elekiryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i odpowiednio do tego
przygotowane,

» Prace wykonywane w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i Zzycia wykonywaé na polecenie,
po przeprowadzonym instruktarzu,

» Miejsce pracy nalezy wygrodzié, oznaczy¢ , prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu przez nadzoér,

¢ Wylaczenie zasilania podczas podtgczania projektowanej infrastruktury do sieci elektroenergetycznej,

¢ Robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

¢ Urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowaé zgodnie z przeznaczeniem,

¢ Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PBUE,

¢ Obowigzkiem wykonawcy jest chronié zdrowie i zycie pracownikéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym wykorzystaniu zasobéw finansowych oraz mozliwosci
technicznych i organizacyjnych,

* Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny posiadaé
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zostaé oznaczone tym znakiem,

e Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani przez kierownika
budowy z przepisami BP i przeszkoleni w dziedzinie BHP. Nalezy réwniez zachowaé szczeg6ing
ostroznos¢ przy pracach prowadzonych wzdiuz czynnej infrastruktury podziemnej,

* W miejscach zageszczenia prac wzdiuz uzbrojenia, czynnych sieci wodociggowych, gazowych,
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy istniejacych instalagji
nalezy wykonac wykopy kontrolne lub recznie wykona¢ wykop kablowy,

 Korice rur ostonowych powinny by¢ starannie uszczelnione.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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