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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.
+ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO — WYCHOWAWGCZEJ ,ATRIA” "
opracowana na podstawie nr umowy: IMZP.272.PU.18.2022 dnia 10.06.2022 r. Zawartej pomiedzy Powiatem
Sochaczewskim ul. M. J. Pilsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, w imieniu ktérej dziatajg: Starosta Powiatu
Sochaczewskiego Jolanta Gonta | Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego Tadeusz Giluchowski, a Patrycig
Kochariska, przedsigbiorcg prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firma: Patrycja Kochanska Zielony Tlen, z
siedzibg w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, obejmujaca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i
elektronicznej) projekt zagospodarowania terenu zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94,

poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autoréw.

mgr inz. arch. Grzegorz Fraczek (upr. 5/PKOKK/2016) A | .-
- o

-uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do p;cjékic)/ Jania bez ogran'f&zer?

mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska (?, (AA‘JDPA o./\>» 5(&

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr IM2P.272.PU.18.2022 z dnia 10.06.2022 zawarta pomiedzy Powiatem Sochaczewskim, ul. M. J.
Pilsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, a Patrycjg Kocharnska, wiascicielkg firmy Patrycja Kocharska Zielony Tien.,
z siedzibg w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Dariusz Modzelewski nr. uprawnieni: 6797;

« Zdjecia stanu istniejgcego zrabione podczas wizji lokalnej;

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r., poz.1225, z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117, z pdzn. zm.);

+  Wytyczne Inwestora dotyczgce projekiu oraz uzgodnienia robocze;

+ Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcia.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest

~Zagospodarowanie terenu na potrzeby Placéwki Opiekuniczo — Wychowawczej ,Atria” ",

Nr. ewidencyjny dzialek i cbreb:
892/5, obreb 0001 Chodakdéw

1.3. ZAMAWIAJACY

Powiat Sochaczew,
ul. M. J. Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew

1.4. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii {(wg odrgbnego opracowania) i wody niezbednych do realizacji inwestycji, realizowane
bedg za posrednictwem mediow znajdujgcych sie na sasiednich dziatkach w szczegdlnosci na dzialce 891/1.
Poniewaz spostb wykorzystania mediéw zwigzany jest $cisle z organizacjg robét, decyzje na temat szczegétowych
rozwigzan doprowadzenia wody | energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sig wykonawcy, kidry ponosit

bedzie takze koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJ!

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu na potrzeby Placéwki Opiekuriczo — Wychowawczej ,Atria”.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:

~utworzenie ciggdw pieszych | nawierzchni z kostki betonowej i Zwiru:
-wyznaczenie przestrzeni umozliwiajgcej wjazd i postéj samochodow osobowych;
—obszary rekreacji biermej i czynnej;

—oswietlenie terenu;

-uporzgdkowanie roslinnosci i nasadzenia uzupelniajgce;

-utworzenie migjsca spotkan pod zadaszeniem.

Wyposazenie:
-urzgdzenia sitowni zewnetrznej - 4szt.;
-hustawka dwustanowiskowa -1szt.;
~lezaki — 4szt.;
-hamaki -1kpl.;

-wiata wraz z wyposazeniem -2kpl.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodzg:
- uzbrojenie terenu (o$wietlenie | doprowadzenie wody);

- zagospodarowanie terenu,

Projekt zaktada poprawe funkcjonalnosci przestrzeni przy placdwce opiekuriczo - wychowawczej prowadzacej do

podniesienia jakosci Zycia wychowankdw tej placowki.

2.2, STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu opracowania jest Powiat Sochaczew. Uzytkownikami terenu sg wychowankowie Placéwek
Opiekunczo — Wychowawczych ,Atria” i ,Antares” oraz ich opiekunowie.

2.3. STAN ISTNIEJACY

2.3.1. Charakterystyka lokalizacji obiektu

Teren opracowania znajduje sie w pdtnocnej czesci miasta Sochaczew, na wschéd od rzeki Bzura, na terenie
przylegtym do Placowki Opiekunczo - Wychowawczej ,Atria” w dzielnicy Chodakéw w Sochaczewie. Dziatka jest

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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otoczona ogrodzeniem betonowym od wschodu, zachodu i pétnocy oraz ogrodzeniem panelowym i drewnianym od
poludnia. Teren jest otwarty krajobrazowo na sgsiednie dziatki, w tym na las porastajgcy dziatke na pétnocy.
Teren inwestycji obejmuje obszar dziatki 892/5, obreb 0001 Chodakéw. Aktualnie teren uzytkowany jest jedynie

jako teren spacerowy.

Ponizej dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.

Rysunek 1. Widok w kierunku péinocnym z potudniowego Rysunek 2. Widok w kigrunku wschod(limzpélngcnego wejscia
wejscia na teren opracowania (fol. Patrycja Kochariska- stanna na teren opracowania (fol. Patrycja Kochariska- slan na
czerwiec 2022) czerwiec 2022)

2.3.2. Charakterystyka stanu istniejacego

Nawierzchnia:

e trawiasta, w umiarkowanym stanie utrzymana.

Roslinnosé¢:
* drzewa i krzewy iglaste;

¢ drzewa i krzewy lisciaste;

= byliny.

Elementy infrastruktury techniczne;j:
*  wobrebie granic opracowania brak podziemnej infrastruktury technicznej; z najblizszym otoczeniu znajdujg
sie sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia, przylacze gazowe, wodne i kanalizacja $ciekowa.

Teren w formie zblizony do prostokata/trapezu.

2.3.3. Warunki terenowe

Uksztaltowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe na calej powierzchni ufrzymuje staly poziom. Wzgledem dziatki od p6inocy jest
podwyZszony o 0,2m, a wzgledem dziatki od potudnia obnizony 0 0,1m.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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2.3.4. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem

Na terenie opracowania wystepujg egzemplarze drzew, krzewoéw i bylin nalezacych do 18 gatunkéw: Betula pendula,
Picea pungens, Taxus baccata, Sambucus nigra, Corylus maxima ‘Purpurea’, Quercus robur, Juglans regia, Thuja
occidentalis, Malus sylvestris, Cornus alba, Matteuccia struthiopteris, Chamaecyparis lawsoniana, Syringa vulgaris,

Picea alba, Ribes sp., Symphoricarpos sp., Hedera helix i Fragaria versca.

Drzewa i krzewy rosng zaréwno pojedynczo jak i w skupiskach i grupach. Najwiecej drzew ro$nie wzdtuz ogrodzenia
potudniowego i w centralnej czesci terenu w dwéch skupiskach. Pozostate nasadzenia przewazajg po obwodzie
dziatki.

Wszystkie rosliny bedace w granicach opracowania rosng na trawniku, ktéry jest przeznaczony w duzej mierze do
adaptaciji. Trawnik ten jest cennym krajobrazowo siedliskiem z uwagi na rosngce w him egzemplarze przetacznika
ozankowego Veronica chamaedrys. W miejscach, w ktérych trawnik bedzie musiat by¢ zlikwidowany, a bedzie
wystepowala ta roslina nalezy jg zabezpieczyé i przesadzié w inne miejsce na trawniku w podobnym stopnii’

nasfonecznione.

Wyniki szczegbtowe] inwentaryzacji dendrologicznej terenu opracowania przedstawiono w formie graficznej na planie
w skali 1:200 (Rys. 2) oraz w formie tabeli inwentaryzacyjnej (Tab.1). Numery inwentaryzacyjne z tabeli odnosza si¢

do oznaczenh numerycznych na planie.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuije:

- okreslenie gatunkéw roslinnosci znajdujacej sie na terenie opracowania;

- okre$lenie obwodu pnia na wys. 130cm;

- oszacowanie wysokosci drzewa;

- pomiar Srednicy rzutu korony w przypadku drzew lub pomiar pola powierzchni w przypadku krzewow;,

- ocena stanu zachowania roslinnosci.

2.3.4.1. Prace pielegnacyjne

Prace te polega¢ beda giéwnie na cieciach sanitarnych koron drzew (usunieciu suszu i galezi z objawami
chorobowymi) oraz redukcyjnych (podciecie nisko zwieszajacych sie gatezi). Kilka drzew bedzie rosto w bliskim
sasiedztwie nowych nawierzchni, dlatego w tych miejscach, trzeba zachowa¢ szczegding ostroznos¢, aby nie naruszyc

systemu korzeniowego.

Miejsca cie¢ nalezy prowadzic tak, aby osiggna¢ jak najmniejsze rany, nastepnie nalezy je wygladzi¢, aby utatwi¢ sptyw
wody. Zabiegi pielegnacyjne dla drzew tj. ciecia pielegnacyjne i sanitarne najkorzystniej jest wykonywa¢ w trakcie
spoczynku zimowego drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec — wrzesien.

Ziglony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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Ciecia wykonywac w taki sposéb, wedlug zasady minimalnej rany. Przycinanie powinno by¢ wykonane tuz za obrgczkg
gatezi, aby zminimalizowa¢ rozmiar pozostalej rany. Miejsc po $cietych gateziach martwych nie zabezpieczaé. Rany po
usunieciu gatezi zywych zabezpieczy¢ poprzez smarownie $rodkami ochronnymi (grzybobéjczymi). Galezie po
zabiegach suche nalezy usuna¢, Zzywe mozna rozdrobnié i pozostawi¢ pod korong drzewa.

2.3.4.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Niektére drzewa przeznaczone do adaptaciji (14szt.) nalezy zabezpieczyé.

1. Zabezpieczenie pni drzew

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami stomianymi lub potréjng
warstwg geowlokniny o przestrzennej strukturze (trojwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojaca).
Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:

- wys. nie mniej niz 150 - 160 cm;

- dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;

- oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bagdz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);

- deski powinny cisle przylegac do pnia.

2. Zabezpieczenie koron drzew

- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

- wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora.

3. Zabezpieczenie podioza wokét drzew

Sktadowanie materialow oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego moga powodowaé
nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom. Na placu
budowy nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- zakaz skiadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialdw chemicznych i budowlanych (takze
materiatéw sypkich);

- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujacych;

- zakaz palenia ognisk pod drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni;

- zakaz komunikacji (przejazdu samochodow i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zabrania sie:

- trwatlego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otworéw w pniach;

- uszkadzania kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen;

- wokét drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwalowa¢ ziemi, piasku lub innych

materiatow, ktdre utrudnialyby dostep powietrza do pnia, a zwiaszcza do szyi korzeniowej.

Zielony Tilen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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Stan
sanitarny

Gospodarka
drzewostanem

Zalecenia
szczegolowe

Nr

inw.

Nazwa tacinska

Obwéd

Nazwa polska
[em]

125

[m]

14

korony | krzewu
[m] [m?)

7.2 -

Drzewo rosnagce przy
ogrodzeniu betonowym, pien

dobry

adaptacja

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

47

tukowato wygiety w kierunku
pid. ok. 10°

Drzewo rosnace w grupie
dwoch drzew tego samego

dobry

adaptacja

Picea pungens

Swierk srebmy

46

gatunku, korona asymetryczna,
lepiej wyksztatcona od strony
pid., roénie blisko ogrodzenia
betonowego
Drzewo rasnace w grupie
dwoch drzew tego samego

dobry

adaptacja

Picea pungens

Swierk srebmy

gatunku, korona asymetryczna,
lepiej wyksztatcona od strony
pld., roénie blisko ogrodzenia

6,8 | Grupa dwoch krzewow rosnaca
wzdiuz ogrodzenia

betonowego
dobry

adaptacja

Taxus baccata

Cis pospolity

betonowego, pokrdj char. dla
gat., krzewy rozrosnigte od

9 Pojedynczy krzew rosnagy przy
samym ogrodzeniu od strony

strony pid.
dobry

adaptacja

Sambucus nigra

Bez czamy

Leszczyna

sgsiedniej dzialki, polowa
korony po pid. stronie
ogrodzenia, reszta po pid.
57 Pojedynczy krzew roshagcy na
trawniku, mioda sadzonka z

dobry

do Zalecane ciggcie
przesadzenia | redukcyjne korony
po przesadzeniu

krzewu

Corylus maxima

‘Purpurea’ pospolita

‘Purpurea’

157+1

16 134 -

regularnie wyksztatcona korong,

Drzewo dwupniowe rosnace
przy ogrodzeniu wschodnim w
rogu dziatki, pokrdj char. dla

dobry

adaptacja

Quercus robur

Dab szyputkowy

70

gatunku, drzewo rozlozyste,

wyksztalcona, rozwidlenie pni

korona regulamie

U-ksztaltne na wys. 10cm
Drzewo rasnage blisko
ogrodzenia pid., pien lekko

dobry

adaptacja

Juglans regia

Orzech wioski

62+56

7 6,5 -

lukowato wygiety na zachod

rozwidlajace sie U-ksztattnie na

Drzewo dwupniowe

dobry

adaptacja

Juglans regia

Orzech whoski

106 12

wsch.-zach. Drzewo nachylone

wys.0,4m, konary w kierunku

ok. 20° w kierunku pin.
Drzewo rosnace w skupisku
kilku drzew, pokroj char. dla

dobry

adaptacja

10. | Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

113

gat., korona smukia, dosé¢
regulama, pief dlugi porosniety
bluszczem posp. do 5m wys.

Drzewo rosnace w skupisku
kilku drzew, korona roztozysta
od ok. 5m wys.,. diugi pien

dobry

adaptacja

1. | Quercus robur

Dab szyputkowy

Broza

porosniety od nasady
bluszczem posp.

Drzewo rosnace w bliskim

sasiedztwie innego drzewa

dobry

adaptacja

12. | Betula pendula

brodawkowata

tego samego gatunku, korona
dos¢ roztozysta zaczynajaca
sie 0d1,7m wys., pokréj char.

dla gatunku, drzewo lekko

nachylone ok. 5° w kierunku
pin.
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Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

144

14

6.3

Drzewo rosngce w bliskim
sasiedztwie innego drzewa
tego samego gatunku, korona
dos¢ rozloZysta zaczynajaca
sie od1,8m wys., pokr6j char.
dla gatunku

dobry

adapiacja

14,

Thuja
occidentalis

Zywotnik
zachodni

1,2

06

Pojedynczy krzew rosnacy w

trawniku w sasiedziwie dizew,

korona przerzedzona, wzrost
zahamowany

$redni

do usunigcia

Juglans regia

Orzech wioski

113
+81

!

72

Roziozyste drzewo dwupniowe
rozwidlajace sig na 0,6m wys.
U-ksztattnie, kolejne
rozwidlenie konaréw na wys.
1,7m, gatezie dos¢ nisko
2zwieszajace sig do ok. 1,2m
nad ziemig

dobry

adaptacja

Podcigcie gatozi
opadajacych
najnize] tak, aby
zwieszaly sig max.
2m nad ziemig,

16.

Malus sylvestris

Jabton dzika

81

10

Pokréj char. dla gat., zrosniete
dwa konary gléwne do wys.
1,7m, rozwidlone na 0,3m wys.
V-ksztaftnie, drzewo statyczne

dobry

adaptacja

Comus alba

Derer bialy

25

13,7

Luzna grupa krzewdw rosnaca
wzdhuz ogrodzenia

dobry

adaptacja

18.

Comus alba

Deren bialy

Luzna grupa krzewdw rosnaca
w s3siedztwie drzew iglastych

dobry

adaptacja

19.

Mattauccia
struthiopteris

Pidropusznik
strusi

14

27

Zwarta grupa bylin rosnaca
wzdiuz ogrodzenia betonowego

dobry

adaptacja

20.

Betula pendufa

Brzoza
brodawkowata

78

16

7,2

Drzewo rosnage z grupie 4
drzew, korona wyksztatcona od
strony zach., pokréj statyczny,
pigh wyprostowany

dobry

adaptacja

21.

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

91

94

Drzewo rosnagce w grupie 4
drzew, korona wyksztatcona od
strony pin., pokrdj statyczny,
pien wyprostowany

dobry

adaptacja

22,

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

75

8,1

Drzewo rosnace w grupie 4
drzew, korona wyksztatcona od
strony weh., pokrdj statyczny,
piert wyprostowany

dobry

adaptacja

23.

Betula pendufa

Brzoza
brodawkowata

81

14

Drzewo rosnace w grupie 4
drzew, korona wyksztalcona od
strony pid., pien prosty do wys.
0,6m, potem macno sig wygina
ok. 60" na dt. 0,5m w kierunku
ptd.-wsch., dalej wyprostowany

idacy ku gorze

dobry

adaptacja

24,

Picea pungens

Swierk kiujacy

78

55

38

Drzewo rosnace w skupisku
réznogatunkowym na jego
obrzeZu, posusz ok. 50% od
strony pin.-wsch., drzewo z
licznymi ubytkami w koronie do
4/5 wysokosci

sredni

do usunigcia

25,

Picea pungens

Swierk kiujacy

84

38

Drzewo rosnace w skupisku
réznogatunkowym w jego
Srodku, posusz ok. 10% w
dolnych partiach korony od
strony pid.-wsch.

dobry

adaptacja

Nalezy zwigkszy¢
doplyw $wiatta do
korony usuwajac
sasiednie drzewa i
krzewy w zlgj i
$rednie] kondycii

26.

Picea pungens

Swierk kiujacy

62

Drzewo rosnace w skupisku
réznogatunkowym w jego
$rodku, posusz ok. 80%

zly

do usuniecia

27,

Picea pungens

Swierk kiujacy

81

75

Drzewo roshage w skupisku
réznogatunkowym na jego
obrzezu, nieco oddalony od

dobry

adaptacja

Zielony Tten, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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28,

—51

Chamaecyparis
lawsoniana

——

Cyprysik
Lawsona

Thuja
occidentalis

Zywotnik
zachodni

4,1

reszly roslin, pokréj char. dla
gat., korona regularna

Krzew rosnacy w skupisku
roznogatunkowym, gatunek
krétkowieczny, krzew
stosunkowao stary, liczne
przerzedzenia korony, dwa

przewodniki

09

Pojedynczy krzew rosnacy w

trawniku w sasiedztwie drzew,
korona przerzedzona, wzrost
zahamowany

$redni

sredni

do usuniecia |

| do usuniecia |

30,

Syringa vulganis | Lilak pospolity

45

"Krzew rosnacy w skupisku
réznoagatunkowym w jego
$rodku, korona waska

dobry

“adaplacia

Comus alba

Deref} bialy

10,6

Luzna grupa krzewdw rosnaca
wzdiuz ogrodzenia betonowego

dobry

adaptacja

Picea abies

| Swierk pospolity

1,8

1,1

Mtoda sadzonka na poczatku
rozwoju, pokrdj char. dla
gatunku, korona regularna

dobry

adaptacja

33

Ribes sp.

Porzeczka

0.9

23

Nieduza bardzo luzna grupa
krzewdw porzeczki, rosnie w
trawniku, slabo owocujace
krzewy, wiotkie

Sredni

do ustnigcia |

34

Symphoricarpos
sp.

Snieguliczka

35

Hedera helix

Bluszcz
pospolity

15

131

Bardzo luzna grupa krzewow
stworzona przez samosiejki,
brak regulamosci | krzewy
wiotkie z pedami
przewieszajacymi sig, grupa
roénie na trawniku

$redni

do usunigeia |

18,9

Mocno rozrosniete pnacze
wspinajace sie na napotkane
drzewa, rolina zdrowa o
wysokiej wartosci wizualng|

dobry

“adaplacia |

Regulowanie
zasiggu pnacza
poprzez coroczne
cizcie formujzce

% |

Fragaria vesta

Poziomka
pospolita

02

23

Grupa poziomek porastajgca
obszar pod drzewami,
krzewinki owocujgce

dobry

adaptacja

Wycinka drzew zostanie wykonana na podstawie odrebnej decyzji administracyjnej.

2.4, Opis projektu

Projekt uwzglednia (zgodnie z rys. nr 3):

Tab. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem

ciagi piesze i nawierzchnie z kostki betonowe;j i zwiru;

wyznaczenie przestrzeni na postdj samochodoéw;

odtworzenie trawnikow;

montaz elementéw matej architektury (urzadzenia sitowni zewnetrznej, hustawki, lezaki, hamaki);
montaz wiat wraz z wyposazeniem (stoly, tawki, grillowisko);

montaz nowej bramy i furtki oraz uzupetnienie ogrodzenia z siatki;

uporzadkowanie istniejgce] roslinnosci i nowe nasadzenia;

demontaz bram jednoskrzydtowych i przesunigcie fragmentu ogrodzenia;

doprowadzenie wody;

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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¢ osSwietlenie.

2.4.1. Uktad urbanistyczny

Projekt przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

—ciggi piesze;

—-obszar rekreacyjny, wypoczynkowy i spotkan:
-silownie zewnetrzna,

-miejsca postojowe dla samochodéw;
—oswietlenie terenu;

—-rabaty roslinne;

—elementy matej architektury.

2.4.2, Obstuga komunikacyjna

Teren opracowania jest dostepny dla wychowankéw i opiekundw Placéwek ,Atria” i ,Antares”. Na teren inwestycji mozna
sie dostac przez szerokie bramy jednoskrzydiowe od potudnia oraz od péinocy.

2.4.3. Instalacje (sieci wewnetrzne)

2.4.3.1. Woda

Na terenie opracowania nie ma istniejgcej sieci wodociggowej ogdlnej, ale jest w niedalekim sgsiedztwie na terenie
dziatek sgsiednich oraz podtgczony jest do nich budynek Placowki ,Atria”.

2.4.3.2. Odprowadzanie wody
Wigkszos¢ terenu zajmujg nawierzchnie biologicznie czynne i przepuszczalne lub czesciowo przepuszczaine dla wody
opadowej, wigc wody opadowe z hawierzchni ciggéw pieszych nie wymagaja odprowadzenia. Dodatkowo mozna naddaé
2% spadek poprzeczny dla ciggéw pieszych, aby nadmiar wody splywat w kierunku terenéw zieleni.

2.4.3.3. Nawodnienie terenu

Planowane nasadzenia nie wymagajg systemu nawadniajgcego. Grupy bylin mozna dodatkowo podlewa¢ w okresach
suszy. Jest przewidziane doprowadzenie wody z instalacji wewnetrznej zlokalizowansj na sgsiedniej dzialce, z ktorej
obecnie korzysta Placowka ,Atria”.

2.4.3.4. Zasilanie w energig elekiryczng
W projekcie przewiduje sie¢ doprowadzenie pradu do sitownikéw przy bramie i do wiat w postaci gniazda
zewnetrznego, podswietlenie niektérych pni drzew oraz oswietlenie ciggéw komunikacyjnych — wedlug odrebnego
opracowania.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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2.4.4. Projektowane ciagi piesze i nawierzchnie z kostki betonowej i zwiru

Na terenie dziatki planowane sg ciggi piesze | nawierzchnie z kostki betonowej i zwiru (zgodnie z rys.4):

a. ciggi piesze:
- wykonane z kostki betonowej na podbudowie przepuszczalnej dia wod opadowych. Obrzeza wykonane z
opornika betonowego;

b. nawierzchnia zwirowa
- wykonana z geokraty zakotwionej w gruncie, wypeinionej 2wirem na podbudowie przepuszczalnej dia wod
opadowych. Bez obrzezy.
- Zwir na agrowtékninie. Obrzeze stanowig obrzeza elastyczne.

€. nawierzchnia trawiasta:
- odtworzenie trawnikéw w miejscu ich uszkodzenia, trawnik z siewu;

d. nawierzchnia z przekompostowane] kory sosnowej pod nasadzeniami.

2.4.5. Zestawienie powierzchniowo - ilosciowe calego opracowania

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna:

1 Krzewy istniejace (zachowane) 117,6 30,34 ?
2 Krzewy projektowane 269,96 69,66
Razem: 387,56 100
Nawierzchnie:
3 Nawierzchnia z kostki betonowej 157,12 15,74
4 Nawierzchnia zwirowa z geokraty 172,85 17,32
5 Nawierzchnia zwirowa na agrowidkninie 21,52 2,16
6 Nawierzchnia trawiasta 258,95 25,95
7 Nawierzchnia z kory sosnowe;j 387,56 38,83
Razem: 998,00 100

Tab. 2. Bilans terenu
Zestawienie mafej architektury (zgodnie z rysunkiem nr 5):
o lezak- 4szt,
s hamak- 2szt,
» hustawka dwustanowiskowa- 1szt.
e urzgdzenia sitowni zewnetrznej- 4szt.
o stél- 7szt.
o flawka- 14szt.
o wiata- 2szt,
» grillowisko- 1szt.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Rozbiérki i demontaze
- demontaz i ponowny montaz fragmentu ogrodzenia betonowego przy bramie — 1mb

- usuniecie i wywiezienie bram jednoskrzydtowych — 2szt.

3.2, Makroniwelacja do rzednej ponizej projektowanych warstw nawierzchni

(wykonawca zobowigzany jest do wykonania makroniwelacii w taki sposéb aby nie bylo zwigzanych z nimi dodatkowych
kosztéw przywozu lub wywozu ziemi)

1. Zdjecie wierzchniej warstwy humusu (pod ciggi piesze, hawierzchnie zwirowe, rabaty)
739,05 m? * 0,05 m= 36,95 m3

2. Wykopy pod nawierzchnie z kostki betonowej
157,12 m2 * 0,26 m= 40,85 m?

3. Wykopy pod nawierzchnie zwirowg z geokraty
172,85 m2 * 0,24 m= 41,48 m®

4. Wykopy pod nawierzchnie zwirowg na agrowtdkninie

10,24 m?2* 0,15 m= 3,23 m®

3.3. PROJEKT WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY
3.3.1. Elementy malej architektury ( zgodnie z rysunkami nr 5.1.-5.3. ):

+ lezak- 5 szt. — lezak, projekt indywiduainy z kompozytu tekstylnego Wootex lub réwnowazny
(parametry minimalne: 191/80 cm, h=84 cm), materiat. deski 6x3cm i 10x5cm oraz kantéwki
5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od
drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy taczy¢ wkretami
ocynkowanymi o gr. 5-6mm i diugo$ci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4 faczonego materiatu.

Montaz: postawienie lezakéw w terenie w wyznaczonych miejscach.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spekniato ponizsze zalozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiaiéw,

- musi mie¢ podobng forme.

. stot - 7szt. — stot wieloosobowy, projekt indywidualny z kompozytu tekstylnego Wootex lub
rownowazny (parametry minimalne: 175/100 cm, h=75 cm) materiat: deski 8x2cm i 10x2cm oraz
kantowki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrobce jak drewno, ale
wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnaciji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy
tgczyé wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4

taczonego materiatu. Montaz: postawienie stotéw w terenie w wyznaczonych miejscach.

Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce
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. tawka - 14 szt., tawka bez oparcia, projekt indywidualny z kompozytu tekstylnego Wootex
lub réwnowazny (parametry minimalne: 175/46 cm, h=45 cm), materiat: deski 8x2cm z kompozytu
tekstylnego, materiat ten jest w obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga
impregnaciji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy taczyé wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm
i dlugosci pozwalajacej na wkrecenie sie na 3/4 tgczonego materiatu. Montaz: postawienie

siedzisk w terenie w wyznaczonych miejscach.

Urzadzenie uznane bedzie za rébwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

- musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw,

- musi mie¢ podobng forme.

grillowisko- 1szt. — konstrukcja grillowiska z blatem roboczym (parametry minimalne: 275/60 cm, h=90-
140 cm, parametry maksymalne: 340/65cm, h=150cm), materiat: cegta klinkierowa petna, plyta granitowa
gr. 3cm, ptaskownik metalowy, stal kuta lub nierdzewna; miejsce na grillowisko o wymiarach
wewnetrznych 80x48cm, h=150cm (Sciany boczne i tylna), ruszt stalowy, przestrzen blatu roboczego
(granit) 152x60cm, h=90cm, pod blatem roboczym miejsce na matg drewutnig (szer. 96cm), mozliwe
doprowadzenie wody i montaz zlewu (max. szer. 48cm), $ciana tylna konstrukcji z cegly ukfadanej
warstwowo naprzemianlegle, dach grillowiska plaski np. z piyty betonowej. Montaz do podioza:
murowanie na fundamencie betonowym gr.15cm, bedgcym na zageszczonej podbudowie ze zwiru gr.
15-20cm.
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Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spelnialo ponizsze zalozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw,

- musi mie¢ podobng forme.

o hamak- 2szt. — konstrukcja hamakéw tgczonych, projekt indywidualny lub réwnowazny (parametry
minimalne: 335/15 ¢cm, h=265 cm), materiat: stup stalowy o przekroju 10x10cm (3szt.), ocynkowany i
polakierowany na kolor antracytowy, dt. 250cm, hamak klasyczny dwuosobowy z dopuszczalnym
obcigzeniem do 200kg, o diugosci calkowitej rownej 340cm, gdzie powierzchnia do lezenia ma di.
ok.230cm i szer. ok.150cm, hamak mocowany do stupéw na wysokosci okolo 1,5m nad ziemig (wg wzoru
y=x/2, gdzie ,y’ to wys. mocowania nad ziemia, a X" szeroko$¢ miedzy slupami) za pomocg
karabiriczykéw mocowanych do ucha ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci na stupie. Montaz do
podioza: stup zakotwiony na giebokosci 0,6m w stopie fundamentowej 0 wym.40x40cm gt.90cm.

Urzgdzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetiato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobna forme.

e hustawka metalowa dwustanowiskowa- 1 szt., PLAYPARK, nr kat. K308-s lub réwnowazny (parametry

minimalne: 208/383 cm, h=252 cm). Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.
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Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zalozenia:

- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,
- musi posiada¢ wymagang liczbe elementow,
musi miescié sie w strefie bezpiecznej o wymiarach max. 320 x 760 cm.

3.3.2. Urzadzenia sitowni zewnetrznej ( zgodnie z rysunkiem nr 5 ):
wyciskanie pionowe- 1 szt., PLAYPARK nr kat. KS-FS-014 lub réwnowazny (parametry minimalne:

105/70 cm, h=170 cm). Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zalozenia:

- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi posiada¢ wymagang liczbe elementéw,

Zielony 7_'Ien, ul. O/széwskiego 6, 25- 663 Kielce
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- musi stuzyé¢ do wyciskania pionowego,

- musi miescic sie w strefie bezpiecznej o wymiarach max. 405 x 370 cm.

e przyciaganie pionowe- 1 szt., PLAYPARK nr kat. KS-FS-012 lub rownowazny (parametry minimalne:
122/70 cm, h=170 cm). Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

Urzgdzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spelnialo ponizsze zalozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materialow,
- musi posiada¢ wymagang liczbe elementow,
- musi stuzy¢ do przyciggania pionowego,

- musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach max. 422 x 370 cm.

e biegacz- 1 szt., PLAYPARK, nr kat. KS-FS-017 lub rownowazny (parametry minimalne: 100/54 cm,

h=140 cm). Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

p. -
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Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie speiniato ponizsze zalozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,
- musi posiadaé wymagana liczbe elementdw,
- musi by¢ urzadzeniem typu ,biegacz”,

- musi miescié sie w strefie bezpiecznej o wymiarach max, 400 x 354 cm.

e wio$larz- 1 szt., PLAYPARK, nr kat. KS-FS-015 lub réwnowazny (parametry minimalne: 142/97 cm,
h=120 cm). Montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

Urzadzenie uznane bgdzie za réwnowazne, jezeli bedzie spelnialo ponizsze zalozenia:

musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

musi posiada¢ wymagang liczbe elementéw,

musi by¢ urzadzeniem typu ,wioslarz”,

musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach max. 442 x 397cm.

3.3.3. Uzupetnienie ogrodzenia, nowa brama i furtka (Rys. nr 5)

Brama dwuskrzydiowa z sitownikami ze sterownikiem, zabezpieczona antykorozyjnie. Brama o szerokosci
400cm, wysokosci 160cm. Kolor ciemnoszary. Montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych.

Furtka zamykana na klucz, zabezpieczona antykorozyjnie, w tej samej stylistyce co brama. Szercko$é 1,2-1,5m,
wys. 1,6m. Kolor ciemnoszary. Montaz wg zalecer producenta, na stopach fundamentowych.
Zmiany w istniejgcym ogrodzeniu obejmujg:

- przesunigcie fragmentu ogrodzenia betonowego (na diugosci 1m, wys. 1,6m) na drugg strone nowej bramy
dwuskrzydtowej, w tym przesunigcie istniejacego slupka betonowego i dolozenie nowego slupka betonowego, do
ktdérego bedzie zamocowany przesunigty fragment. Montaz stupkéw: na stopach fundamentowych;

- uzupeinienie ogrodzenia z siatki po dwéch stronach nowej furtki (dwa odcinki ogrodzenia pe 0,6m, wys. 1,6m). Montaz
stupkéw: na stopach fundamentowych.
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3.3.4. Wiaty

Konstrukcje wiat nalezy rozpatrywac réwnolegle z czesciag rysunkowa — Rys. nr 5.3

Wiaty sktadajg sie ze stupéw nosnych o przekroju 14x14cm, z murtaty 14x14cm oraz zastrzatow 6x15cm.
Konstrukcje dachow o kacie 35° tworzg belka stropowa o przekroju 14x14cm, krokwie 7x14cm (rozstaw co 0,8m), jetka
6x12cm (z jednej strony wszystkich krokwi) i deska kalenicowa 6x23cm Belka stropowa zaczyna sie ha wysokosci 2,2m
nad gruntem, a catkowita wysokos¢ konstrukcji to 3,79m nad ziemig. Dachy sg pokryte gontem bitumicznym
prostokagtnym mocowanym do sklejki wodoodpornej bukowej. Na koricu obrébka blacharska zabezpieczajgca krokwie.

Kalenica ze szczeling wentylacyjng jest zwierficzona gagsiorami.

Wiaty sg zakotwione w gruncie za pomoca wspornikéw podstawy stupa do stop fundamentowych 40x40x100cm.

3.4. Stosowanie zamiennikow

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produkitdéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady
elementéw i urzgdzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentow oraz
nazwy i symbole poszczegolnych produktow zostaly w dokumentaciji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wylgcznie pod

warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

« gabarytéw i konstrukcji (wielkosc),
« charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji),
« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
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« parametréw technicznych (wytrzymatosc¢, trwatoéé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja),

* parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo

deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

UWAGA:

Urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 11786.
Wykonawca dotgczy certyfikaty na zamawiane urzgdzenia.
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4. PROJEKT WYKONAWCZY NASADZEN

1. Wystepowanie: projektowane nasadzenia i nawierzchnie wystepujg zgodnie z Rys. nr 6
Opis ogélny
Na projektowanym terenie zostaje zachowane wiele drzew i grup krzewow dlatego projektowana szata roslinna skfada
sie w duzej mierze z krzewow, bylin i roslin okrywowych, ktére uzupetniaja istniejace nasadzenia. Czes$é zieleni stanowi
trawnik.
Zaplanowana koncepcja jest spojna pod wzgledem kompozycyjnym. Dobér roslin jest odpowiedni do warunkow.
Zaprojektowane rodliny nie wymagajg wielu zabiegdw pielegnacyjnych - bedag utrzymywaty witalno§¢ przy

podstawowych zabiegach pielegnacyjnych.

Na terenie zaprojektowano:
= 1 szt drzew lisciastych
* 64 szt. krzewow lisciastych
+ 13 szt. krzewow iglastych
» 171 szi. bylin i ro$lin okrywowych

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
L.p. Nazwa tacifiska Nazwa polska Liczba | Wielko§¢ | Min. wielkos¢ | Wielkosé
sztuk dotow ros§liny [cm] | pojemnika
szer. xgt. | (Obwéd pnia
[m] [cm] (drzewa))
DRZEWA LISCIASTE
D1 Malus ‘Royalty | Jablor ozdobna ‘Royalty [ 1 | 1xt | 250 (810) | balot
KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
K1 Hydrangea paniculata ‘Limelight Hortensja bukietowa ‘Limelight 5 0,5x0,5 60 C2
K2 Pinus mugo Sosna kosodrzewina 13 0,5x0,5 40 C5
K3 Rhododendron ‘America’ Rézanecznik ‘America’ 3 0,5x0,5 40 C5
K4 Symphoricarpos x chenaulta Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ 27 0,5x0,5 20 C2
‘Hancock’
K5 Syringa vulgaris ‘Mrs Edward Lilak pospolity ‘Mrs Edward Harding’ 7 0,5x0,5 70 C2
Harding’
K6 Viburnum opulus ‘Roseum’ Kelina koralowa 'Roseum’ 9 0,5x0,5 70 C2
BYLINY | ROSLINY OKRYWOWE
B1 | Actaea simplex Black Negligee’ Pluskwica prosta ‘Black Negligee’ 7 0,3x0,3 30 C1
B2 Astilbe chinensis ‘Pumila’ Tawulka chiriska ‘Pumila’ 17 0,3x0,3 30 C1
B3 Eunoymus fortunei ‘Emerald Trzmielina Fortune'a ‘Emerald 26 0,3x0,3 20 C1
Gaiety' Gaiety'
B4 Fragaria sp. Poziomka 16 0,3x0,3 10 C1
B5 Geranium macrorrhizum Bodziszek korzeniasty 48 0,3x0,3 15 C1
B6 Hosta ‘Great Expectations’ Funkia ‘Great Expectations’ 22 0,3x0,3 20 C1
B7 Vinca minor Barwinek pospolity 35 0,3x0,3 5 C1

Tab. 3. Skfad gatunkowy, iloéci do posadzenia oraz pozgdane parametry.
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4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien byé odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktérych
nastapito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skladowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek
innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg giebokos¢, aby mie¢ pewnosé, ze w miejscach tych nie
bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury,
na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrgbie korzeni istniejgcych krzewéw), a nastepnie
wyréwnac powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:

a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiadaé mozliwosé zapewnia niezbednych
do rozwoju sktadnikow mineralnych poszczeg6inym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na glebokosé
szpadla nalezy zastosowa¢ 10 cm warstwe kompostu mieszajac go z ziemig i starannie wyréwnag;

Uwagi ogdine:
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materialu szkétkarskiego” —

opracowanie Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidiowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny z
pojemnikéw, zgodnie z wykazem roélin w tabeli. Rosliny nie moga nosi¢ $ladéw uszkodzen mechanicznych,
hiewfasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany

z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidlowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie
opasujg bryty dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto byé odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden
sposob ani hieporazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku. Liscie

roslin nie moga by¢ zwigdniete, zwijajace sig, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Najwlasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny byé uzaleznione od

stosowanego asortymentu materialu roslinnego.
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4.2, SADZENIE DRZEW

Wymagania szczegoiowe dotyczgce materialu rolinnego.

miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;
drzewa sadzi¢ w doly o wymiarach 1x1m zaprawione ziemig zyzng z hydrozelem;
przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascié teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby roglinie
umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podioza;
drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-

15.X1);
w okresie wegetacji sadzic¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;
rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ulatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowac ostroznosc przy
szyjce korzeniowej);

posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomocg 3 palikéw (wysokosé palikéw powinna siegac
ponizej korony)

paliki potgczy¢ 3 listewkami poprzecznymi

paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

tasmg parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokoSciach; w polowie wysokosci pnia i na
wysokosci gornych listew; tasme wigza¢ w 6semke;
uformowacé mise wokot drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlag;

mise wypetni¢ przekompostowanag korg sosnowg ( warstwa 6 cm)
pomiedzy gruntem, a $ciétka pod drzewami powinna znalez¢ sie agrowioknina przepuszczajgca wode.

Korona drzew:

symetryczna, wyraznie wyksztatconym pakiem wierzchotkowym, réwnomiernie rozgateziona w sposéb typowy
dla gatunku i odmiany
z prostym przewodnikiem,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
bez przycietych pedow,
odstep miedzy okdétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa,

barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajace sie, z plamami i odbarwieniami
bedacymi objawami chorobowymi,

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.
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4.3. SADZENIE KRZEWOW

Wymagania szczegétowe dotyczace materiatu roslinnego.
Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Wielko$é podana w tabeli powyze;. Pedy i gatezie

nie mogag mie¢ zadnych $ladow uszkodzen.

Cechy wymagane:

krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg byé zbyt wyrosniete, wyciagniete w gore;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik;

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé¢ oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku;

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

$lady Zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiednigcie | pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych:;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j;

pokroj zbyt wyroéniety, zbyt wyciggniety w gére;

jednostronne ulozenie pedow.

Ziemia urodzaina:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

.

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i Zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie:

Najwitasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV -V lub jesien VIl - IX tj. po zakoriczeniu okresu

wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
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Doty do sadzenia krzewéw powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm giebsze niz bryla korzeniowa. Do zaprawy dolow
nalezy uzy¢é mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i
wymagan poszczegbinych roélin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nieulegajace szybkiej
biodegradacji, nalezy usuna¢ przed sadzeniem roslin. Glebokos¢ sadzenia krzewow powinna by¢ taka jak w
szkotce. Niedopuszczalhe jest zasypywanie ziemig peddw. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét krzewow uformowaé miske ulatwiajgcg podlewanie. Krzewy
nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢é mieszankg ziemi i torfu.

Pomiedzy gruntem, a $cidtkg pod krzewami powinna znalez¢ sie warstwa agrowtokniny przepuszczajacej wode.

Pieleghacja

Krzewy objete sa rocznym okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac.
Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacii:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowaé wszelkie prace, majace zapewnic
prawidtowy wzrost i rozwdj roslin:

: pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikow"

. systematyczne podlewanie roslin

. wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

o zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

. wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

. ochrona przed chorobami i szkodnikami

: uzupetnianie $cidtki z kory.

4.4. TRAWNIKI

Na powierzchni 258,95m?2 zaprojektowano powierzchnie zadarnione, czesciowo do odtworzenia po pracach. Ze
wzgledu, iz w tym miejscu trawnik bedzie intensywnie uzytkowany, nalezy zastosowaé gatunki traw szybko
regenerujace sie i znoszgce udeptywanie. Zaleca sie zalozenie trawnika z siewu, trzeba wtedy pamietaé, ze siew
mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. Pozniej nie powinno sie siaé, gdyz mtoda trawa winna sie przed
mrozami dostatecznie ukorzeni¢ i rozrosnaé. Po skoriczonych zabiegach obficie podlac trawnik. Gdy darni osiggnie
wysokosé 3-6 cm, powierzchnie miodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po
dwoch, trzech dniach mozna wykonaé pierwsze koszenie do ok. 5 cm.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6, 25- 663 Kielce

32



+ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO — WYCHOWAWCZEJ ,ATRIA" *

5. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko (zwigkszenie bior6znorodnosci) i bedzie zgodna z polityka
zrownowazonego rozwoju. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata hatasu, promieniowania, zanieczyszczer
do wody czy powietrza, ani generowata odpadéw. Projekt nie oddziatuje na obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z. zm.). Zadne z projektowanych
elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi. Odprowadzenie wéd opadowych z
nawierzchni powierzchniowo za pomocg spadkéw, na teren dziatki. Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej

mierze zapotrzebowanie na wode istniejgcych i projektowanych terenéw zielonych.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, malej architektury oraz nasadzen do zadania
~ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZEJ ,,ATRIA”.

6.1. PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzadzeni

w/w informaciji do projektu budowlanego.

6.2. Zakres robét calego zamierzenia oraz kolejnosci realizacji

W zakres robot podstawowych wehodzg;

* utworzenie ciggéw pieszych i nawierzchni z kostki betonowej i zwiru;

* montaz bramy i furtki;

*  montaz elementéw matej architektury, w tym urzadzer: sitowni zewnetrznej, hustawki i wiat;
* wyznaczenie miejsc postojowych;

* nasadzenia roslinnosci w postaci drzew, krzewow i roélin okrywowych;

* o$wietlenie;

* uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczerh i oznakowan wprowadzonych na okres budowy org
dokonanie ewentualnych napraw elementow zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie opracowania.

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Wykopy kablowe pod instalacje o$wietleniowe i wodne. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ.,
wymaga sie spelnienia warunkow technologii robst, sprzet musi spetniaé warunki dopuszczenia do stosowania i musi
by¢ uzyty zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidiowo miejsce
sktadowania materiatéw do wbudowania .
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6.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét, ich skala, miejsce i
czas wystepowania

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych oraz oznakowac miejsce prowadzenia prac. Realizacja
robot wymaga wiasciwej organizaciji oraz wiasciwych dla technologii rob6t, materiatow i sprzetu.

6.5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazaé miejsca
niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad
korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystapieniem do robét stwarzajacych szczegéine zagrozenie kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami
ze szczegolnym uwzglednieniem robét w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych szczegoblne zagrozenie dla zycia
i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkoler fakt
ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno§é do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

6.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem os6b nieupowaznionych,
a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla ludzi.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i utrzymywac go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow;

* naterenie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobéw
budowlanych. Skiadowiska materiatow, nalezy wykonaé w sposob wykluczajagcy mozliwosé wywrocenia,
zZsunigcia, rozsuniecia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen;

* zabrania sig opierania sktadowanych materiatéw lub wyrob6w o pioty oraz $ciany obiektu budowlanego;
* obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow;

* dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronna. Na terenie prowadzenie prac powinien
by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwoé¢ szybkiego powiadomienia o hiebezpieczenstwie.

UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi byé¢ rozpatrywany tacznie z cze$cig rysunkowa, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t oraz Przedmiarem robét. Wszelkie elementy obiektu, urzadzenia, instalacje,
elementy wykoriczenia i wyposazenia wyszczegélnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
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innych wiw czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé¢ pelnoprawnie tzn. powinny byé
uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszly Wykonawca ma obowiazek zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi
na etapie przetargu i nie moga by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.
Nazwy wiasne produktéw podano w nin. opracowaniu przykltadowo i dopuszcza sie¢ stosowanie produktéw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Projektant o$wiadcza, ze opracowany Projekt Zagospodarowania Terenu jest sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

branza

Nr uprawniefi

Nr izby

Data

Podpis

mgr inz. arch.
Grzegorz Fraczek

architektura

5/PKOKK/2016

PK-0385

5 sierpnia
2022
/%‘ T

2l

P

Oswiadczenia projektantéw branzowych w poszczegélnych projektach. Wiw o$wiadczenie dotyczy
catosci dokumentacii.
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8. SPIS ZALACZNIKOW | RYSUNKOW

ZALACZNIKI:
1. Pendrive

2. Karty techniczne urzadzen (urzadzenia sitowni zewn., hustawka, kostka betonowa)

CZESC OPISOWA RYSUNKI:

1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych (1:200)
2, Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem (1:200)

3. Zagospodarowanie terenu (1:200)

4. Nawierzchnie. Wymiarowanie (1:200)

4.1.Przekrdj przez nawierzchnie (1:10)
5. Wyposazenie terenu i ogrodzenie. Wymiarowanie (1:200)
5.1.Rysunek szczegétowy. Lezak (1:20)
5.2. Rysunek szczegotowy. Stét i tawka (1:20)
5.3. Rysunek szczegdtowy. Konstrukcja wiaty (1:50)
6. Szata roslinna (1:200)
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CZESC RYSUNKOWA
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Zanpoi projekiowy Skala: 1:200 | Data: 5 sierpnia 2022

Projektant winien by¢ informowany o wszelkich
24 el ZAGOSPODAROWANIE: )

Na wprowadzenie elementoéw zmiennych G /- ot
wykonawca powinien uzyskac pisemna zgode mgr inz. arch. Grzegorz Frqcz%idif 5/PKOKK/2016) "~ A

zamawiajacego.
mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska
¢ i Q. Uockronslia







LEGENDA:
Nawierzchnie:

E granica opracowania

e

BRE
1-8

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
szarej imitujgcej kamien tamany

REAS 3] projektowana nawierzchnia zwirowa z geokrata

projektowana nawierzchnia zwirowa
ha agrowtdkninie

|:] projektowana nawierzchnia trawiasta

kory sosnowej pod nasadzeniami

K ) Elementy matej architektury:
l:| projektowany lezak z kompozytu tekstylnego
D), projektowane hamaki

projektowana hustawka dwustanowiskowa

Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej:

&° wyciskanie pionowe

projektowana nawierzchnia z przekompostowanej

———e

P —

2,
e

Ogrodzenie:
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elektrycznych pod sifowniki do bramy i pod wiate
jako gniazdo zewnetrzne

2
*

\,
A A}
N \,
\ Ay
\, A
Y N
A} A
Y A\
\ A
\ |

i
Zielen istnigjgca:

@{}} istniejgce drzewa
@{E} istniejgce krzewy
C:_,;WD istnigjace grupy krzewdw —  emm——ia—i"

& przyciaganie pionowe

biegacz

wioslarz

Wiata i wyposazenie:

[ ]

grillowisko

projektowane stoty z fawkami z kompozytu tekstylne

Tytut opracowania

PODZIAL FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY:

przestrzen grillowa

Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu na potrzeby
Placéwki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria"

przestrzen wypoczynkowa

Inwestor

Obiekt

przestrzen sitowni zewnetrznej

Powiat Sochaczewski

ul. M. J. Pifsudskiego 65,
96~500 Sochoczew

Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza "Atria"

Dziatka nr. 892/5
Obrgb: 0001 Chodakéw

przestrzei komunikacyjna

Projektant Tytut rysunku
Zielo ny Tlen Zagospodarowanie terenu
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce Nr rysuniu: 3 I Nr umowy: IMP2.272.PU.18.2022

Zeapol projektowy

Skala: 1:200 |Dah: 5 sierpnia 2022

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projektant winien by¢ informowany o wszelkich
niezgodnosciach.

Na wprowadzenie elementéw zmiennych wykonawca
powinien uzyska¢ pisemna zgode zamawiajacego.

ZAGOSPODAROWANIE:

mgr inz. arch. Grzegorz Fracze|

inz. arch. kraj. Patrycja Kocharisk {
mgrinz. a j. Patrycja Kochariska e‘(t (Z!%.Sﬁ

T5IPKAKKI2016)
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1887123

UWAGA!

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Projektant winien by¢ informowany o wszelkich
niezgodnosciach.

Na wprowadzenie elementéw zmiennych
wykonawca powinien uzyska¢ pisemna zgode
Zamawiajacego.

LEGENDA:

Nawierzchnie:

granica opracowania

1-8

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
szarej imitujgcej kamieri famany

sasieieieist
CC e

projektowana nawierzchnia zwirowa z geokratg

projektowana nawierzchnia zwirowa
ha agrowtokninie

1 " . . .. | projektowana nawierzchnia trawiasta

projektowana nawierzchnia z przekompostowanej
kory sosnowej pod nasadzeniami

Elementy matej architektury:

projektowany lezak z kompozytu tekstylnego

projektowane hamaki

/

-4 projektowana hustawka dwustanowiskowa

Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrzne;j:
x° wyciskanie pionowe
& przycigganie pionowe
@ biegacz
x>  wioslarz
Zielen istniejgca:
@{f} istniejgce drzewa
O{:} istniejgce krzewy

) istniejgce grupy krzewow

Tytut opracowania

Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu na potrzeby
Placowki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria"

Inwestor Obiekt
Powiat Sochaczewski Piacéwka Opiekuriczo-Wychowawcza "Atria"
ul. M. J. Pifsudskiego 65, Dziatka nr: 892/5
96—-500 Sochaczew QObrgb: 0001 Chodakow
Projektant Tytut rysunku
Zielony Tlen Nawierzchnie
ul. Olszewskiego 6 Wymiarowanie
25-663 Kielce NF rysunku: 4 [ Nr umowy: IMPZ.272.PU.18.2022
Zespol projekiowy Skala: 1:200 | Data: § sierpnia 2022

ZAGOSPODAROWANIE:
.",-. /.
mgr inz. arch. Grzegorz Fraczek K@KK/2016) i /

mgrinz. arch. kraj. Patrycja Kochanska @(Q t‘ { l
v ens







Nawierzchnia
z kostki betonowej

Nawierzchnia zwirowa
z geokraty

kostka betonowa imitujgca kamien naturalny 6cm

chudy beton 3cm

warstwa Hucznia kamiennzgo 4-31,5 mm 12cm

warstwa odsgezajgea 2 plasku Srednioziarnistego 10cm

Nawierzchnia zwirowa

geokrata z przestrzeniami wypeinionymi Zwirem drobnoziarnistym 4cm
podsypka ze 2wiru drobnoziamistego 3em

warstwa ttucznia kamisnnego 4-31,5 mm 12cm

warstwa odsgczajgea z piasku Srednioziamistego 10cm

na agrowtokninie

[=)

obrzeze elastyczne wys. 45 mm

UWAGA!

Wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
Projektant winien byé informowany o wszelkich
niezgodnosciach.

Na wprowadzenie elementéw zmiennych
wykonawca powinien uzyskaé pisemna zgode
zamawiajgcego.

wir luzny
agrowldknina

Tytul opracowania

Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu na potrzeby
Placdwki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria"

Inwestor Obiekt

Placéwka Opiekuticzo-Wychowawcza "Atria"

Dziatka nr: 892/5
Obrgb: 0001 Chodakéw

Powiat Sochaczewski

Projektant Tytut rysunku
Zlelony Tlen Przekrd] przez nawierzchnie
ul. Olszewskiego 6
25-6863 Kielce N ryslie 4.1 | Nr umawy: IMPZ.272.PU.18.2022
Zespdt projeklowy Skala: 170 ]Data: 5 slerpnia 2022
ZAGOSPODAROWANIE: 4

—

" #
mgr in. arch. Grzegorz Fraczek (upr. 5/

- -~
OKK/2016) / ;/

B lofodbosloc

mgr inZ. arch. kraj. Patrycja Kochariska







LEGENDA:
Nawierzchnie:

E granica opracowania

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
szarej imitujgcej kamien famany

projektowana hawierzchnia zwirowa z geokratg

projektowana nawierzchnia zwirowa
na agrowiékninie
projektowana nawierzchnia trawiasta

projektowana nawierzchnia z przekompostowanej
kory sosnowej pod nasadzeniami

istniejgce ogrodzenie betonowe

istniejace ogrodzenie z siatki

istniejgce ogrodzenie drewniane

projektowana brama dwuskrzydiowa planowane

przesuniecie fragmentu istniejacego ogrodzenia
betonowego na drugg strong bramy

projektowana furtka, w sasiedztwie uzupeinienie
ogrodzenia z siatki

| 1-887/23

},’( projektowana hustawka dwustanowiskowa

Projektowane urzgdzenia sitowni zewnetrzne;j:

‘@37 wyciskanie pionowe

=

&2 przyciaganie pionowe

. 827 _ . ‘ S i
Wiata i wyposazenie: Tytut opracowania
@ projektowane stoty z tawkami z kompozytu tekstylnego Projekt zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu na potrzeby
N/A wiata z dachem dwuspadowym Placéwki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria"
L—,‘!"-’\ grillowisko Inwestor Obiekt
Powiat Sochaczewski Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza "Atria"
n T .y ) I. M. J. Pitsudski 65, Dziatka nr: 892/5
Zielen istniejaca: *" 96-500 Sochocsen Obreb: 0001 Chodakow
O {}} istniejace drzewa Projektant Tytut rysunku
UWAGA! O I Zielony Tlen e miaovane
i X ) istniejace krzewy ul. Olszewskiego 6
WVMIary na|eZy Spl'aWdZ|¢ na budowie. 25-663 Kielce Nr rysunku: 5 | Nr umowy: IMP2.272.PU.18.2022
l/--f‘*-‘_‘m"'- Zeupdl projektowy Skala: 1:200 IDam: § sierpnia 2022

Projektant winien by¢ informowany o wszelkich e % .
. . 1stniejgc q
niezgodnosciach. \_-._,\,x_u-) e 1ACE G T BYRRIZ EWOVY ZAGOSPODAROWANIE:

Na wprowadzenie elementéw zmiennych
wykonawca powinien uzyskac pisemng zgode

zamawiajgcego. II’ rojektowane rowadzeni
proj wyp e WOdy pOd kran mgr inZ. arch. kraj. Patrycja Kochariska "W z 1

zewnetrzny i pod potencjalny zlew

mgr inz, arch. Grzegorz Fraczek/







Lezak z kompozytu tekstylnego

Widok z przodu

deska 10x5¢cr

deska éx3¢ 1,
™,

4 8

62 55 74—
—— 191 ’
, contowka 5x5em,
Widok z boku ~~ do ktére] przymocowane sg
P deski 10x5cm
rd
4 _eska 10x5cm
7 ~daska éx3cm przymocowena
" do desek 10x5cm _
:r. | 1 B A -8l - 2 10
|
E 70 60 80
i
Eol i el 1 I et B ,21)]3‘
191
Widok z géry
Wszystkie elementy z kompozytu tekstylnego
nalezy tqczy¢ wkretami ocynkowanymi
o gr. 5-6mmi dtugosci pozwalajgeej
; = T ¥ na wkrecenie sie ha 3/4 tqczonego materiatu,
L L |
Tytut opracowania
Projekt zagospodarowania terenu
h Lo Zagospodarowanie terenu na potrzeby
cesko 10sem Placowki Opiekunczo - Wychowawcze] "Atria"
A0 ia 10+ ontawka 5x5cm
o 70 5 Inwestor Obiekt
80 Powiat Sochaczewski Placéwka Oplekuficzo-Wychowaweza "Atria"
ul. M. J. Pifsudskiego 65, Dzialka nr: 892/5
98~500 Sochaczew Obreb: 0001 Chodakdw
Projektant Tytut rysunku
Zielony Tlen Rysunetstz:;egbrowy
ul. Olszewskiego 6 ©
UWAGA! 25—56255\; sKiieelgce Nr ryiuinku: 5,1 | Nr umowy: 11PZ.272.PU.18.2022
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Zaspé! projektowy Skale 120 | Data: § sierpnia 2022
P.rojektant wi.nien by¢ informowany o wszelkich ZAGOSPODAROWANIE: s
niezgodnosciach. _ )
Na wprowadzenie elementéw zmiennych mgr inZ. arch. Grzegorz Fraczelfupr. . 5/PKOKK/2016) i
wykonawca powinien uzyskac pisemng zgode &
zamawiajacego. mgr Inz. arch. kraj. Patrycja Kochariska @ LB()J/'WM 8!







Stot tawka

Widok z przodu Widok z przodu Widok z boku
deska 10x2crm.
L
ViR S N = §20b [
/_/deskq 8x2cm
kantéwka 8x8crr, ‘
‘.\ | o/
N\ 5 | 75 - - HHHHHHHHHHH
. [ 65 |
? 4
> &3
\\:Ieska 8x2cm ‘E
e 76 8 76 8-r 8 159 - I P
175 175 .
Widok z gory Widok z goéry
deska 10x2cm\\
deska 8x2crrr. 2 7 : =2 [
: i : ' —— ' T
? - : 96 I(LO w '
! L - G 164- 8
! T ! —175
i Co :
: i 1 _2 |
o DS, - 8+ 74 S Wszystkie elementy z kompozytu tekstylnego
178 . nalezy tqczy¢ wkretami ocynkowanymi
v o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgce;j
na wkrecenie sig na 3/4 tgczonego materiatu.
Widok z boku
deska 8x2cm
_deska 10x2cm Tytut opracowania
5 2—3 [ ——- o ——- Projekt zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu na potrzeby
Placéwki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria”
7|5 5 rrantowka 8xgem Inwestor Obiekt
65 ] i _Aantéwka 8x8cm Powiat Sochaczewski Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza "Atria"
| ul. M. J. Pifsudskiego 65, Dziatka nr: 892/5
96-500 Sochaczew Obrgh: 0001 Chodakow
| f Projektant Tytut rysunku
§ Zlelony Tlen Rysunek szczegélowy
UWAGA’ ul. Olszewskiego Stol i fawka
<] 80 8= ; 25—663 Kielce Nr rysunku: 5.2 [Nr umowy: IMPZ.272.PU.18.2022
94 Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Zeaptl prajehiowy Skala: 1:20 [Pata: 5 sierpnia 2022
E L P'rojektant yvi‘nien by¢ informowany o wszelkich ZAGOSPODAROWANIE:
niezgodnosciach. — £
Na wprowadzenie elementéw zmiennych mgr inz. arch. Grzegorz Fraczek (sﬁ;PKO
wykonawca powinien uzyskaé pisemng zgode
zamawiajacego. mgrinz. arch. kraj. Patrycja Kochariska ? (E e \ (







Konstrukcja wiaty
Widok z przodu Widok z boku

Aalenica ze szczeling wentylacyjng
/" zwieficzona gasiorami

V
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deska kalenicowa o przekroju éx23cm

43,79

D,

okrycie dachu gontem bitumicznym prostokgtnym
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[ 197 -
| |..! | | | Tytut opracowania
| | ‘ ‘ ‘
| M| | | | Projekt zagospodarowania terenu
I ‘ ,
' | ‘ | Zagospodarowanie terenu na potrzeby
: - : . —| it Placdéwki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria”
= i i AT = = — i~
| I ; il it 1 -
‘ ‘ | | | [ Inwestor Obiekt
‘ | | ‘ ‘ | ‘ | | ‘ | ‘ | | Powiat Sochaczewski Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza "Afria"
! ! | I | | ul. M. J. Pitsudskiego 65, Dziatka nr: 892/5
il ' | [ . 96-500 Sochaczew Obreb: 0001 Chodakdw
| & Projektant Tytut rysunku
it - = |
i | [N 1 . .
i ‘ ') ‘ u Zlelony Tlen Rysunek szczegélowy
i o | | v I ol Wi 6 Konstrukcja wiaty
I i [ | : UWAGA' ul. SZEWS {ego
I e | Flitfa [ | I L4 ) L 25-663 Kielce Nr rysunku: 5.3 [ Nr umowy: IMPZ.272.PU.18.2022
| [. R RE [ e e EREE R T EI Wymlary naIeZy sprawdzi¢ na budowie. Zaspol projeiiowy Skala: 1:50 | Data: 5 sierpnia 2022
g e bttt [ ——— 1] At « I Kot = o it st e PR = N . L. .
i B i | - Mol I i 1] I 5 ] . . P_ro;ektant winien by¢ informowany o wszelkich ZAGOSPODAROWANIE:
== = niezgodnosciach.
Na wprowadzenie elementéw zmiennych mgr inz. arch. Grzegorz Fracz pr. 5/PK@KK/2018)
wykonawca powinien uzyskaé pisemng zgode
zamawiajacego. mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska 04( ‘ e ) 5(







LEGENDA:

granica opracowania

1 8( @ istniejgce drzewo lisciaste do adaptac;ji
AY

istniejgce drzewo iglaste do adaptacji

Q istniejgcy krzew lisciasty do adaptadiji
1 //_\-\/-—--.\
C,\_, ) istniejgca grupa krzewow lisciastych do adaptacii
e
istniejacy krzew iglasty do adaptaciji
H.A«,
{;ﬂj istniejgca grupa krzewow iglastych do adaptacii
@ projektowane drzewo lisciaste
@ projektowana grupa krzewéw lisciastych
{ﬂ}projektowana grupa krzewdw iglastych
® projektowana grupa bylin / roslin okrywowych

projektowany trawnik

rabata Scidtkowana korg na agrowtokninie

podpisy drzew

Ay
A

\\o
1-204/B °

N K2/8  podpisy roslin rosnacych w grupach
\"“, 1,.3x1,3 symbol rosliny / ilo$¢ sztuk w grupie
i rozstawa [m]

R 9 P
WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALY SZKOLKARSKIEGO Tytut opracowania
Lp. Nazwa lacifiska Nazwa polska Liczba | Wielkod¢ | Min. wielkodé | Wielkodé . .
aztuk | dotéw | rofliny[cm] | pojemnika Projekt zagospodarowania terenu
szer.xgl. | (Obwéd pnia )
Im} | [em] (drzewa)) Zagospodarowanie terenu na potrzeby
DRZEWA LISCIASTE : @ Placéwki Opiekuriczo - Wychowawczej "Atria"
Di | Malus Royalty' | Jablon ozdobna Royally [ 1 [ 1 [ 250(810) | balot
KRZEWY LISCIASTE 1iGLASTE ) . I :
K1 | Hydrangea paniculata ‘Limefight | _Hortensja bukietowa ‘Limelight 5 0505 | 60 ) - — Inwestor Obiekt
K2 Pinus mugo : Sosna hosodrzewma 13 0.5%05 | 40 Cs Powiat Sochaczewski Placowka Opiekuiiczo-Wychowawcza "Atria"
K3 Rhododendron America _Rotanecanik Ame‘nca , 3 0505 | 40 c5 ul. M. J. Pifsudskiego 65, Dzialka nr- 892/5
K4 Symphoricarpos x chenauita Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock 2 0,5x0,5 20 C2 96—500 Sochaczew Obreb: 0001 Chodakéw
"Hancock -
K5 | Syringa vulgaris ‘Mrs Edward | Lilak pospolity "Mrs Edward Harding’ 7 0,505 70 c2 Projektant Tytut rysunku
Harding' . S———
K6 Vibumum opulus ‘Roseum’ Kalina koralowa ‘Roseum’ 9 0.5x0.5 70 [ UWAGAI Zle|0ny Tlen PR ER 1E]
BYLINY | ROSLINY OKRYWOWE A ) . . ) ul. Olszewskiego 6
Bl | Actaea simplex Black Negligee' | Pluskwica prosta ‘Black Negligee' 7 0,303 30 cl Wyfmary nalezy sprawdzi¢ na budowie. 25-663 Kieice Nr rysunku:§ [Nr umawy: IMPZ.272.PU.18.2022
B2 Astilbe chinensis ‘Pumila’ Tawulka chifiska ‘Pumila’ 17 0,303 30 Ci Projektant winien by¢ informowany o wszelkich Zespol projektowy Skala: 17200, |Data: § sierpnia 2022
83 Eunoymus fo:tune: ‘Emerakd Trzmielina ch:-une'a ‘Emerald 26 0,3x0,3 20 ct n|ezgodno§c|ac|?_ . ZAGOSPODAROWANIE: 7
_— - Colely . . ‘Wka B M G Na wprowadzenie elementow zmiennych /
| 5 = TEgEBSP. Bodm:f"k':m T @ 0:3 ‘0:3 = TR wykona_wpa powinien uzyskaé pisemng zgode mgr inz. arch, Grzegorz Fra - OKK/20186)
B6 Hosta Great Expactations’ Funkia ‘Great Expaciations’ 2 0303 | 20 Ct Zamawiajacego. " ] i .
I a7 Vina minor Barvinek pospolity 3 9303 | 5 ] mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochariska @_M 0-4\0 ﬁLuO«
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Sasso ColorBlend

kostka Sasso COLORBLEND

BUIAEMY FODZINNE

s @00 ®

Produkt przeznaczony na powierzchnie tarasowe, altany
oraz miejsca wypoczynkowe.

@ Produkt preeznaczony na ciagi piesze i na podjazdy do
posesji prywatnych dla samochodéw osobowych.

Grubosc (omi llosE wartw/paista m/paleta
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(©) PLAYPARK

Husétawka wahadlowa Pendolo 1
or katalogowy: K308-s

Opis

Hustawka wahadtowa, dwusiedziskowa o stylistyce nawiazujace j do ksztattéw §limaka z dwoma siedziskami w
formie deseczki, zawieszonymi na laricuchu. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne j» odpornej na warunki
atmosferyczne oraz intensywne uzytkowanie. Rury gtéwne zakoriczone kulistymi elementami dekoracyjnymi oraz
elementami ozdobnymi z ptyty HDPE ze spiralnym motywem. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajgcy
zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-2:2017. Certyfikat musi byé wazny na dzieri sktadania
ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czesé opisu — produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera

¢ ] rame,
® 2 siedziska w formie deseczki zawieszone na nierdzewnych laricuchach.

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,83 x 2,08 x 2,52 m

*» Strefa bezpieczeristwa: 3,17 x 7,50 m

¢ Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-2:2017

Materialy

* Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, AISI 304, z rur ér. 88,9 x 2,0 mm,
* Farfcuchy wykonane ze stali nierdzewnej,
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Biegacz
nr katalogowy: KS-FS-017

Opis

Urzadzenie do sitowni plenerowych. Konstrukcja cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Stopnice
wykonane z aluminium.

Chwy¢ rekoma za porgcz, stard na stopnicach. Uzywajac mie$ni nég poruszaj nimi do przodu i do tyhu. Plecy
utrzymuj w pozycji pionowe;j. Sktada sig z 2 ruchomych stopnic oraz 2 uchwytéw. Element nalezacy do serii
urzadzeri aerobowych. Rozwija migénie nég oraz brzucha, podnosi wytrzymatos§é organizmu i koordynacje
ruchowa.

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,00 x 0,54 x 1,40 m
* Strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 3,54 m

Materialy

* Urzadzenie jest zamontowane na stupie no§nym, kt6ry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Kazdy shup mocowany
jest do podtoza za pomoca kotnierza o $rednicy 220 mm i grubosci 12 mm.

¢ Stopnice wykonane sg z aluminium.

* Kolnierz a wraz z nim cale urzadzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem $§rub M16. Nakretki
kotwigce M16 sg zabezpieczone przed odkreceniem.

* Uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sa z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla
Zapewnienia ergonomii 1 bezpieczeristwa uzytkownika.

e Calos¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koric6wek z tworzywa z wyjatkiem potaczeri tozyskowych
gdzie istnieje mozliwos§¢é konserwacji / naprawy poszczegélnych czesci urzadzenia.

* Dzwignie i rozety wykonane sg z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm.

* Urzadzenie zawiera tozyska toczne samosmarujace z mozliwoscia konserwaciji.
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¢ Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.

Dopuszcza sig r6znice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

3540
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeristwa
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Przyciaganie pionowe
nr katalogowy: KS-FS-012

Opis

Urzadzenie do sitowni plenerowych. Konstrukcja cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Siedziska i
oparcia wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU. Urzadzenie posiada wybrane rury zakoriczone
kulistymi elementami dekoracyjnymi.

Cwiczenie polega na poziomym przyciaganiu uchwytéw. Sktada sie z siedziska, oparcia oraz uchwytu do éwiczer.
Element nalezacy do serii urzadzer sitowych. Rozwija miesnie klatki piersiowej, ramion i plecéw.

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,22x 0,70 x 1,70 m
e Strefa bezpieczeristwa: 4,22 x 3,70 m

Materialy

* Urzadzenie jest zamontowane na stupie no$nym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm.

* Siedziska i oparcia wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU .

* Kotnierz, a wraz z nim cate urzadzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem Srub M16. Nakretki
kotwigce M16 sg zabezpieczone przed odkreceniem.

* Uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sa z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla
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zapewnienia ergonomii i bezpieczeristwa uzytkownika. Rury uchwytéw zakoriczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

* Caloé¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koricéwek z tworzywa z wyjatkiem potaczeri fozyskowych
gdzie istnieje mozliwos¢ konserwacji / naprawy poszczegélnych czesci urzadzenia.

* DZwignia wykonana jest z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm.

* Urzadzenie zawiera lozyska toczne samosmarujace z mozliwo$cia konserwaciji.

* Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.

Dopuszcza si¢ réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

3700
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczernistwa
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Wioslarz
nr katalogowy: KS-FS-015

Opis

Urzadzenie do sitowni plenerowych. Konstrukcja cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Siedzisko z
komfortowego, elastycznego tworzywa PU. Stopnice wykonane sg z ryflowanego aluminium. Urzadzenie posiada
wybrane rury zakoriczone kulistymi elementami dekoracyjnymi.

Cwiczenie polega na jednoczesnym odpychaniu si¢ nogami od stopnic i przyciaganiu sie rekoma. Skiada sie z
siedziska, oparcia, drazka oraz stopnic. Element nalezacy do serii urzadzeri aerobowych. Rozwija zaréwno gérne
jak i dolne partie migsni, podnosi wytrzymatosé organizmu i koordynac j¢ ruchowa.

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,42x0,97x 1,25 m
* Strefa bezpieczenstwa: 4,42 x 3,97 m

Materiaty

* Urzadzenie jest zamontowane na stupie nosnym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Kazdy stup mocowany
Jest do podtoza za pomocy kolnierza o §rednicy 220 mm i grubosci 12 mm.

* Kolnierz a wraz z nim cate urzadzenie jest przykrecane do podtoza z uzyciem rub M16. Nakretki
kotwiace M16 sa zabezpieczone przed odkreceniem.

* Uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sg z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla
zapewnienia ergonomii i bezpieczeristwa uzytkownika. Rury uchwytéw zakoriczone sg kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

* Calos¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koricéwek z tworzywa z wyjatkiem polaczeri tozyskowych
gdzie istnieje mozliwo$¢ konserwacji / naprawy poszczegélnych czesci urzadzenia.

* Diwignie i rozety wykonane sa z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm.

* Urzadzenie zawiera tozyska toczne samosmarujace z mozliwoscia konserwac Ji.

* Siedzisko wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU,

* Stopnice wykonane sa z ryflowanego aluminium.

* Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej i malowane] proszkowo.

Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%
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Wyciskanie pionowe
nr katalogowy: KS-FS-014

Opis

Urzadzenie do sitowni plenerowych. Konstrukcja cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Siedzisko i
oparcie wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU.

Urzadzenie do wyciskania pionowego. Sktada sie z siedziska, oparcia oraz uchwytu do éwiczen. Element nalezacy
do serii urzadzeri sitowych. Rozwija migsnie plecéw, klatki piersiowej i ramion.

Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,05 x 0,70 x 1,70 m
* Strefa bezpieczeristwa: 4,05 x 3,70 m

Materialy

¢ Urzadzenie jest zamontowane na stupie nosnym, ktéry stanowi rura 88,9 x 3,6 mm. Kazdy stup mocowany
jest do podioza za pomocy kolnierza o §rednicy 220 mm i grubosci 12 mm.

* Siedzisko i oparcie wykonane z komfortowego, elastycznego tworzywa PU.

* Kotnierz a wraz z nim cale urzadzenie jest przykrecane do podioza z uzyciem §rub M16. Nakretki
kotwigce M16 sg zabezpieczone przed odkreceniem.

* Uchwyty, ramiona i rekojesci wykonane sa z rury 42,4 x 3,2 mm odpowiednio wyprofilowanej dla
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zapewnienia ergonomii i bezpieczeristwa uzytkownika. Rury uchwytéw zakoriczone s kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

* Calo$¢ konstrukcji jest spawana i nie posiada koricéwek z tworzywa z wyjatkiem potaczeri tozyskowych
gdzie istnieje mozliwos$¢ konserwacji / naprawy poszczegdlnych czeéci urzadzenia.

¢ DZwignia wykonana jest z blachy stalowej grubosci 8 do 10 mm.

* Urzadzenie zawiera tozyska toczne samosmarujace z mozliwoscia konserwacii.

¢ Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.

Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wicksze niz +/- 5%
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeristwa
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