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Opis techniczny

do projektu organizacji ruchu drogowego
na czas trwania rob6t drogowych zwigzanych z

przebudowa mostu potozonego w ciggu drogi powiatowej 3822P

w obrebie miejscowosci Miastko

1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu jest zlecenie Wykonawcy robot oraz obowigzujgce akty
prawne w zakresie przepisow ruchu drogowego.
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U.z 2017 poz 784),

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych ( Dz. U. z 2019 poz 454 ze zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 — zatgczniki 1 — 4 ze zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

.Termin wykonywania robét:

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 21 luty 2023
Przewidywany termin przywrécenia poprzedniej statej organizacji ruchu: 30 grudzien 2024

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wiasciweqgo komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

. Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie zamkniecia mostu obrebie miejscowosci Miastko w
ciggu drogi powiatowej 3822P na czas przebudowy.

Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby utrudnienia w
ruchu nie byly zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu zapewnita bezpieczenstwo w ruchu
drogowym .

. Parametry geometryczne drogi:

Odcinek drogi 3822P
- Przekrdj : droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasmowa
- Jezdnia —5,2-5,5m

. Charakterystyka drogi i ruchu:

Droga powiatowa o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza nieutwardzone na powyzszym
odcinku odbywa sie ruch lokalny o matym natezeniu ruchu.



6. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien:

Wprowadzona organizacja ruchu bedzie miata bezposrednio wptyw na utrudnienia w ruchu
drogowym z uwagi na catkowite zamkniecie odcinka drogi.

W celu ostrzezenia uczestnikow ruchu znaki ostrzegawcze bedg ustawione na skrzyzowaniu
drég powiatowych ul.Stonecznej i ul.Gorskiej w m.Olejnica i na skrzyzowaniu drég powiatowych
w miejscowosci Brenno 4756P z 3903P.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom:

Wykonawca winien zapozna¢ sie doktadnie z przygotowanym projektem organizacji ruchu na
czas wykonania robét oraz dostosowac do niego harmonogram prac.

W trakcie robét nalezy zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem i na biezgco uzupetnia¢ jego braki

i uszkodzenia oraz dostosowac do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy.

Wykonawca winien powiadamiaé zarzadce drogi o przewidywanych utrudnieniach i
planowanych zmianach organizacji ruchu w czasie robot.

Oznakowanie prac budowlanych w pasie drogowym zapewnia¢ powinno bezpieczenstwo
zaréwno kierowcom, pieszym jak i robotnikom poruszajgcym sie w obszarze roboét.

Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby w jak najmniejszy sposob utrudnia¢ ruch pojazdow jak i
pieszych.

7. Oznakowanie i zabezpieczenie robét:

Cato$é nalezy wygrodzi¢ zgodnie z zatagczonymi schematami naniesionymi na plany sytuacyjne

odpowiednio:
-rys.2 F-6 -2szt. F-5 1szt z tabliczkg ,Most zamkniety” ,4km”
-rys.3 D-4b 2szt, D-4a z tabliczkg ,Most zamkniety” ,220m”
Zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1 — 2kpl.
-rys.4 D-4a 1szt, z tabliczkg ,,Most zamkniety” ,,2,3km”
F-5 1szt z tabliczkg ,Most zamkniety” ,1,7km”
-rys.4 F-6 -2szt. z tabliczkg ,Most zamkniety” ,3,2km”

D-4a 1szt, z tabliczkg ,Most zamkniety” ,,3,2km”
D-4a 1szt, z tabliczkg ,Most zamkniety” ,,3,0 km”
D-4a 1szt, z tabliczkg ,Most zamkniety” 2,7 km”

Zapory drogowe powinny byé umieszczone na stabilnych stojakach, ktére nalezy mocowaé na
wysokosci 0,90 — 1,10m liczac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania robét muszg by¢ ustawione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (poza obszarem zabudowanym na wysokosci min. 2,0m lub min. 1,50m
w przypadku umieszczenia kilku znakéw na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego;
w obszarze zabudowanym na wysokosci min. 2,00m lub min. 2,20m w przypadku ustawienia znaku
na chodniku), posiada¢ parametry znakéw srednich, odblaskowosé (typ folii Il lub folia
pryzmatyczna) oraz wszystkie inne parametry wymagane przepisami.

Wysokos$é umieszczenia znaku liczy sie do dolnej krawedzi znaku.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysokos¢ liczy sie do dolnej krawedzi nizej
potozonego znaku (dotyczy to rowniez dodatkowych tabliczek umieszczonych pod znakiem).
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny zapewnia¢ ich stabilnosc.

Podczas wynoszenia oznakowania w terenie uwzgledni¢ wymagania widoczno$ci oznakowania

(m.in zachowa¢ wymagane odlegto$ci pomiedzy znakami)

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujgcych przeszkodach na drodze na zaporach
nalezy zamontowac $wiatta ostrzegawcze o barwie czerwonej informujgce o zamknieciu.

Swiatta te przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny byé widoczne z odlegtoéci co najmniej
250m oraz zapala¢ sie i gasngc¢ z czestotliwoscig 90-30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni $wiatta ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone
w taki sposdb, aby wyznaczaly szerokosc¢ jezdni wytgczonej z ruchu.

UWAGA!!!

Za zaporami nalezy stosowac ostony energochionne lub pryzmy piasku.

Leszno, styczen 2023r.



