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N PODLASKA
E  OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 10 grudnia 2019 r.
POIIB.KK.7131-7132/030/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity; Dz U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 1 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 152 ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r. poz. 1186,
z pozZniejszymi zmianami), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej 1zby InZzynierow Budownictwa stwierdza, iz

Pan PAWEL CHODZIUTKO
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 stycznia 1984 r, w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/PWBKDb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust, 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4 w zwiagzku z art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pdniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniaja do:
1) projektowania konstrukeji obicktu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzietki lub terenu, w zakresie specjalnodei
konstrukcyjno-budowlanej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlancj,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu,

8) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Za zgodnodés  Mar inz. Pa

upr. bud. n

z oryginate do prof. i kj

Chodziutko
15/PWBKb/19
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 . poz. 2096, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do whnicsienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doregczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co omnacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania. :

. Przewodniczacy Komisji Kwalifikecyjnej POIIB ATy 2 ;,f

dr inZ. Krzysztof Falkowski
2. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POTIB l’)?

mgr inz. Marek Gwiazdowski AN
3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mygr inz. Dariusz Kiluk

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Sadowski

Za zgodnosé
z oryginater

mgr inz. Pawet Chodziutko

- upr. bud. nr PDL/P11%/PWBKb/19

Otrzymuja; do proj. i kiertropotami bud.

1. Pan Pawel Chodziutko bez ograniczf_g r(éop tr-bud.
1647 157

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo tef
3. Okregowa Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
4, aa.
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- ® POLSKA
I Z B A

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DAV-JVC-IHL *

Pan Pawet Chodziutko o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0193/19

adres zamieszkania ul. Zygmunta Ill Wazy 21, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge si¢ 2 biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Dabrowa Biatostocka, 12 maja 2023 r.

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny sporzadzony dla:
Powiatu Sokolskiego z siedziba wladz w Sokélce,

przy ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8,

16-100 Sokotka

na obiekt budowlany:

Przebudowa z rozbudowg i nadbudowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cz¢$¢ mieszkalng oraz pomieszczen
poloznych na parterze na funkcj¢ uslugowa, kat. XI

- usytuowanego na dziatce nr 806 przy ul. Obwodowej 14 w Dabrowie Bialostockiej;
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis Projektanta:

mgr inz. Payet Chodziutko
upr. bud. nf /0115/PWBKb/19

specjalnosé: S ino-budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przebudowy z rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na czes§é
mieszkalng oraz pomieszczen poloZznych na parterze na funkcje uslugowsa

INWESTOR: Powiat Sokolski z siedziba wladz w Sokolce
ADRES : ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka

ADRES BUDOWY: ul. Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Bialostocka
dz. nr 806

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na przebudowie z rozbudowg i
nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na cze$¢ mieszkalng oraz pomieszczen poloznych na parterze na
funkcjg ustugowa ( nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku) na dziatce nr 806
przy ul Obwodowej 14 w Dabrowie Biatostockiej. Kategoria obiektu XI.

Graniczne obcigzenie jednostkowe gruntu przyjeto o wartosci do 0,15Mpa; zamierzenie
budowlane zaliczamy bedzie do kategorii I geotechnicznej. Dane obliczeniowe przyjeto dla I-¢j
strefy wiatrowej i IV-$niegowe;.

II. DANE O BUDYNKU., UKEAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Zaprojektowano budynek mieszkalny jednorodzinny majacy petni¢ funkcje placowki
opiekunczo wychowawczej typu rodzinnego z pomieszczeniami mieszkalnymi dla 8
podopiecznych i dwoch opiekundéw wraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, wspdlne
pomieszczenie do spotkan 1 wypoczynku pelniacego tez funkcje jadani z aneksem kuchennym
oraz pomieszczeniami technicznymi. Na parterze budynku zlokalizowano wspo6lne pomieszczenie
dla osob zamieszkujacych budynek z aneksem kuchennym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne
oraz administracyjne. Na pigtrze oraz poddaszu pokoje mieszkalne i pomieszczenia higieniczno-
sanitarne. W podpiwniczeniu budynku pomieszczenia techniczne oraz magazynowe.

Obecnie budynek posiada zwarta bryle w formie prostopadioscianu z dwoma
przybudowkami w czegsci parterowej pokryta dachem czterospadowym. Projektowana przebudowa
w wigkszoSci zachowa w obecna brylg budynku, zwigkszajac nieznacznie wysoko$é calego
budynku oraz wysokos¢ przybudéwki od strony poinocno-wschodniej budynku.

Przed przystapieniem do rozbudowy nalezy rozebra¢ istniejacy ganek wraz ze schodami
zewngtrznymi (zgloszonymi do rozbidrki wg odrebnego zgloszenia). Przed przystapieniem do
przebudowy 1 nadbudowy nalezy zdemontowaé istniejace pokrycie dachowe wraz z wigzbg
dachowa, istniejaca Sciankg kolankowa do poziomu stropu, istniejaca klatke schodowa oraz
komin.

Projektowany obiekt swojg forma, skala i zastosowanymi materiatami nawigzywaé bedzie
do otaczajacej zabudowy i charakteru architektury tego regionu. Forma architektoniczna oraz
kolorystyka dachu i elewacji beda zharmonizowane z otoczeniem.
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Wykaz powierzchni: uzytkowej pomocniczej
1. Piwnica - 67,17 m®
2. Parter 64,30 m’ 19,62 m®
3. Pigtro 55,90 m* 19,62 m*
4. Poddasze 58.97 m’ 1931 m’
RAZEM : 179,17 m* 125,72 m’

I1I. WYMAGANIA TECHNICZNE I KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przed przebudowa, rozbudowy i

nadbudows:

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia zabudowy

c¢) wysoko$¢, dtugos¢ szerokosc¢
wysokosé¢ do okapu
wysoko$¢ do kalenicy

dhugosé elewacji od strony ulicy Obwodowej
dhugos¢ elewacji od strony ulicy Krete)

d) liczba kondygnacji:

932 m’

127,26 m2
107,37 m2

7,40 m
10,05 m
9,05 m
14,09 m

jedna podziemna, dwie nadziemne + poddasze niemieszkalne

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po przebudowie, rozbudowie i

nadbudowie
a) kubatura
b) zestawienie powierzchni
powierzchnia uzytkowa
powierzchnia zabudowy
¢) wysokosé, dtugosé szerokosc
wysokos¢ do okapu
wysoko$¢ do kalenicy

dhugo$c elewacji od strony ulicy Obwodowej
dhugosc elewacji od strony ulicy Kretej

d) liczba kondygnacji:

1320 m°

179,17 m*
128,12 m*

8,16 m
11,64 m
10,20 m
14,33 m

jedna podziemna, dwie nadziemne + poddasze mieszkalne
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Zestawienie zmian parametrow obiektu budowlanego wskutek przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy:

Parametr Parametr po Zmiana
Lp. | Wyszczegolnienie przed rozbudowie parametru
rozbudowg
1. | Powierzchnia uzytkowa  [m] 127,26 179,17 +51,91
2. | Powierzchnia zabudowy  [m’] 107,37 128,12 + 20.75
3. | Kubatura [m3] 932 1320 + 388
4. | Liczba kondygnacji 4 4 bez zmian
A. | Liczba kondygnacji nadziemnych dwie + dwie + zmiana
poddasze poddasze funkcji
niemieszkalne | mieszalne poddasza
B. | Liczba kondygnacji podziemnych jedna jedna bez zmian

3.0. Wymagania konstrukcyjno — materialowe.

3.1. Lawy fundamentowe LE-1:

Fawy fundamentowe o wymiarach 65x40 cm wylewane na mokro na placu budowy z betonu
C16/20 zbrojone podtuznie 4x o12mm(klasy A-III gatunku B500SP) i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm.

3.2. Stopy fundamentowe Sf-1:
Stopy fundamentowe o wymiarach 60x60x40 cm wylewane na mokro na placu budowy z
betonu C16/20 zbrojone krzyzowo siatka ¢12mm(klasy A-III gatunku B500SP) co 10 cm.

3.3. Plyta fundamentowa PF-1:

Zelbetowa plyta fundamentowa pod pochylnie dla oséb niepelnosprawnych wylewana na
mokro na placu budowy z betonu C16/20 , w ksztalcie wg. dotaczonych rysunkéw, grubosci
20cm. Zbrojenie ptyty krzyzowe- stal klasy AIIIN(zebrowana)- siatka dolna @10 co 20cm,
obwodowo wience 20x30 cm zbrojone podiuznie pretami zebrowanymi 4210 i poprzecznie
strzemionami @6 co 25¢cm, otulina min 25 mm.

3.4. Sciany fundamentowe / §ciany piwnicy:

Sciany fundamentowe grubosci 24 cm  zaprojektowano z betonu zwirowego C20/25
wylewane w szalunkach lub murowane z bloczkow betonowych M2 , M4 alternatywnie
fundamentowych bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cem. lub klejowej zakonczone
wiencem zelbetowym zbrojonym podluznie 4x o10mm(klasy A-III gatunku BS500SP) i
poprzecznie strzemionami e6mm co 25cm (klasy St0S). Sciany izolowane przeciwwilgociowo
masa polimerowo-bitumiczng o zuzyciu 2x1,5 km/m? oraz termicznie styropianem XPS grubosci
20cm+ klej + tynk.

3.5. Izolacje:

Na fundamentach izolacja pozioma z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku utozona na
goraco. Izolacja pionowa fundamentéw - przeciwwilgociowa masa polimerowo-bitumiczna o
zuzyciu 2x1,5 km/m?.

3.6. Sciany S:

Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm z pustakéw gazobetonowych, wapienno-piaskowych lub
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej , ocieplone styropianem EPS
70/040 gr 20 cm, siatka i1 zaprawa typu ATLAS, zakonczone wiencem zelbetowym zbrojonym
stala Zebrowana 4x @10 ze strzemionami @ 6 co 25 cm (klasy A-III gatunku B500SP) .
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Sciany wewngtrzne dzialowe gruboéci 8+12 cm z pustakéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej M3. Na poddaszu $ciany dzialowe - konstrukcja szkieletowa wygluszona
welna mineralng gr 10cm 1 wykonczona 2x ptyta g-k.

3.7.  Stropy PS i posadzki:

Stropy miedzy kondygnacyjne istniejace zelbetowe.

Posadzke na gruncie stanowi, posadowiona na warstwie pospolki (20 cm, zaggszczonej w 2
warstwach), oraz folii PE 0.2 mm, ptyta betonowa gr. 10 cm. Ocieplona warstwa styropianu XPS
lub EPS-100, oddzielona folig PE 0.2 mm na suchy zaklad od jastrychu o gr. min 5 cm. Warstwg

wykonczeniows stanowia ptytki gresowe (w pom. mokrych dodatkowo warstwe folii w ptynie pod
plytkami gresowymi).

Stropy miedzy kondygnacyjne w czeSci rozbudowy oraz istniejacej wylewane na mokro z
betonu C20/25 gr.12 cm zbrojone pretami glownymi Zebrowanymi o 12 mm (klasy A-IIIN
gatunku RB500) co 14cm. Prety nosne uktadane jednokierunkowo lub krzyzowo wg. zalaczonych

schematow, prety rozdzielcze ¢ 10 mm (klasy A-IIIN gatunku RB500) max co 25¢cm. W stropie
wprowadzi¢ dodatkowe gome zbrojenie stropu nad podpora w rozstawie i 0 wymiarach zgodnych
z zataczonymi obliczeniami i schematami.

Zelbetowa plyta tarasu wylewana na mokro na placu budowy z betonu C16/20 , w ksztalcie
wg. dotaczonych rysunkéw, grubosci 12cm. Zbrojenie plyty krzyzowe- stal klasy
AIIIN(zebrowana)- siatka dolna @10 co 20cm, obwodowo wience 25x25 cm zbrojone podiuznie
pretami zebrowanymi 410 i poprzecznie strzemionami 86 co 25c¢m, otulina min 25 mm.

Strop nad poddaszem stanowi konstrukcja dachowa wykonczona ptyta gipsowo kartonowg
GKF (ognioodporna) na ruszcie stalowym, na nim uloZona warstwa paraizolacji z folii
aluminiowej, zaizolowana termicznie welng mineralna gr. 30cm.

3.8. Podciagi, nadciagi, wience i nadproza:

Podciagi, nadciagi zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone podtuznie
pretami zbrojeniowymi @12+16mm (klasy A-IIIN gatunku B500SP)-zgodnie zataczonymi
rysunkami i schematami oraz poprzecznie strzemionami @6 (klasy St0S).

Wience zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone podluznie 4x @10mm

(klasy A-IIIN gatunku B500SP) i poprzecznie strzemionami @6 co 25¢cm .
Nadproza zelbetowe prefabrykowane w czescei istniejacej z betonu lekkiego marki Czamaninek
o wymiarach zgodnych z rysunkami projektu technicznego.

W czesci rozbudowy nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 - usytuowanie wg. rysunkow

projektu technicznego.

3.9. Schody:

Schody wewnetrzne i zewngtrzne zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie
glowne, nosne wykonano z pretow o $rednicy o 12 mm (klasy A-III gatunku B5S00SP), za$ prety
montazowe i rozdzielcze wykonano z pretow o srednicy g1 Omm.

3.10. Wigzba dachowa:

Wigzba dachowa wielospadowa, z drewna iglastego C24 o spadku dachu 35 ° i 38" (nad
tarasem i weranda dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 9°, nad wejsSciem
zewnetrznym do piwnicy dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 7°).
Przyjmujac pokrycie dachu blacha, przyjeto krokwie 10 x 18 cm, murfatyl6 x 16 cm, platwie 14 x
14 cm, platwie przy dachach jednospadowych 12x18 cm, jetki 10x18 cm, slupek 14x14 cm,
zastrzaly 10x18 cm. Drewniane elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ farba ognioodporna
"FOBOS" lub innym $rodkiem o podobnych wlasciwosciach posiadajacym atest budowlany.
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3.11. Pokrycie budynku:

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej na rabek stojacy, obrobki
blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej malowanej. Od strony pochylni dla 0séb
niepelnosprawnych nalezy zamontowac $niegotap na catej dhugosci potaci dachowe;.

3.12. Stolarka:

Stolarka okienna zaprojektowano z PCV. Stolarka potrdjnie szklona szybami zespolonymi z
powloka niskoemisyjna, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m’K(zalecane 0,8) w
pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze powyzej 16°C. Okna powinny posiadac
wspotczynnik infiltracji powietrza. W piwnicy zastosowanie okien z nawiewnikami okiennymi.

Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa lub stalowa.

Drzwi wewnetrzne do tazienek i pokoi drewniane z podcigciem wentylacyjnymi, o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m* w dolnej czeéci drzwi.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspotczynniku, U=1,1 W/m? K z wkladka
antywlamaniowa,

Podzialy , wzorictwo oraz sposob otwierania okien i drzwi do ustalenia z inwestorem ( przed
zamoOwieniem stolarki, wymiary otworéw nalezy zweryfikowaé bezposrednio na budowie).

3.13. Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych:

Projektuje si¢ pochylnie prowadzaca do wejscia do budynku o nachyleniu 6%, nie zadaszona.
Pochylnia sklada si¢ z dwoch rownoleglych biegdow ze spocznikami. Projektuje sie policzki
pochylni wylewane z betonu jako $ciany fundamentowe o grubosci 20cm i posadowione na
projektowanej ptycie fundamentowe]j ponizej przyleglego terenu, z kraweznikiem dla pochylni o
wysokosci 7em i szerokosci 20cm. Szeroko$é biegu pochylni min. 1,20m. Nawierzchnia pochylni i
spocznika z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm. Kostka uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 15cm. Podbudowa z pospotki zageszczonej mechanicznie. Balustrady pochylni
z pochwytami na wysokosci 75¢m 1 90c¢m z rur stalowych. Shupki pochylni z rur stalowych. Stupki
obsadzone w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi. Mocowanie
pochwytow dla oséb niepetnosprawnych do kazdego stupka konstrukcyjnego. Nalezy zachowaé
odleglo$§¢ pomigdzy pochwytami w granicach 1-1,1 m. Odleglo$¢ pochwytu od stupka
konstrukcyjnego min. 0,05 m.

3.14. Balustrady:

Balustrady nalezy wykona¢ z rur stalowych. Wszystkie elementy nalezy ocynkowac i
pomalowa¢ na kolor RAL identyczny z kolorem obrébek blacharskich budynku lub wg ustalen z
inwestorem. Wszystkie krawedzie wykona¢ jako nieostre (wygladzié). Wypelnienie balustrad
azurowe pionowe lub plytowe wg. ustalen z inwestorem.

4.0. Elementy wykonczenia budynku

e Sciany zewnetrzne — silikonowy tynk cienkowarstwowy.
e Cokoty — tynk mozaikowy/oktadzina z ptytek.
e Pokrycie dachowe — blacha ocynkowana malowana na stojacy rabek.
e Taras, schody zewnetrzne, murki — gres/zywica epoksydowa.
e Posadzki:

- Piwnica —gres techniczny ( coko6t 10 cm)

- Pozostate kondygnacje:

- pokoje — plytki gresowe w kolorze drewnopodobnym
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- fazienki, komunikacja— gres (cokét 10 ecm),
- klatka schodowa — gres antyposlizgowe z wyréznionym pierwszym i ostatnim
stopniem (cokot 10 cm).
o Sciany:
- Piwnica:
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm, farba biala,
- pomieszczenia mokre i techniczne — ptytka/tynk mozaikowy do wys. min. 2 m
- klatka schodowa —gtadZ szpachlowa, farba /tynk mozaikowy,
- Pozostate kondygnacje:
- pokoje — gladz szpachlowa, farba wg ustalen z inwestorem,
- lazienki - plytki gresowe,
- §ciany za urzadzeniami kuchennymi w pom. socjalnym — ptytki gresowe,
- klatka schodowa —gladz szpachlowa, farba /tynk mozaikowy.
e Stropy:
- Piwnica — tynk cementowo-wapienny, farba biata
- Przyziemie, I pigtro — tynk cementowo-wapienny, gladz szpachlowa, farba biata,
- Poddasze —ptyta GKF, gladz szpachlowa, farba biata.

5.0 Rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
a) Instalacja wodociagowa:

- wedtug czesci sanitarnej;
b) Instalacja kanalizacyjna:

- wedhug czgéci sanitarnej;
c) Instalacja ogrzewcza:

- wedtug czeéci sanitarnej;
d) Instalacja wentylacji:

- wedlug czeéci sanitarnej;
e) Instalacja chlodnicza:

- nie projektuje sig;
f) Instalacja klimatyzacyjna:

- nie projektuje sig;
) Instalacja gazowa:

- nie projektuje sig;
h) Instalacja elektryczna:

- wedhug czgsci elektrycznej;
1) Instalacja piorunochronna:

- wedlug czgsci elektryczne;;
j) Instalacja fotowoltaiczna:

- wedhlug czesci elektryczne;;
k) Instalacja internetowa 1 TV:

- wedtug czgsci elektryczne;j.
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IV.  WARUNKI POSADOWIENIA ORAZ OPINIA GEOTECHNICZNA.

Graniczne obcigzenie jednostkowe gruntu przyjeto o wartosci 0,15-0,20 Mpa - budynek
zaliczany bedzie do kategorii I geotechnicznej. Dane obliczeniowe przyjeto dla I-¢j strefy
wiatrowej 1 IV-$niegowe;.

Do obliczen przyjgto grunt niespoisty — piaski $rednie Ip= 0,60(grunt nadajacy si¢ do
bezposredniego posadowienia budynku).

Przyjmuje sig nastgpujace dane odnosnie posadowienia budynkéw:

» warunki gruntowe okreslono jako proste. Inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej,

* w trakcie prowadzenia robot nie dopuszczaé do naruszenia naturalnej struktury gruntu w
poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.

* po wykonaniu wykopoéw fundamentowych nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntow z zalozeniami.

Przed posadowieniem budynku nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.

Powyzszg czynno$¢ powinna wykonac¢ osoba uprawniona z odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia w wykopie pod fundamenty innych warunkow gruntowych niz
zostaly przyjgte, nalezy skontaktowac sig z projektantem.

V. OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI - WYNIKI I WYMIAROWANIE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

5.1 ZEBRANIE OBCIAZEN
Element 1

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

/s [KN/m?]

: L

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
1,07 1,07 1,07 1,07

I pedie i 1NNRE: 2 rs

35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0°

- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 4
s, = 1,6 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
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- Wspolczynnik termiczny: C; = 1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°

M2 = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem:

s =y CyCrs,=0,667-1,0-1,0:1,6 = 1,07 KN/m?

- Wspdiczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°

u =05y, =0,50,8(60°-a)/30° = 0,5-0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,333
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

s = u-CeCysy = 0,333-1,0:1,0-1,6 = 0,53 kN/m?

- Wspdélczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°

M2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem:

s = W CeCyse=0,667-1,01,0-1,6 = 1,07 kN/m?

Element 2

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

b 1s [kN/m?
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (i) R [hioac]

1.28 0,94 0.64 0,94 1,2

IREREN e yesyy IRNTTLY

38,0° 38,0° 38,0° 38,0° 38,0° 38,0°

b

- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia sniegiem 4
sk = 1,6 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspétczynnik termiczny: C,=1,0

Lewa potaé dachu - przypadek (i) - rownomierny uktfad obcigzenia:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a, = 38,0°

Zabezpieczenie przed zsunieciem sie sniegu z dachu

Y = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8:(60°-38,0°)/30° = 0,587 < 0,8 — y; =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

s =uCyCyrsy=0,81,01,0:1,6 = 1,28 kN/m?
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Prawa pota¢ dachu - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
- Wspoltczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia pofaci dachowej: a, = 38,0°

M2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-38,0°)/30° = 0,587
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:

s = - CyCys,=0,587-1,0-1,0-1,6 = 0,94 kN/m?

Mniej obciazona (lewa) potaé¢ dachu - przypadek (ii) - nieréownomierny ukifad obciazenia:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 38,0°

Zabezpieczenie przed zsunigciem sie $niegu z dachu

H=05p,=0508=0,4
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:

8§ =u-Ce'Cysc=0,41,01,0-1,6 = 0,64 kN/m?

Bardziej obciazona (prawa) potaé dachu - przypadek (ii) - nieréwnomierny uktad obcigzenia:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a, = 38,0°

g2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-38,0°)/30° = 0,587
Obciazenie charakterystyczne Sniegiem:

s =W CyeCys=0,587-1,0:1,0-1,6 = 0,94 kN/m?

Bardziej obcigzona (lewa) pota¢ dachu - przypadek (iii) - nieréwnomierny ukfad obciazenia:
- Wspdiczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia pofaci dachowej: a, = 38,0°

Zabezpieczenie przed zsunigciem sig $niegu z dachu

yo = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8:(60°-38,0°)/30° = 0,587 < 0,8 — ;= 0,8
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:

8§ =u-CeCysc=0,81,01,011,6 = 1,28 kN/m?

Mniej obciazona (prawa) pota¢ dachu - przypadek (iii) - nierownomierny uktad obcigzenia:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 38,0°

p=0,5pu,=0,50,8(60°-a)/30° = 0,50,8:(60°-38,0°)/30° = 0,293
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:

s = ' CeCysc =0,293-1,0-1,0-1,6 = 0,47 kKN/m?

Element 3

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Obciazenie $niegiem barierek przeciwénieznych i innych
przeszkod (6.4)

¥ Fs (vm)

L b=4,10 =
1

- Barierki przeciws$niezne lub inne przeszkody
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- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadow $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obciazenia sniegiem 4
sy = 1,6 kKN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
C.=10
- Wspotczynnik termiczny: C; = 1,0

Barierka przeciwsniezna lub inna przeszkoda:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 38,0°
J =0,8:(60°-a)/30° = 0,8:(60°-38,0°)/30° = 0,587 < 0,8 - n=0,8
- Obciazenie réwnomierne sniegiem dachu:
§ = CeCys,=0,81,01,0:1,6 = 1,28 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem:
Fs =s-b-sin(a) = 1,28-4,10-sin(38,0°) = 3,23 kN/m

Element 4

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Nawisy $niezne na krawedzi dachu (6.3)
¥ se (kNim]

- Nawisy $niezne na krawedzi dachu
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obciazenia sniegiem 4
s, = 1,6 KN/m?
- Wspdtczynnik ekspozycii:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny: C;=1,0

Krawedz dachu:
- Wspdtczynnik ksztaltu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°
u = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
- Obcigzenie rownomierne $niegiem dachu:
s = U CyoCrsk=0,667-1,0-1,0-1,6 = 1,07 kN/m?
- Cigzar objetosciowy $niegu: y = 3 kN/m?®
- Grubo$c¢ warstwy $niegu na dachu:
d=s/y=1,07/3=0,36m
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- Wspdtczynnik uwzgledniajacy nieregularny ksztatt nawisu:
k=3/d=3/0,36=8,44 >dy=0,36:3=1,07 — k=1,07
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
Se = k-s?ly =1,07-1,07%/3 = 0,40 kN/m

Element 1

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)
! |Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

/
‘l\b=8,46\*_

BN NN S NN

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 8,46 m, d = 9,45 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Budynek o wysokoscih =11,64 m
- Wymiar € = min(b, 2-h) = 8,5 m
- Wiatr wiejacy na $ciane szczytows (8 = 90°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 140 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cg, = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cgeason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir Cseason Vbo = 22,00 m/s
- Kategoriaterenu lll - z;=0,3m, z;n=5m
- Wysoko$¢ odniesienia: z, = 11,64 m (warto$¢ zdefiniowana przez uzytkownika)
- Wspotczynnik orografii: cq(z.) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: k, =1,0
- Wspotczynnik terenu: k, = 0,19-(zo/zo,)"" = 0,215
- Wspétczynnik chropowatosci: c{z.) = k-In(ze/zp) = 0,215:In(11,64/0,3) = 0,79 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = €{Ze) Co(Ze) Vo = 17,34 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1(ze) = k; / (Co(ze)-In(ze/20)) = 0,273
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe ci$nienie predkosci: qy(z.) = [1+7-1u(ze)] (1/2) p-vm*(ze) = 547,2 Pa = 0,547 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Potaé w przekroju x/d = 0,50 - pole |:
- Wspotczynnik ci$nienia zewngtrznego: Cpe = Cpe 10 = 0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CeCyQplZe) Cpe = 1,000-0,547-(-0,5) = -0,27 kN/m?

Element 5

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata - ci$nienie
zewnetrzne (7.2.2)
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! | Fw,e [kN/m?]
symetryczny uktad obcigzen niesymetryczny uktad obcigzen
-0.66 -0,44
kierunek A B A B
wiatru - 2 @ c‘:;
< D E 3 D E ok e
" 4 s Tk
A B - A B
-0,66°0:44
e/5=2,87 P Ip-e/5=7,33 e.’5=2,87i= y lg-e/5=7,33
d=10,20 d=10,20
Ay e

- Budynek o wymiarach: d =10,20 m, b=14,33m, h=11,64 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 14,3 m
- Budynek podatny na efekty skrgcania
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 140 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cg4,=1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vy = Cyir Cseason’ Vbo = 22,00 m/s
- Kategoriaterenu lll — z,=0,3m, z;n=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=11,64 m
- Wspétczynnik orografii: c(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: k; =1,0
- Wspdtczynnik terenu: k, = 0,19-(zo/zoy)™" = 0,215
- Wspétezynnik chropowatosci: ¢{ze) = K In(ze/z) = 0,215-In(11,64/0,3) = 0,79 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(Ze) = €{Ze) Co(Ze) Vb = 17,34 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1(ze) = ki / (co(2ze) In(Ze/20)) = 0,273
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(2e)]-(1/2)- p-vin®(Ze) = 547,2 Pa = 0,547 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: ¢scq = 1,000

Sciana nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = +0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fu.e = €sCa'Up(Ze) Cpe = 1,000-0,547-0,800 = 0,44 kN/m?*

Sciana zawietrzna - pole E:
- Wspdlczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,907
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu.e = CsCa'Up(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-0,507) = -0,28 kN/m?

Sciana boczna - pole A:
- Wspatczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe10 =-1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCq'Up(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-1,2) = -0,66 kKN/m?

Sciana boczna - pole B:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCy0p(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-0,8) = -0,44 kN/m?
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Element 6

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Wystajace czesci dachu - ci$nienie pod okapem (7.2.1(3) i
7.2.2)

! |Fw,e [kN/m?]

-0,66 -0,44

kierunek
wiatru

A B
| D E

A B RS
0,44 -0,28

e/5=2,87|= ¢ l;_d-e/5=7,33
|g=10,20‘,

- Okap w budynku o wymiarach: d =10,20 m, b =14,33m, h=11,64 m
- Wymiar e =min(b, 2-h) = 14,3 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 140 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspolczynnik kierunkowy: cg. = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cgeason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vy, = Cgir Cseason’ Voo = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll - z;=0,3m, zin=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze = 11,64 m (warto$¢ zdefiniowana przez uzytkownika)
- Wspotczynnik orografii: ¢q(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: k;=1,0
- Wspotczynnik terenu: k, = 0,19-(2.0/‘20,“)0'mr =0,215
- Wspoiczynnik chropowatosci: ¢(ze) = krIn(ze/zo) = 0,215:In(11,64/0,3) = 0,79 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predkos$é wiatru: vim(Ze) = €{(Ze) Co(Ze) Vo = 17,34 m/s
- Intensywnosc turbulencji: 1(ze) =k / (co(zs) In(2e/2p)) = 0,273
- Gestosc powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cidnienie predkosci: qy(ze) = [1+7:1(ze)] (1/2)- p-vi?(ze) = 547,2 Pa = 0,547 kPa
- Wspdtezynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

b=14,33

Okap przy $cianie nawietrznej - pole D:
- Wspdiczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe 10 = +0,800

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna;
Fuw.e = CsCa'Gp(Ze) Cpe = 1,000:0,547-0,800 = 0,44 kN/m?

Okap przy $cianie zawietrznej - pole E:
- Wspéiczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe = Cpe 10 = -0,507

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCa Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-0,507) = -0,28 kN/m?

Okap przy $cianie bocznej - pole A:
- Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe = Cpe 10 =-1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-1,2) = -0,66 kN/m?

Okap przy $cianie bocznej - pole B:
- Wspdiczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe 10 =-0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCqQp(Zs) Cpe = 1,000:0,547-(-0,8) = -0,44 kN/m?
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Element 7

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciSnienie zewnetrzne (7.2.5)

I_{Fw,e [kN/m?]

} przypadek (i) przypadek (ii)
kierunek 0,26
wiatru -0,07 -0,20,18

2,362 -0,18 W
g B
L
2,362 0=0,945

I —
przypadek (iv)
-0,07

e
H

e/1030.948/1 0=0,945

SN N

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 9,45 m, d = 8,46 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Budynek o wysokosci h = 11,64 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =9,4 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane bocznag (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =140 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspdtczynnik kierunkowy: cgi, = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Csgason = 1,00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: vy = Cgir Cseason'Vbo = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll - z;=0,3m, z;n=5m
- Wysokosc¢ odniesienia: z, = 11,64 m (wartos¢ zdefiniowana przez uzytkownika)
- Wspotczynnik orografii: co(z.) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: k; =1,0
- Wspbtezynnik terenu: k, = 0,19-(zo/zo,)>Y = 0,215
- Wspotczynnik chropowatosci: ¢{z.) = kyIn(ze/zp) = 0,215:In(11,64/0,3) = 0,79 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$é wiatru: vin(ze) = €{(Ze) Co(Ze) Vo = 17,34 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1(ze) = ki / (Co(Ze):In(ze/20)) = 0,273
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7°1(ze)]: (1/2) p vin*(2e) = 547,2 Pa = 0,547 kPa
- Wspétczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Wspdiczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fuwe = €sCq'Ap(Ze) Cpe = 1,000:0,547-0,7 = 0,38 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:
- Wspdtczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = -0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCaQp(Ze) Cpe = 1,000:0,547-(-0,333) = -0,18 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:
- Wspétczynnik cinienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,467
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fuwe = CsCq Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-0,467 = 0,26 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe10 = -0,133
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCq Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-0,133) = -0,07 kN/m?
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Potac¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole | - parcie:
- Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw,e = CsCqQp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-0,0 = 0,00 kN/m?

Potac w przekroju x/b = 0,50 - pole | - ssanie:
- Wspéfczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = -0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCq Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-0,333) = -0,18 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cye = Cpe 10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fwe = CsCq Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,547-0,0 = 0,00 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = -0,433
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCq'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,547-(-0,433) = -0,24 kN/m?

Element 8

Oddziatywanie termiczne wg PN-EN 1991-1-5 /| Temperatura zewnetrzna i wewnetrzna w sezonie letnim

Tout = 53,30
Tout = 48,8o
Ego%udnie
Tin = 20,0°
A
e |

Temperatura wewnatrz budynku:

Temperatura charakterystyczna:
Tin=T1=20,0°C

Temperatura na zewnatrz nadziemnych czesci budynku - przegrody poziome:
- Maksymalna temperatura powietrza w cieniu odniesiona do poziomu morza: T = 36,0°C
- Maksymalna temperatura powietrza w cieniu na poziomie usytuowania obiektu:
Tmax(H) =-0,0053-(°C/m)-H + Thax =-0,0053-140 + 36,0 = 35,3°C
- Powierzchnia jasna, ISnigca — wspotczynnik absorbcji powierzchni = 0,5 — efekt promieniowania
stonecznego: T3 = 18,0°C

Temperatura charakterystyczna:
Tout = Tmax(H) + T3 =53,3°C

Temperatura na zewnatrz nadziemnych czesci budynku - przegrody pionowe:
- Maksymalna temperatura powietrza w cieniu odniesiona do poziomu morza: T, = 36,0°C
- Maksymalna temperatura powietrza w cieniu na poziomie usytuowania obiektu:

Tmax(H) =-0,0053:(°C/m)-H + T, = -0,0053-140 + 36,0 = 35,3°C
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- Powierzchnia jasna, I$nigca — wspotczynnik absorbcji powierzchni = 0,5
- Powierzchnia pionowa usytuowana od strony potudniowej — efekt promieniowania stonecznego: T; = 13,5°C
Temperatura charakterystyczna:

Tout = Tmax(H) + T3 = 48,8°C

Temperatura na zewnatrz podziemnych czesci budynku zaglebionych mniej niz 1m:
Temperatura charakterystyczna:
Tout = Te =8,0°C

Temperatura na zewnatrz podziemnych czesci budynku zagtebionych powyzej 1m:

Temperatura charakterystyczna:
Tout = T7 = 5,0°C

2.0 LAWA FUNDAMENTOWA L-1

H=40

¥ 20 ¥ Bg=25 " 20 ¥

Y B=65 Y
A a
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,65m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=204m Dpmin = 0,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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z [m]

-2,04

-0,40

- - i) ;;20,00 KN/m3 e 2t 0,00
Piaski srednie, mato wilgotne, ID=0,60

- - — - ' 0,70

Pospotki gliniaste, typ A, 1L=0,30

1,50

Zestawienie warstw podioza

Nr |nazwa gruntu h[m] [nawod] p™ T Vimin | Vimex [®0™ T 6™ [ Youmn | Mo™ | M™
niona | [tm?] [kPa] [kPa] | [kPa]

1 |Piaski srednie, malo wilgolne, 1D=0,60 0,70 nie 1,70 | 0,90 | 1,10 | 33,62 | 0,00 | 0,90 |112308{124786|

2 |Pospolki gliniaste, typ A, IL=0,30 0,80 | nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 19,80 | 35,09 | 0,90 | 3603940039

OBCIAzENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | dilugotrwate 55,40 1,20 2,40 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy zasypki z lewej strony fundamentu: 19,0 kN/m?
Ciezar objetosciowy zasypki z prawej strony fundamentu: 20,0 kN/m?

Wspdtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; VYimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C16/20 — f.4 = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =32 mm
Wspoélczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yemax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BSOOSP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @z =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 100 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 30 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznoéci na obroét m=0,72

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspdtczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
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WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 436,9 kN/mb

N, = 69,9 kN/mb < m-Qg =0,81:436,9 kN/mb = 353,9 kN/mb (19,8%)
Nos$no$c (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 33,4 kKN/mb

T,=12kN/mb < m'Qf =0,72-33,4 kN/mb = 24,0 kN/mb (5,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mgg » = 2,88 kNm/mb, moment utrzymujacy Mgz = 23,01 kNm/mb

M, = 2,88 kNm/mb < m-M, =0,72-23,0 kNm/mb = 16,6 kNm/mb (17,4%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtorne s"= 0,09 cm, catkowite s = 0,13 cm

s§=0,13cm < 845, =1,00cm (13,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A; = 0,31 cm*mb
Przyjeto konstrukcyjnie 4x@12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb

3.0 PLYTA STROPOWA PS

Phyta 1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. ¥i kg Obc.obl.
1. Obciazenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 2,00 1,40 0,50 2,80

mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)

[1,5kN/m2]
2. Plytki ceramiczne grubosci 10 mm  [0,440kN/m2] 0,44 1,30 -- 0,57
3. Posadzka betonowa, niezbrojona grub. 5cm 1,15 1,30 -- 1,49
[23,0kN/m3-0,05m]
4. Styropian grub. 8 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 - 0,07
5. Folia budowlana [0,010kN/m2] 0,01 1,30 - 0,01
6. Tynk cementowo-wapienny1,5 cm 0,27 1,30 - 0,35
[18,0kN/m3-0,015m]
7. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
Z 6,92 1,24 8,60
Obcigzenia liniowe [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia F x [m] Ve Kqg Fq
1. Mur z drobnych elementow z betonu 3,87 0,00 1,30 -- 5,03

komdrkowego odmiany 06 grub.12 cm i
szer.358 cm [9,000kN/m?-0,12m-3,58m]
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SCHEMAT STATYCZNY

go = 8,60 kN/m?

" leff = 2,70 y
Rozpietosc obliczeniowa piyty lex = 2,70 m
Grubosc plyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 6,22 kKNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msq, = 3,92 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Msy = 5,12 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msyy = 4,51 kNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa R, = 16,64 kN/m
Reakcja obliczeniowa prawa Rg = 11,60 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 — f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢ =312
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali RB500 — klasa A-lIIN, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw w przesle @y=12mm
Srednica pretéw nad podporg @, = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Gatunek stali RB500 — klasa A-IlIN, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory piyty Cromg = 20 mm

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = les/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 1,57 cm?mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm 0 A; = 8,08 cm¥mb (p = 0,86%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 6,22 kNm/mb < Mgy = 28,39 kNm/mb  (21,9%)
Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Mg,)
Maksymalne ugiecie od Mgy .  a(Msk i) = 2,48 mm < a;,= 13,50 mm  (18,4%)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm?mb. Przyjeto @12 co 25,0 cm 0 A, = 4,52
cm?mb (p = 0,48%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgqp = 3,92 kNm/mb < Mgy, = 17,04 kKNm/mb  (23,0%)
Warunek noénosci na $cinanie:  Vgg = 16,64 KN/mb < Vg =67,97 KN/mb  (24,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Mgy p)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @10 co max.25,0 cm o A, = 3,14 cm?*/mb

SZKIC ZBROJENIA




Nr3 @12 co 250 1=1173

= 1004
(o]

Strona |26

Nr2 @12 co 250 1=1173

1004

o
foan
(&)

@10 co max. 858 co 250 mm

i

@12 co 140 mm

2580 250
A 7
Nr1 @12 co 140 1=3040
3040
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé pretow w | elementow | calkowita RB500
[mm] [mm] 1 pretoéw @10 @12
elemencie
Ptyta 1
1 12 3040 46 1 46 139,84
2 12 1173 26 1 26 30,50
3 12 1173 26 1 26 30,50
4 10 6823 23 1 23 156,93
Diugosc calkowita wg $rednic [m] 157,0 200.9
Masa 1 m preta [kg/m] 0,617 0,888
Masa pretéow wg Srednic [kg] 96,9 178.4
Masa pretoéw wg gatunkdw stali kg 275,3
Masa catkowita kg 276

1%

UWAGA: Diugo$é preta jest diugoscia obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

4.0 PODCIAG ZELBETOWY PD

Belka 1
SZKIC BELKI
AA ¥7AB
25 4 358 ¥ 25 ¥
A ]
+ 408 ¥

GEOMETRIA BELKI

* 25 Iy

1

Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =25,0cm
Wysokos$é przekroju  h=250cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]l:

Lp Opis obcigzenia EREs Vi K Obe.obl. zasieg ||
1. Mur z drobnych elementow z betonu 3,87 1,30 - 5,03 cara elka
komérkowego
2. Obcizenie od piyty stropowej 6,92 1,40 - 9,69 Rk
3. Cigzar whasny belki 1,56 1,10 - 1,22 febele
[0,25m-0,25m"25,0kN/m?]
. 12,35 1,33 16,43

Schemat statyczny belki

T &muufﬁ4m“mm”wmsL
ﬂl, 3,83 ,,L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f.4=13,33 MPa, f4; = 1,00 MPa, E;, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 32 mm
Wilgotno$c srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =335
Zbrojenie giéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Srednica pretow goérnych @, =12 mm
Srednica pretéw dolnych @y =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fy, = 220 MPa, f,q = 191 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, f,x = 220 MPa, f,4 = 191 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot® =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

l\ A—’
= 30,14 bs
™ ™
Sity poprzeczne [kN]:
31,47
)
A ’ B
-31,47
Ugiecia [mm]:
.\ =
A B
18,36
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
Py B2
N /B
Ly 30,14 )
™ ®
Sity poprzeczne [kN]:
31,47 25,84
A 7 B
-25,84 !_31‘47
Ugiecia [mm]:
A B
18,36

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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al
Ap 4012 V1
al
_4,25"., 358 .,"25.{'
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 30,14 kNm

Zbrojenie potrzebne A; = 3,56 cm?. Przyjeto 4912 0 A; = 4,52 cm? (p =0,83%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 30,14 KNm < Mgy = 37,08 kKNm  (81,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-) 25,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 160 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 25,84 kN < Vgy4; = 40,39 kN (64,0%)

Moment przgstowy charakterystyczny Msy = 22,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy« = 22,65 kNm

Szerokos¢ rys prostopadlych:  w, =0,185 mm < w;,=0,3mm (61,5%)

Maksymalne ugiecie od Mg, ;;  a(Msky) = 18,36 mm < a;,, = 3830/200 = 19,15 mm  (95,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 22,11 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
1

2010
< s L{'I
o~

AA 4012 V. B
1l

i 22 x 16 = 352

L 25 358 B8 4

qa a fa L]

Nr2 2910 1=419
£5 4038 2

Nr1 4@12 =404
404

-—
N

Nr 2

Nr3 236 1=93

21
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba B500SP St0S-b
[mm] [cm] [szt] @12 @6 | @10
Belka 1

1 12 404 4 16,16

2 10 419 2 8,38
3 6 93 23 21,39
Diugosc catkowita wg Srednic [m] 16,2 21,4 8,4
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 0,222 0,617
Masa pretow wg srednic [kg] 14,4 4,8 5,2
Masa pretow wg gatunkow stali kg) 14,4 10.0
Masa catkowita kgl 25

UWAGA: Diugosé preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)

5.0 SCHODY -PLYTA BIEGOWA
Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW

280 225 4
248 G 0

*

i [ al |
bl 2N
: lﬂ : | %
1 7 [ 1 -4
1 (g I |
| | 1/ |
1 I " I I
L | 74 [ I |
5
o 8
| b |
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Diugos¢ dolnego spocznika lsg =1,60m
Diugosc¢ biegu 1, =1,89 m

Roéznica poziomow spocznikow h=1,40m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubosc ptyty t=12,0cm

Dilugosc gornego spocznika lsg=2,80m
Grubo$ci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm




Oktadzina spocznika gérnego 2,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokosc¢ biegu 1,50 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szerokosc / wysokosc)

Wieniec Sciany podpierajacej spocznik dolny

Belka gorna podpierajgca bieg schodowy

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gorny

Oparcie belek:

Ditugosc podpor t=25,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Ptyta

Obciazenia zmienne [kN/m3:
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b=250cm, h=20,0cm
b=320cm, h=250cm
b=250cm, h=20,0cm

Opis obcigzenia Obc.char. 7 kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,50 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Vs Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,43 1,30 0,55
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b1, 3,71 1,13 4,20
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obciqienia Obc.char. v Qbe.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm na 0,70 1,30 0,91
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.2 cm 0,38-(1+17,5/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,5/27 5,76 1,10 6,34
3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
. 6,81 1,13 7,66
Schemat statyczny schodow
po = 3,90 kKN/m?
do.s = 4,20 kN/m? Jdo.s = 4,20 KN/m?
LTI
go.b = 7,66 kN/m? g
——B-—-C=
Ap 87 270 4
] ) A
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: _
Lp OpiS obciqzenia Obc.char. Vs kd Obc.obl. Zasieg |m)
1. Max. reakcja podporowa z piyty schodowej 33,97 1,18 0,85 40,05 i
2. Ciezar wiasny belki 1,04 1,10 - 1,14 i
Z. 35,01 1,18 41,19
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Schemat statyczny belki
gg = 41,19 kN/m

& leff = 3,35 m

"‘I

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu €20/25 — f.4 = 13,33 MPa, f,q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =32 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=318

Zbrojenie gtowne - piyta:

Klasa stali B500SP — klasa A-lll, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw @=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fy, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretow @=10mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm

Zbrojenie gtowne - belki spocznikowe:

Gatunek stali BS00SP — klasa A-lll, fy, = 500 MPa, f,; = 435 MPa
Srednica pretow @ =16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, f, = 220 MPa, f,4 = 191 MPa
Srednica stzrmion J. =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4y = 435 MPa
Srednica pretéw @ =10 mm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia  Cpom = 25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Konstrukcja poddana dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotd = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 11,67 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg, = -13,36 kKNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 3,41 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 13,75 KN/mb, Rsgamin = 7,16 kN/mb
Reakcja obliczeniowa RSd,B,max = 40,05 kN/mb, RSd,B,min = 30,33 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa.cmax = 7,43 KN/mb, Rsqcmin = 1,28 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
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Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

1,68 L 2,03 Ql.,}'_i _ 2,57

K

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
bl ¢l

al

bl ol

al

Przesio A-B
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 11,67 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 3,20 cm?*mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm o0 A, = 8,08 cm?mb (p = 0,91%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 11,67 KNm/mb < Mgy = 26,63 kKNm/mb  (43,8%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 21,88 kN/mb
Warunek no$noéci na $cinanie:  Vgy = 21,88 KN/mb < Vggs =41,15 kN/mb  (53,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 9,90 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 8,38 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,155mm < w;, =0,3mm  (51,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msyy) = 17,87 mm < a;,, = 3710/200 = 18,55 mm  (96,3%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy Mgq = 13,36 kNm
Zbrojenie potrzebne A = 2,60 cm?/mb. Przyjeto gorg @12 co 14,0 cm o A, = 8,08 cm?/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-) 13,36 kNm/mb < Mgq = 38,34 KNm/mb  (34,9%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 11,34 kKNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 9,60 KNm/mb
Szeroko$c rys prostopadtych:  w, =0,187 mm < w;, =0,3mm  (62,4%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekréj c-¢)
Moment przgstowy obliczeniowy Msg = 3,41 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,16 cm?mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm 0 A, = 8,08 cm¥mb  (p
=0,91%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 3,41 kKNm/mb < Mgy = 26,63 kNm/mb  (12,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 14,57 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 14,57 kN/mb < Vgg = 41,15 KN/mb  (35,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 2,89 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 2,45 kNm/mb
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Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M, > Ms)
Maksymalne ugiecie od Msiy:  a(Mgi) = (-) 1,76 mm < ajm = 2700/200 = 13,50 mm  (13,0%)

SZKIC ZBROJENIA
25, 629 25,
T 160 2 189 ” 280 T
A 7 41’32 248 'L
b 163,56 406 1959654 21 i
a4 A A 4 INT/ a
Y
o
(8]
Nr_ @12 (=328 2|
Nr7 147° 1942
A2 .
I e i A “Nr2Z- @121300 "~~~ ° ook &
o

WYKAZ ZBROJENIA

Diugosc catkowita [m
Nr | Srednica Stal Diugos¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt] @10 | @12
dla jednego biegu
1 12 B500SP 3282 11 36,10
2 12 B500SP 3000 8 24,00
3 12 B500SP 3121 3 9,36
4 12 B500SP 4418 8 35,34
5 12 B500SP 4539 3 13,62
6 10 B500SP 1595 17 27,12
74 10 B500SP 3355 37 124,14
Diugosé calkowita wg srednic [m] 151,3 118,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,617 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 93,4 105,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 198,6
Masa catkowita [kg] 199

UWAGA: Dlugo$é preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN 1SO 3766)




Belka - podciag Pd1

SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI

250

320

"Il ‘III

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc przekroju b, =32,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl. Zasigg |m)

1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej

2. Cigzar wiasny belki
[0,32m-0,25m-25,0kN/m?]

Schemat statyczny belki

42,23

33,92
2,00

tata bertka
cata belka

40,03
2,20

35,92

42,23

vivbivbiviiviovievidebie

L VE00vdebey

/ \

Lo
A

L 3,35

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 — f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wspotczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtdéwne:

dg = 32 mm
RH = 50%
28 dni
¢ = 3,06

Gatunek stali BS00SP — klasa A-lll, fy = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
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Srednica pretéw gornych @, =8 mm
Srednica pretow dolnych @y=16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, f =220 MPa, fy; = 191 MPa
Srednica strzemion Bs=6mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B5S00SP — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Srednica spinek J. =6 mm
Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia  Cpom = 25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotangens kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot © =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
/
0 59,23 o
o =
M~ ~
Sity poprzeczne [kN]:
70,73
. ] ﬁ\éé
A B
-70,73
Ugiecia [mm]:

<
P

16,62
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
/ \A ! B
o 59,23 <
o o
~ ~|

Sity poprzeczne [kN]:
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70,73 6545
LN D
A B
6545 -70,73
Ugiecia [mm]:
A B
16,62
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a
“AA 5016 7Ag
a
250, 3100 250,
L I ] C —

Przesto A - B:
Zainanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 59,23 kNm
Zbrojenie potrzebne A; = 8,00 cm?. Przyjeto 5@16 0 A; = 10,05 cm? (p = 1,49%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgyq = 59,23 KNm < Mgy = 69,84 kNm  (84,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 65,45 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi @6 co 110 mm na odcinku 44,0 cm przy podporach

oraz co 150 mm w $rodku rozpietosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy = 65,45 kN < Vg = 74,70 kN (87,6%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Msy = 50,39 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy; = 43,25 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,152 mm < w;, =0,3mm  (50,6%)
Maksymalne ugigcie od Msk:  a(Msyy) = 16,62 mm < aj,, = 3350/200 = 16,75 mm  (99,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy = 47,79 kN
Szerokosc rys ukosnych:  wy = 0,097 mm < w;, =0,3mm  (32,3%)
SZKIC ZBROJENIA
1-1
1
3910
Ap 5016 V. B
1|
Ax110=440, 15 x 145 = 2175 Ax110=440,
280 : 3100 : " 250
1 A q "

250
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Nr2 3@10 1=3550

3550
Nr1 5@16 1=3550

3550

Nr3 2x24@6 =790

1-1

250

*
y 320 v
a a
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba B500SP St0S-b
[mm] [mm] [szt] @10 | @16 @6
1-1
1 16 3550 5 17,75
2 10 3550 3 10,65
3 6 790 48 37,92
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 10,7 17,8 38,0
Masa 1 m preta [kg/m 0,617 1,578 0,222
Masa pretéw wg srednic kg 6,6 28,1 8,4
Masa pretow wg gatunkow stali kg] 34,7 8,4
Masa catkowita [kg] 44

UWAGA: Diugo$é preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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6.0 WIEZBA DACHOWA

Wiazar jetkowy
DANE:
Szkic
tasma tasma
stalowa stalowa *
usztywnienie usztywnienie
poprzeczne co 0,50 r» sQprzeczne co 0,50 m

2o
B

4
0,80 & 1,938

35,0° 35,0°
—————————— ORI — ~— —rmmmims o o i
-
014 3,88 5 3.88 0.14,, "
.60, 7.50 0,60,
¥ 9.10 ¥

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°

Osiowy rozstaw murtat | = 7,90 m

Wysigg wspornikéw |, = 0,67 m

Poziom jetki h; =0,80 m

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 0,80 m

Podparcie - lewa murfata: nieprzesuwna; b =0,14 m; h=0,14 m

Podparcie - prawa murtata: nieprzesuwna; b =0,14 m; h=0,14 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu

Konstrukcja stropu w poziomie jetki tworzy tarcze zdolng przejac obcigzenia poziome

Dane materiatowe:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Krokiew 100x180 mm (zaciosy: podpora - 30 mm, Jetka - 25 mm)
Jetka 100x180 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,550 kKN/m?

Uwzgledniono ciezar wiasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- dolnych odcinkow krokwi g2 = 0,10 kN/m?
- na wsporniku gz = 0,10 kN/m?
Obcigzenie state na jetce g4 = 0,200 kN/m?
Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspotczynnika ekspozyciji, wspoétczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego $niegiem
gruntu (Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 mm (wg PN-82/B-02001) [0,350kN/m?])
Ce'Ct‘Sk = 1,280 kN/m?
- Przypadek $nieg rownomierny
+ Obcigzenie powierzchniowe 0,853 kN/m?, Krokiew lewa, na catej powierzchni
* Obcigzenie powierzchniowe 0,853 kN/m?, Krokiew prawa, na catej powierzchni
- Przypadek $nieg max. z lewej
* Obciazenie powierzchniowe 0,853 kN/m?, Krokiew lewa, na catej powierzchni
* Obciazenie powierzchniowe 0,427 kN/m?, Krokiew prawa, na catej powierzchni
- Przypadek $nieg max. z prawej
* Obcigzenie powierzchniowe 0,427 kN/m?, Krokiew lewa, na catej powierzchni
* Obcigzenie powierzchniowe 0,853 kN/m?, Krokiew prawa, na catej powierzchni
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy $rodkowej dachu dwuspadowego
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- Parametry dachu:
- Wysokosc¢ catkowita h=11,92 m
- Diugos¢ dachu c=10,45m
- Dlugos¢ okapow c;=0,50m
- Szeroko$¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu

- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gy = 0,552 kPa
- Przypadek wiatr z lewej, strefa FHJI

- Obcigzenie powierzchniowe 0,386 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia=0,00m, b= 0,94 m mierzac od
okapu w poziomie

« Obciazenie powierzchniowe 0,258 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 3,61 m mierzac od
kalenicy w poziomie

- Obcigzenie powierzchniowe -0,442 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegiosci a = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie

« Obcigzenie powierzchniowe 0,285 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie
- Przypadek wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)

« Obcigzenie powierzchniowe -0,184 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia =0,00m, b = 0,94 m mierzac od
okapu w poziomie

« Obciazenie powierzchniowe -0,074 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 3,61 m mierzac od
kalenicy w poziomie

- Obciazenie powierzchniowe -0,239 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 0,94 m mierzac od
kalenicy w poziomie

« Obcigzenie powierzchniowe -0,184 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00m, b= 3,61 m mierzac od
okapu w poziomie

- Obcigzenie powierzchniowe -0,442 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie

+ Obcigzenie powierzchniowe 0,285 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00 m, b =0,60 m mierzac od
okapu w poziomie
- Przypadek wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)

- Obcigzenie powierzchniowe 0,386 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia =0,00m, b=0,94 m mierzac od
okapu w poziomie

» Obciazenie powierzchniowe 0,258 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia = 0,00 m, b = 3,61 m mierzac od
kalenicy w poziomie

- Obciazenie powierzchniowe -0,239 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00 m, b= 0,94 m mierzac od
kalenicy w poziomie

» Obcigzenie powierzchniowe -0,184 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00m, b= 3,61 m mierzac od
okapu w poziomie

» Obcigzenie powierzchniowe -0,442 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia =0,00m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie

+ ObcigZenie powierzchniowe 0,285 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00m, b= 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie
- Przypadek wiatr z lewej, strefa FHJI (iv)

- Obcigzenie powierzchniowe -0,184 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoécia =0,00m, b =094 m mierzgc od
okapu w poziomie

« Obciazenie powierzchniowe -0,074 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoécia =0,00m,b=3,61m mierzac od
kalenicy w poziomie

« Obcigzenie powierzchniowe -0,442 kN/m?, Krokiew lewa, w odleglosci a = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie

+ Obcigzenie powierzchniowe 0,285 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie
- Przypadek wiatr z lewej, strefa GHJI

« Obcigzenie powierzchniowe 0,386 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoécia =0,00m, b =094 m mierzac od
okapu w poziomie

« Obciazenie powierzchniowe 0,258 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoécia =0,00 m, b =3,61m mierzac od
kalenicy w poziomie

« Obciazenie powierzchniowe -0,442 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia =0,00m, b = 0,60 m mierzgc od
okapu w poziomie

- Obcigzenie powierzchniowe 0,285 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00 m, b= 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie
- Przypadek wiatr z lewej, strefa GHJI (ii)

« Obcigzenie powierzchniowe -0,184 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtoscia =0,00 m, b =0,94 m mierzac od
okapu w poziomie

- Obcigzenie powierzchniowe -0,074 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 3,61 m mierzac od
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kalenicy w poziomie

* Obcigzenie powierzchniowe -0,239 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia =0,00 m, b = 0,94 m mierzac od
kalenicy w poziomie

* Obcigzenie powierzchniowe -0,184 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtoscia = 0,00 m, b = 3,61 m mierzac od
okapu w poziomie

* Obcigzenie powierzchniowe -0,442 kN/m?, Krokiew lewa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie

* Obcigzenie powierzchniowe 0,285 kN/m?, Krokiew prawa, w odlegtosci a = 0,00 m, b = 0,60 m mierzac od
okapu w poziomie

Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (state)
g = 1,000 kN/m?

Obcigzenie zmienne jetki (uzytkowe stropu kat.B; y, = 0,70; y; = 0,50; y, = 0,30; éredniotrwate)
g1 = 0,10 kN/m?

Obcigzenie montazowe F=1,00 kN

Zalozenia obliczeniowe:

Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow zginajgacych [kNm]:

)N )K
o
©
(B
o
—x
(o]
M~
=
f"-'\ e
e §
o
(]
o
0,496?!’1,00% 3,053 " 3,053 V1,ooc1)! 0,496
A A 7 1A
¥ 9,100 v

Reakcje podporowe dla poszczegdlnych przypadkow:
podpora | Ry [kN]| Ry [kN]
state

3,64 4,87
3,64 -4,87]
-3,75 -
-3,75 -
$nieg réwnomierny
3,07 4,21
3,07 -4,21
-2,99 =
-2,99 -
$nieg max. z lewej
2,86 3,90
1,75 -2,41
-2,99 -
-1,50, -
$nieg max. z prawej
1,75 2,41
2,86 -3,90)
-1,50 -
-2,99 -
wiatr z lewej, strefa FHJI

g|O|m| >

o|O|@m| >

(w]le] s by

ojO|w|>




0,64

0,31

-1,46

lwll@]lee] b2

0,07]

wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)

A

-0,65

B

-0,47]

C

0,29

D

1,06

wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)

A

0,48

B

-0,23

C

-1,46

D

1,06

wiatr z lewej, strefa FHJI (iv)

-0,49

0,07]

0,29

gO|O|m| >

0,07]

wiatr z lewej, strefa GHJI

0,64

0,31

1,49

0,07

gDOUJb

atr z lewej, strefa GHJI (ii)

-0,65

20,47

0,29

1,06

s |O|O|m| >

iatr z lewej, strefa GHJI (iii)

0,4

-0,23

1,46

1,06

atr z lewej, strefa GHJI (iv)

-0,49

0,07

0,29

U(')m'bg o|O|w| >

0,07

wiatr z prawej, strefa FHJI

0,31

0,64

0,07]

-1,46

s [o|o|o|>

atr z pra

wej, strefa FHJI (i)

04

-0,65

1,06

0,29

atr z prawej, strefa FHJI (iii)

-0,23

0,48

1,06

-1,46

atr z prawej, strefa FHJI (iv)

0,07]

-0,49

0,07]

ol|o|w|>»|z|o|o|w|=|z |o|o|m|>

0,29

wiatr z prawej, strefa GHJI

0,31

0,64

0,07]

-1,46

atr z prawej, strefa GHJI (i)

-0,47

-0,65

1,06

olo|w|x|z |o|o|=|=

0,29

atr z prawej, strefa GHJI (iii)

-0,23

0,48

(@] Lsx] A ES

1,06
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D

-1,48]

wiatr z prawej, strefa GHJI (iv)

0,07

-0,49

0,07

O|O|w| >

0,29

wiatr na Sciane szczytowg, strefa FG

2,24

-3,67]

-2,24]

3,67

3,64

go|0|w| >

3,64

wiatr $ciana szczytowa, strefa H

-1,46]

-1,46

2,51

OlO|m|>

2,51

£

iatr Sciana szczytowa, strefa |

-0,80

-0,80;

1,55

TjO|m| >

1,55

cisnienie wewnetrzne

0,35

0,35

-0,60

oO|0|m| >

-0,60)

cisnienie wewnetrzne (ii)

-0,52

-0,52]

0,90

o|0|w| >

0,90

uzytkowe dachu

3,60

3,60]

-3,51

g|O|m| >

-3,51

zmienne na jetce

0,22

0,22

-0,31

O|O|m|>

-0,31

montazowe jetki

0,50

0,50

-0.71

o|O|w|>

-0,71

Ekstremalne reakcje podporowe:
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Ry [kN

Ry [kNJkombinacja

podpora
A

9,91
-0,51

13,78(K628: 0,85 1,35 state+1,5-snieg réwnomierny+(1,5:0,6-wiatr z
-1,94{lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)+1,5-0,7-zmienne
na jetce
K1828: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciang szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne (ii))

9,91
-0,51
9,91

-13,78K660: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
1,94prawej, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne)+1,5-0,7-zmienne
-13,78na jetce
K1828: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa
FG+1,5:cisnienie wewnetrzne (ii))
K676: 0,85-1,35-stale+1,5-snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
prawej, strefa GHJI+1,5:0,6-ci$nienie wewnetrzne)+1,5:0,7-zmienne
na jetce

3,05
-10,97|

0,000K1828: 1,0-state+(1,5-wiatr na Sciane szczytowa, strefa
0,00FG+1,5-cisnienie wewnetrzne (ii))

K644: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa GHJ1+1,5-0,6-ci$énienie wewnetrzne)+1,5-0,7-zmienne
na jetce

3,05
-10,97]

0,001K1828: 1,0-state+(1,5-wiatr na sciane szczytowa, strefa
0,00FG+1,5-cisnienie wewnetrzne (ii))
K676: 0,85 1,35 state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6 wiatr z
prawej, strefa GHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne)+1,5-0,7-zmienne
na jetce
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Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

—
A

¥
A

2,138

0,347, 0,701

0,496, 1,001, 3,053 i 3,053 1,001, 0,496
A 7 A 1T
¥ 9,100 Y

Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczen koncowych [mm]:

ke
A
i
A

2,138

0,347, 0,701

0,496, 1,001, 3,053 ’ 3,053 1,001, 0,496
O 7 Ed O
A 9,100
7 7|'i

Krokiew 100x180 mm

A =180 cm?, W, = 540 om?, W, = 300 cm?, J, = 4860 cm”, J; = 1500 cm®, Jior = 3917 cm®, m =7,56 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, f, =24 MPa, fx=4 MPa, Egmean =11 GPa, pi =350 kg/m®, Pmean =
420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu — yu=1,3; Kmea = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,22 m na precie 2:
Neg = 14,43kN, 0g0q=0,80 MPa
Myq =-1,65 kNm,  Opmyq=3,05MPa
Warunek no$nosci:
fm.y,d = kmod'fm.k / Ym = 11,08 MPa
fc,U‘d = kmod'fc,O.k / Ym = 9,69 MPa
(OC‘O.d/fc,O,d)z *+ Omy d",fl'n.y.d =0,007 + 0,275 = 0,282 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35-state+1 ,5-uzytkowe dachu — ym = 1,3; Kma = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,22 m na precie 2:
Neq=14,43kN, 0Og0q=0,80 MPa
Mg =-1,65 kNm, Onyq= 3,05 MPa
Warunek statecznoéci elementu:
ley=1.22m; key=0,977; l;=0,50m
fc.U,d r kmod'fc,O.k/YM =9,69 MPa
fryd = Kmoa'fmk / Ym = 11,08 MPa
0c00/(Key fe0.d) + Omy.d/fmya = 0,085 + 0,275 = 0,360 < 1
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(0c0.4/fc00)* + Km'Omy.d/fmyqd = 0,007 + 0,193 = 0,200 < 1
SGN - Warunek statecznoséci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35 state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; Knog = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,22 m na precie 2:
Nea = 14,43 kN, 0g0q4 = 0,80 MPa
M,q=-1,65kNm, 0nyq=3,05MPa
Warunek statecznoéci elementu:
les = 0,50 m; kege =1,000; k., =1,000
fe00 = Kmoa feox / Ym = 9,69 MPa
fm‘y,d = krnod'fm,k / Ym = 11,08 MPa
Oc0.d/(Key feoa) + Gm.y,d/(kcril'frn.y,d) =0,085+0,275=0,360 < 1
Ocod/(Kezfeoa) * (Omy.d/(Kerr fmya))* = 0,083 + 0,076 = 0,159 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35 state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; Knog = 0,60
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
ker = 0,67
V,e=-2,84 kN, T1,4=0,35MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 1,85 MPa
T,4=0,35 MPa < f,;,=1,85MPa (19,2%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; Knyoq = 0,60
Podpora A — Reakcja Rys = 9,58 kN; a, = 52,3 mm; b, =100 mm
kc'gg - 1,00
fe04 = Kmoa ook / Ym = 9,69 MPa
fe900 = Kmoa'feook / Ym = 1,15 MPa
Ocs54 = 1,46 MPa < f, g4 /[(fe0.o/(Kego fe00.4)) SiN?55° + c0s255°] = 1,62 MPa  (90,0%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K2024: state+$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa FHJI+0,6-ci$nienie
wewnetrzne)+0,7-zmienne na jetce
Wartosci dla przekroju x = 2,01 m na precie 3:
Uinst = (-) 3,1 mm < Ujpepiim = 3728 /350 = 10,7 mm  (29,4%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K2722: 1,8 state+1,0-$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FHJI+0,6-cisnienie wewnetrzne)+0,94-zmienne na jetce
Wartosci dla przekroju x = 2,01 m na precie 3:
Usn = (-) 4,1 mm < Ugqim = 3728/200 = 186 mm  (22,2%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 100x150 mm

— A =150 cm?, W, = 375 cm3, W, =250 cm?, J, =2813 cm®, J,=1250 cm*, Ji,, = 2934 cm®, m = 6,30 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox =145 MPa, f.ox =21 MPa, f,«x =24 MPa, f,x =4 MPa, Egmean =11 GPa, px = 350 kg/m®, Pmean =
420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; kyeg = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
Nc,d =15,60 kN, Ccod = 1,04 MPa
Myq=-0,21 kNm, onyq=0,55 MPa
Warunek no$nosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 11,08 MPa
fe0.d = Kmoa'feox / Ym = 9,69 MPa
(O-C‘O.d"fc‘(],d)z + O'mly'dllfm‘y‘d =0,012 +0,049=0,061 < 1

Krokiew w miejscu potaczenia z jetka 75x180 mm

— A =135cm?, W, =405cm?, W, =169 cm?, J, = 3645cm*, J,=633cm’, J, = 1868 cm®, m = 5,67 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,6 MPa, f.ox =21 MPa, f,x=24 MPa, f,x =4 MPa, Egmean =11 GPa, px = 350 kg/m?, Prean =
420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K1164: 0,85-1,35-state+1,5-uzytkowe dachu — yy =1,3; Kmyeg = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,22 m na precie 2:
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Neg=14,43kN, 0.4 = 1,07 MPa
M,q=-1,65KNm, Opyq=4,07 MPa
Warunek nosnosci:
fm.y.d = kmod'fm,i-; fym = 11,08 MPa
fe0.d = Kmoafeox / Ym = 9,69 MPa
(0c0,d/fe0d)? + Omydfnya = 0,012 + 0,367 = 0,379 < 1

Czesc wspornikowa krokwi

— A =180 cm? W, = 540 cm?®, W, = 300 cm?, J, = 4860 cm®, J, = 1500 cm*, Jior = 3917 cm®, m =7,56 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

] ft,U,k =14,5 MPa, fc,O,k =21 MPa, fmjk =24 MPa, fv,k =4 MPa, Eo,mean =11 GPa, Pk = 350 kgl'm3, Pmean =
420 kg/m?

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K2191: state+$nieg max. z prawej+(0,6-wiatr z lewej, strefa FHJI

(iv)+0,6-cis$nienie wewnetrzne)
Wartosci dla przekroju x = 0,60 m na precie 6:
Uinst = (<) 0,2 MM < Ujpsyiim = 605/ 150 = 4,0 mm  (5,3%)
SGU - Ugiecie koricowe:
Decyduje kombinacja: K2889: 1,8-state+1,0-$nieg max. z prawej+(0,6-wiatr z lewej, strefa FHJI
(iv)+0,6-cisnienie wewnetrzne)
Wartosci dla przekroju x = 0,60 m na precie 6:
Usn = (<) 0,3 mm < Ugnim = 605/150 =4,0 mm (7,1%)

Jetka 100x180 mm

A =180 cm?, W, = 540 cm?, W, = 300 cm?, J, = 4860 cm®, J, = 1500 cm*, Jior = 3917 cm®, m =7,56 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fuox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, fny =24 MPa, f,x =4 MPa, Egmean =11 GPa, p =350 kg/m®, Pmean =
420 kg/m?

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K1322: 0,85:1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym =1,3; Kmoa = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 3,05 m na precie 7:
My_d = 3,54 kKNm, Omyd = 6,55 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y.d = kmod'fm.k ! Yum = 20,31 MPa
fc,O.d = kmod'fc.().k / Yum = 17,77 MPa
(Uc O.d"fc.O‘d)z + Um‘y,d"fm‘y,d =0,000 + 0,322 = 0,322 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
w elemencie nie wystepuja sity Sciskajace
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state — ym =1,3; Kmeg = 0,60
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
ke = 0,67
V,s=-0,90kN, T1,4=0,11 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 1,85 MPa
T,4=0,11 MPa < f,4=185MPa (6,1%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K2564: state+zmienne na jgtce+0,5-$nieg rownomierny+(0,6- wiatr z lewej, strefa
FHJI+0,6-ciénienie wewnetrzne)
Wartosci dla przekroju x = 3,05 m na precie 7.
Uinst = (<) 10,8 MM < Ujpepim = 6107 /350 = 17,4 mm  (61,9%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K3262: 1,8-state+1,24-zmienne na jetce+0,5-$nieg rownomierny+(0,6- wiatr z
lewej, strefa FHJI+0,6-ci$nienie wewnetrzne)
Wartoéci dla przekroju x = 3,05 m na precie 7:
Usn = (1) 17,9 MM < Ugnim = 6107 /200 = 30,5 mm  (58,6%)
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Krokiew koszowa

DANE:
Szkic

74 20 3,34
p1,10, 195 3,54
A A

%+

0,14

Kat nachylenia potaci dachowych a = 35,0°
Dtugosci w osiach podpér:

- Odcinek wspornika I, = 0,78 m

- Odcinek A-B 1, =1,38 m

- Odcinek B-C 13 =250 m

Podpora A: nieprzesuwna; b=0,16 m
Podpora B: przesuwna; b = 0,14 m
Podpora C: przesuwna; b = 0,14 m

Dane materialowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 120x200 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu gs = 0,500 kN/m?

Uwzgledniono cigzar wtasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- na catej dtugosci krokwi bez wspornikéw (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu D (z>b)
Sciany nawietrznej budynku na rzucie prostokata wg PN-EN 1991-1-4/7.2.2 (strefa 1, A=140 m n.p.m. —
vb,0=22 m/s, teren Il, ze=h=11,6 m, co=1, cr=1,03, wymiary budynku h=11,6 m, d=10,0 m, b=10,0 m —
qp=0,740 kPa, cscd=1,000, cpe=0,80) [0,59kN/m?])

gz = 0,59 kN/m?
- na pozostatej czgsci krokwi (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu D (z>b) Sciany
nawietrznej budynku na rzucie prostokata wg PN-EN 1991-1-4/7.2.2 (strefa 1, A=140 m n.p.m. — vb,0=22 m/s,
teren Il, ze=h=11,6 m, co=1, cr=1,03, wymiary budynku h=11,6 m, d=10,0 m, b=10,0 m — qp=0,740 kPa,
cscd=1,000, cpe=0,80) [0,59kN/m?])

gs; = 0,59 kN/m?
Obcigzenie $niegiem s = 1,948 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (i)
cisnienie zewnetrzne (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu F potaci dachu dwuspadowego
wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=150 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren |, ze=h=11,0 m, co=1, cr=1,02,
wymiary dachu h=11,0 m, d=10,0 m, b=10,0 m, nachylenie potaci a=35,0°, 8=0° — qp=0,730 kPa, cscd=1,000,
cpe=0,70) [0,51kN/mZ])

We = 0,511 kN/m?
ciénienie wewnetrzne w; = 0,148 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (i)
cisnienie zewnegtrzne (Obciazenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu F potaci dachu dwuspadowego
wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=140 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren Il, ze=h=11,6 m, co=1, cr=1,04,
wymiary dachu h=11,6 m, d=10,2 m, b=10,0 m, nachylenie potaci a=35,0°, 8=0° — qp=0,741 kPa, cpe=0,70)
[0,52kN/m?])




we = 0,519 kKN/m?
ciénienie wewnetrzne w; = 0,148 kN/m?
Obciazenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
g = 0,000 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:

Zatacznik krajowy:
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PN-EN (Polska)

Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:

Obwiednia momentow zginajacych [kNm]:

1,966

174

1,751

I

0,973

"3
173

0,475

3,536

L 0,959
A 7

V4

'6,460

E|

Reakcje podporowe dla poszczegdlnych przypadkow:

podpora | Ry [kN] Ry [kN]
stale

A 0,82 0,00

B 4,67 -

C 1,28 -
$nieg

A 1,15 0,00]

B 8,30 -

C 2,20 -~
wiatr

A -0,204 -0,75)

B 1,35 -

C 0,36 -

wiafr (i)

A -0,20 -0,77]

B 1,38 -

C 0,37} -

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN Ry [kN]kombinacja
A 2,65 0,00[K14: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg
1,50 -1,16{K20: 0,85-1,35-stale+1,5-wiatr (ii)+1,5:0,5-$nieg
B 19,05 0,00[K16: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr (ii)
C 5,11 0,00K16: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr (ii)

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:
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Obwiednia SGU quasi-stata:
Woykres przemieszczen koncowych [mm]:
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Krokiew 120x200 mm

— A =240 cm?, W, =800 cm?, W, =480 cm?, J, = 8000 cm*, J, = 2880 cm*, Jio, = 7212 cm*, m =10,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, f.ox =21 MPa, f,, =24 MPa, f, =4 MPa, Eqmean =11 GPa, p¢ =350 ka/m?, Pmean =
420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — yu =1,3; Kmeq = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 2,19 m na precie 2:
Nl,d = 2,18 kN, Ciod = 0,09 MPa
Mya =-599 kNm, 0Onyq=7.49 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d - kmod'fm.k / Ym = 14,77 MPa
fi0.0 = Kmod'fLok / Ym = 8,92 MPa
Ot04/fio.d + Omy.dffmye = 0,010 + 0,507 = 0,517 < 1
SGN - Warunek statecznoséci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — yu =1,3; Kmog = 0,80
Sily wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Nea=572kN, 0cpqg=0,24 MPa
My =-599 kNm, Onyq=7,49 MPa
Warunek statecznosci elementu:
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ley=3,95m; kgy=0,573; l,;=0,00m
fc‘o,d = kmod'fc,O,k / Ym = 12,92 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 14,77 MPa
0c0d/(Key fe0.d) + Omyaffmya = 0,032 + 0,507 = 0,539 < 1
(0c0.4/fc.04)? + K Omy,¢/fmya = 0,000 + 0,355 = 0,355 < 1
SGN - Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmog = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
ker = 0,67
V,¢=-11,55kN, 71,4=1,08 MPa
Warunek nosnosci:
f\,’d = kmod'fv,k / Ym = 2,46 MPa
4= 1,08 MPa < f,q=2,46 MPa (43,8%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — yyu = 1,3; Kmoa = 0,80
Podpora B — Reakcja Ryg = 17,80 kN; a, = 67,6 mm; be =120 mm
kc’go = 1,00
fc,D.d = kmod'fc,O,k / Ym = 12,92 MPa
fe.90,0 = Kmod feo0k / Ym = 1,54 MPa
Ocezzg = 1,75 MPa < fq o4 /[(fe0,6/(Ke90 fc90.0) 8in*63,7° + cos?63,7°] = 1,86 MPa (95,2%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K32: state+$nieg+0,6-wiatr (ii)
Wartosci dla przekroju x = 2,05 m na precie 3:
Uinst = (-) 7,4 MM < Ujpetiim = 3945 / 350 = 11,3 mm  (65,7%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K40: 1,8-state+1,0-$nieg+0,6-wiatr (ii)
Wartosci dla przekroju x = 2,05 m na precie 3:
Usn = (<) 9,4 MM < Ugnim = 3945 /200 = 19,7 mm  (47,6%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 120x170 mm

— A =204 cm?, W, =578 cm®, W, =408 cm?, J, = 4913 cm’, J, = 2448 cm®, J,, = 5527 cm”, m = 8,57 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, foox =21 MPa, f, =24 MPa, fuk =4 MPa, Egmean =11 GPa, px =350 kg/m3, Pmean =
420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozciagganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85:1,35 state+1,5-$nieg — ym =1,3; Kmog = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 2,19 m na precie 2:
Nig=2,18 kN, 0y04=0,11 MPa
Mys=-599 kNm, Opnyq=10,37 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'frn,k / Ym = 14,77 MPa
fi0.4 = Kmoa frox / Ym = 8,92 MPa
O10.0/ft0.0 + Omyaffmye = 0,012 + 0,702 = 0,714 < 1

Czesé wspornikowa krokwi

— A =240 cm?, W, = 800 cm?, W, = 480 cm?, J, = 8000 cm®, J; = 2880 cm*, Jior = 7212 cm®, m = 10,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fox = 14,5 MPa, foox =21 MPa, fnyx =24 MPa, f,, =4 MPa, Eqmean =11 GPa, pc =350 kg/m?, Pmean =
420 kg/m?

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K32: state+$nieg+0,6-wiatr (ii)
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1.
Ung = (<) 1,8 MM < Ujnsim = 1070 /150 = 7,1 mm  (25,6%)
SGU - Ugiecie koficowe:
Decyduje kombinacja: K40: 1,8 state+1,0-$nieg+0,6-wiatr (ii)
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1.
Usn = (-) 2,3 MM < Ugnim = 1070/150 = 7,1 mm  (32,7%)
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VL. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek mieszkalny jednorodzinny z funkcja ustugowa na
parterze

16-200 Dgbrowa Biatostocka ul. Obwodowa 14
Caly budynek

Powiat Sokolski z siedzibg wladz w Sokétce

ul. Marsz. J. Pitsudskiego
16-100, Sokotka

237,72

128,12

237,72

148,28

89,44

0,00

803,68

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data

Projektant: Pawet Chodziutko PDL/0115/PWBKb/19 5.05.2023

Dabrowa Biatostocka, 5.05.2023
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepio QH,nd dla kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qv nd

5) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowe;j i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 F. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ug wg WT2021 W K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug W/m=K] W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna &z 0,15 0,20 Tak
24+20 : d
2 Sciana zewnetrzna ol 0,12 0,20 Tak
40+20 ' ’

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug W/m<K] Wim2K] spelniony
1 Dach D1 0,14 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2K] WSP'l:Vflfzﬁ;mm :gg:i:il;
1 Sciana wewnetrzna SWI 30 0,49 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SWi 24 1,66 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana wewnetrzna SW 12 1,35 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Sciana wewnetrzna SWI 40 0,37 1,00 Tak
5 Sciana wewnetrzna SW 24 0,82 1,00 Tak
6 Sciana wewnetrzna SW 15 0,40 Brak wymagan Nie dotyczy

azwa przegrody

Wsp.Us wg WT2021 ‘
L N Symbol | Wsp. Ug [W/m2K] p.Ye wg Warunek

P- [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny S;\g‘” 0,25 0,25 Tak

2 Strop wewnetrzny STW P4 0,34 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Strop wewnetrzny S;\é\“ 0,25 0,25 Tak

4 Strop wewnetrzny STW P1 0,13 0,15 Tak

Wsp.Uo wg WT2021 | Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<K] Wim2:K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 4 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Drzwi wewnetrzne DW 6 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
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3 Drzwi wewngtrzne DW 5 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Drzwi wewnetrzne DW 3 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy
Wsp.Ue wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] [Wlm2-K] spetniony
Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 2 1,10 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

i e 1 7 A o e DO |

—_ Wsp.U wg Warunek
15 | Mazpaprzegrady:| Symbol sp.2 Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
Wim2K] oy | WT2021
[Wim#-K] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0zZ6 0,80 0,70 0.90 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 | Okno zewnetrzne | 0Z1 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak | yotyczy
Nie
3 | Okno zewnetrzne | OZ 3 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak | yotyczy
Nie
4 | Oknozewnetrzne | 0Z2 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak | dotyczy
Nie
5 | Okno zewnetrzne | OZ 4 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Nie
6 | Okno zewnetrzne | OZ7 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak | Gotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegrod: SZ 24+20, SZI 40+20

1 Styczen 0,762
2 Luty 0,731

3 Marzec 0,677
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,075
9 Wrzesien 0,251

10 Pazdziernik 0,542
1 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesiac krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0.76




Strona |56

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgi min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspoéfczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

. Sz .
1 | Sciana zewnetrzna 24+20 0,15 0,981 0,981 >0,762 | Spetniony
. SZI ;
2 | Sciana zewnetrzna 40420 0,12 0,984 0,984 > 0,762 | Spetniony
3 Dach D1 0,14 0,986 0,986 > 0,762 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy B 19,1 oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 237,7| m2
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 6,8 | wim2
Pojemnosé cieplna budynku Cm 39223800 J/IK
Stata czasowa budynku T 726| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta TH,lim 1,2 -
- aH 58| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c

Miesiac I Il i v Vv VI VIL | VIIE | IX X Xl Xl
Srednia t

Pregai eperalcs 49| 200 17| 73| 132| 159| 17,3| 145| 121| 71| 16| 1.3
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzi iesi

h'cz agodzinwmiesiacUtm. | 2441 72| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH =10 2094 | 1671 | 1539| 1034 | 572| 334| 227| 463| 643| 1085| 1497 | 1791
3-Hyr (6j-0) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi Qy 7,=10- 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00( 0,00
3-Hzy (616}, y2) tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2094 | 1671| 1539| 1034 | 572 334| 227| 463| 643| 1085| 1497 | 1791
QH ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qgpl, KWh/m-| 392| 489| 996| 1466 | 1849 | 2083 | 2054 | 1789 | 1287| 699| 358| 304
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint 10-3-Aftm, 1203| 1086 | 1203| 1164 | 1203 | 1164 | 1203 | 1203| 1164 | 1203| 1164 | 1203
kWh/m-¢

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kWhim-c 1594 | 1575| 2199 | 2630 | 3052 | 3247 | 3256 | 2991 | 2450 | 1902| 1521 | 1507
=Q 16,1

YTH=QH,gn/QH, ht 060 0,74| 1,13| 2,06| 4,63| 9,38 6 582| 3,24| 1,42| 0,80| 0,66
TH, 1 0,63| 0,67| 0,94| 1,60| 3,35| 0,00| 0,00| 0,00{ 2,33| 1,11| 0,73| 0,63

YH,2 0,67| 094| 1,60| 3,35| 7,00 0,00 0,00| 0,00| 4,53] 2,33| 1,11| 0,73

fH,m 1,00 1,00| 0,54| 0,00{ 0,00 0,00| 0,00| 0,00{ 0,00{ 0,10| 1,00| 1,00
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Wspdiczynnik wykorzystania
zyskéw ciepla, H gn 0.98| 095| 0,80 0,48| 0,22| 0,11 0,06{ 0,47| 0,31| 0,67| 0,93| 0,97
Miesieczne zapotrzebowanie ” 18
na energie Q. nan=Q.nt- | 1118| 832| 191 9651 007| 0.00| 0,00| 0,01| 054 82| 478 1
,34 78| 85 2| 87 52
NH,gn"QH,gn kWh/im-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | ggq| 546| 503| 338| 187| 109| 74| 151| 210| 355 489| 585
w miesigcu Qy =10~
3.-Hye (8-0e) tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 2778| 2217| 2042| 1371| 759| 443| 301| 614| 853| 1439| 1987 | 2377
Qnt=Qtr + Qy e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Z(QH,nd,n)s 3302.8
kWh/rok '
Caly budynek
Zestawienie stref ogrzewanych
. Zapotrzebowanie na

— Nazwa strefy Af v 5 ciepto QH nd
strefy

= m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O 237,72 599,00 191 3302,80
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH ng [kWh/rok] 3302,80
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepia wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Caly budynek
Ciepto wtasciwe wody, ¢y 419 kd/(kg'K)
Gestosé wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspdiczynnik korekeyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 237,72 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 1,40  dm3/(m2.dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qyy nd 1870,62 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Zrodta

Powietrzna pompa ciepta

Nr zrodta

1 s

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik WH 3,00 -
Wspdtczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 3302,80 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

2,60 s

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnosc przesytu NH d

0,90 5

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji nH g 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 1,94 g
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 1033,18 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Powietrzna pompa ciepta

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energil Zﬁ;tsgz:rt::energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik Wyy 3,00 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 1870,62 kWh/rok

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 2,60 =

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

W ey SeariEmt frzas instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesylu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosc przesytu nyy ¢ 0,70 2
Wybrany wariant akumulacj igszoobonékr .ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nyy s 0,85 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego noénika
MW, tot

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom W% 311,31 kWh/rok

1,55 -
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenial

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta  |Nazwa Zrodta QUH | OKH Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 3302,80 |1705,27 |[8215,34

Suma 3302,80 |1705,27 |8215,34

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta | Nazwa zrodta Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 1870,62 [1209,19 |4561,51

Suma 1870,62 |[1209,19 |4561,51

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+*Qu W)/ Af 21,76 kWh/(mZ2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+*Qk w*Eel,pom) / Af 17,92 kWh/(mZ2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 12776,85 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

2?3 :g; Jrc;i;‘rzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 53,75 kWh/(m2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 237,72 m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 70,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax N kWh/(m <-rok)
przygotowania ciepte] wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPpnax kWh/(m 2-rok) Uwagi

53,75 < 70,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*-rok]))

l Qcemany budynek

50 100 150 200 1250 300 350 400 450 00 >500

Wymagana dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpygx Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary
: Tak
wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocnicza, Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Wentylacja 1033,18

2 Przygotowanie cieptej wody 311,31
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VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

7.1. Parametry obiektu

powierzchnia zabudowy: 128,12 m’
powierzchnia uzytkowa: 179,17 m’
powierzchnia catkowita: 459,03 m’
kubatura: 1320 m’
wysoko$¢ budynku do kalenicy 11,64 m
liczba kondygnacji nadziemnych 3
liczba kondygnacji podziemnych 1
grupa wysokosci obiektu : niski (N)

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pomiarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to spowodowane umyslnym lub nieumysinym

dziataniem czlowieka takie jak:

- umyslne podpalenie lub nieumyslne zaproszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wlaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciaglej,
- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Projektowany budynek przewidziany jest do prowadzenia dzialalnosci placowki
opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego. Projektuje si¢ zastosowanie materialow 1
wyrobéw z tworzyw sztucznych oraz drewnianych (drewnopochodnych) z grupy materiatow
palnych, ale nie nalezacych do tatwo zapalnych, utleniajacych i wybuchowych. O
temperaturze zapalenia powyzej 200 ° C trudno zapalnych.

Budynek zostanie wyposazony w nastgpujace instalacje:
- elektryczna,

- wodociagowa,

- kanalizacyjna,

- wentylacja mechaniczna,

- C,0,

- c.wu.

- internetowa.

7.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé si¢ na zewnjtrz

pomieszczen

Budynek placowki opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego z uwagi na przeznaczenie
zostat zakwalifikowany do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi.

Przewiduje sie przebywanie w budynku 10 os6b (8 dzieci powyzej 6-go roku Zycia, oraz
dwie osoby doroste- opiekunowie) — stali uzytkownicy budynku.

7.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci
obciazenia ogniowego nie oblicza sig.
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7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sig¢ pomieszczen i oraz stref zagrozenia wybuchem.

1.6. Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych (par. 216)

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob

przebywajacych w budynku przewidziano klase

D’ odpornosci pozarowej. Dla budynku projektuje si¢ poszczegolne elementy konstrukcyjne w

nastgpujacej klasie odpornosci ogniowe;:

Element konstrukcyjny

Klasa D odpornosci ogniowe;j

gtéwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu Bez wymagan

Strop poddasza (oddzielajacy od palne; EI30

konstrukcji dachu)

stropy REI 30

Sciany zewnetrzne EI 30

Sciany wewnetrzne Bez wymagan

Przekrycie dachu Bez wymagan
Gdzie:

R — no$nosé ogniowa w minutach
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach
I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

Wszystkie elementy zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:
— stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow 1 wyrobow latwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest

zabronione;
— na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacy

ch celom ewakuacji stosowanie materiatlow i

wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;
— okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materialow niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku,

przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone

przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia;

7.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii ZL IV w budynku
wielokondygnacyjnym niskim (N) wynosi 8 000 m>. (§ 227 ust. 1).
Powierzchnia strefy pozarowej projektowanym budynku — 283 m”. Budynek stanowi jedna

strefg pozarowa.
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7.8. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w spos6b inny

Ewakuacja z pomieszczen mieszkalnych zapewniona jest na zasadzie przejscia i dojscia
ewakuacyjnego. Wyjscie z pomieszczen zamieszkania drzwiami jednoskrzydlowymi o szerokosci
0,9 m. Szeroko$é korytarzy stanowiacych przejécie ewakuacyjne 1,6 m (ewakuacja do 20 0sob)

Na korytarzach stanowiacych drogi ewakuacyjne oswietlonych wylacznie S$wiatlem
sztucznym projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (§ 181 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).

7.9. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej itp.

Instalacie elektryczne — projektuje sie wylaczniki roznicowo-pradowe oraz przeciwpozarowy
wylacznik pradu (kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m’)

Wentylacia - przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materialéw niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni =z materialtéw zapewniajacych
nierozprzestrzenianie ognia.

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow. Przepusty
instalacyjne o érednicy ponad 4cm w elementach budynku o klasie odpornosci ogniowej minimum
EI/REI 60 powinny spetnia¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagana dla tych elementow.

7.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest wymagany w przedmiotowym budynku.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne
podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m’ lub
zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
e Oswietlenie awaryjne
Zgodnie z § 181 O$wietlenie awaryjne pkt 3. techn. war. budynkow awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nie jest wymagane.
e Hydranty wewngtrzne
Budynek wielokondygnacyjny niski (N) ZL IV nie posiadajacy strefy pozarowej

przekraczajacej 8000m2 — wewnetrzna instalacja hydrantowa nie jest wymagana.
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¢ Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego
w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkow okre§lonych w przepisach szczegolnych, na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urzadzeniem
gasniczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 11, ZL I1I lub ZL V. Budynek
nalezy wyposazy¢ w gasnice mglowe o poj min 3 dm’, mieszczone na klatce schodowej, na kazdej

kondygnacji.

7.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu

w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie shuzacym do tych dzialan

Na wypadek pozaru wodg pobieraé sig bedzie z sieci wodociggowej. Na posesj¢ zapewniony
jest dogodny dojazd wozem strazy pozarnej. Elementy drewniane - wszystkie elementy drewniane
przed wbudowaniem powinny zosta¢ zaimpregnowane srodkiem nadajacym drewnu ceche

materialu nierozprzestrzeniajacego ognia.

7.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow

sgsiadujgcych

Podlegajacy przebudowie z rozbudowg i nadbudowg budynek mieszkalny jednorodzinny wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na czg$¢ mieszkalna oraz pomieszczen
potoznych na parterze na funkcj¢ ustugowsa usytuowany jest w najmniejszej odlegtosé od granicy
dzialki od strony poludniowo-zachodniej (od ul. Obwodowej) i odleglo$¢ ta wynosi 4,5 m.
Budynek gospodarczy zlokalizowany na tej samej dzialce oddalony jest o 14,8 m. Najblizszy
budynek o $cianach murowanych oraz pokryciu z blachy stalowej ocynkowane] zlokalizowany
jest na sasiedniej dzialce w odlegtosci nie mniejszej niz 8,0 m od budynku projektowanego (10,7
m), zatem wymagane odleglosci od granic dziatki oraz od istniejacych budynkéw sasiednich sg

spelnione.
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VIII. UWAGI KONCOWE:

8.1. Wszystkie roboty na budowie wykonywac i prowadzi¢ pod nadzorem 0sob uprawnionych i
zgodnie a warunkami technicznymi.

8.2. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiazuja uwagi i wyjasnienia w
czesci graficznej niniejszego projektu oraz kwalifikacje osob prowadzacych budowe.

Dabrowa Biatostocka, 05.05.2023 . Opracowal:

mgr inz. Pawel dziutko

upr. bud. nr P]?/L/I’Ol 15/PWBKb/19
specjalnosé: kons ino-budowlanej
p { %12/ j
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
budynku mieszkalnego jednorodzinnego podlegajacego przebudowie z
rozbudowsg i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na czes¢ mieszkalng oraz pomieszczen poloznych na parterze na
funkcje uslugowa, pol. na dzialce nr 806
w Dabrowie Bialostockiej przy ul. Obwodowej 14

I. Dane ogdlne:

INWESTOR: Powiat Sokolski z siedzibg wladz w Sokolce

ADRES : ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka

LOKALIZACJA BUDYNKU: ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Bialostocka
dz. nr 806

AUTOR: mgr inz. Pawet Chodziutko

upr. bud. nr PDL/0115/PWBKb/19
specjalno$é: konstrukcyjno-budowlane;

I1. Opis konstrukciji budynku bedacym przedmiotem ekspertyzy:

2.1. Fundamenty -posadowienie budynku;

Budynek mieszkalny jednorodzinny ( I kat. geotechniczna) usytuowany jest na gruncie o
prostych warunkach gruntowych-fundamenty budynku posadowione sg na podtozu gruntowym
stanowiacym piaski érednie Ip= 0,60(grunt nadajacy si¢ do bezposredniego posadowienia
budynku). Na podstawie odkrywek wykonanych na zewnatrz budynku stwierdzono, ze
fundament posadowiono na glebokosci okoto 1,8m ponizej poziomu terenu. Lawy wykonano
zelbetowe, a $ciany fundamentowe oraz piwnic - betonowe lane z betonu oraz od wewnetrzej
strony murowane o grubosci 30+60cm; §ciany zewnetrzne piwnic betonowe monolityczne gr.
30 cm, do wewnatrz warstwa murowana z pustakow zuzlowych 12 cm i z cegly ceramicznej
dziurawki 12 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne betonowe monolityczne, $ciany dziatowe
gr. 12cm z pustakéw zuzlobetonowych. Obecno$é izolacji poziomej stwierdzono bezposrednio
na tawie fundamentowej oraz nad odsadzka cokotu.

Fundamenty zostaly wykonane w sposob zgodny ze sztuka budowlang i nie
stwarzaja zagrozenia zycia ludzi i mienia. Stan techniczny ocenia si¢ jak bardzo dobry,
nie stwierdzono zadnych zarysowan ani spekan, powierzchnie charakterystyczne - bez
sladow erozji Srodowiskowej.

2.2. Sciany;
Sciany zewnetrzne szczelinowe murowane o lacznej grubosci okoto 40cm; Sciany zewnetrzne
parteru i pietra murowane, cze$¢ konstrukcyjna zewnetrzna z pustakéw zuzlobetonowych, od
strony wewnetrznej bloczki gazobetonowe gr. 12 cm, oddzielone od czgsci konstrukcyjnej
$ciany pustka powietrzna gr. ok. 4 cm. Wneki podokienne bez pustki, od strony wewngtrzne;
plytki gazobetonowe gr. 6 cm z welng mineralng w przestrzeni pomiedzy czescig konstrukcyjna
Sciany i ptytka gazobetonowa. Sciany wewnetrzne no$ne 24, dzialowe gr.10+12 cm murowane z
pustakéw jak zewngtrzna
Sciany zostaly wykonane w sposob zgodny ze sztuka budowlang i nie stwarzaja
zagrozenia zycia ludzi i mienia. Stan techniczny ocenia si¢ jak bardzo dobry, nie
stwierdzono zadnych zarysowan ani spekan, powierzchnie charakterystyczne - bez sladow
erozji Srodowiskowej.
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2.3, Strop;

Strop nad parterem zostal wykonany jako monolityczna ptyta zelbetowa gr. 10cm zbrojona
pretami zebrowanymi, ukladanymi krzyzowo oraz betonu zwirowego. Plyta stropu oparta na
scianach konstrukcyjnych zewngtrznych oraz wewnetrznych(nosnych).

Stropy zostaly wykonane w sposob zgodny ze sztuka budowlang i nie stwarzaja
zagrozenia zycia ludzi i mienia.

Stan techniczny ocenia si¢ jak dobry, nie stwierdzono zadnych zarysowan ani
spekan, powierzchnie charakterystyczne - bez sladow erozji srodowiskowej.

2.3. Dach;

Wigzba dachowa o konstrukeji drewnianej, krokwiowo-jetkowa, wielospadowa.
Krokwie uloZzone na murtacie drewnianej przytwierdzonej kotwami do $ciany kolankowe;.
Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej, na deskowaniu azurowym z desek gr. 25 mm
co ok 30-40 cm. Wigzba dachowa krokwiowo-jetkowa. Krokwie i jetki z opitowanych
okraglakow.

Pokrycie dachowe i wi¢zba dachowa przeznaczona jest do rozbiérki.

I11. Opis i ocena stanu istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny objgty niniejszym opracowaniem, podlegajacy
przebudowie z rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cz¢S¢ mieszkalna oraz pomieszczen
potoznych na parterze na funkcje¢ ustugows, spelnia wymagania bezpieczenstwa pozarowego
strefy pozarowej ZL IV . Elementy budynku spelniaja: klase odpornosci ogniowe;j i reakcji na
ogien wyrobow (materialdw) budowlanych, toksycznosci produktow, rozkladu spalania
materialdéw, stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, wlasciwosci
funkcjonalnych, oraz urzadzen stuzacych do wentylacji.

Wielko$¢ 1 uklad obcigzen po dokonaniu zmiany sposobu uzytkowania nie stworza
zagrozenia zycia ludzi i mienia oraz dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku, gdyz
obcigzenia uzytkowe i stale zostang na podobnym poziomie nie wykazujac wiekszego
oddziatywania na elementy konstrukcyjne budynku ( stropy i sciany), co nie stanowi przeszkod
do zmiany sposobu uzytkowania czg$ci budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcjg
ustugowa.

IV. Wnioski :

Wyzej opisany budynek (elementy przeznaczone do przebudowy i nadbudowy ) jest w
stanie dobrym; projektowana przebudowa z rozbudowa i nadbudowsg budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na czesc
mieszkalng oraz pomieszczen potoznych na parterze na funkcj¢ ushugowa nie spowoduje:
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, pogorszenia
warunkow zdrowotno-sanitarnych, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci
dla terenow sasiednich.

Dabrowa Bial. 05 maja 2023 r. OPRACOWAL.:

upr. bud. nr PDL/
specjalnosc: kons
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2 E-1- Lawa fundamentowa zelbetowa 65x40cm

400 778 232 —— zbr.4912 strz. 36 co 25 cm
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£-1 - LAWA FUNDAMENTOWA

skala 1:20

Nr2 @6

30 30

Nr1 4212 71

\ Nr2 @6 co 25 cm

20 , 25

L=152cm
20

65

LEGENDA

I

5
L1

fundamenty istniejgce
fundamenty projektowane
zomurowania i uzupetnienia

wyburzenia i rozbidrki

1017

zbr, krzyzowo 912 co 10 cm
Bp-2 - Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 cm, dl.7,73m
zbr.40912 strz. ©6 co 20 cm
Rdl - Rdzen Zelbetowy 24x30 cm, szt.2
zbr.6@12 strz. ©6 co 18 cm
Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
zbr.4012 strz. @6 co 18 cm

Rd3 - Rdzen Zelbetowy 25x25 cm, szt.9
zbr.4912 strz. @6 co 18 cm

UWAGI
1 Beton C16/ 20 - tawy i stopy fundamentowe, $ciany
zelbetowe, rdzenie zelbetowe, wiefice zelbetowe.
2. Stal zbrojeniowa:

- prety konstrukcyjne A-ITIN

- strzemiona A-0

Otulina prgtéw 5 cm.

4. Fundamenty posadowié na warstwie z betonu

podktadowego gr. 10 cm z betonu C12/15,

‘Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach,

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czeécig

architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami

branzowymi.

8. Wykopy fundamentowe zaleca si¢ wykonywaé w porze
suchej, tj. przy niskich stanach wéd gruntowych.

9.  Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzié
starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntéw, co
obnizyloby ich noénoéé. Rozluznione grunty nalezy
dogesci¢. Wykopy nalezy chronié¢ przed zalaniemwods i
przemarzaniem.

10.  Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzié
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami zwracajgc
szczegblng uwage na zachowanie statecznoéci §cian
wykopéw, w szczegblnoéci w utworach sypkich.

w

N o

RZUT FUNDAMENTOW

1:100

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUD.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA, | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ

POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USEUGOWA

ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka, dz. nr 806

PRZEDMIOT |
SKALA RYS.

1:100

RYS.
-1-

PROJEKTANT
NR.UPR.BUD.

DATA: 05.05.2023r.

mgr inZ. Pawet Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19

RZUT FUNDAMENTOW
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I:I Sciany istniefgce

m Sciany projektowane

m zomurowania | uzupetnienia

wyburzenia i rozbisrki
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Str. 72.

Ndp1 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124, szt.6

Ndp2 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL19/150, szt.1

Ndp3 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego
2xNLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124 , szt.1

Ndp4 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124 , szt.1

Nd - Nadproze zelbetowe istniejgce

Ndcl - Nadcigg Zelbetowy 32x25 cm , di. 3,60m
zbr.5016mm(dolne) i 5812mm(gérne) strz. 36 co 14,5 cm

Pd2 - Podciag Zelbetowy 25x25 cm, di. 2,28m
zbr.50312 strz. @6 co 16 cm

Bp-1 - Belka podwalinowa zelbetowa 25325 cm, dL17,74m
zbr.40912 strz. @6 co 20 cm

Bp-2 - Belka podwalinowa Zelbetowa 25x25 cm, dL.7,73m
zbr.4@12 strz. &6 co 20 cm

Rd1 - Rdzei Zelbetowy 24x30 cm, szt.2
zbr.6912 strz. 6 co 18 cm

Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24324 cm, szt.1
zbr.4912 strz. @6 co 18 cm

Rd3 - Rdzeh Zelbetowy 25325 cm, szt.13
zbr.4G12 strz. @6 co 18 cm

Si -2 - Stup Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
zbr.4@12 strz. @6 co 18 cm

PST 1, 3 -Plyta Stropowa monolityczna zelbetowa
wg.zalgczonych obliczesi projektu technicznego

Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm
zbr.4010 strz. @6 co 25 cm

Wnd - Wieniec Zelbetowy 25x25 cm
zbr.4910 strz. 96 co 20 cm

UWAGI
I Beton C20 /25 - elementy konstrukcyjne.
2. Stal zbrojeniowa:
- prety konstrukcyjne A-ITIIN
- strzemiona A-0
Otulina pretéw min2 cm.
‘Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czgécig
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.
7.  Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami.
8. Elementy prefabrykowane montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

ovila b

RZUT PIWNICY
1:100

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA, | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

HAIERTH BLI, PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE UStUGOWA
ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Bialostocka, dz. nr 806

PRZEDMIOT | RZUT PIWNICY

SKALA RYS. 1:100

PROJEKTANT

NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko 4

DATA: 05.05.2023r.

upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19




20

24 20
,20

20

403

679
631

1020
98

167

24
109

301
260
301

20,
20

20, 41
20

Str. 73.

+ 1433 + Ndp1 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
20 1393 20 NLCI11,5/11,5/124, szt.2
20 360 1033 20 Ndp5 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe

= 7 2xL19/210, szt.1
20,24 a12 # 364 24 332 41~ 211 4,2 Ndpé6 - Nsdproiz, prefabrykowane zelbetowe

20, ,55, 90 _70 , 90 , 55 LO7, 9 90 ,L 90 , 145 180 184 ., 148 50 .20 2xL.19/120, szt.2

B Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
(o]
[3)]

2x1.19/180, szt.1
850 150 20 340 200 43, Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego

. v . ) . ) » 9 v NLC11,5/11,5/174 i NL.C-R 11,5/17,5/174 , szt.1

:\ Ndp9 - Nadproie prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
6% i 2x NLC11,5/11,5/124 , szt.1

Nd - Nadproze zelbetowe istniejgce

= = T = = Pd1 - Podcigg Zelbetowy 32x25 cm, d1.3,60m

. - : : 1 S zbr.5016mm(dolne) i 3910mm(gérne) strz. 96 co 14,5 cm
Pd3 - Podciag Zelbetowy 25x25 cm, dl, 4,12m, szt.2

20 zbr.6012 strz. 36 co 16 cm

=1 [* Rd1 - Rdzen Zelbetuwy 24x30 cm, szt.2

zbr.6912 strz. @6 co 18 cm

Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
NanG zbr.4@12 strz. @6 co 18 cm
p S1-1 - Slup RK 100x100x5

098206 Pkl [N Nd Nd S1-2 - Sthup Zelbetowy 24x24 cm, szt.1
ik = - zbr.4@12 strz. @6 co 18 cm
il PST 2, 4 -Plyta Stropowa monolityczna zelbetowa
wg.zalgczonych obliczen projektu technicznego
psdl || - Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24120 cm
98 71 |4 352 41 211 61 zbr.4910 strz. @6 co 25 cm
1

;D F L
10 R y UWAGI
T i 1. Beton C20/25 - elementy konstrukcyjne.

7 2. Stal zbrojeniowa:

- prety konstrukcyjne A-TIIN

- strzemiona A-0

Otulina pretéw min2 cm.

Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czgécia
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami.

- 4 8. Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z

% wytycznymi producenta.
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PROJEKT TECHNICZNY

¢ ety PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
mEr ggfg“é&g%fs JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
' PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
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% zamurowanio | uzupesnienia PRZEDMIOT | RZUT PARTERU RYS.
m SKALA RYS. 1:100 -3-

F=7 7 wyburzenia i rozbitirki PROJEKTANT
NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19

DATA.: 05.05.2023r.
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LEGENDA

Sciany istniefgce

Sciany projekfowane

zomurowania | uzupefnienia

wyburzenia | rozbidrki

Str. 74.

Ndp1 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego

NLC11,5/11,5/124, szt.4

Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe

2x1.19/180, szt.2

Ndp8 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego

NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174 , szt.1

Ndp10 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego

2x NLC11,5/11,5/220 , szt.1

Nd - Nadproze zelbetowe istniejgce
Pd1 - Podciag Zelbetowy 32325 cm, d1.3,60m

zbr.5016mm(dolne) i 3@10mm(gérne) strz. 36 co 14,5 cm

Pd3 - Podciag Zelbetowy 25x25 cm, di. 4,12m, szt.2

zbr.6D12 strz. 96 co 16 cm

Rdl - Rdzefi Zelbetowy 24x30 cm, szt.2

zbr.6012 strz. @6 co 18 cm

Rd2 - Rdzen Zelbetowy 24x24 cm, szt.1

zbr.4@12 strz. 6 co 18 cm

S1-2 - Stup Zelbetowy 24x24 cm, szt.1

zbr.4012 strz. &6 co 18 cm

PST 2, 4 -Plyta Stropowa monolityczna Zelbetowa

wg.zalaczonych obliczen projektu technicznego

Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm

zbr.4010 strz. 96 co 25 cm

UWAGI

| _h 1_

2.

S bh gl

Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.

Stal zbrojeniowa:

- prety konstrukcyjne A-IIIN

- strzemiona A-0

Otulina pretéw min2 cm.,

Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czgécia
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Elementy prefabrykowane montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

RZUT PIETRA
1:100

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
gABIZé’;’(f‘n'Jg%%ES JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
* | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USELUGOWA
ul.Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka, dz. nr 806
PRZEDMIOT | RZUT PIETRA RYS.
SKALA RYS. 1:100 4-
PROJEKTANT
NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawel Chodziutko 4
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19 / /.
DATA: 05.05.2023r. L //f/%e
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Str. 75.

Ndp12 - Profil ofcieznicowy UA 100

— ; Ndp6 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
o 2xL19/120, szt.2
i Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
P i 1181 2x1.19/180, szt.4
20 1141 20 Ndp11 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe
2xL.19/150, szt.1
20 360 + 781 o+t 20 Ndp13 - Nadpro:ée prefabrykowane Zelbetowe
20, 24 312 24 364 24 369 24 20 2x1.19/210, szt.1
20 . 105 ;150 105 57, 90 90 _ 90 . 144 180 . 130 20 Rd1 - Rdzefi Zelbetowy 24330 cm, szt.2
' ’ zbr.6012 strz. 36 co 18 em
Rd2 - Rdzei Zelbetowy 24324 cm, szt.21
zbr.4@12 strz. 6 co 18 cm
B (et el Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
r 8 Rz ! Q8 g zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
I - L b/ S
Ndp7 7 1 s Rd2 &g Rd2 2 Rd2 —6‘_,.“3 — 1
2 w8 Nalr'pé\ X Ndp6 Ndpl3 3 |
1 11
RA2 | L
B o . |
- vl i P e
3 NS I |
= %h“‘ & |7 -““ﬂ1 5 E100 T 2100 _ 61 g 96 ‘
4
e — 2 - -P UWAGI
[ U ____i'Ndp12 9] Nap12 A 1. Beton C20/25 - elementy konstrukcyjne.
2 e “:Z;ST::._ | 2. Stal zbrojeniowa:
31 3 §/ § _l - prety konstrukcyjne A-IIIN
| (e} o :
i > Q s B - ol § - strzemiona A-0
| 2 = g|| a0 rd 2 rﬁjﬁﬁﬂﬁgﬁmﬁw =1 = 0 & | 3. Otulina pretéw min2 cm.
| il /" Ndp12 18:0-xl ‘ _c:n;: I § o/ | ] 4. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
: “:é::_. ’Fpm% = 5 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
RU2 jepzom RA2D N ] X = 6 Rysunek rozpatrywac wraz z opisem technicznym, czeécig
| : ; - 8 S architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
- S 136, 100 , 93 15100 257 branZzowymi.
| 8l 37 372 7.  Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z aktualnie
A - S —‘( é 5 QN o obowigzujacymi normami i przepisami.
1 & ® 8.  Elementy prefabrykowane montowaé zgodnie z
| 7 § wytycznymi producenta.
Rd2
i
’ | RE  yiap? L Ndp7|  Rd2 3
| : L 4
NV Lo % % VRIS
20, 105 150 80 135 , 150 236 150 , 135 20
2024 311 24, an 15, 372 24 20
A s . RZUT PODDASZA
20 1141 .20 1:100
1181 )
PR
LECENDA OJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA, | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
[ ] scioy isrisie ggfg"ébg%%‘fs JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
. ‘ PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
V] ciny proprtowane POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
z ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka, dz. nr 806
7727 zomurowmia i uzpeieni PRZEDMIOT | RZUT PODDASZA RYS.
r———1 - SKALA RYS. 1:100 -5-
L wyburzenia i rozbidrki PROJEKTANT
NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko p
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19
DATA: 05.05.2023r. (7 o2
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Str. 76.

L-1- Lawa fundamentowa Zelbetowa 65x40cm

zbr.4910 strz. &6 co 30 cm
Sf-1- Stopa fundamentowa Zelbetowa 60x60x40cm zbr.
krzyzowo @12 co 10 cm
Bp-1 - Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 cm zbr.4912
strz. @6 co 20 cm

Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24x20 cm

— zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
(=1 tew Y
= 10,77 ot 10,77 Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
't -22!:"1_’6:7:-%:_:,:::::::::::::::::::::f::Z:::: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -gi zbr-49105m.ﬁ6¢025:m
krokiew koszowa Wnd - Wieniec Zelbetowy 25x25 cm
; 12x zbr.4@10 strz. @6 co 20 cm
krekicw 10x1¥ MMeo 5'00 Nd - Nadproze Zelbetowe istniejgce
| end 2 Ndp5 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
~ atew 14x14 P . P NG & 2xL.19/210
e 10x18 ) Ndp8 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego
14x1 NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174
murlata 16x16 S Ndp9 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
L b Wal : ; || 1 ‘ 2x NLC11,5/11,5/124
Wi 7 NapTT, i_ ‘ : L j ! [ i “\\ & I n:j__________________________________________________________"g%f_igM | Ndp10 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe z betonu lekkiego
R A & — et Lo AN | 2x NLC11,5/11,5/220
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, les @ RS \ ; ata 16x16 Ndpl11 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
& =] LR 2xL.19/150
st P2 =%
g 2 O ‘ son St -1 - Stup RK 100x100x5
IEx i LR L
Wn2 A 2 e e e S e Ee e UWAGI
! 7 Y — 3‘ R Hg ----------- 1 5 1; Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.
8 @ Ndp§_ - L iip1g | ¥ 2. Stal zbrojeniowa:
atew 12x18 = H4.I8 ! - prety konstrukcyjne A-TIIN
% —= = ; - strzemiona A-0
= ! : : ; ;
~ jE=um @ by : 3. Otulina pretéw min 2 cm (dla fundamentéw -5cm),
= g 4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie z betonu
krokiew 10x18 e — o & [T o N podktadowego gr. 10 cm z betonu C12/15.
WA T T P e e B A A — e T 5. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
RK 100x10! Mgl 5 S =3 fe22=71 LJ < Nd )i 6.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
512 Ndp§| — LE:_Ede e 7 Rysunek rozpatrywac¢ wraz z opisem technicznym, czgscia
St-1 o Rl architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
N T = @ branzowymi.
~ P8 e r 5 o & p3 o 8 Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
I * 2 obowigzujacymi normami i przepisami.
L2 Wad - 00 e 2 9. Elementy prefabrykowane montowaé zgodnie z
o I wytycznymi producenta,
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pldy gk 250cm
D1 P2 P5 porozalucis 54
pokrycie 7 blachy powlekane] piytki ceramiczne,panele 2 em piytki ceramiczne 2 em Slif; af:??m minéieiall. o folia_kubefkowa
faty drewnione 6x4 cm Jastrych cemenfowy 5 cm Jastrych cementowy 5 cm ’?: Ty gf,-‘:g T50E sthyropian XPS 20 em
kontrialy 2.4x4 8 cm styropion z wypustkami 2 cm styrgpion z wypustkami 2 cm . warstwa wyréwnawcza r
membrana_dachowa styropian 8 cm siyropian & cm 51 belon_ monolityczny 36 cm PRZEKROJ A_ A
krokwie 10x18 cm istniefgey strop zelbetowy strop Zelbefowy 12 cm = pustak betonowy 12 cm
izolocjo z welny mineralne] 20 cm Tynk cemenlowo—wapienny Tynk cementowo—waplenny bk cienkowarstwowy cegla ceramiczna 12 cm
deskowanie pee 3 cm shyropian PS5 70/040 20 cm fymk_cem.—wap. 1 : 100
pustak /bloczek 24 em .
D2 P3 Pé Iynk cemenlowa—wapienny
pokryeie 7 blachy powlekane] piytki ceramiczne,panele 2 cm gres 2 cm
faty drewniane 6x4 cm Jastrych cemenlowy 5 cm posadzka belonowa 5 cm
kontrialy 24x48 cm styropion z wypustkami 2 cm styropion & em LEGENDA PROJEKT TECHNICZNY
membrana_dachowa styropion 6 cm olia izolacyna $2
krokwie 10x18 cm isiniefgcy strop zelbefowy podklad z betonu 10cm T e T PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
falicfe2 sy riberane/ 10 o e epoy p7 Strapan £75 70040 20 em [ ] iy isticice ggfg(%%%pées JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
paroizdlacja 2
strop istiejgy [ofiki ceramicane 2 cm ;g;ﬁf ;::m:a?: o - PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
P1 P4 e 2ol & < Sl e 1 /] Sciony projevtowane POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USEUGOWA
Ik cemenfowo-wapienny b : :
deskowanie_pefne Jem piyiki ceramiczne 2 cm P8 R COMEROW WA, r T ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka, dz. nr 806
fethi 10x18om Jostrych cemenlowy 5 cm gres 2 cm m P PRZEDMIOT | PRZEKROJ A-A RYS.
izolocjo z wetny minerainef 30 cm stymp{un 2 wypustkomi 2 cm Losodtha betonowa 3 am o SKALA RYS 1:100 i
paroizalacjo . styropion 6 cm piyla zelbefowa 12 cm 53 r T wburzenio i rozbisrki . )
konstrukcjo do zawigszania piyl g-ki strop zelbelowy 12 em Bl Trolzevid — beci o PROJEKTANT
plyty q-kI Z50cm LIOU Iynk cemenlowo—wapienny Ln e folia qbefkowa inz. Pawel .
pospdika zaggszczona mechanicznie styropion XPS 100 20 em NR.UPR.BUD. mgr InZ. Faw Chodziutko
warstwa_wyréwnaweza/izolacjo upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19 / i
bloczki betonowe 24 cm ; //
ik cementowo—wapienny DATA: 05.05.2023r. [ Yz
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pokrycie 2 blachy powlekone/

faty drewniane 6x4 cm

konlrialy 2,4x4,8 em

membrana dachowa

krokwie 10x18 cm

izolacjo 2 weiny mineralnej 20 cm
deskowanie pefne 3 cm

P

deskowanie pefne Jem
Jetki 10x18em

izolacjo 2 welny minerainej 30 cm
paroizalacja

konstrukcja do_zowieszania pTd gk
plyly q—ki Z,50cm LT

P4

ptytki ceramiczne 2 cm
Jastrych cementowy 5 cm
styrapian z wypustkami 2 cm
styropian 6 cm

sirgp Zelbefowy 17 cm

Ik cementowo—wapienny
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Str. 77.

L-1- Lawa fundamentowa Zelbetowa 65x40cm
zbr.4910 strz. &6 co 30 cm
Bp-2 - Belka podwalinowa zelbetowa 25x25 cm
zbr.4012 strz. &6 co 20 cm
Wn2 - Wieniec Zelbetowy 24320 cm
zbr.4@¥10 strz. @6 co 25 cm
Wn3 - Wieniec Zelbetowy 24x24 cm
zbr.4010 strz. @6 co 25 cm
Wnd - Wieniec Zelbetowy 25325 em
zbr.4010 strz. @6 co 20 cm
Ndp1 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/124
Ndp2 - Nadproie prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/150
Ndp3 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego
2xNLC11,5/11,5/124 i NLC-R 11,5/17,5/124
Ndp6 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/120
Ndp7 - Nadproze prefabrykowane zelbetowe
2xL.19/180
Ndp8 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe z betonu lekkiego
NLC11,5/11,5/174 i NLC-R 11,5/17,5/174
Ndpl11 - Nadproze prefabrykowane Zelbetowe
2x1.19/150
Pd1 - Podciag Zelbetowy 32x25 em
zbr.5@16mm(dolne) i 3G310mm(gérne) strz. 36 co 14,5 cm
Ndel - Nadcigg Zelbetowy 32x25 em
zbr.50316mm(dolne) i 5812mm(gérne) strz. B6 co 14,5 cm
St -1 - Stup RK 100x100x5

UWAGI
1. Beton C20 / 25 - elementy konstrukcyjne.
2. Stal zbrojeniowa:
- prety konstrukeyjne A-IIIN
- strzemiona A-0
B Otulina pretéw min 2 cm (dla fundamentéw -5cm).
4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie z betonu
podkiadowego gr. 10 cm z betonu C12/15.

Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym, czg¢scia
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

8. Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.  Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
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PRZEKROJ B-B

1:100

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ

POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USEUGOWA

ul.Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka, dz. nr 806

PRZEKROJ B-B
1:100
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PS s
plytki ceromiczne 2 cm bk cienkowarstwowy
Jostrych cementowy 5 cm styropian EPS 70,040 20 cm
styropion z wypustkami 2 cm pustak 24 cm ]
styropion 8 cm fnk _cemenlowo—wapienny
strop zelbelowy 17 cm
ynk_cemenlowo—wapienny
Pé6 s3
gres 2 em folia_kubefkowa
posadzka befonowg 5 cm styropian XPS 20 cm
styropion 8 cm warstwa wyréwnaav?czo 1zolacja
folia zolacying loczki betonowe 24 cm LEGENDA
podklad z betonu 10cm Tynk_cemenlowo—wapienny gg.lzg(AT b/-\é%FéES
I:] Scigny isinieface ’
P7 m Sciany projekiowane
piytki ceramiczne 2 cm PRZEDMIOT |
;:'J’i ieﬁgﬁfbﬁ{ :fipfé;ny m z20murowania | uzupefnienia SKALA RYS.
S PROJEKTANT
[ ] wyburzenia | rozbidrki NR.UPR.BUD.
DATA: 05.05.2023r.

mgr inz. Pawet Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19




Str. 78.
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UWAGI
L. Wiegzba dachowa,stup, zastrzalty wykonane z drewna
konstrukeyjnego sosnowego lub §wierkowego klasy C 24 PROJEKT TECHNICZNY
2. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
3.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. LEGENDA N | RS PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA, | NADBUDOWA, BUDYNKU MIESZKALNEGO
4. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czg$cig OBIEKTU BUD. JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
archjtektonicznq niniejszego projektu oraz pm] ektami elementy istniejgce — brok PODDASZA Nl-EquTKOWEGO NA CZESC MlESZKALNA ORAZ
branzowymi. : ; POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
5, Wiszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie F=—===== clemenly projekiowane ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka, dz. nr 806
obowiazujgcymi normami i przepisami. : : PRZEDMIOT | RZUT WIEZBY DACHOWEJ RYS.
SKALA RYS. 1:100 -8-
PROJEKTANT =
NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko ra
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19 I./C) 1 1 7
DATA: 05.05.2023r. 3
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PROJEKT TECHNICZNY
LEGENDA PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ggfg"é&‘g%‘;‘is JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
elementy istniejgce — brok ’ PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USEUGOWA
[T  eemens projettonane ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Bialostocka, dz. nr 806
PRZEDMIOT | WIDOK DACHU RYS.
SKALA RYS. 1:100 -9-
PROJEKTANT
NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19
DATA: 05.05.2023r.
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Str. 80.
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Vill. slementow 8
Lp. Rodzaj materiatu Wymiar [em] st | dgosé [m] |uwagi| [m3] |Sum.dtk.
o 1 5,40 136 175
] 2 3,13 011 B,27
3= 2 2,25 0,08 48
E - : o4y 0,03 504
0 2 X U ,94
0 1 02 0,07 02
4, .',69 4.9
6.3% 0,11
4,86
.36 g 08 4,36
1 2 3,53 g 13 .06
1 :Z f“,gs * U,m F:z;
¥ 4
1 48 0,08 4,48
1 543 10 %; 43
18 8 3,40 49 722
0 18 7 4, 77
P %0 5% 5644
2 A 14
2 20 7.33 018 7.3
0 1 6 57 ,62 23,26
13 6,73 57
5,25 0,11
2 3,55 0,08
2 g.gg_ ;‘
4 14 . ;
4 14 10,45 0,4
4 4 4,26 0,08 |
10,45 0,27
4, 0,10
4,2 0,11
1 4,80 0,12
4 14 5,25 ,10
14 4 1 2,14 04
2 1,00 04
5 4 i 988,38 1;
5 25 1 223,26 0,28
16 32 1 3491 0,18
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UWAGI
Ej 17] 1. Wiezba dachowa,stup, zastrzaly wykonane z drewna
L_| konstrukcyjnego sosnowego lub $wierkowego klasy C 24
| 2. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
| 7 A 4. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czgscia
architektoniczna niniejszego projektu oraz projektami
7 branzowymi.
5. Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z aktualnie
7 obowigzujacymi normami i przepisami.
7

SCHEMAT DREWNIANYCH ELEMENTOW

WIEZBY DACHOWEJ
1:100

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ggfg"ébg%%’zs JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

- | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
ul.Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka, dz. nr 806

PRZEDMIOT I SCHEMAT DREWNIANYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ RYS.
SKALA RYS. 1:100 -8.1 1
PROJEKTANT e

NR.UPR.BUD. mgr inz. Pawet Chodziutko .
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19/ / i

Lo

DATA: 05.05.2023r.
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Str. 81.
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- - Wh - Wieniec Zelbetowy 20x30 cm
A zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm
1018 154 18 208 18 208 18 208 18 134 1810 wend “z‘::f:gfozs‘:}:‘;:z;g’;f;m
30 980 30 Rd - Rdzeni Zelbetowy 18x18 cm, szt. 20
1040 zbr.4010 strz. @6 co 18 cm
RZUT PLYTY UWAGL
FUNDMENTOWEJ 1. Beton C16/ 20 - ptyta fundamentowa, $ciany, ptyta
spocznikowa.
1 . 1 00 2. Stal zbrojeniowa:
- prety dolne plyty fundamentowej @10 A-TTIIN
- prety glowne wiefica @10 A-IIN
- prety $ciany oporowej @8 A-IIIN
- strzemiona @6 A-0
3 Otulina pretéw min2,5 cm.
4. Pod plyts fundamentows wykonaé podbudowe z betonu
podktadowego gr. 7 cm z betonu C12/15.
S. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.
P 1040 — 6.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

1018 154 18 208 .18 208 _ 18 208 18 134 10 7. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czgscig
architektoniczng niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

8. Wykopy fundamentowe zaleca si¢ wykonywaé w porze
—lL ; suchej, tj. przy niskich stanach wéd gruntowych.
o =) 9. Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
‘-J; o starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
= ab 7 obnizyloby ich noénosé. Rozluznione grunty nalezy
< ,‘ 3 dogeécié. Wykopy nalezy chronié¢ przed zalaniemwodg i
= z przemarzaniem.
o Q'E.Il g = T Tt S 10. Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzié
2 m“f B 7 S w///////,;. A A R r B 2 F zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi normami zwracajac
== - ,é : Z szczegblng uwage na zachowanie statecznoéci §cian
a 3 3 é wykop6w, w szezeg6lnosci w utworach sypkich.
il Z i Z
i?_)* g///; b Aot ////////f’/”////// o 1 1o LILITIL Z’/// AL IS TS 115 25 T /// AHLAST o 3 11 ST IIIY L 9;\ |
glef = ® E gl ~
| A
10,18 154 18 208 18 208 .18 208 18, 134 18 10
570 - 470 N PROJEKT TECHNICZNY
= 1040 — PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA, BUDYNKU MIESZKALNEGO
Nglzé’;’(ﬁr' AD%ES JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
RZUT S CIAN e WEHD; PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ
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Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 15cm
zageszczona mechanicznie

Podbudowa /pospétka zwirowa/

zageszczona mechanicznie

Folia budowlana

Piyta fundamentowa gr. 20 cm

Folia budowlana

Beton podkladowy gr.7 cm

Zageszczona mechanicznie pospotka

Grunt rodzimy

Gres

Plyta zelbetowa 15 cm

Folia budowlana

Podbudowa /pospdika Zwirowal

Folia budowlana

Plyta fundamentowa gr. 20 cm

Folia budowlana
Beton podkfadowy gr.7 cm
Zageszczona mechanicznie pospotka

Grunt rodzimy

Kostka betonowa 8 cm

Nr5 @8 co 20cm

Szczeg6t "A"
1:20

/

7,452590

4

zageszczona mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 15cm

__| Folia budowlana
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Folia budowlana

Beton podkiadowy gr.7 cm

Zageszczona mechanicznie pospétka

Grunt rodzimy
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Whn - Wieniec Zelbetowy 20x30 cm
zbr.4@10 strz. 96 co 25 cm

Whnl - Wieniec Zelbetowy 18x18 cm
zbr.4@10 strz. @6 co 25 cm

Rd - Rdzen Zelbetowy 18x18 cm, szt. 20

zbr.4@10 strz. @6 co 18 cm
UWAGI
1. Beton C16 /20 - ptyta fundamentowa, §ciany, ptyta
spocznikowa.

2. Stal zbrojeniowa:

- prety dolne plyty fundamentowej @10 A-IIIN

- prety glowne wiefica @10 A-TIIN

- prety $ciany oporowej @8 A-0

- strzemiona @6 A-0

Otulina pretébw min2,5 cm.

4.  Pod plyta fundamentowg wykona¢ podbudowg z betonu
podktadowego gr. 7 cm z betonu C12/15.

5. Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

7. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym, czgscia
architektoniczna niniejszego projektu oraz projektami
branzowymi.

8.  Wykopy fundamentowe zaleca si¢ wykonywaé w porze
suchej, tj. przy niskich stanach wéd gruntowych.

9. Wszelkie prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
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starannie, aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntéw, co

obnizyloby ich noénoéé. Rozluznione grunty nalezy
dogesécié. Wykopy nalezy chronié przed zalaniemwoda i
przemarzaniem.

10. Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzié
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami zwracajac
szczegblng uwage na zachowanie statecznosci Scian
wykopéw, w szczegdlnosei w utworach sypkich.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

ZAMIERZENIE BUD.:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

Przebudowa z rozbudowg i nadbudowg budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na czg¢s$¢
mieszkalng oraz pomieszczen poloznych na parterze na
funkcje¢ ustugowa

Dz. Nr geod. 806
ul. Obwodowa 14 ; 16-200 Dabrowa Bialostocka

Powiat Sokoélski z siedzibg wladz w Sokoélce
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokotka

mgr inz. Pawel Chodziutko
upr. bud. nr ewid. PDL/0115/PWBKb/19

Dabrowa Bialostocka, 05 maja 2023r.
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CZESC OPISOW A:

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Planowane zamierzenie budowlane polegaé¢ bedzie na przebudowie z rozbudowa i
nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na czg$¢ mieszkalng oraz pomieszczen potoznych na parterze na
funkcje ushugowa ( nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku) na dziatce nr
806 przy ul Obwodowej 14 w Dabrowie Bialostockiej. Kategoria obiektu XI.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziatka potozona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na dzialce
zlokalizowany jest budynek mieszkalny podlegajacy opracowaniu oraz budynek gospodarczy.
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ wolny jest od zadrzewienia i zakrzewienia. Przed
przystapieniem do rozbudowy nalezy rozebra¢ istniejacy ganek wraz ze schodami
zewnetrznymi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Brak jest elementoéw wymienionych w pkt.3.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust.2 ustawy — Prawo budowlane,
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

A/ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,50 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m.
-wystgpuje ryzyko przysypania ziemig przy wykonywaniu taw fundamentowych.

B/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
- wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia,
gdyz budynek ma wysokos¢ do kalenicy 11,64m wzgledem terenu.

C/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odleglosei liczonych poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV.
- nie wystgpuje.
Inne zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi , o ktérych mowa w art.21a ust.2
ustawy — Prawo budowlane — przy realizacji tej budowy nie wystgpuja.
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. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy
/rozbiérka, wykonywanie wykopéw, budowa S$cian, konstrukeji dachowej / zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U.Nr 47/03 —
poz.401/.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy realizacji
tej budowy wskaze Kierownik budowy w planie bezpieczenstwa.

PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT:

« Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z posiadana dokumentacjg

« Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegodlnie linii gazowych i elektrycznych.

+ Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa robot.

« Teren na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony 1 zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

« Wykopy powinny byé wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.

» Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione.

« Wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie §cian.

« Zabezpieczenie wykopu powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
zabezpieczenia przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow.

« Schodzié i wehodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

« Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia
dostosowang do uzytego sprzgtu.

« W przypadkach konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylaczyc.

« Niedopuszczalne jest sktadowanie gruntow w odleglosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, Zze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odkladem gruntu.

« Gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostana znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczyc i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne oraz policje.
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ZASADY BHP PRZY PRACACH NA RUSZTOWANIACH:

* Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktdre w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

+ Nie wolno montowac, ani rozbierac rusztowan o zmroku, bez sztucznego oSwietlenia
zapewniajacego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci 10 m/s.

* Do budowy rusztowan nie wolno uzywac¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.

* Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow i moga by¢
sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

» Deski pomostowe musza opierac si¢ na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich jest tylko
dozwolone na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawic, aby obie nogi
spoczywaty na wspdlnej podkladce z grubej deski.

* Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sig¢ umocowywac wysuwnice jedynie za pomoca
zaklinowania. Laczenie dwoch rusztowan wiszacych za pomoca tzw. mostka i uzywania
drabin lub kozléw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

* W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez wkladanie
kawatkow stalki czy drewna migdzy rurg a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢
oddawane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z
projektem 1 z warunkami technicznymi.

* Nalezy dokonywac starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w robotach,
po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy. Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach
materialow lub narzedzi na noc, na dni $wiateczne lub na czas dhuzszych przerw w robotach.

- Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwac nawet wtedy, gdy nie uzywa sig ich, a to ze wzgledu
na dodatkowe obciazenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych.
Zabrania si¢ zrzucania elementow rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu.

* Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

ZASADY BHP PRZY PRACACH BETONIARSKICH

* O bezpieczenstwie przy pracach betonowych decyduje:

- pelna sprawno$¢ sprzetu, wlasciwe podlaczenie do sieci elektryczne;,
- pouczenie o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
- powierzenie obstugi sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi.

* Przed rozpoczgciem betonowania nalezy doktadnie sprawdzi¢ deskowania, w ktérych ma
by¢ ukladany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrocic szczegolng uwage na ich
wytrzymalosc 1 statecznos¢, aby mogly bezpiecznie przeniesc cigzar lub parcie masy
betonowe;j.

* W przypadku mieszania mieszanki betonowej w betoniarkach woli spadowych nalezy
szczegblng uwage zwrocic na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze wzgledu na
stosunkowo czgste przypadki zrywania sig liny podnoszacej kosz lub przypadkowe
opuszczania sig kosza w dot.
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* W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad bezpiecznego obchodzenia si¢ z pompa i wgzami podajgcymi
mieszank¢ betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy
stanowisku obstugi,

- do obstugi pomp moze by¢ dopuszczony operator, ktory ma odpowiednie do tego
uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ uregulowany fabrycznie, a ci$nienie
dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego, jakie moga przenieS¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podiaczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- waz podajacy mieszanke betonowa powinien by¢ umocowany do elementow
konstrukcyjnych budowli.

* Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubranie
robocze, buty o podeszwie gumowej lub skérzanej, hetmy ochronne i pasu bezpieczenstwa.

* Do przenoszenia narzedzi ciesielskich i gwozdzi nalezy uzywacé skrzynek drewnianych z
uchwytami. Niedopuszczalne jest noszenie gwozdzi w kieszeniach, przy upadku sg one
czesto przyczyna powaznych skaleczen. Wigkszo$é wypadkéw przy wykonywaniu robot
ciesielskich zdarza sie przy pracy na wysokosci, przy pracy pita tarczowa reczna lub statg
oraz przy impregnacji drewna.

ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT CIESIELSKICH NA
WYSOKOSCI

» Nalezy kierowac¢ do pracy tylko tych ciesli, ktérzy maja wiasciwy stan zdrowia,
potwierdzony badaniem lekarskim.

» Nalezy stosowaé pasy bezpieczenistwa, a gdy stosowanie pasow jest niemozliwe, rozwieszac
siatki ochronne lub wykonywaé dodatkowe pomosty ponizej stanowisk pracy ciesli.

* Nalezy zabezpieczaé pomosty robocze barierami chronigcymi robotnikow przed upadkiem z
wysokosci.

* Nalezy na pomostach wykonywacé tylko czynnosci zwiazane z montazem konstrukcji
ciesielskiej.

* Opusci¢ pomost roboczy w czasie dtuzszej przerwy w pracy.

» Pity tarczowe stale i reczne moze obstugiwac tylko pracownik odpowiednio przeszkolony.

* Przed przystapieniem do pracy pifa tarczowa nalezy sprawdzic:

- uziemienie silnika i doprowadzenie pradu,

- stan $rub 1 nakretek,

- prawidlowo$¢ zatozenia i sprawnos$¢ oston,

- prawidlowos¢ ustawienia klina,

- stan smarowania.

« W razie zlego funkcjonowania pily tarczowej pracg nalezy przerwac i pitg zglosic¢ do
przegladu.

Dabrowa Bialostocka, 05.05. 2023 r. Opracowal:
mgr inz. PawehChodziutko
upr. bud. ny’ PDL/OA 15/PWBKb/19
specjalnoéc’::: ko
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