Przedmiar robot
Rodzaj rob6t (branza): odwodnienie

Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 O W ramach zadania: "Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1815 O
I1zbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Wolnosci"

Adres: Borycz (Gmina Izbicko) ul. Wolnosci
Kody CPV:
Inwestor: Powiat Strzelecki

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania: 01.09.2024

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
116294 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 145100000-8 ROBOTY ZIEMNE
CPV
1.1.1 | KALKULACJA Roboty pomiarowe dla KD. Wyznaczenie lokalizacji wpustu i przykanalika kpl. 1,000
INDYWIDUALNA
IS-01.01
1 kpl. 1,000
1.1.2 | KALKULACJA Wykonanie wykopéw dla sieci wraz z umocnieneim $cian wykopow, m3 1,114
SCALONA odwodnieniem, podwieszeniem sieci obcych i wywozem ziemi na sktadowisko i
I1S-01.01 kosztem zagospodarowania.
gtebokos$¢ wykopow pomniejszono o $rednig grubos¢ konstrukcji drogowych
$1.2.1 m3 0,630
1,0{m}szer.}*(1,1{m}{sr. gt.}-gl)*$1.2.2
$1.3.1 m3 0,384
$1.3.2 m3 0,100
1,6{m}*1,6{m}*(1,6{mHgt.}-gN)*$1.3.3
1.1.3 |[KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w m3 1,114
0105-05 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
$1.1.2 m3 1,114
1.1.4 [KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz | m3 1,114
0108-02 na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat
I
$1.1.2 m3 1,114
1.1.5 |[KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek | m3 1,114
0108-07 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach
utwardzonych; grunt kat IlI-I\V
$1.1.2 m3 1,114
1.1.6 | KALKULACJA Odwodnienie wykopdéw i podwieszenie sieci obcych. m3 1,114
INDYWIDUALNA
$1.1.2 m3 1,114
1.1.7 | KALKULACJA Koszt zagospodarowania odpad6w: grunt z wykopdw, ziemia, gleba, kamienie t 2,005
INDYWIDUALNA [itp.
$1.1.2{m3}*1,8{t/m3} t 2,005
1.1.8 |[KNR AT-11 Zasypanie wykopow dla sieci z zageszczaniem gruntu warstwami, stopniowym m3 2,000
0110-04 wydobywaniem zabezpieczenia wykopu i pracami towarzyszgcymi.Zasypka
1S-01.01 wtdrna z gruntu sypkiego (piasku lub posp6tki). W naktadzie nalezy uwzgledni¢
ewentualny koszt gruntu do zasypania jesli grunt z wykopoéw nie spetnia
warunkéw z dokumentacji projektowe;.
gtebokos¢ wykopdw pomniejszono o $rednig grubos¢ konstrukcji drogowych
{objetos¢ wykopow}$1.1.2 m3 1,114
Wynik czgstkowy m3 1,114
POPMNIEJSZENIE O KUBATURE WBUDOWANA
-$1.2.1 m3 0,630
-0
-$1.3.1 m3 0,384
-$1.3.2 m3 0,100
-3,1415*0,6"2/4*(1,6{m}{gt.}-gl)*$1.3.3
-$1.34 m3 2,000
Wynik czgstkowy m3 3,114
1.2 |45200000-9 PRZYKANALIK
CPV
1.2.1 [KNNR 4 1411-01 [Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 0,630
IS-01.01
1,0{m}{szer.}*0,1{m}agr.}*$1.2.2 m3 0,630
1.2.2 [KNNR 4 1308-03 [Montaz kanatéw z rur PP, tgczonych na wcisk, o $rednicy 200 mm m 6,300
01
IS-01.02
6,3 m 6,300
1.2.3 [KNNR 4 1321-03 [Ksztaittki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt 1,000
2.52.3.4.9913-3 | mm: kréciec dostudzienny.
1S-01.02
1 szt 1,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.4 | KALKULACJA Wigczenie projektowanej kanalizacji DN200 do istniejgcej studni:- wykonanie kpl. 1,000
SCALONA otworéw wiertnicg wolnoobrotowg na okreslonych rzednych,- montaz przejs¢
IS-01.02 szczelnych dla rury 200PP- montaz kr6¢ca- uszczelnie zaprawg szybkowiazacy-
przeprofilowanie kiniety- prace towarzyszace
1 kpl. 1,000
1.2.5 | KALKULACJA Wiercenie w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi otworéw, o cm 15,000
SCALONA Srednicy - fi 200 mm
$1.2.4*15 cm 15,000
1.2.6 |[KNNR-W 3 Wiercenie w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi otworéw - cm 15,000
0408-09 doptata za kazde 10 mm zwiekszenia Srednicy otworu
$1.2.5 cm 15,000
1.2.7 [KNNR-W 3 Wiercenie w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi otworéw, o cm 15,000
0408-08 Srednicy - fi 60 mm
$1.25 cm 15,000
1.2.8 [KNNR 4 1321-03 [Montaz przej$¢ szczelnych dla rury 200 szt 1,000
2.52.3.4. 9913-3
$1.2.4 szt 1,000
1.2.9 | KALKULACJA Przeprofilowanie kiniety szt 1,000
INDYWIDUALNA
$1.24 szt 1,000
1.2.10 |KNNR 11 0501-05 | Wykonanie obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 2,952
IS-01.01
1,0{m}szer.}*(0,200+0,3){m}Hgr.}*$1.2.2 m3 3,150
Wynik czgstkowy m3 3,150
OBJETOSC PRZEWODU
-3,1415*0,200"2/4*$1.2.2 m3 - 0,198
Wynik czgstkowy m3 - 0,198
1.3 145200000-9 WPUST
CPV
1.3.1 |[KNNR 4 1411-02 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materialéw sypkich grub. 15 cm. Podsypka m3 0,384
IS-01.01 zwirowa.
1,6{m}*1,6{m}*0,15{mHqr.}*$1.3.3 m3 0,384
1.3.2 [KNNR 4 1410-02 [Wykonanie podtozy betonowych grub. 10 cm. Beton C8/10. m3 0,100
1S-01.02
1,0{m}*1,0{m}*0,1{m}gr.}*$1.3.3 m3 0,100
1.3.3 [KNNR 4 1424-02 |Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z szt. 1,000
1S-01.02 osadnikiem i rusztem klady D400.
1 szt. 1,000
1.3.4 |[KNNR 11 0501-05 [ Wykonanie obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 2,000
IS-01.01
2,0{m3/szt.}*$1.3.3 m3 2,000
1.4 145200000-9 PROBY SZCZELNOSCI
CPV
1.4.1 [KNNR 4 1610-01 [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 160 mm préb 1,000
1S-01.02 a
1 préb 1,000
a
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