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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu

10.
11.

. Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, $r. gr. 20 cm:

P=49,0+ 15,0+ 18,5 + 45,0 + 74,0 + 223,0 + 20,0 + 77,0 + 57,0 + 45,0 = 623,5 m?
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, gr. 15 cm:

P=5,0+10,0+ 3,0+ 10,0 = 28,0 m?

. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, §r. gr. 5 cm: P = 643,5 m?

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka cementowo - piaskowa:
P=145,0 + 127,0 + 32,0 + 12,0 + 177,5 + 93,0 + 111,5 + 178,5 + 258,0 + 707,5 =
1 842,0 m?

Materiat w dobrym stanie technicznym (80%), nadajacy si¢ do ponownego
wykorzystania, Wykonawca robdt oczysci, utozy na palety, zabezpieczy przed
dekompletacja oraz wywiezie na odlegtos¢ do 6 km w miejsce wskazane na etapie
realizacji przez Inwestora.

P =1842,0 x0,8 = 1 473,6 m?

. Rozebranie obrzezy betonowych: L = 837,0 mb

Rozebranie kraweznikéw betonowych: L = 121,0 + 17,0 + 29,0 + 62,0 + 95,0 + 70,0 +
41,0 + 166,0 + 40,5 + 107,5 + 45,0 + 55,0 + 86,0 + 109,0 + 348,0 = 1 392,0 mb
Rozebranie taw podkraweznikowych betonowych: V = 1392,0x0,048 = 66,8 m?
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki w miejsce sktadowania odpadéw do 6 km wraz
z kosztem utylizacji: V = 623,5x0,15 + 28,0x0,15 + 643,5x0,05 + 368,4x0,11 +
837,0x0,08x0,3 + 1392,0x0,3x0,15 + 66,8 = 320,0 m?

Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych wraz z wywiezieniem i utylizacja: 4 szt.
Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz z wywiezieniem 1 utylizacja: 10 szt.

Rozbiodrka barierek ochronnych dla pieszych: L = 14,0 + 6,0 = 20,0 mb

Rozebrane barierki przy ul. Moniuszki nalezy wywiez¢ na wysypisko, a nastepnie

zutylizowa¢: L = 6,0 mb
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Barierki ochronne rozebrane przy ul. Jana Pawta II w ilosci 6,0 mb, po oczyszczeniu,
zabezpieczeniu antykorozyjnym i pomalowaniu proszkowo na kolor RAL 7016 nalezy
zamontowa¢ w miejscu rozebranych, przy ul. Moniuszki.

Pozostale barierki z rozbidrki stanowig wtasno$¢ Inwestora i nalezy je wywiezé w
miejsce przez niego wskazane, po uprzednim oczyszczeniu: L = 8,0 mb

Demontaz wpustéw deszczowych wraz z rozbidrka nawierzchni w niezbednym
zakresie wraz z wywiezieniem w miejsce sktadowania odpadéw i utylizacja: 11 szt.
Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na miejsce
sktadowania odpadéw na odl. do 6 km samochodami, wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkladzie (wraz z kosztem utylizacji):

V = (1549,5 + 30,0 - 623,5)x0,2 + 622,0x0,25 = 335,7x0,2 = 67,1 m*

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na
miejsce sktadowania odpadéw na odl. do 6 km samochodami, wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkladzie (wraz z kosztem utylizacji):

V = (1494,5 + 30,0 — 623,5)x0,2 + 622,0x0,25 = 335,7x0,8 = 268,6 m?

Montaz studzienek $ciekowych z gotowych elementéw Dn500mm z osadnikiem bez
syfonu wpust 40T z zabezpieczeniem przeciw kradziezy, wlaz licowany z
kraweznikiem, wraz odtworzeniem nawierzchni jezdni: 11 szt.

Montaz kanaléw z rur PVC laczonych na wcisk 200 mm klasy ,,S” SN8, wraz z
niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi (rozbiorkg 1 odtworzeniem istniejacej
nawierzchni) oraz zaslepieniem odtaczanych przykanalikow:

L=12,0+1,0=13,0 mb

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskéw $rednioziarnistych, gr. 10
cm: P =622,0 + 1494,5 + 30,0 = 2 146,5 m?

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm: P = 622,0 m?

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Coos3, 0/31,5
mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm: P =1 524,5 m?

Wykonanie warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowego AC11W, wraz z dowozem,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm : P =5 318,0 m?

Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego ACI1S, wraz z dowozem,

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm: P = 5 318,0 m?
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych gr. 7 cm, wraz z wywiezieniem materialu w
miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢ Inwestora):

P =5935,0 m?

Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z ptytki betonowej o wym. 20x20 cm
gtadkiej, koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm, spoiny
wypelnione piaskiem: P = 1 494,5 m?

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm,
koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem:

P = 622,0 m?

Wykonanie nawierzchni z plytek bet. integracyjnych z wypustkami o wym. 40x40 cm,
koloru bialego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione
piaskiem: P = 30,0 m?

Roztozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z widkien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 120 kN/m, przesaczanej asfaltem, na catej powierzchni jezdni:

P =5318,0 m*

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej strukturalne;j,
koloru bialego, malowane mechanicznie: P = 153,0 m?

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej strukturalne;j,
koloru czerwonego, malowane mechanicznie: P = 36,0 m?

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 9 szt.

Przeniesienie stupkow (znakéw drogowych) z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami: 7 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ srednia: 2 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ mata: 1 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw zakazu typ B folia odblaskowa II
generacji, wielkos¢ mata: 1 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ D, folia
odblaskowa II generacji, wielko$¢ mata: 8 szt.

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek typ T, folia odblaskowa II generacji,

wielko$¢ mata: 2 szt.
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Montaz barierek ochronnych pozyskanych na miejscu, wraz z oczyszczeniem,
zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem proszkowo na kolor RAL7016,
ustawione na tawie betonowej z bet. C20/25: L = 6,0 mb

Oczyszczenie 1 pomalowanie proszkowo na kolor RAL 7016 istniejacych barierek
ochronnych: L = 73,0 + 8,0 = 81,0 mb

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j
z oporem z bet. C12/15: L. = 978,5 mb

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem
fawy betonowej z oporem z bet. C12/15: L = 464,0 mb

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy betonowe;j
zwyklej z bet. C12/15: L = 248,5 mb

Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem: L = 941,5S mb

Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych obsianych mieszankg traw z uprzednim
humusowaniem ziemig ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i odczynie ph 5,6 do
6,5, wraz z dowozem, warstwa gr. 10 cm: P = 1 383,0 m?

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych: 42 szt.

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (w razie konieczno$ci przebudowa
studni): 29 szt.

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych (w razie konieczno$ci przebudowa
studni): 16 szt.

Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji elektroenergetycznej w miejscach skrzyzowan

i zblizen, rurg dwudzielng typu AROT 160PS: L = 55,0 mb

. Zabezpieczenie istniejace] sieci teletechnicznej w miejscach skrzyzowan 1 zblizen,

rurg dwudzielng typu AROT 120PS: L = 130,0 mb

Sprawdzenie drozno$ci kanalizacji teletechnicznej Netia S.A.: 1 kpl.

Na studni kablowej typ SKR-1 wymiana pokrywy na typ najazdowy z widocznym
logo Netii: 1 szt.

Przetozenie kanalizacji kablowej teletechnicznej poza zakres jezdni (bez przecinania

kabla), wraz z odtworzeniem nawierzchni: L = 15,0 mb
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegilniene elementéw Jednostka
kod Numer . - oz
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
CPV Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45100000-8 [ 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
] Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, m 623.5
gr. 20 cm
2 Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. 15 cm m?2 28,0
3 Bozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, m 643,5
$r. gr. 5 cm
4 Rozebranie nawifirzchni z kostki betonowej na m 3684
podsypce cem.-pias.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cem.-pias. wraz z oczyszczeniem,
5 utozeniem na palety, zabezpieczeniem przed m?2 1473,6
dekompletacja oraz wywieziem na odlegtos¢ do
6 km w miejsce wskazane przez Inwestora
6 Rozebranie obrzezy betonowych mb 837,0
7 Rozebranie kraweznikéw betonowych mb 1392,0
8 Rozebranie taw podkraw¢znikowych betonowych| m3 66,8
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na
9 wysypisko na odlegto$¢ do 6 km wraz z kosztem | m3 320,0
utylizacji
Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz z
10 wywiezieniem materiatu z terenu rozbiorki i szt 10
kosztem utylizacji
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz
11 z wywiezieniem materiatu z terenu rozbiodrki i szt 4
kosztem utylizacji
Rozebranie barier ochronnych dla pieszych wraz
1 ZWraz z’ (,)czyszczeniem.i .Wywieziem na mb 8,0
odlegto$¢ do 6 km w miejsce wskazane przez
Inwestora
13 Rozebranie t?arler oc.h.ronnych dla pieszych (do mb 6.0
wykorzystania na miejscu)
Rozebranie barier ochronnych dla pieszych wraz
14 z wywiezieniem materiatu z terenu rozbiodrki i mb 6,0
kosztem utylizacji
Demontaz wpustéw deszczowych wraz z
s rozbiérkg nawierzchni w niezbednym zakresie t u
wraz z wywiezieniem w miejsce sktadowania
odpadoéw i utylizacja
45111000-8 [ 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie
kat. III-1V, z transportem urobku na odktad na
16 odl. do 6 km samochodami, wraz z m3 268,6
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie (wraz z kosztem utylizacii)
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Lp.

Podstawa ustalenia ceny

kod
CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolniene elementow

rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilosé

2.

3.

4.

17

Wykonanie wykop6w re¢cznie w gruncie kat. II1-
IV, z transportem urobku na odktad na odl. do 6
km samochodami, wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie (wraz z
kosztem utylizacii)

m3

67,1

03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

18

Montaz studzienek $ciekowych z gotowych
elementéw Dn500mm z osadnikiem bez syfonu
wpust 40T z zabezpieczeniem przeciw
kradziezy, wlaz licowany z kraweznikiem, wraz
odtworzeniem nawierzchni jezdni

Szt

11

19

Montaz kanatéw z rur PVC taczonych na weisk
200 mm klasy ,,S” SN8, wraz z niezb¢dnymi
robotami towarzyszacymi (rozbiérka i
odtworzeniem istniejacej nawierzchni) oraz
zaslepieniem odlaczanych przykanalikow

mb

13,0

45233000-9

04.00.00

PODBUDOWY

04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE

20

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z
piaskéw $rednioziarnistych, gr. 10 cm

m2

2 146,5

04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYW EAMANYCH

21

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3,
0/31,5 mm, gr. 15 cm

m2

622,0

22

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3,
0/31,5 mm, gr. 10 cm

m2

1524,5

45233252-0

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

23

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC11W, wraz z dowozem, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

5318,0

24

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna AC11S, gr. warstwy 4 cm,
wraz z dowozem

m2

5318,0

05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

25

Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
gr. 7 cm, wraz z wywiezieniem materiatu na
plac sktadowania Inwestora na odlegto$¢ do 5
km (materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora)

m2

5935,0

05.03.23

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]

26

Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z
plytki betonowej o wym. 20x20 cm gtadkiej,
koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias.
1:4, gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2

1494,5

Remont drogi gminnej nr 031376C — ul. Paderewskiego w Swieciu




PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Lp.

Podstawa ustalenia ceny

kod
CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolniene elementow Jednostka

rozliczeniowych Nazwa Tlos¢

2.

3.

4. 5. 6.

27

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki
brukowej betonowej, prostokatnej, gr. 8 cm,
koloru szarego, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3
cm, spoiny wypelnione piaskiem

m?2 622,0

28

Wykonanie nawierzchni z ptytek bet.
integracyjnych z wypustkami o wym. 40x40 cm,
koloru biatego, gr. 8 cm, na podsypce cem.-pias.
1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem

m2 30,0

05.03.26

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASF. PRZED
SPEKANIAMI ODBITYMI

29

Rozlozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z
wloékien szklanych, przesaczanej asfaltem, na
calej powierzchni jezdni

m?2 5318,0

45233222-1

07.00.00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

30

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej strukturalnej, koloru
bialego, malowane mechanicznie

m?2 153,0

31

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej strukturalnej, koloru
czerwonego, malowane mechanicznie

m2 36,0

07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

32

Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70 mm
dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i szt 9
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

33

Przeniesienie stupkéw (znakéw drogowych) z
rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykopaniem i zasypaniem dotow z
ubiciem warstwami

Szt 7

34

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II szt 2
generacji, wielko$¢ Srednia

35

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
ostrzegawczych typ A folia odblaskowa II szt 1
generacji, wielko§¢ mata

36

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
zakazu typ B folia odblaskowa II generacji, szt 1
wielko$¢ mata

37

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
informacyjnych typ D, folia odblaskowa II szt 8
generacji, wielko§¢ mata

38

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek
do znakéw drogowych typ T, folia odblaskowa II| szt 2
generacji, wielko§¢ mata

07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

39

Montaz barierek ochronnych pozyskanych na
miejscu, wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem
proszkowo na kolor RAL7016, ustawione na
lawie betonowej z bet. C20/25

mb 6,0
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegilniene elementéw Jednostka
kod Numer . N oz
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
CPv Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i
40 pomalowanie proszkowo na kolor RAL 7016 mb 81,0
istniejacych barierek ochronnych
45233222-1 [ 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWEJ
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
41 wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z | mb 978,5
bet. C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych
42 najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem mb 464,0
tawy betonowej z oporem z bet. C12/15
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm
43 wraz z wykonaniem tawy betonowej zwyktej z mb 248,5
bet. C12/15
08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce
44 cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm, spoiny mb 941,5
wypelnione piaskiem
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Wykonanie skarp i trawnikéw dywanowych
obsianych mieszankg traw z uprzednim
45 humusowaniem ziemig ogrodowag o duzej m?2 1 383,0
zawartosci préchnicy i odezynie ph 5,6 do 6,5,
wraz z dowozem, warstwa gr. 10 cm
10.00.00 INNE ROBOTY
46 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i t £
gazowych
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (w
47 i . L : szt 29
razie koniecznosci przebudowa studni)
Sprawdzenie droznosci kanalizacji
48 teletechnicznej Netia S.A. kpl !
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
49 . . L. . szt 16
(w razie koniecznosci przebudowa studni)
Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji
50 elektroenergetycznej w miejscach skrzyzowan mb 55,0
i zblizen, rurg dwudzielng typu AROT 160PS
Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej w
51 miejscach skrzyzowan i zblizen, rura mb 130,0
dwudzielng typu AROT 120PS
Na studni kablowej typ SKR-1 wymiana
52 pokrywy na typ najazdowy z widocznym logo szt 1
Netii
Przetozenie kanalizacji kablowej teletechnicznej
53 poza zakres jezdni (bez przecinania kabla), wraz| mb 15,0
z odtworzeniem nawierzchni
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