PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |Demontaz drzwi i okien - wykucie z muru oscieznic o powierzchni pow. 2m2 m2
d.1/01 0353-
08
analogia
7*1.34*3.02+8*2.16*2.34+9*0.84*0.92+2*1*2.1+1.5*2.5 m?2 83.6680
RAZEM 83.6680
2|KNR 2-05 |Demontaz garazu blaszanego m2
d.1/1002-01
analogia
8*3*2+6*3*2+8*6 m?2 132.0000
RAZEM 132.0000
3|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 |15cm
analogia
garaz 8*6*0.25 m3 12.0000
smietnik  |9.24*1.5*0.25*2+3.9*1.5*0.25 m3 8.3925
murek +  |(2.72+1.27)*1.8*0.3+2.72*1.27*0.4 m3 3.5364
schody 1
murek + |2.42*1.8*0.3+2.42*3.5*0.45 m3 5.1183
schody 2
murki + 2*2.2*0.5*0.3+2.2*2.56*0.4 m3 2.9128
schody 3
otwor pod |0.4*0.3*1.34+0.6*2.6*0.3 m3 0.6288
drzwi D4
RAZEM 32.5888
4|KNR-W 4- |Demontaz koszy do koszykéwki i stupéw stalowych boiska do siatkéwki szt.
d.1/01 1306-
02
analogia
kosze 2 szt. 2.0000
stupkiod |2 szt. 2.0000
siatkdwki
RAZEM 4.0000
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru nadprozy (szerokos¢ okna plus 15cm oparcia) m
d.1/0354-01
analogia
sala 7*(2.68+0.5) m 22.2600
zaplecze |8*(2.0+0.5) m 20.0000
RAZEM 42.2600
6/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
zaplecze |2.0*0.9*0.3 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
7/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1/0354-12
sala 7*(2.68+0.1) m 19.4600
zaplecze |8*(2.0+0.1) m 16.8000
RAZEM 36.2600
8/KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie oscieznic szt.
d.1/0903-01
analogia
salatza- |2 szt. 2.0000
plecze
RAZEM 2.0000
9|KNR 13- |Rozbiérka rur spustowych m
d.1/23 0106-
07
5*2+7.75*2 m 25.5000
RAZEM 25.5000
10/KNR 13- |Rozbidrka obrobek blacharskich - przyjeto rozwinigcie 40cm m2
d.1/23 0106-
05
(18.75*2+17.10+10.10+5.84)*0.40 m?2 28.2160
RAZEM 28.2160
11|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/01 0109- |trukcji na odlegto$¢ 1 km
17
kalk. whas-
na
35.94 m3 35.9400
RAZEM 35.9400
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12|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/01 0109- |trukcji na kazdy nastepny 1 km
20 Krotnosé = 17
kalk. wtas-
na
35.94 m3 35.9400
RAZEM 35.9400
13 Utylizacja t
d.1|kalk. wtas-
na
okna 83.67*0.020 t 1.6734
gruz 35.94 t 35.9400
blacha 132*0.012 t 1.5840
stal 2*3*0.02+2*4*0.02 t 0.2800
RAZEM 39.4774
2 Roboty ziemne i wycinka
14/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 41-108) szt.
d.2|0103-07
10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000
15/KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|01 0115-
01
2365.4*1.2 m3 2838.4800
RAZEM 2838.4800
16 KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|01 0119- |spycharek
01
2365.4 m?2 2365.4000
RAZEM 2365.4000
17/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0207-02 |gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Wykop o objetosci powy-
zej 5000 m3 w jednym miejscu. - wykopywanie koryt pod fundamenty o szero-
kosci +50cm i nachyleniu skarp 45 stopni oraz usuniecie gruntéw nienosnych
spod fundamentéw
2365.4*1.5 m3 3548.1000
RAZEM 3548.1000
18/KNR-W 2- |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane|m3
d.2|01 0305- |przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. 111
02
2365.4*0.1 m3 236.5400
RAZEM 236.5400
19/KNR-W 2- |Zasypanie wykop6w - wymiana gruntu pod fundamentami m3
d.2|01 0609-
06
2365.4*0.8 m3 1892.3200
-17.04-92.99-68.06 m3 -178.0900
RAZEM 1714.2300
20|KNR-W 2- |Zageszczenie piasku m3
d.2|01 0228-
03
analogia
2365.4*1 m3 2365.4000
RAZEM 2365.4000
3 Fundamenty
21/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 10cm - C8/10 m3
d.3/1101-01
st-1 2.7%2.7*0.1*1 m3 0.7290
st-1.1 2.85*2.7*0.1*1 m3 0.7695
st-2 2.7*2.7*0.1*5 m3 3.6450
st-3 1.46*2.7*0.1*7 m3 2.7594
st-3.1 1.46*2.85*0.1*3 m3 1.2483
st-4 2.7%2.7*0.1*1 m3 0.7290
st-5 2.7%2.7%0.1*2 m3 1.4580
st-5.1 2.7%2.7*0.1*1 m3 0.7290
st-5.2 2.7%2.7%0.1*2 m3 1.4580
st-6 2.7%2.85*0.1*1 m3 0.7695
st-7 1.2*1.2*0.1*5 m3 0.7200
st-8 1.1*1.9*0.1*1 m3 0.2090
st-8.1 1.1*1.9*0.1*6 m3 1.2540
st-9 1.6*1.6*0.1*1 m3 0.2560
st-10 1.9*1.6*0.1*1 m3 0.3040
RAZEM 17.0377
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22|KNR-W 2- |Zageszczenie chudego betonu m3
d.3|01 0228-
03
analogia
39.72 m3 39.7200
RAZEM 39.7200
23|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 - z za- |m3
d.3|02 0204- |stosowaniem pompy do betonu
04
analogia
st-1 2.6*2.6*0.6*1 m3 4.0560
st-1.1 2.75*2.6*0.6*1 m3 4.2900
st-2 2.6*2.6*0.6*5 m3 20.2800
st-3 1.36*2.6*0.6*7 m3 14.8512
st-3.1 1.36*2.75*0.6*3 m3 6.7320
st-4 2.6*2.6*0.6*1 m3 4.0560
st-5 2.6*2.6*0.6*2 m3 8.1120
st-5.1 2.6*2.6*0.6*1 m3 4.0560
st-5.2 2.6*2.6*0.6*2 m3 8.1120
st-6 2.6*2.75*0.6*1 m3 4.2900
st-7 1.1*1.1*0.6*5 m3 3.6300
st-8 1.0*1.8*0.6*1 m3 1.0800
st-8.1 1.0*1.8*0.6*6 m3 6.4800
st-9 1.5*1.5*0.6*1 m3 1.3500
st-10 1.8*1.5*0.6*1 m3 1.6200
RAZEM 92.9952
24/KNR 2-02 |Belki podwalinowe m3
d.3/0202-01
analogia
b-1 4.85*0.6*0.4*2 m3 2.3280
b-2 4.9*0.6*0.4*2 m3 2.3520
b-3 4.95*0.6*0.4*2 m3 2.3760
b-4 14.75*0.6*0.4*1 m3 3.5400
b-5 14.63*0.6*0.4*1 m3 3.5112
b-6 5.14*0.6*0.4*2 m3 2.4672
b-7 5.41*0.6*0.4*1 m3 1.2984
b-8 6.29*0.6*0.4*1 m3 1.5096
b-9 6.29*0.6*0.4*1 m3 1.5096
b-10 6.29*0.6*0.4*1 m3 1.5096
b-11 22.57*0.6*0.4*1 m3 5.4168
b-12 19.17*0.6*0.4*1 m3 4.6008
b-13 26.69*0.6*0.4*1 m3 6.4056
b-14 (0.15+3.3+1.8+1.8+4.42+4.38+2.66+4.46+4.19)*0.6*0.4*1 m3 6.5184
b-15 (3.36+4.5)*0.6*0.4*1 m3 1.8864
b-16 6.32*0.6*0.4*1 m3 1.5168
b-17 9.64*0.6*0.4*1 m3 2.3136
b-18 7.27*0.6*0.4*1 m3 1.7448
b-19 5.12*0.6*0.4*1 m3 1.2288
b-20 2.68*0.6*0.4*1 m3 0.6432
b-21 5.75*0.6*0.4*1 m3 1.3800
b-22 5.03*0.6*0.4*1 m3 1.2072
b-23 2.94*0.6*0.4*1 m3 0.7056
b-24 3.74*0.6*0.4*4 m3 3.5904
b-25 2.94*0.6*0.4*1 m3 0.7056
b-26 3.44*0.6*0.4*2 m3 1.6512
b-27 4.34*0.6*0.4*1 m3 1.0416
b-28 (0.84+1.02+2.12)*0.4*0.6*1 m3 0.9552
b-29 (0.54+0.83)*0.6*0.4*1 m3 0.3288
b-30 1.06*0.6*0.4*1 m3 0.2544
b-31 2.17*0.6*0.4*3 m3 1.5624
RAZEM 68.0592
25 Wykonanie pali duzych srednic (600 mm w gruncie kat. IV z zabezpieczeniem |kpl.
d.3|wycena in- |statecznosci $cian przez rurowanie + wykonanie prébnego obcigzenia statycz-
dywidual- |nego
na
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
26|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|02 0259- |kie fi6
02
kalk. whas-
na
st-1 0.0017*1 t 0.0017
st-1.1 0.0023*1 t 0.0023
st-2 0.0028*5 t 0.0140
st-3 0.0018*7 t 0.0126
st-3.1 0.0030*3 t 0.0090
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st-4 0.0017*1 t 0.0017
st-5 0.0022*2 t 0.0044
st-5.1 0.0022*1 t 0.0022
st-5.2 0.0022*2 t 0.0044
st-6 0.0019*1 t 0.0019
RAZEM 0.0542

27|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t

d.3|02 0259- |kie fi8
02
kalk. wtas-
na
st-1 0.0669*1 t 0.0669
st-1.1 0.0660*1 t 0.0660
st-2 0.0641*5 t 0.3205
st-3 0.0242*7 t 0.1694
st-3.1 0.0254*3 t 0.0762
st-4 0.0641*1 t 0.0641
st-5 0.1022*2 t 0.2044
st-5.1 0.1022*1 t 0.1022
st-5.2 0.1022*2 t 0.2044
st-6 0.1350*1 t 0.1350
st-7 0.0139*5 t 0.0695
st-8 0.0156*1 t 0.0156
st-8.1 0.0156*6 t 0.0936
st-9 0.0245*1 t 0.0245
st-10 0.0176*1 t 0.0176
b-1 0.036*2 t 0.0720
b-2 0.0372*2 t 0.0744
b-3 0.0384*2 t 0.0768
b-4 0.0888*1 t 0.0888
b-5 0.0876*1 t 0.0876
b-6 0.0348*2 t 0.0696
b-7 0.0372*1 t 0.0372
b-8 0.0396*1 t 0.0396
b-9 0.0396*1 t 0.0396
b-10 0.0396*1 t 0.0396
b-11 0.1344*1 t 0.1344
b-12 0.1104*1 t 0.1104
b-13 0.1560*1 t 0.1560
b-14 0.180*1 t 0.1800
b-15 0.0552*1 t 0.0552
b-16 0.0432*1 t 0.0432
b-17 0.0588*1 t 0.0588
b-18 0.0468*1 t 0.0468
b-19 0.0486*1 t 0.0486
b-20 0.0168*1 t 0.0168
b-21 0.0502*1 t 0.0502
b-22 0.0455*1 t 0.0455
b-23 0.024*1 t 0.0240
b-24 0.0288*4 t 0.1152
b-25 0.024*1 t 0.0240
b-26 0.0288*2 t 0.0576
b-27 0.0336*1 t 0.0336
b-28 0.0396*1 t 0.0396
b-29 0.0276*1 t 0.0276
b-30 0.012*1 t 0.0120
b-31 0.0144*2 t 0.0288

RAZEM 3.5634

28|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t

d.3|02 0259- |browane fi12
02
kalk. wtas-
na
st-1 0.2275*1 t 0.2275
st-1.1 0.2415*1 t 0.2415
st-2 0.2182*5 t 1.0910
st-3 0.1183*7 t 0.8281
st-3.1 0.1276*3 t 0.3828
st-4 0.2275*1 t 0.2275
st-5 0.2532*2 t 0.5064
st-5.1 0.2532*1 t 0.2532
st-5.2 0.2532*2 t 0.5064
st-6 0.23*1 t 0.2300
st-7 0.0533*5 t 0.2665
st-8 0.0575*1 t 0.0575
st-8.1 0.0622*6 t 0.3732
st-9 0.0888*1 t 0.0888
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st-10 0.0825*1 t 0.0825
b-12 0.0093*1 t 0.0093
b-13 0.0168*1 t 0.0168
b-31 0.0107 t 0.0107
RAZEM 5.3997

29/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t

d.3|02 0259- |browane fi1l6
02
kalk. whas-
na
st-1 0.0636*1 t 0.0636
st-1.1 0.131*1 t 0.1310
st-2 0.1603*5 t 0.8015
st-3 0.0566*7 t 0.3962
st-3.1 0.0585*3 t 0.1755
st-4 0.0636*1 t 0.0636
st-5 0.2156*2 t 0.4312
st-5.1 0.2404*1 t 0.2404
st-5.2 0.2156*2 t 0.4312
st-6 0.1475*1 t 0.1475
b-1 0.0931*2 t 0.1862
b-2 0.0934*2 t 0.1868
b-3 0.0927*2 t 0.1854
b-4 0.2243*1 t 0.2243
b-5 0.2061*1 t 0.2061
b-6 0.0938*2 t 0.1876
b-7 0.1082*1 t 0.1082
b-8 0.0856*1 t 0.0856
b-9 0.0856*1 t 0.0856
b-10 0.1172*1 t 0.1172
b-11 0.3095*1 t 0.3095
b-12 0.2604*1 t 0.2604
b-13 0.3719*1 t 0.3719
b-14 0.4999*1 t 0.4999
b-15 0.1273*1 t 0.1273
b-16 0.0967*1 t 0.0967
b-17 0.1346*1 t 0.1346
b-18 0.1067*1 t 0.1067
b-19 0.1283*1 t 0.1283
b-20 0.0461*1 t 0.0461
b-21 0.1248*1 t 0.1248
b-22 0.1346*1 t 0.1346
b-23 0.0524*1 t 0.0524
b-24 0.0649*4 t 0.2596
b-25 0.0562*1 t 0.0562
b-26 0.0649*2 t 0.1298
b-27 0.0805*1 t 0.0805
b-28 0.0944*1 t 0.0944
b-29 0.0716*1 t 0.0716
b-30 0.0321*1 t 0.0321
b-31 0.0477*2 t 0.0954

RAZEM 7.6675
4 Sciany fundamentowe

30|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2

d.4/02 0604- |- pierwsza warstwa
03
st-1 2.6*2.6*1 m?2 6.7600
st-1.1 2.75*2.6*1 m?2 7.1500
st-2 2.6*2.6*5 m?2 33.8000
st-3 1.36*2.6*7 m?2 24.7520
st-3.1 1.36*2.75*3 m?2 11.2200
st-4 2.6%2.6*1 m?2 6.7600
st-5 2.6*2.6*2 m?2 13.5200
st-5.1 2.6%2.6*1 m?2 6.7600
st-5.2 2.6*2.6*2 m?2 13.5200
st-6 2.6%2.75*1 m?2 7.1500
st-7 1.1*1.1*5 m?2 6.0500
st-8 1.0*1.8*1 m?2 1.8000
st-8.1 1.0*1.8*6 m?2 10.8000
st-9 1.5*1.5%1 m?2 2.2500
st-10 1.8*1.5*1 m?2 2.7000
b-1 4.85*0.6*2 m?2 5.8200
b-2 4.9*0.6*2 m2 5.8800
b-3 4.95*0.6*2 m?2 5.9400
b-4 14.75*0.6*1 m2 8.8500
b-5 14.63*0.6*1 m?2 8.7780
b-6 5.14*0.6*2 m2 6.1680
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b-7 5.41*0.6*1 m2 3.2460
b-8 6.29*0.6*1 m2 3.7740
b-9 6.29*0.6*1 m2 3.7740
b-10 6.29*0.6*1 m2 3.7740
b-11 22.57*0.6*1 m?2 13.5420
b-12 19.17*0.6*1 m2 11.5020
b-13 26.69*0.6*1 m?2 16.0140
b-14 (0.15+3.3+1.8+1.8+4.42+4.38+2.66+4.46+4.19)*0.6*1 m2 16.2960
b-15 (3.36+4.5)*0.6*1 m?2 4.7160
b-16 6.32*0.6*1 m2 3.7920
b-17 9.64*0.6*1 m2 5.7840
b-18 7.27%0.6*1 m2 4.3620
b-19 5.12*0.6*1 m2 3.0720
b-20 2.68*0.6*1 m2 1.6080
b-21 5.75*0.6*1 m2 3.4500
b-22 5.03*0.6*1 m2 3.0180
b-23 2.94*0.6*1 m2 1.7640
b-24 3.74*0.6*4 m2 8.9760
b-25 2.94*0.6*1 m2 1.7640
b-26 3.44*0.6*2 m2 4.1280
b-27 4.34*0.6*1 m2 2.6040
b-28 (0.84+1.02+2.12)*0.6*1 m2 2.3880
b-29 (0.54+0.83)*0.6*1 m2 0.8220
b-30 1.06*0.6*1 m2 0.6360
b-31 2.17*0.6*3 m?2 3.9060
RAZEM 325.1400
31|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4/0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub réwnowaznej

analogia

st-1 (2.6*2.6+4*2.6*0.6)*1 m2 13.0000
st-1.1 (2.75*2.6+2*2.75*0.6+2*2.6*0.6)*1 m?2 13.5700
st-2 (2.6*2.6+4*2.6*0.6)*5 m2 65.0000
st-3 (1.36*2.6+2*0.6*1.36+2*0.6*2.6)*7 m?2 58.0160
st-3.1 (1.36*2.75+2*0.6*1.36+2*2.75*0.6)*3 m2 26.0160
st-4 (2.6*2.6+4*2.6*0.6)*1 m?2 13.0000
st-5 (2.6*2.6+4*2.6*0.6)*2 m2 26.0000
st-5.1 (2.6*2.6+4*2.6*0.6)*1 m?2 13.0000
st-5.2 (2.6*2.6+4*2.6*0.6)*2 m2 26.0000
st-6 (2.6*2.75+2*2.6*0.6+2*2.75*0.6)*1 m?2 13.5700
st-7 (1.1*1.1+4*1.1*0.6)*5 m2 19.2500
st-8 (1.0*1.8+2*1.0*0.6+2*1.8*0.6)*1 m?2 5.1600
st-8.1 (1.0*1.8+2*1.0*0.6+2*1.8*0.6)*6 m2 30.9600
st-9 (1.5*1.5+4*1.5*0.6)*1 m?2 5.8500
st-10 (1.8*1.5+2*1.8*0.6+2*1.5*0.6)*1 m2 6.6600
b-1 (4.85*0.6+2*4.85*0.4)*2 m?2 13.5800
b-2 (4.9%*0.6+2*4.9*0.4)*2 m2 13.7200
b-3 (4.95*0.6+2*4.95*0.4)*2 m?2 13.8600
b-4 (14.75*0.6+2*14.75*0.4)*1 m2 20.6500
b-5 (14.63*0.6+2*14.63*0.4)*1 m?2 20.4820
b-6 (5.14*0.6+2*5.14*0.4)*2 m2 14.3920
b-7 (5.41*0.6+2*5.41*0.4)*1 m?2 7.5740
b-8 (6.29*0.6+2*6.29*0.4)*1 m2 8.8060
b-9 (6.29*0.6+2*6.29*0.4)*1 m?2 8.8060
b-10 (6.29*0.6+2*6.29*0.4)*1 m2 8.8060
b-11 (22.57*0.6+2*22.57*0.4)*1 m?2 31.5980
b-12 (19.17*0.6+2*19.17*0.4)*1 m2 26.8380
b-13 (26.69*0.6+2*26.69*0.4)*1 m?2 37.3660
b-14 ((0.15+3.3+1.8+1.8+4.42+4.38+2.66+4.46+4.19)*0.6+2*(0.15+3.3+1.8+1.8+ m2 38.0240

4.42+4.38+2.66+4.46+4.19)*0.4)*1
b-15 ((3.36+4.5)*0.6+2%(3.36+4.5)*0.4)*1 m2 11.0040
b-16 (6.32*0.6+2*6.32*0.4)*1 m?2 8.8480
b-17 (9.64*0.6+2*9.64*0.4)*1 m2 13.4960
b-18 (7.27*0.6+2*7.27*0.4)*1 m?2 10.1780
b-19 (5.12*0.6+2*5.12*0.4)*1 m2 7.1680
b-20 (2.68*0.6+2*2.68*0.4)*1 m?2 3.7520
b-21 (5.75*0.6+2*5.75*0.4)*1 m2 8.0500
b-22 (5.03*0.6+2*5.03*0.4)*1 m?2 7.0420
b-23 (2.94*0.6+2*2.94*0.4)*1 m2 4.1160
b-24 (3.74*0.6+2*3.74*0.4)*4 m?2 20.9440
b-25 (2.94*0.6+2*2.94*0.4)*1 m2 4.1160
b-26 (3.44*0.6+2*3.44*0.4)*2 m?2 9.6320
b-27 (4.34*0.6+2*4.34*0.4)*1 m2 6.0760
b-28 ((0.84+1.02+2.12)*0.6+2*(0.84+1.02+2.12)*0.4)*1 m2 5.5720
b-29 ((0.54+0.83)*0.6+2%(0.54+0.83)*0.4)*1 m2 1.9180
b-30 (1.06*0.6+2*1.06*0.4)*1 m2 1.4840
b-31 (2.17*0.6+2*2.17*0.4)*3 m2 9.1140
RAZEM 732.0640
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32 KNR\’A-/\?V 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4|02 0101-
05
analogia
trybuna 1 (2*(2.2*75+0,;703)*O.405+(0.745+2.275*2+0.258)*0.725+(1.65+2.275+0.155)* m3 5.3101
trybuna 2 (12'9(225.)2;533.303)*0.405+(o.745+2.275*2+o.258)*0.725+(1.715+1.790+o.105)* m3 2.5346
trybuna 3 (1('20.%57)592'33.703)*0.405+(1.81*2+o.745+o.25)*o.725+(1.81+1.16+o.10)*1.025)* m3 2.2360
trybuna 4 ?(.22.56+0.703*2)*0.405+(2.6+O.745*2)*O.725+2.6*1.025)*0.25 m3 1.8132
podest NP |5.18*0.25*1.13 m3 1.4634
na belce |4.85*2*0.25*0.4 m3 0.9700
2:':llbelce 4.9*2*0.25*0.4 m3 0.9800
2:':12belce 4.95*2*0.25*0.4 m3 0.9900
2:':13belce 14.75*1*0.25*0.4 m3 1.4750
2:':14belce 14.63*1*0.25*0.4 m3 1.4630
2:':15belce 5.14*2*0.25*0.4 m3 1.0280
2:':16belce 5.41*1*0.25*0.4 m3 0.5410
2:':17belce 6.29*1*0.25*0.4 m3 0.6290
2:':18belce 6.29*1*0.25*0.4 m3 0.6290
2:':19belce 6.29*1*0.25*0.4 m3 0.6290
2:6118elce 22.57*1*0.25*0.4 m3 2.2570
2:':lléelce 19.17*1*0.25*0.4 m3 1.9170
2:':lll§elce 26.69*1*0.25*0.4 m3 2.6690
2:':llgelce (0.15+3.3+1.8+1.8+4.42+4.38+2.66+4.46+4.19)*1*0.25*0.4 m3 2.7160
2:':lléelce (3.36+4.5)*1*0.25*0.4 m3 0.7860
2:':lll§elce 6.32*1*0.25*0.4 m3 0.6320
2:':llgelce 9.64*1*0.25*0.4 m3 0.9640
2:':11gelce 7.27*1*0.25*0.4 m3 0.7270
2:':lll§elce 5.12*1*0.25*0.4 m3 0.5120
2:':llgelce 2.68*1*0.25*0.4 m3 0.2680
2:6128elce 5.75*1*0.25*0.4 m3 0.5750
2:':12l1-elce 5.03*1*0.25*0.4 m3 0.5030
2:612l§elce 2.94*1*0.25*0.4 m3 0.2940
2:612§elce 3.74*4*0.25*0.4 m3 1.4960
2:612§elce 2.94*1*0.25*0.4 m3 0.2940
2:':12l§elce 3.44*2*0.25*0.4 m3 0.6880
2:':12l§elce 4.344*1*0.25*0.4 m3 0.4344
2:':12gelce (0.84+1.02+2.12)*1*0.25*0.4 m3 0.3980
2:':12l§elce (0.54+0.83)*1*0.25*0.4 m3 0.1370
2:612§elce 1.06*1*0.25*0.4 m3 0.1060
b-30
na belce |2.17*3*0.25*0.4 m3 0.6510
2:':13itopach (0.81+1.19+0.54+0.53*10+1.37+0.82+0.88+0.77+0.88+0.77+0.83+0.82+0.88+ |m3 3.0870
0.77+0.88+0.77+0.83+0.94+1.37+10*0.53+1.34+0.81+0.81+1.19)*0.25*0.4
RAZEM 44.8027
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33|KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych styrodurem gr. 15cm m2
d.4|2612-01
analogia
82.87*1.4+35.47*0.7 m?2 140.8470
RAZEM 140.8470
34/KNR AT- |Warstwy ochronne izolacji pionowej - utozenie folii kubetkowej m2
d.4|40 0421-
01
analogia
82.87*1.1+35.47*0.4 m?2 105.3450
RAZEM 105.3450
5 Roboty murowe
35|KNR-W 4- | Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.5/01 0303-
02
analogia
7*1.34*3.02+8*2.16*2.34+9*0.84*0.92+2*1*2.1+1.5*2.5 m2 83.6680
okna w -1.5*%1.34*6 m?2 -12.0600
istn. szko-
le
RAZEM 71.6080
36|KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na za- |m2
d.5/0104-08 |prawie cienkospoinowej (klejowej)
0s$ 2 215.27 m?2 215.2700
0$5 1.69*6.98+2.69*8.89+2.69*0.5*0.53 m2 36.4232
0$ 12 0.58*3.6+19.23*3.6+12.75*0.6 m?2 78.9660
0$ 18 253.7 m2 253.7000
0s$ 21 19.44*3.6+9.6*3.6 m?2 104.5440
0823 1.64*3.6+5.1*3.6+18.70*0.6 m2 35.4840
0$ 24+27 |50.09 m?2 50.0900
0s A 154.47 m?2 154.4700
0$ B 0.91*4.08+14.58*4.08 m?2 63.1992
0s C 0.91*3.6+5.57*3.6 m?2 23.3280
0$ D 4.63*3.6 m?2 16.6680
0$ E 0.91*3.6+5.57*3.6 m?2 23.3280
0s$ JK 6.72*3.6 m?2 24.1920
ost 0.91*3.6+5.57*3.6 m?2 23.3280
o$ M 7.22%9.47 m?2 68.3734
0$ N 108.86 m?2 108.8600
0$ O 22.63*3.6+0.56*3.6 m?2 83.4840
0$ P 6.72*3.6 m?2 24.1920
osT 27.29*3.6 m?2 98.2440
os U 3.22*3.6 m?2 11.5920
stolarka  |-(12*3*2.8+12*2.46*2.8+2*4*2.8+5*2.6*2.8+2*3*3+5*2.0*2.6+0.56*2.6+0.6*1.2) |[m? -288.4320
RAZEM 1209.3038
37|KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na za- |m2
d.5/0104-08 |prawie cienkospoinowej (klejowej) - attyki
01 15.07*1.27 m?2 19.1389
kor 0/3 (5.2+6.19+2.7+15.57)*0.6 m?2 17.7960
os 12 13.23*0.6 m?2 7.9380
0s$ 23 (2.17+0.61+18.70)*0.6 m?2 12.8880
0s$ 21 0.71*0.6 m?2 0.4260
0s$ 24 1.7*0.6 m?2 1.0200
0s 27 15.40*0.6 m?2 9.2400
0s$ A 16.38*0.6 m?2 9.8280
0$ G 1.79*0.6 m?2 1.0740
0$ GH 1.93*1.27 m?2 24511
o$ H 3.60*0.6 m?2 2.1600
0$ O 1.93*1.27 m?2 24511
0sT 27.29*3.6 m?2 98.2440
os U 2.97*3.6 m?2 10.6920
RAZEM 195.3471
38|KNR K-02 |Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.5/0105-02 |nowej (klejowej)
0s1 (2.24+2.16+2.24+(6.64+2.28+1.48)*2+(6.64+2.29+1.48)*2+1.4*2+2.15*2+6.1+ |m2 247.9344
2*2.1+0.28)*3.76
RAZEM 247.9344
39|KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.5/0105-06 |inowej (klejowej)
0$1 (3.64*2+2.12+2.86+2.07)*3.76 m?2 53.8808
RAZEM 53.8808
40|KNR 2-02 |Dylatacja z piyt styropianowych gr 2cm m2
d.5/0609-10
sciany (4.32+0.6+4.32+4.32+4.32+4.32*9+8.6+0.6)*0.24 m?2 15.8304
RAZEM 15.8304
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41|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.5/02 0132- |czych, bloczkéw i pustakéw

01

analogia

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

42| KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.5/02 0132- |cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
02

analogia
35 szt. 35.0000

RAZEM 35.0000

43|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L- |szt
d.5/02 0132- |19 120cm

2*10 szt 20.0000

RAZEM 20.0000

44|KNR-W 2- |Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-|szt
d.5/02 0132- |19 210cm

2*2 szt 4.0000

RAZEM 4.0000

45|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L- |szt
d.5/02 0132- |19 240cm

27 szt 14.0000

RAZEM 14.0000

46 KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne - stosunek deskowanego obwodu do przekroju dojm3
d.5/02 0208- |12 - z zastosowaniem pompy do betonu

09

4.1 2*0.24*0.59*9.14 m3 2.5884
4.2 5*0.24*0.95*7.11 m3 8.1054
4.2a 2*0.24*0.46*7.11 m3 1.5699
43 5%(0.24*0.95+0.26*0.45)*7.11 m3 12.2648
4.4 6*0.24*0.24*4.48 m3 1.5483
45 1*0.24*0.3*3.50 m3 0.2520
4.6 1*0.24*0.24*3.50 m3 0.2016
4.7 5*0.24*0.24*4.30 m3 1.2384
4.8 1*0.24*0.58*4.48 m3 0.6236
4.9 10*0.3*0.55*11.49 m3 18.9585
4.10 1*0.24*0.45*8.83 m3 0.9536
4.11 2*0.45*0.60*7.29 m3 3.9366
4.11a 3*0.45*0.60*7.64 m3 6.1884
4.12 1*0.24*0.60*8.86 m3 1.2758
4.13 1*0.4*0.4*3.91 m3 0.6256
4.14 7*0.24*0.24*4.48 m3 1.8063
4.15 2*0.24*0.24*9.46 m3 1.0898
4.16 4*0.4*0.4*4.11 m3 2.6304
4.17 1*0.4*0.4*4.50 m3 0.7200
4.18 1*0.45*0.6*7.29 m3 1.9683

RAZEM 68.5457
47 KNR-W 2- |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.5/02 0210- |14 - z zastosowaniem pompy do betonu

04

31 0.24*0.4*3.5 m3 0.3360
3.2 0.24*0.77*2.11 m3 0.3899
3.2a 0.24*1.22*1.50 m3 0.4392
3.3 0.24*0.25*1.64 m3 0.0984
34 0.24*0.3*3.90 m3 0.2808
35 0.24*0.45*4.60 m3 0.4968
3.6 0.24*0.25*2.47 m3 0.1482
3.7 0.24*0.4*9.24 m3 0.8870
3.8 0.24*0.4*3.58 m3 0.3437
3.9 4*0.24*0.35*3.60 m3 1.2096
3.10 0.24*0.3*3.32 m3 0.2390
3.11a 0.24*0.6*22.38 m3 3.2227
3.11b 0.24*0.6*22.38 m3 3.2227
3.11c 0.24*0.6*22.85 m3 3.2904
3.12 0.24*0.35*2.24 m3 0.1882
3.13 0.24*0.25*5.34 m3 0.3204
3.14 0.24*0.63*13.65 m3 2.0639
3.15 0.24*0.25*3.4 m3 0.2040
3.16 0.24*0.25*2.48 m3 0.1488
3.17 0.24*0.78*19.03 m3 3.5624
3.17a 0.24*0.78*26.29 m3 4.9215
3.18 0.24*0.79*5.22 m3 0.9897
3.18a 0.24*1.22*3.13 m3 0.9165

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16067 Uzytkownik: Dariusz Lemka




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
wil 0.24*0.25*60 m3 3.6000
wil.1l 0.24*0.25*45 m3 2.7000
w2 0.24*0.25*57.90 m3 3.4740
w3 0.24*0.25*21.30 m3 1.2780
w4 0.24*0.4*58.92 m3 5.6563
w5 0.24*0.25*10.6 m3 0.6360
w5.1 0.24*0.25*10.6 m3 0.6360
w6 0.24*0.25*22.8 m3 1.3680
w7 0.24*0.24*55.8 m3 3.2141
w8 0.24*0.24*43.2 m3 2.4883
w9 0.24*0.22*42.2 m3 2.2282
wi0 0.24*0.22*99.6 m3 5.2589
RAZEM 60.4576
48| KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5/02 0219- |podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykty B-20)
0101
biegl 2.205*3.07 m3 6.7694
bieg2 2.00*3.07 m3 6.1400
bieg3 2.00*3.07 m3 6.1400
bieg4 1.475*3.07 m3 4.5283
trybunal |(2*(4.93*0.735+5.5*1.63-0.35))*0.2 m3 4.8954
0.405*0.25*3+0.725*0.25*3+1.025*0.25*3+2*0.1*(0.954*5.3+0.993*5.3)-(2* m3 2.9801
0.35)
trybuna2 |(4.46*0.735+5.5%1.63-0.69)*0.2 m3 2.3106
0.405*0.25*3+0.725*0.25*3+1.025*0.25*3+0.1*(0.954*5.3+0.993*5.3)-0.69 m3 1.9582
trybuna3 |(5.73*0.735+6.3*1.63-0.35)*0.2 m3 2.8261
0.405*0.25*3+0.725*0.25*3+1.025*0.25*3+0.1*(0.47*6.3+0.655*4.29+0.993* | m3 2.2693
4.29)-0.35
trybuna4 |3.3*2.368*0.2 m3 1.5629
0.405*0.25*3+0.725*0.25*3+1.025*0.25*3+0.1*(0.954*3.10+0.993*3.10) m3 2.2198
podest dla |1.88*1.90*0.1 m3 0.3572
NP
RAZEM 44.9573
49|KNR 2-28 |Zasypka piaskowa m3
d.5/0501-09
analogia
trybunal |(3.38*0.405+3.47*0.725)*2 m3 7.7693
trybuna2 |3.38*0.405+3.23*0.725 m3 3.7107
trybuna3 |2.86*0.405+2.71*0.725+2.28*0.565 m3 4.4113
trybuna4 |1.83*0.405+1.93*0.725 m3 2.1404
RAZEM 18.0317
50|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|02 0259- |kie fi6
01
kalk. whas-
na
31 0.0076 t 0.0076
3.2 0.0034 t 0.0034
3.2a 0.0032 t 0.0032
3.3 0.0016 t 0.0016
34 0.0058 t 0.0058
3.6 0.0053 t 0.0053
3.7 0.0126 t 0.0126
3.8 0.0069 t 0.0069
3.9 4*0.0066 t 0.0264
3.10 0.0035 t 0.0035
3.12 0.0025 t 0.0025
3.13 0.0073 t 0.0073
3.14 0.0244 t 0.0244
3.15 0.0052 t 0.0052
3.16 0.0026 t 0.0026
3.17 0.0335 t 0.0335
3.17a 0.0453 t 0.0453
3.18+ 0.0115 t 0.0115
3.18a
4.1 2*0.0297 t 0.0594
4.2 5*0.0313 t 0.1565
4.2a 2*0.0221 t 0.0442
4.3 5*0.0407 t 0.2035
4.4 6*0.0272 t 0.1632
4.5 1*0.0053 t 0.0053
4.6 1*0.0049 t 0.0049
4.7 5*0.0057 t 0.0285
4.8 1*0.0160 t 0.0160
4,9 10*0.0444 t 0.4440
4.10 1*0.0187 t 0.0187
4.11 2*0.0262 t 0.0524
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4.11a 3*0.0262 t 0.0786
4.12 1*0.0301 t 0.0301
4.13 1*0.0090 t 0.0090
4.14 7*0.0059 t 0.0413
4.15 2*0.0119 t 0.0238
4.16 4*0.0093 t 0.0372
4.17 1*0.0059 t 0.0059
4.18 1*0.0242 t 0.0242
wience 0.4395 t 0.4395
bieg1,2,3, |5*0.0143 t 0.0715
4
stupy 1.4, |14*0.0448 t 0.6272
1516
trybuna 4 |0.0203 t 0.0203
RAZEM 2.8138
51|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/02 0259- |kie fi8
01
kalk. wtas-
na
35 0.0139 t 0.0139
3.11a 0.0651 t 0.0651
3.11b 0.0619 t 0.0619
3.11c 0.0714 t 0.0714
4.18 1*0.0055 t 0.0055
RAZEM 0.2178
52|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5|02 0259- |browane fi8
02
kalk. wtas-
na
3.2 0.0033 t 0.0033
3.2a 0.0035 t 0.0035
biegl1,2,3, |5*0.0272 t 0.1360
4
stupy 1.4, |14*0.0711 t 0.9954
15,16
trybuna 1 |2*0.1326+2*0.0593 t 0.3838
trybuna 2 |0.1290+0.0577 t 0.1867
trybuna 3 |0.1519+0.0505 t 0.2024
trybuna 4 |0.0809+0.1327 t 0.2136
RAZEM 2.1247
53|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5|02 0259- |browane fi12
02
kalk. wtas-
na
3.1 0.0285 t 0.0285
3.2a 0.0161 t 0.0161
3.2 0.0124 t 0.0124
3.3 0.0066 t 0.0066
34 0.0182 t 0.0182
35 0.0244 t 0.0244
3.6 0.0134 t 0.0134
3.7 0.0514 t 0.0514
3.8 0.0071 t 0.0071
3.9 4*0.0068 t 0.0272
3.10 0.0150 t 0.0150
3.11a 0.0410 t 0.0410
3.11b 0.0410 t 0.0410
3.11c 0.0418 t 0.0418
3.12 0.0114 t 0.0114
3.13 0.0191 t 0.0191
3.14 0.1164 t 0.1164
3.15 0.0183 t 0.0183
3.16 0.0091 t 0.0091
3.17 0.1757 t 0.1757
3.17a 0.2335 t 0.2335
3.18+ 0.0523 t 0.0523
3.18a
4.1 2*0.0645 t 0.1290
4.2 5*0.0743 t 0.3715
4.2a 2*0.0600 t 0.1200
4.4 6*0.0272 t 0.1632
4.5 1*0.0332 t 0.0332
4.6 1*0.0332 t 0.0332
4.7 5*0.0261 t 0.1305
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4.8 1*0.0347 t 0.0347
4.12 1*0.0719 t 0.0719
4.13 1*0.0248 t 0.0248
4.14 7*0.0361 t 0.2527
4.16 4*0.0243 t 0.0972
4.17 1*0.0173 t 0.0173
4.18 1*0.0089 t 0.0089
wience 1*2.0619 t 2.0619
RAZEM 4.5299
54|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/02 0259- |browane fi16
02
kalk. whas-
na
35 0.0123 t 0.0123
3.8 0.0168 t 0.0168
3.9 4*0.0205 t 0.0820
3.11a 0.5397 t 0.5397
3.11b 0.5292 t 0.5292
3.11c 0.4968 t 0.4968
3.18+ 0.0313 t 0.0313
3.18a
4.3 5*0.212 t 1.0600
4.9 10*0.6703 t 6.7030
4.10 1*0.1257 t 0.1257
4.11 2*0.1630 t 0.3260
4.11a 3*0.1630 t 0.4890
4.15 2*0.0996 t 0.1992
4.18 1*0.1080 t 0.1080
RAZEM 10.7190
55 Osadzenie szyn kotwigcych do zatozenia perforowanych blach spoinowychw |m
d.5|kalk. whas- |co drugiej spoinie miedzy scianami zelbetowymi a murowanymi.
na
4.1*6+3.8*8+6.9*13+9.5*13+10.5*8 m 352.2000
RAZEM 352.2000
56 Perforowane blachy spoinowe w co drugiej spoinie miedzy scianami zelbeto- |szt
d.5|kalk. wkas- [wymi a murowanymi.
na
352.2/0.5 szt 704.4000
RAZEM 704.4000
57 koszyki izolacyjne np.ISOPRO szt
d.5|kalk. whas-
na
13+6 szt 19.0000
RAZEM 19.0000
58 podkiadki elastomerowe m
d.5|kalk. wtas-
na
15.7 m 15.7000
RAZEM 15.7000
6 Dachy sali sportowej
59 Wykonanie konstrukcji dachu z dzwigaréw drewnianych (wykonanie oku¢ i szt
d.6|wycena in- |tgcznikéw, montazu i transportu drewma klejonego warstwowo, dzwigaréw
dywidual- |gtownych z ptatwiami)
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
60|KNR 2-05 |Montaz dachowej ptyty warstwowej 160mm z wypetnieniem pianki PIR do ptat- |m2
d.6/1004-03 |wi dachowych
analogia
2*45.94*15.39 m?2 1414.0332
RAZEM 1414.0332
61|KNR-W 2- |Sufity podwieszone z ptyt akustycznych na hali sportowej m2
d.6|02 2702-
01
analogia
2*45.94*15.39 m?2 1414.0332
RAZEM 1414.0332
62|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.6/202 0539- |okapéw
02
analogia
6.17+45.94 m 52.1100
RAZEM 52.1100
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63|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.6/202 0539-
04
analogia
45.83 m 45.8300
RAZEM 45.8300
7 Dach nad cz escig socjaln g
64| KNR-W 2- |Montaz plyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm réznoksztattnych m2
d.7|02 20224-
06
824.09 m?2 824.0900
RAZEM 824.0900
65/KNR 2-02 |Dylatacja z ptyt styropianowych gr 2cm m2
d.7/0609-10
strop (5.77+6.65+2.72+13.59)*0.24+(2.27+0.6+18.39+3.5)*0.2+37.44*0.2+15.73* m2 22.1666
0.18
RAZEM 22.1666
66|KNR-W 2- |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3
d.7|02 20225-
02
2.1+2.4 511.84*0.13 m3 66.5392
2.3+2.5 57.59*0.11 m3 6.3349
RAZEM 72.8741
67|KNR-W 2- |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 27 cm m3
d.7|02 20225-
03
22 254.66*0.17 m3 43.2922
RAZEM 43.2922
68| KNR-W 2- |Zbrojenie nadbetonu t
d.7|02 20225-
07
(511.84+254.66+57.59)*0.008 t 6.5927
RAZEM 6.5927
69|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.7|/02 1105- |Krotnos¢ =5
02
511.84+254.66+57.59 m?2 824.0900
RAZEM 824.0900
70/KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroizolacja |m?2
d.7/02 0606- |folia PE gr. 0.2mm
01
511.84+254.66+57.59 m?2 824.0900
RAZEM 824.0900
71|KNR-W 2- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z m2
d.7/02 0612- |plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
03
511.84+254.66+57.59 m?2 824.0900
RAZEM 824.0900
72|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.7/1101-06
analogia
(511.84+254.66+57.59)*0.2 m3 164.8180
RAZEM 164.8180
73|KNR 2-02 |Warstwa dociskowa m3
d.7/1101-02
analogia
(511.84+254.66+57.59)*0.05 m3 41.2045
RAZEM 41.2045
74/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg o odpornosci ogniowej typu firestop m2
d.7|02 0504-
02
511.84+254.66+57.59 m?2 824.0900
RAZEM 824.0900
75|KNR 2-05 |Montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne t
d.7/0208-05
analogia
(6*4+4*1)*0.022 t 0.6160
RAZEM 0.6160
76|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541- |cm
02
analogia
0.65*(19.17+29.24+44.08+25.43+34.90) m?2 99.3330
RAZEM 99.3330
8 Stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewn  etrzna
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77/KNR 0-19 |Montaz okien i witryn rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o pow. po- |m?2
d.8/1022-11 |nad 2.5 m2
kalk. whas-
na
o1 12*2.46*2.8 m?2 82.6560
Ola 12*3.0*2.8 m?2 100.8000
02 2*4*2.6 m?2 20.8000
03 5*2.8*2.6 m?2 36.4000
w1 1*0.56*2.6 m?2 1.4560
W2 1%(1.19+2.8)*2.6 m?2 10.3740
nowe okna|1.5*1.34*6 m2 12.0600
w istn.
szkole
RAZEM 264.5460
78/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z aluminium o pow. do 1.0 m2 - klasa |m?2
d.8/1022-03 |odpornosci EI30
kalk. whas-
na
04 1*1.2*0.6 m?2 0.7200
RAZEM 0.7200
79/KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.8/01 0323- |nach
02
kalk. wtas-
na
12+12+1 szt. 25.0000
RAZEM 25.0000
80|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zewnetrzne m2
d.8|02 1040-
02
kalk. whas-
na
Dz1 2*3*3 m2 18.0000
Dz2 4*2*2.6 m?2 20.8000
RAZEM 38.8000
81| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe aluminiowe dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone - klasa |m2
d.8|02 1022- |odpornosci EI30 (z samozamykaczem)
02
kalk. whas-
na
Dz3 1*2*2.6 m?2 5.2000
RAZEM 5.2000
9 Stolarka drzwiowa wewn etrzna
82|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe aluminiowe dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone - klasa |m?2
d.9|02 1022- |odpornosci EI30 (z samozamykaczem)
02
kalk. whas-
na
D3 1*1.6*2.6 m?2 4.1600
D4 1*2*2.6 m?2 5.2000
RAZEM 9.3600
83|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - wewnetrzne m2
d.9|02 1040-
02
kalk. whas-
na
D1 6*2*2.6 m?2 31.2000
D2 3*1.6*2.6 m?2 12.4800
D8 1*1.8*2.05 m?2 3.6900
RAZEM 47.3700
84|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wewnetrzne m2
d.9|02 1040-
01
kalk. wtas-
na
D5 8*1*2.05 m?2 16.4000
D6 8*1*2.05 m?2 16.4000
D7 9*1*2.05 m?2 18.4500
RAZEM 51.2500
85/KNR 0-19 |Montaz witryn uchylnych i statych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 m2
d.9/1022-11
kalk. wtas-
na
w3 1*2*2.6 m?2 5.2000
w4 1*2*3.3 m?2 6.6000
RAZEM 11.8000
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86|KNR-W 4- |Obsadzenie odboi szt.
d.9|01 0324-
03
8+8+9+1+1+1+3+6+1+4+2*2 szt. 46.0000
RAZEM 46.0000
10 Oktadziny $cian i sufitéw
87|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.10/02 0801- |pach
02
0/1 24.57*6.82-2.56*2.6-1.6*2.6 m?2 156.7514
0/2 200.26+231.14+358.86+190.46 m?2 980.7200
0/3 51.06*3.6-2*2.6-2.8*2.6-2*2.6-2*2.6+(6*0.24*4*3.6) m2 181.6720
0/4 8.56*3.6-1*2.05 m2 28.7660
0/5 53.04*3.6-4*2.8*2.6-2*2*2.6 m2 151.4240
0/6 (8.71+4.81+4.82)*3.6-(5*1*2.05) m2 55.7740
017 (8.71+4.81+4.82)*3.6-(5*1*2.05) m2 55.7740
0/8 8.57*3.6-1*2.05 m2 28.8020
0/9 7*3.6-1*2.05 m2 23.1500
0/10 22.44*3.6-3*1*2.05-2*3.3-2*1.6*2.6-2*2.6 m2 54.5140
0/11 90.93*3.6-2*3.3-1.6*2.6-1*2.05-2*2.6-1.6*2.6-6*1*2.05-3*2*2.6-1.8*2.6+(4* m2 286.4220
0.24*4*3.6)
0/12 18.16*3.6-2*1*2.05 m2 61.2760
0/13 17.80*3.6-2*1*2.05+7.29*3.6-1*2.05 m?2 84.1740
0/14 17.80*3.6-2*1*2.05+7.29*3.6-1*2.05 m2 84.1740
0/15 18.11*3.6-2*1*2.05 m2 61.0960
0/16 17.76*3.6-2*1*2.05 m2 59.8360
0/17 17.80*3.6-2*1*2.05+7.29*3.6-1*2.05 m?2 84.1740
0/18 17.80*3.6-2*1*2.05+7.29*3.6-1*2.05 m2 84.1740
0/19 17.76*3.6-2*1*2.05 m2 59.8360
0/20 41.67*4.08-3*3-2*2*2.6 m2 150.6136
0/21 9.05*3.6-2*1*2.05+6.31*3.6-1*2.05 m2 49.1460
0/22 17.26*3.6-2*1*2.05-1.19*2.6-2.8*2.6 m2 47.6620
0/23 9.4*3.6-1*2.05 m2 31.7900
0/24 9.32*3.6-2*2*2.6 m2 23.1520
0/25 15.2*3.6-1.8*2.6-1.2*0.6 m2 49.3200
RAZEM 2934.1930
88|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.10/02 0801- |ciggach
04
0/1 35.21 m2 35.2100
0/3 74.98-(6*0.24*0.24) m2 74.6344
0/4 4.58 m2 4.5800
0/5 128.26 m2 128.2600
0/6 7.75 m2 7.7500
0/7 7.73 m2 7.7300
0/8 4.6 m2 4.6000
0/9 2.91 m2 2.9100
0/10 30.4 m2 30.4000
0/11 109.13-(4*0.24*0.24) m2 108.8996
0/12 16.16 m2 16.1600
0/13 14.74 m2 14.7400
0/14 14.74 m2 14.7400
0/15 16.02 m2 16.0200
0/16 14.73 m2 14.7300
0/17 14.74 m2 14.7400
0/18 14.74 m?2 14.7400
0/19 14.83 m2 14.8300
0/20 77.53 m?2 77.5300
0/21 5.08 m2 5.0800
0/22 15.91 m?2 15.9100
0/23 5.46 m2 5.4600
0/24 5.15 m?2 5.1500
0/25 13.22 m2 13.2200
RAZEM 648.0240
89|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.10(02 2701-
01
0/1 35.21 m?2 35.2100
0/3 74.98-(6*0.24*0.24) m2 74.6344
0/4 4.58 m?2 4.5800
0/5 128.26 m2 128.2600
0/10 30.4 m?2 30.4000
0/11 109.13-(4*0.24*0.24) m2 108.8996
0/22 15.91 m?2 15.9100
0/24 5.15 m2 5.1500
RAZEM 403.0440
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90|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.10|02 0840- |prawie klejowej
04
0/6 8.71%2-(1*2*3)+4.82*2-(1*2) m?2 19.0600
0/7 8.71*%2-(1*2*3)+4.82*2-(1*2) m?2 19.0600
0/8 8.57*2-(1*2) m?2 15.1400
0/13 9.63*2-(1*2)+5.21*2+7.29*2-(1*2) m?2 40.2600
0/14 9.63*2-(1*2)+5.21*2+7.29*2-(1*2) m?2 40.2600
0/17 9.63*2-(1*2)+5.21*2+7.29*2-(1*2) m?2 40.2600
0/18 9.63*2-(1*2)+5.21*2+7.29*2-(1*2) m?2 40.2600
0/21 9.05*2-(1*2*2)+6.31*2-(1*2) m2 24.7200
0/23 9.40*2-(1*2) m?2 16.8000
RAZEM 255.8200
11 Roboty malarskie
91/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie szpachlowe - wyréwnanie powierzchni $cian przed malo- |m?2
d.11/0815-03 |waniem
analogia
1953.4730 m?2 1953.4730
RAZEM 1953.4730
92|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.11/0815-05 |brykowanych i betonowych wylewanych
analogia
648.0240 m?2 648.0240
RAZEM 648.0240
93|NNRNKB |Gruntowanie powierzchni pionowych - $ciany m2
d.11/202 1134-
02
1953.4730 m?2 1953.4730
RAZEM 1953.4730
94|NNRNKB |Gruntowanie powierzchni pionowych - sufity m2
d.11/202 1134-
01
648.0240 m?2 648.0240
RAZEM 648.0240
95/KNR-W 2- |Malowanie farbami lateksowymi z ceramicznym wypetieniem powierzchni m2
d.11/02 1510- |wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
kalk. wtas-
na
1953.4730 m?2 1953.4730
RAZEM 1953.4730
96| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.11/02 1510- |kow gtadkich bez gruntowania
01
kalk. whas-
na
sufity 648.0240 m?2 648.0240
RAZEM 648.0240
97|KNNR 3  |Naklejanie odbojnic $ciennych ochronnych elastomerowych m2
d.11/0606-02
kalk. whas-
na
0/1 (24.57-2.56-1.6)*0.3*2 m?2 12.2460
0/3 (51.06-2-2.8-2-2)*0.3*2 m?2 25.3560
0/10 (22.44-3*1-2-2*1.6-2)*0.3*2 m?2 7.3440
0/11 (90.93-2-1.6-1-2-1.6-6*1-3*2-1.8)*0.3*2 m?2 41.3580
0/24 (9.32-2*2)*0.3*2 m?2 3.1920
RAZEM 89.4960
12 Posadzki
98| KNR-W 2- |Podspypka zwirowo-piaskowa w suchym wykopie z gotowego kruszywa gr. min|ms3
d.12/01 0609- (30 cm
08
1926.69*0.3 m3 578.0070
RAZEM 578.0070
99|/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é 10 cm m2
d.12/0109-01
1962.69 m?2 1962.6900
RAZEM 1962.6900
100|KNR-W 2- |Plyta zelbetowa gr. 10 cm (C20/25) m3
d.12|02 0205-
01
analogia
1442.35*0.1 m3 144.2350
RAZEM 144.2350
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101|KNR-W 2- | Zbrojenie rozproszone min. 20kg/m2 t
d.12|02 0259-
02
analogia
1442.35*0.1*0.02 t 2.8847
RAZEM 2.8847
102|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.12/02 0606- |ziome podposadzkowe
01
1962.69 m?2 1962.6900
RAZEM 1962.6900
103|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.12|02 0608- |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
03
1962.69 m?2 1962.6900
RAZEM 1962.6900
104 Ulozenie sportowej podiogi systemowej powierzchniowo sprezystej z nawierz- |m?2
d.12|analogia |chnig z wyktadzing sportowg (montaz klockéw drewnianych, wykonanie rusztu
drewnianego, montaz ptyt wiérowo-cementowych, dostawa i montaz nawierz-
chni sportowej, w ustalonej kolorystyce oraz z otworami technicznymi na mon-
taz stupkow)
hala 1121.69 m?2 1121.6900
salka 128.26 m?2 128.2600
RAZEM 1249.9500
105|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z PCW, jednorodne gr. min. 2mm (wyktadzina wywinieta |m2
d.12{1112-05 |na $ciany 10 cm)
100.11 m2 100.1100
0.16*(16.4*3+16.68*3+0.3+34.98*2) m?2 27.1200
RAZEM 127.2300
106 KNR-W 2- |Podkiad cementowy wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.12/02 1116-
02
520.34 m?2 520.3400
RAZEM 520.3400
107 |KNR-W 2- |Podkiad cementowy wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m2
d.12/02 1116- |10 mm
03 Krotnosé = 1.5
520.34 m?2 520.3400
RAZEM 520.3400
108|KNR-W 2- |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metodg |[m2
d.12/02 1109- |regularng
05
520.34 m?2 520.3400
RAZEM 520.3400
109|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.12/202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
0/6 (8.71+4.81+4.82)-(5*1) m 13.3400
0/7 (8.71+4.81+4.82)-(5*1) m 13.3400
0/8 8.57-1 m 7.5700
0/9 7-1 m 6.0000
0/23 9.4-1 m 8.4000
0/24 9.32-2*2 m 5.3200
RAZEM 53.9700
110|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie m
d.12|202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
0/1 24.57-2.56-1.6 m 20.4100
0/3 51.06-2-2.8-2-2 m 42.2600
0/10 22.44-3*1-2-2*1.6-2 m 12.2400
0/11 90.93-2-1.6-1-2-1.6-6*1-3*2-1.8 m 68.9300
0/12 18.16-2*1 m 16.1600
0/15 18.11-2*1 m 16.1100
0/16 17.76-2*1 m 15.7600
0/19 17.76-2*1 m 15.7600
0/25 15.2-1.8 m 13.4000
RAZEM 221.0300
13 Elewacije
111|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.13|2612-01 |klejenie plyt styropianowych do $cian gr. 20cm
analogia
ele pin ((45.44*8.75)+(16.74*4.52))-(12*2.8*2.46+12*2.8*3) m2 289.8088
ele wsch |((10.91+2.36+2.63+9.15)*4.52+(29.32*4.18+(29.32/2)*2.99))-(3*3+1.19*2.6+ |m?2 242.5630
2.8%2.6+2*2.6+2*2.6+2.8*2.6)
ele zach  |(1.91%7.75+29.32*8.75+29.32/2*2.99)-(2*2.6+0.56*2.6+4*2.6+4*2.6+3*3) m?2 278.7299
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ele pld ((2.2*7.75)+(26.65*4.52)+(15.68*1.22)+(23.64*4.17))-(4*2.8*2.6+2*2.6) m2 220.8964
attyka sr  |(15.05+2.72+5.96+5.19+13.24+27.53+0.75+2.76+1.93+0.62+19.07+3.6 1+ m?2 103.5518
1.63+1.81+15.16+15.89)*0.6+(1.96*2+14.82)*1.27
-cokol -((2.2+31.24+62.18+10.91+2.35+6.64+3.54+0.75+26.65+13.15-2.56-4-4-3-3- |m2 -58.5300
1.19-2.8-2-2-2.8-2.8-2-2.8-2.8-2.8-2)*0.5)
RAZEM 1077.0199
112|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m2
d.13/2613-01 |przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
analogia
wetna ((3.52+0.75)+4)*4.52+(4*7.75)-(1.2*0.6+2*2.6) m?2 62.4604
- cokol -((8.52+0.75+4+4-2)*0.5) m?2 -5.1350
RAZEM 57.3254
113|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.13/02 0608- |wie bez siatki metalowej gr 10cm
10
analogia
attyka da- |(2.2*2+15.32)*1.27 m?2 25.0444
szek
RAZEM 25.0444
114|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt.
d.13|2612-05 |mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
(25.0444+57.3254+1077.0199)*4 szt. 4637.5588
RAZEM 4637.5588
115|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.13|2612-08 |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
sciany 8.56+5.0+5.0+3.53*4+5.0+7.81+3.53*4*4+3.43*2 m 108.8300
okna drzwi |322.79 m 322.7900
RAZEM 431.6200
116|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.13/2612-06  |ki na $cianach i sufitach
analogia
(25.0444+57.3254+1077.0199+58.53+5.1350) m?2 1223.0547
RAZEM 1223.0547
117|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.13]2612-07 |klejenie warstwy siatki na o$ciezach
01 0la 12*2.46*2+12*3*2+24*2.8 m?2 198.2400
02 2*2.6*2+2*4.0 m?2 18.4000
03 5*2.6*2+5*2.8 m?2 40.0000
04 2*0.6+1.2 m?2 2.4000
wil 2.6+0.56 m?2 3.1600
w2 2*2.6+1.19+2.8 m?2 9.1900
dzi 2*3.0%2+2*3.0 m?2 18.0000
dz2 dz3  |4*2.6*2+4*2.0 m?2 28.8000
dz4 2.6+2.0 m?2 4.6000
RAZEM 322.7900
118|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.13/0932-01 |DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia |podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(25.0444+57.3254+1077.0199+58.53+5.1350) m?2 1223.0547
RAZEM 1223.0547
119/KNR BC- |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra - jednokrotne m2
d.13/02 0606- |gruntowanie emulsjg
02
analogia
(25.0444+57.3254+1077.0199+58.53+5.1350) m?2 1223.0547
RAZEM 1223.0547
120|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci  |m2
d.13/0109-02  |kamienia 1,8 mm
(58.53+5.1350) m?2 63.6650
RAZEM 63.6650
121|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.13/0932-02 |DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia |podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(25.0444+57.3254+1077.0199) m?2 1159.3897
RAZEM 1159.3897
122|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.13/2612-09 |mocowanie listwy cokotowej
45.44+16.74+2.2+26.65+15.68+10.91+2.36+2.63+9.15+1.91+7.75+29.32+ m 208.8100
8.75+29.32
RAZEM 208.8100
123|KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej - montaz wraz z  |m
d.13/0508-04 |akcesoriami
analogia
45.94*2+6.17 m 98.0500
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RAZEM 98.0500
124|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.13/02 0529- |stalowej powlekanej wraz z akcesoriami
02
analogia
7*8.5+2*4.7+3*0.6+4*3.7+1*7.7 m 93.2000
RAZEM 93.2000
125|KNR AT- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.13/09 0802- |- obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
08
okapowe |(45.94*2+6.17)*0.25 m?2 24.5125
obr attyk  |(14.94+2.72+6.2+5.43+13.21+27.29+0.75+2.98+2.19+0.63+18.78+3.6+1.7+ |m2 82.7442
1.8+15.40+16.38+2.08*2+15.07)*0.54
RAZEM 107.2567
126 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13]02 1603-
01
Roboty
tymczaso-
we
((44.1+37.24)*3.1)+(45.49*7.2)+(31.23*8.5)+(6.2*6.2)+(23.56*3.1)+(29.02*3.5) |m?2 1060.1030
+(1.6*1.2)
RAZEM 1060.1030
14 Zewnetrzne
127 Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 30kWp kpl.
d.14|wycena in-
dywidual-
na
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
128|KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - parapety z PCW m
d.14/0118-08
24*2.8+2*4+5*2.8+1.2 m 90.4000
RAZEM 90.4000
129|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe stalowe szt.
d.14/02 1219-
03
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
130|KNR 2-02 |Stupki betonowe pod stojaki rowerowe m3
d.14/0208-01
analogia
12*2*1*0.25*0.25 m3 1.5000
RAZEM 1.5000
131|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m2
d.14/0511-01
analogia
5.3 114 m?2 11.4000
5.4 15.95 m?2 15.9500
RAZEM 27.3500
132|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym -chudy beton gr. 5cm - C8/10 m3
d.14/1101-01
opaska (13.72+28.75+10)*0.5*0.05 m3 1.3118
bud
5.3 11.4*0.05 m3 0.5700
5.4 15.95*0.05 m3 0.7975
RAZEM 2.6793
133|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.14/1101-07
opaska (13.72+28.75+10)*0.5*0.20 m3 5.2470
bud
5.3 11.4*1 m3 11.4000
5.4 15.95*1 m3 15.9500
RAZEM 32.5970
134|KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1111 m3
d.14/01 0228-
03
2.6235+32.597 m3 35.2205
RAZEM 35.2205
135|KNR-W 2- | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.14/02 0219- |podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykty B-20)
0101
schody 5.3|0.7*2.8 m3 1.9600
schody 5.4|0.7*6.88 m3 4.8160
RAZEM 6.7760
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136|KNR-W 2- |Balustrady na pochylniach m
d.14/02 1207-
02
analogia
5.3 6+6 m 12.0000
5.4 14.16+4+4 m 22.1600
RAZEM 34.1600
137|KNR-W 2- |Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.14|02 0207- |pompy do betonu
03
5.3 0.25*(6+6) m2 3.0000
5.4 0.25%(14.16+4+4) m?2 5.5400
RAZEM 8.5400
138|KNR-W 2- |Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.14/02 0207- |waniem pompy do betonu
07 Krotnosé = 8
5.3 0.25*(6+6) m?2 3.0000
5.4 0.25%(14.16+4+4) m?2 5.5400
RAZEM 8.5400
139|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.14/02 0259- |kie fi6
01
kalk. whas-
na
5.3 0.0157 t 0.0157
5.4 0.0207 t 0.0207
RAZEM 0.0364
140|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/02 0259- |browane fi8
02
kalk. whas-
na
5.3 0.1950 t 0.1950
5.4 0.3273 t 0.3273
RAZEM 0.5223
141|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/02 0259- |browane fil2
02
kalk. whas-
na
5.3 0.0311 t 0.0311
5.4 0.0823 t 0.0823
RAZEM 0.1134
142|KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji  |m2
d.14]12 0201- |szkieletowych
03
34.16*1.1 m?2 37.5760
RAZEM 37.5760
143|KNR 2-23 |Dostawa i osadzenie stojak6w na rowery typu U o klasycznym ksztalcie, malo- |szt.
d.14/0310-02 |wany proszkowo kolor antracyt zmocowaniem do wkrecania za pomoca 8 kot-
kéw z rury kwadratowej
12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000
144|KNR-W 4- | Analogia - Rozbiérka ogrodzenia z siatki w ramach z kgtownika, rozbiérka szt.
d.14/01 1306- |bram z furtkami
01
analogia
7+2+6 szt. 15.0000
RAZEM 15.0000
145|KNR 2-02 |Dostawa i montaz 2 drabin zewnetrznych z kabtgkami o diugosci ponad 4 m m
d.14|1213-04
analogia
6+5.26 m 11.2600
RAZEM 11.2600
15 Wyposa zenie
146 Krzeseltka plastikowe na trybune szt
d.15 kalk. wias-
na
129 szt 129.0000
RAZEM 129.0000
147 Zestaw gasniczy z hydrantem Hp25 szt
d.15|kalk. wtas-
na
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
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148 Bramka do pitki recznej lub noznej o wym. 2x5m mocowana do $ciany lub pod- |szt
d.15|kalk. whas- |togi
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
149 Tablice do koszykdwki szt
d.15 kalk. wias-
na
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
150 Tablice do koszykéwki, konstrukcja szt
d.15|kalk. whas-
na
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
151 Drabinki gimnastyczne szt
d.15 kalk. wias-
na
3*12 szt 36.0000
RAZEM 36.0000
152 Maty ochronne na stupy m
d.15|kalk. whas-
na
(6+5+4)*2.0 m 30.0000
RAZEM 30.0000
153 Kurtyna z siatki (nieprzejrzysta na wys. 3m) m2
d.15 kalk. wias-
na
25*7.5*2+37.3*7.5 m?2 654.7500
RAZEM 654.7500
154 Wspornik pod posadzkowy do stupéw i bramek szt
d.15|kalk. whas-
na
14 szt 14.0000
RAZEM 14.0000
155 Siatki ochronne - okienne m2
d.15 kalk. wias-
na
(7.2*2+7*4)*7.5+(4.5*3+4.8+5.3+2.5)*7.5+(4.5+4.8*4)*7.5 m?2 691.5000
RAZEM 691.5000
156 Siatki ochronne - podsufitowa m2
d.15|kalk. whas-
na
14.19*44.73*2 m2 1269.4374
RAZEM 1269.4374
157 Rolety okienne wewnetrze sterowane elektroniczne szt
d.15 kalk. wias-
na
24 szt 24.0000
RAZEM 24.0000
158 Kosze na $mieci szt
d.15|kalk. whas-
na
25 szt 25.0000
RAZEM 25.0000
159 Daszki szklane szt
d.15 kalk. wias-
na
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
160 Maszyna jezdzaca do czyszczenia nawierzchni sali, Sterowana i obslugiwana |szt
d.15|kalk. wtas- |jednoosobowo
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
161 Zestaw do pitki siatkowej (2x stupki, siatka, antenki) szt
d.15 kalk. wias-
na
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
162 Siedzisko sedziowkie do pitki siatkowej/tenisa ziemnego szt
d.15|kalk. whas-
na
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
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163 Regat mobilny do mat ochronnych szt
d.15|kalk. whas-
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
164 Szafki modutowe do szatni szt
d.15 kalk. wias-
na
4*15 szt 60.0000
RAZEM 60.0000
165 Wyposazenie sitowni szt
d.15|kalk. whas-
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
166 Matererac ochraniajagcy drabinke, 2,8x2m szt
d.15 kalk. wias-
na
12*3 szt 36.0000
RAZEM 36.0000
167 Wysiegnik do mocowania liny szt
d.15|kalk. whas-
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
168 tawka gimnastyczna 2,5m szt
d.15|kalk. whas-
na
20 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
169 Scianka do wspinaczki, 5x5m wraz z wysiegnikami do linek, 2 kompletami szt
d.15|kalk. wtas- |uprzerzy, kaskow i linek.
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
170 Regaty mobilne na przybory. Regaty 1x2m, wys, 2,2m. Regaty metalowe z szt
d.15|kalk. wtas- |drewniami potkami z ptyt drewnopochodnych.
na
10 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
171 Wézek do materacy szt
d.15 kalk. wias-
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
172 Profesjonalny stét do tenisa stotowego, wraz z kompletem siatki i uchytami do |szt
d.15 kalk. wlas- |mocowania
na
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
173 Regat archiwizacyjny szt
d.15 kalk. wias-
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
174 Biurko szt
d.15|kalk. whas-
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
175 Krzesto biurowe szt
d.15 kalk. wias-
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
176 Stét 85x85cm szt
d.15|kalk. whas-
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
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177 Krzesto z oparciem szt
d.15|kalk. whas-
na
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
178 Szczotki toaletowe szt
d.15 kalk. wias-
na
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
179 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.15|kalk. whas-
na
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
180 Kabina prysznicowa szt
d.15 kalk. wias-
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
181 Pochwyty dla niepelnosprawnych (przy ustepie i umywalce) szt
d.15|kalk. whas-
na
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
182 Pochwyty dla niepelnosprawnych (prysznicowe) szt
d.15 kalk. wias-
na
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
183 Lustra 40x90 szt
d.15|kalk. whas-
na
16 szt 16.0000
RAZEM 16.0000
184 Lustra 300x200 szt
d.15 kalk. wias-
na
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
16 Wiata $mietnikowa
185|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.16/0312-01  |gruntu I-II)
10 dot. 10.0000
RAZEM 10.0000
186|KNR-W 2- |Montaz stupéw metalowych wraz z zalaniem betonem - wysoko$¢ stupa po za- |szt.
d.16/02 1807- |montowaniu 2,40 m
03
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
187|KNR-W 2- |Montaz stupéw metalowych wraz z zalaniem betonem - wysokos$¢ stupa po za- |szt.
d.16/02 1807- |montowaniu 2,60 m
03
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
188|KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2.3 m na stupkach stalowych z rur kwadrato- m
d.16/02 1804- |wych 6 x 6 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych
12
6.1*2+1.5*2 m 15.2000
RAZEM 15.2000
189|KNR-W 2- |Wrota wysokosci 2.0 m szerokos$¢ wrét 1,8 m z siatki w ramach stalowych na |kpl.
d.16/02 1808- |gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
09
analogia
4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000
190|KNNR 7  |Montaz zadaszenia wiaty $mietnikowej z blachy ptaskiej na rurach stalowych |t
d.16/0208-07
analogia
(5*2.11*3.642+4*6.70*2.386+2.11*6.70*31.4)/1000 t 0.5463
RAZEM 0.5463
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