PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Rozbiérki i wycinka drzew
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
4.2*1.6 m?2 6.7200
RAZEM 6.7200
2|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie oscieznic szt.
d.1/0903-01
analogia
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
3/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
8*1.7*1.2 m?2 16.3200
pietro z windy |1.2*1.7 m?2 2.0400
RAZEM 18.3600
4/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- | m3
d.1/0212-01 cido 15 cm
pietro z windy [1.2*0.4 m3 0.4800
schody 2.8%(3.23+1.57)/2*0.20+1.94*1.6*0.2 m3 1.9648
Sciany 4.61*6.36*0.3+2.34*1.5*1.16*1.5*0.3+1.5*2*6.36*0.3+(1.5+2.6)/2*3.2* |m3 18.3201
0.3
daszki 1.5*1.2*0.2+1.8*1.6*0.2 m3 0.9360
RAZEM 21.7009
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m2
d.1/0805-01 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej
14.58*1.6+5.76*8.92+1.6*21.6+1*11.91+0.86*6.59 m?2 126.8446
RAZEM 126.8446
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
3.72+13.41+3.48+3.37+2.05+1.31+20.20+6.55+3.73+6.55+14.70+ m 97.3500
3.40+12.06+1.41*2
RAZEM 97.3500
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.1/0109-17 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
papa 6.72*0.01 m3 0.0672
stolarka 3*1.2*2.1*0.5+18.36*0.8 m3 18.4680
gruz 21.70+126.84*0.08+97.35*0.06*0.2 m3 33.0154
RAZEM 51.5506
8 Utylizacja m3
d.1|kalk. wlasna
papa 6.72*0.01 m3 0.0672
stolarka 3*1.2*2.1*0.5+18.36*0.8 m3 18.4680
gruz 21.70+126.84*0.08+97.35*0.06*0.2 m3 33.0154
RAZEM 51.5506
9/KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw EI60, 20x20x5 cm m?2
d.1/0121-05
1.2*0.98*4 m?2 4.7040
RAZEM 4.7040
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
okna istniejace |1.2*0.72*4*0.25+1.2*1.7*2*0.25 m3 1.8840
otwor 1.09 2.1*1.38*0.1 m3 0.2898
1.08
RAZEM 2.1738
2 Roboty przygotowawcze
11|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.2|0122-01 nym
15*9.5%1.24 m3 176.7000
RAZEM 176.7000
12|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.2|0119-01 pomocg spycharek
15*9.5 m?2 142.5000
RAZEM 142.5000
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.2/0203-08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
15*9.5*1.14 m3 162.4500
RAZEM 162.4500
14/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wy- |m3
d.2|0305-02 konywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. 11|
15*9.5*0.1 m3 14.2500
RAZEM 14.2500
3 Fundamenty
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
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tawy ((0.3+0.2)*7.925+(0.5+0.2)*39.05+(0.7*0.2)*97.125+(0.8+0.2)*10.35+ |m3 6.1168
(0.9+0.2)*1.675+(1.0+0.2)*3.4)*0.1
RAZEM 6.1168
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0236-03
((0.3+0.2)*7.925+(0.5+0.2)*39.05+(0.7*0.2)*97.125+(0.8+0.2)*10.35+ |m3 6.1168
(0.9+0.2)*1.675+(1.0+0.2)*3.4)*0.1
RAZEM 6.1168
17|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0,6 m - z zasto- |m3
d.3/0202-01-01 sowaniem pompy do betonu (beton zwykty B-20)
F1 7.952*0.3*0.3 m3 0.7157
F2 39.05*0.5*0.4 m3 7.8100
RAZEM 8.5257
18|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0,8 m - z zasto- |m3
d.3/0202-02-01 sowaniem pompy do betonu (beton zwykly B-20)
F3 97.125*0.7*0.4 m3 27.1950
F4 10.35*0.8*0.4 m3 3.3120
RAZEM 30.5070
19/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 1,3 m - z zasto- |m3
d.3/0202-03-01 sowaniem pompy do betonu (beton zwykty B-20)
F5 1.675*0.9*0.4 m3 0.6030
F6 3.40*1.0*0.4 m3 1.3600
RAZEM 1.9630
20|KNR-W 2-02 |Piyta zelbetowa na gruncie - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
analogia
poz. 4.0 0.15*43.9 m3 6.5850
RAZEM 6.5850
21|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m2 rzutu
d.3/0219-02 pompy do betonu
analogia
poz. 3.1 2.99+8.51 m2 rzutu 11.5000
RAZEM 11.5000
22|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z  |m2 rzutu
d.3/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ =7
poz. 3.1 2.99+8.51 m2 rzutu 11.5000
RAZEM 11.5000
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3/0259-01 prety gtadkie o §r. 6 mm
tawy 0.1705 t 0.1705
RAZEM 0.1705
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3/0259-02 prety zebrowane o $r. 6 mm
poz. 3.1 0.0578 t 0.0578
RAZEM 0.0578
25/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3/0259-02 prety zebrowane o $r. 12 mm
tawy 0.5861 t 0.5861
poz. 4.0 0.7277 t 0.7277
RAZEM 1.3138
4 Sciany fundamentowe
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m?2
d.4/0604-02 rgco taw fundamentowych betonowych
(7.925+39.05+97.125+10.35+1.675+3.4)*0.5 m?2 79.7625
RAZEM 79.7625
27|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |ms3
d.4|/0101-05 nej
0.25*%(0.9%(1.72*3+18.3*3+6.0*2+6.9*4+3.0*3+24.90)+1.5*(10.35+ m3 36.1136
0.275*3)+1.2*(1.4*2+1.14*2+0.13*2+0.9))
RAZEM 36.1136
5 Izolacja $cian fundamentowych
28|KNR-W 2-02 |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne, gruntownie recznie |ma2
d.5/0603-01 - np. IZOHAN DYSPERBIT
analogia
2*(0.9%(1.72*3+18.3*3+6.0*2+6.9*4+3.0*3+24.90)+1.5%(10.35+0.275* |m?2 288.9090
3)+1.2%(1.4*2+1.14*2+0.13*2+0.9))
RAZEM 288.9090
29|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.5/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
analogia
2*(0.9%(1.72*3+18.3*3+6.0*2+6.9*4+3.0*3+24.90)+1.5%(10.35+0.275* |m?2 288.9090
3)+1.2%(1.4*2+1.14*2+0.13*2+0.9))
RAZEM 288.9090
30/KNR AT-40 Warstwy ochronne izolacji pionowej - utozenie folii kubetkowej m?2
d.5/0421-01
analogia
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0.65*79.09+1.73*2.64 m?2 55.9757
RAZEM 55.9757
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.5/0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
analogia
15*9.5%1.24-(36.1136+6.11+8.52+30.50+1.96) m3 93.4964
RAZEM 93.4964
32|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej na le- |m?2
d.5/0604-02-03 piku na goraco taw fundamentowych betonowych, z gruntowaniem
roztworem asfaltowym (papa podktadowa zwykta P/400/1200)
(7.925+39.05+97.125+10.35+1.675+3.4)*0.5 m?2 79.7625
RAZEM 79.7625
6 Sciany parteru
33|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na |m2
d.6/0104-07 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
zew (2.24+0.45)*6.92+(1.73)*7.83+(24.3+16.80+24.90+6.9+3.37)*4.79 m?2 397.4940
wew (2.09+2.24)*6.92+(1.64)*7.16+(1.64+1.73)*7.83+(8.26+5.27+18.30+3+|m?2 280.1346
24.90)*3.55
otwory zew (-(1*2.35+1*2.35+3.2*2.35+1.3*2.35+3.2*0.5+1*2.35+3.2*2.35+1.3* |m?2 -74.7560
2.35+1.3*2.35+2.6*2.35+3.2*2.35+3.2*2.35+1*2.35+3.2*0.5+3.2*
2.35+1*2.35+1.3*2.35+1.7*2.28))
otwory wew  |(-(1.73*2.2+1.14*2.14*3+1.1*2.19*2+1.4*2.1*5+1*2.05*3)) m?2 -36.7928
RAZEM 566.0798
34|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie  |m?2
d.6/0105-06 cienkospoinowej (klejowej)
(4.42+6.65+6.65+4.98+2.79+2.79+6.65+6.65+2.78+2.78+1.4+1.4+ m?2 205.4385
1.28+6.65)*3.55
otwory -(1*2,05*7)
RAZEM 205.4385
35/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie m2
d.6/0105-02 cienkospoinowej (klejowej)
otwory 1.32*3.55 m2 4.6860
(-(0.9*2.05)) m?2 -1.8450
RAZEM 2.8410
36 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.6/0126-02 grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
5+4+2+1+1+1+4+4+5+1+6+5+4 szt 43.0000
RAZEM 43.0000
37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.6/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
analogia
0.72*1.2*4+2*1.2*1.7 m3 7.5360
RAZEM 7.5360
38|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 15x15x5 cm m2
d.6/0121-04
0.98*1.2*4 m?2 4.7040
RAZEM 4.7040
39|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z PVC do 1.5 m pod $ciankg z luksferéw |szt.
d.6/0323-01
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.6/0126-05 nych - L-19/120
3*2 m 6.0000
RAZEM 6.0000
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.6/0126-05 nych - L-19/150
16*2+2*2 m 36.0000
RAZEM 36.0000
42|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.6/0126-05 nych - L-19/180
5*2 m 10.0000
RAZEM 10.0000
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.6/0126-05 nych - L-19/210
12 m 2.0000
RAZEM 2.0000
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na |m2
d.6/0609-10 zaprawie bez siatki metalows - dylatacja
analogia
10.60*3.95+4.28*2.33 m?2 51.8424
RAZEM 51.8424
45|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6/0210-03
analogia
poz. 2.2 4.215%(0.3*0.25) ms3 0.3161
poz. 2.3 6.25*(0.5*0.25) m3 0.7813
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poz. 2.4 3.70*%(0.3*0.25)*6 m3 1.6650
poz. 2.5 3.1%(0.3*0.25) ms3 0.2325
poz. 2.6 3.70*%(0.3*0.25) m3 0.2775
poz. 2.7 1.99%(0.25*0.42) m3 0.2090
RAZEM 3.4814
46 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m2 rzutu
d.6/0219-02 pompy do betonu
analogia
poz. 3.1 (0.25+2.7+0.25+1.83+0.25)*2.11 m2 rzutu 11.1408
RAZEM 11.1408
47/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z |m2 rzutu
d.6/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ =7
poz. 3.1 1.5*2.11 m2 rzutu 3.1650
RAZEM 3.1650
48|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty - z |m2 rzutu
d.6/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ = 12
poz. 3.1 3.55*2.11 m2 rzutu 7.4905
RAZEM 7.4905
49|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
d.6/0219-01 gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
poz. 3.1 6*0.16*0.30*2.11 m3 0.6077
RAZEM 0.6077
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.6/0259-01 prety gtadkie o ér. 6 mm
poz. 2.2 0.0068 t 0.0068
poz. 2.3 0.0136 t 0.0136
poz. 2.4 0.0062*6 t 0.0372
poz. 2.5 0.0052 t 0.0052
poz. 2.6 0.0062 t 0.0062
poz. 2.7 0.0042 t 0.0042
poz. 3.1 0.0578 t 0.0578
RAZEM 0.1310
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.6/0259-02 prety zebrowane o $r. 12 mm
poz. 2.2 0.0079 t 0.0079
poz. 2.3 0.0111 t 0.0111
poz. 2.4 0.0224*6 t 0.1344
poz. 2.5 0.0107 t 0.0107
poz. 2.6 0.0128 t 0.0128
poz. 2.7 0.0035 t 0.0035
RAZEM 0.1804
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.6/0259-02 prety zebrowane o $r. 16 mm
poz. 2.2 0.0278 t 0.0278
poz. 2.3 0.0686 t 0.0686
RAZEM 0.0964
7 Strop nad parterem
53|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe gr. 24cm m?2
d.7|/0214-01
2.24*2.09+5.27%(2.24+1.73)+3*3.43+24.9*3+24.9*6.9+18.3*6.9+6*6.9 |m?2 450.0735
2.24*2.09+1.64*1.73 m?2 7.5188
poz. 2.1a + -17.27 m?2 -17.2700
2.1b
RAZEM 440.3223
54|KNR-W 2-02 |Zbrojenie betonu siatkg stalowg fi6 co 50cm t
d.7|20225-07
analogia
440.32*2*0.222*0.001 t 0.1955
RAZEM 0.1955
55|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 6 cm na zebrach - z zastosowa- m?2
d.7|/0217-04 niem pompy do betonu
poz. 2.1a 0.72*2.75 m?2 1.9800
poz. 2.1b 1.39*2.75*4 m?2 15.2900
RAZEM 17.2700
56 KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.7/0217-05 grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
poz. 2.1a 0.72*2.75 m?2 1.9800
poz. 2.1b 1.39*2.75*4 m?2 15.2900
RAZEM 17.2700
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.7/0259-01 prety gtadkie o ér. 6 mm
poz. 2.1a 0.0058 t 0.0058
poz. 2.1b 0.0121*4 t 0.0484
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P-1 0.0111 t 0.0111
P-2 0.0080 t 0.0080
Z-1 0.0014 t 0.0014
Z-2 0.0014 t 0.0014
RAZEM 0.0761
58/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.7]/0259-02 prety zebrowane o $r. 8mm
Z-1 0.0022 t 0.0022
Z-2 0.0011 t 0.0011
RAZEM 0.0033
59|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.7/0259-02 prety zebrowane o $r. 10mm
Z-1 0.0034 t 0.0034
Z-2 0.0022 t 0.0022
RAZEM 0.0056
60|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.7/0259-02 prety zebrowane o $r. 12 mm
poz. 2.1a 0.0214 t 0.0214
poz. 2.1b 0.0214*4 t 0.0856
RAZEM 0.1070
61|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie m2
d.7/0105-02 cienkospoinowej (klejowej)
scianki nas-  |4*(1.0*2+1.0*2)*0.80 m?2 12.8000
wietli
RAZEM 12.8000
8 Dach
62|KNNR-W 2 Utozenie folii PE m2
d.8|W0601-01
analogia
457.59*2 m?2 915.1800
RAZEM 915.1800
63 KNR 2-02 Wylewka betonowa grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.8|1102-01
analogia
457.59 m?2 457.5900
RAZEM 457.5900
64|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.8/1102-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
analogia Krotnos¢ = 3
457.59 m?2 457.5900
RAZEM 457.5900
65/KNR-W 2-02 |Zagruntowanie podtoza pod pape firestop m?2
d.8|0603-01
analogia
457.59 m?2 457.5900
RAZEM 457.5900
66|KNR-W 2-02 |Zgrzanie 2x papy firestop m2
d.8|0615-01
analogia
457.59 m?2 457.5900
RAZEM 457.5900
67 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z pityt |m2
d.8/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
457.59 m?2 457.5900
RAZEM 457.5900
68/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na jm?2
d.8/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20cm- kliny styro-
pianowe
457.59 m?2 457.5900
RAZEM 457.5900
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m?2
d.8/0609-11 zaprawie z siatkg metalowg - sciany attykowe od wewnatrz
naswietla 4*1.24*4*0.6 m?2 11.9040
RAZEM 11.9040
70|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.8/0541-02 ponad 25 cm
attyki (24.3+17.35+25.45+6.9+3.34+4.11+1.86+2.64+1.73+0.45)*0.8 m?2 70.5040
naswietla 4*1.24*4*0.5 m2 9.9200
attyka/dach (18.30+1.72+1.67+10.35+3.36+24.90+6.9*2+3+6)*0.5 m?2 41.5500
styk dach z (1.86+4.11+6.41+1.37)*0.5 m?2 6.8750
budynkiem
RAZEM 128.8490
71|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.8/0526-03
6*4.35 m 26.1000
RAZEM 26.1000
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72|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.8|0514-06
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
73|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na |m?2
d.8/0104-07 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
Sciany attyko- |(24.03+16.80+24.90+6.89+3.37+7.99)*1.0 m2 83.9800
we
stupki -(0.25*36)*1.0 m?2 -9.0000
RAZEM 74.9800
74|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m3
d.8/0208-04 pompy do betonu
analogia
0.88*0.25*0.25*36 m3 1.9800
RAZEM 1.9800
75|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw m2
d.8|0220-05
analogia
(18.30+1.72+1.67+10.35+3.36+24.90+6.9*2+3+6)*0.5 m?2 41.5500
RAZEM 41.5500
76/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.8/0259-01 prety gtadkie o §r. 6 mm
poz. 1.0 0.3256 t 0.3256
RAZEM 0.3256
77/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.8/0259-02 prety zebrowane o $r. 12 mm
poz. 1.0 0.1918 t 0.1918
RAZEM 0.1918
9 Stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewn  etrzna
78/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m2
d.9|1022-07 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
w1 3.2*2.35*5 m?2 37.6000
w2 1.3*2.35*4 m2 12.2200
w3 3.2*0.5*2 m?2 3.2000
w4 2.6*2.35*1 m?2 6.1100
RAZEM 59.1300
79|KNR 0-19 Montaz okien w czesci istniejacej - EI60 m2
d.9|1022-07
o1 1.7*1.2*2 m?2 4.0800
RAZEM 4.0800
80|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zewnetrzne m2
d.9/1040-02
Dz1 1.8*2.35*1 m?2 4.2300
D2z 1.1*2.35*5 m?2 12.9250
RAZEM 17.1550
81|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z PVC ponad 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.9|0323-02
w3 2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
82|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.0 m2 |m?2
d.9|1015-04
4*1.0*1.0 m?2 4.0000
RAZEM 4.0000
10 Stolarka drzwiowa wewn etrzna
83|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne m2
d.10|1040-02
analogia
Dlw 1.5*2.2*5 m?2 16.5000
RAZEM 16.5000
84| KNR-W 2-02 |Drzwi z witryng, aluminiowe dwuskrzydtowe - wewnetrzne m2
d.10|1040-02
Wwwi1 2.75*3.09*1 m?2 8.4975
RAZEM 8.4975
85/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wewnetrzne m2
d.10/1040-01
analogia
D3, D4, D5 0.9*2.05*1+1.0*2.05*6+1.0*2.1*5 m?2 24.6450
RAZEM 24.6450
86|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych, fabrycznie wykonczone, wraz z o$ciezni- |m2
d.10{1022-01 cami, klasa ppoz EI60
analogia
D6 1.1%2.1*2 m?2 4.6200
RAZEM 4.6200
87|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie odboi drzwiowych szt.
d.10/0324-03
analogia
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D1lw, D3, D4, |5+1+6+5 szt. 17.0000
D5
RAZEM 17.0000
11 Oktadziny $cian i sufitéw
88|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- | m2
d.11{2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
37.82+42.28+18.63+5.25+4.30+3.68+17.02+3.40+2.15+3.4+30.02 m2 167.9500
RAZEM 167.9500
89 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.11/0801-02 nach i stupach
K1 ((6.61+8.15+8.01+3.71)*3.34+2.75*0.32)-(1.7*2.28+1.4*2.1+1.73*2.2+ |m2 71.9496
1.14*2.14+1.1*0.98*4)
K2 22.33*3.34-(1.4*2.1+1.3*2.35) m2 68.5872
K3 33.43*3.34-(1.4*2.1*4+1*2.05*3)+2.75*0.32 m?2 94.6262
K4 7.65*3.19-(1.73*2.2-1.14*2.14+1.1*2.1+1*2.35) m2 18.3771
K5 7.65*2.48-(1.14*2.14+1.1*2.1) m?2 14.2224
P4 29.13*3.34-(1.4*2.1+3.2*2.35+3.2*2.35+1*2.35+1*2.05*2) m2 72.8642
P5 35.12*3.34-(1*2.05*2+1*2.35+3.2*2.35+1.3%*2.35+1.3*2.35+2.6*2.35) |m?2 91.1108
P6 35.12*3.34-(1*2.05+1*2.05+1.4*2.1+1*2.35+3.2*2.35+1.3*2.35) m2 97.3358
P7 28.85*3.34-(1.4*2.1+1*2.35+1*2.05*2) m?2 86.9690
PS8 8.59*3.34-(1*2.05) m2 26.6406
PS9 8.66*3.34-(1*2.05) m?2 26.8744
PS10 7.88*3.34-(1*2.05) m2 24.2692
pPSi1 7.88*3.34-(1*2.05) m?2 24.2692
S12 5.92*3.34-(1*2.05) m2 17.7228
S13 9.34*3.34-(1*2.05) m?2 29.1456
S14 17.44*3.34-(1*2.05*2+3.2*0.5) m2 52.5496
S15 (5.34+5.36)*3.34-(0.9*2.05*2+1*2.05) m?2 29.9980
S16 17.85*3.34-(1*2.05*2+3.2*0.5) m?2 53.9190
RAZEM 901.4307
90 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.11/0801-04 pach i podciggach
K1 37.82 m2 37.8200
K2 30.02 m?2 30.0200
K3 42.28 m2 42.2800
K4 3.65 m?2 3.6500
K5 3.65 m2 3.6500
P4 52.63 m?2 52.6300
P5 70.33 m2 70.3300
P6 67.56 m?2 67.5600
P7 51.74 m?2 51.7400
PS8 4.49 m?2 4.4900
PS9 4.3 m?2 4.3000
PS10 34 m?2 3.4000
pPS11 3.4 m?2 3.4000
S12 2.15 m?2 2.1500
S13 5.25 m?2 5.2500
S14 18.63 m?2 18.6300
S15 3.68 m?2 3.6800
S16 17.02 m?2 17.0200
RAZEM 422.0000
91 KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 m2
d.11/0840-06 cm na zaprawie klejowej
S13 9.34*1.8-(1*1.8) m?2 15.0120
S14 17.44*1.8-(1*1.8*2) m?2 27.7920
S15 (5.34+5.36)*1.8-(0.9*1.8*2+1*1.8) m?2 14.2200
S16 17.85*1.8-(1*1.8*2) m?2 28.5300
przy umywal- |4*2*2 m2 16.0000
kach
RAZEM 101.5540
12 Roboty malarskie
92|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.12|2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
422.0 m?2 422.0000
RAZEM 422.0000
93/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.12|1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
422.0 m?2 422.0000
RAZEM 422.0000
94| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu  |m?2
d.12]2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
901.4307 m?2 901.4307
-85.55 m?2 -85.5500
RAZEM 815.8807
95|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.12]1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
901.4307 m?2 901.4307
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-85.55 m?2 -85.5500
RAZEM 815.8807
96 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.12]1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
422.00 m2 422.0000
815.8807 m?2 815.8807
RAZEM 1237.8807
97/KNR BC-02 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny - jednokrotne gruntowanie |m?2
d.12/0606-02 emulsjg
analogia
K1 ((6.61+8.15+8.01+3.71)*1.6) m?2 42.3680
K2 22.33*1.6-(1.4*1.6+1.3*1.6) m2 31.4080
K3 33.43*1.6-(1.4*1.6*4+1*1.4*3) m?2 40.3280
RAZEM 114.1040
98|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na m2
d.12/0118-03 gotowym podiozu. Tynk mozaikowy $ciany ptaskie i powierzchnie po-
analogia ziome 1,4-2,0 mm
K1 ((6.61+8.15+8.01+3.71)*1.6) m2 42.3680
K2 22.33*1.6-(1.4*1.6+1.3*1.6) m?2 31.4080
K3 33.43*1.6-(1.4*1.6*4+1*1.4*3) m?2 40.3280
RAZEM 114.1040
13 Posadzki
99 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m2
d.13/0105-03 warstwy po zageszczeniu
414.71 m?2 414.7100
RAZEM 414.7100
100|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m2
d.13/0105-04 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
414.71 m?2 414.7100
RAZEM 414.7100
101|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.13]1101-02 publicznej z transportem i ukladaniem recznym na stropie
414.71*0.15 m3 62.2065
RAZEM 62.2065
102|KNR-W 2-02 |Zbrojenie betonu siatka stalowg t
d.13]20225-07
analogia
414.71*0.008 t 3.3177
RAZEM 3.3177
103|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m?2
d.13/0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
414.71 m?2 414.7100
RAZEM 414.7100
104|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome, |m?2
d.13|0608-03-06 na wierzchu konstrukcji, na sucho - jedna warstwa (ptyta styropianowa
EPS 100 (FS-20) gr. 100 mm)
414.71 m?2 414.7100
RAZEM 414.7100
105/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m2
d.13/1106-02 mm
414.71 m?2 414.7100
RAZEM 414.7100
106|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadz- |m?2
d.13/1106-03 kiolcm
Krotnos¢ = 1.5
414.71 m?2 414.7100
RAZEM 414.7100
107 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m2
d.13]1112-05 rulonowe - PCW
67.53+51.74+70.33+52.63 m?2 242.2300
RAZEM 242.2300
108|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm |m?2
d.13/1109-05 na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
414.71-(242.23) m?2 172.4800
RAZEM 172.4800
14 Elewacije
109|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.14/2612-01 TER - przyklejenie piyt styropianowych do scian
analogia
parter 81.92*4.58 m?2 375.1936
okna -(3.2*2.35*5+1.3*2.35*4+3.2*0.5*2+2.6*2.35*1) m?2 -59.1300
drzwi -(1.8*2.35%1+1.1*2.35*5) m?2 -17.1550
pietro 4.17*11.41 m?2 47.5797
wetna -46.4412 m2 -46.4412
RAZEM 300.0471
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110/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - system RO-  |m2
d.14|2612-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - od $rodka nad
analogia sufitem podwieszonym gr. 15cm
parter 10.14*4.58 m?2 46.4412
RAZEM 46.4412
111|KNR BC-02 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg - jedno-\m2
d.14/0606-02 krotne gruntowanie emulsjg
analogia
266.2541+46.4412 m?2 312.6953
RAZEM 312.6953
112|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOP-  |szt.
d.14|2612-05 TER - przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z betonu
312.6953*4 szt. 1250.7812
RAZEM 1250.7812
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.14|2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
312.6953 m?2 312.6953
RAZEM 312.6953
114|\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.14|2612-07 TER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
okna (3.2*5+2.35*2*5+1.3*4+2.35*2*4+0.5*2*2+3.2*2+2.6*1+2.35*2*1)*0.15|m2 11.8800
drzwi (1.8*1+2.35*2*1+1.1*4+2.35*2*4+1.8*4+2.2*2*4)*0.15 m?2 8.1750
RAZEM 20.0550
115/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP- |m
d.14/2612-08 TER - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
okna (3.2*5+2.35*2*5+1.3*4+2.35*2*4+0.5*2*2+3.2*2+2.6*1+2.35*2*1) m 79.2000
drzwi (1.8*1+2.35*2*1+1.1*4+2.35*2*4+1.8*4+2.2*2*4) m 54.5000
RAZEM 133.7000
116|KNR 9-27 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na $cianach m2
d.14/0305-01
81.92*0.32 m?2 26.2144
RAZEM 26.2144
117|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwio- |m2
d.14/0932-01 nego w masie, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
analogia zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
312.6953+20.0550+27.0417 m?2 359.7920
RAZEM 359.7920
118|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwio- |m?2
d.14]0932-02 nego w masie, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
analogia zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
359.7920 m?2 359.7920
RAZEM 359.7920
119/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.14/0118-08
analogia
2*3.2+1.1*1.7*2 m 10.1400
RAZEM 10.1400
120 Montaz daszkéw nad wejsciem z poliweglanu lub szkta bezpiecznego |m?2
d.14 kalk. wtasna
1.7*3.21+1*2.5 m?2 7.9570
RAZEM 7.9570
121|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.14/1604-01
81.92*3+11.41*2.37 m?2 272.8017
RAZEM 272.8017
15 Wyposa zenie
122 Platforma dla niepetnosprawnych, o udzwigu 400kg, naped elektrycz- |szt
d.15|\wycena indy- |ny, zasilanie 230V, moc 1,5 kW, wewnatrz budynku w wybudowanym
widualna szybie o wym. 153,5cm x 141,0 cm, wysokosci podnoszenia do 5m, 3
przystanki, ptytkie podszybie ok.12cm
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
123|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami  |m
d.15/1207-01 lub spawane
analogia
balustrady 3.43 m 3.4300
wewn.
balustrady 3.61+7.26 m 10.8700
zewn.
RAZEM 14.3000
124|\KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach m
d.15/1208-03
analogia
pochwyty 3.43*2 m 6.8600
wewn.
RAZEM 6.8600
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125 Lustra szt
d.15 kalk. wtasna
3+4+4+1+1+4 szt 17.0000
RAZEM 17.0000
126 Kosze na smieci szt
d.15 kalk. wtasna
4+2*4+2*2+2 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
127 Szafki na przybory szt
d.15 kalk. wtasna
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
128 Szafki szatniowe szt
d.15 kalk. wtasna
102 szt 102.0000
RAZEM 102.0000
129 Kabiny toaletowe z ptyt HPL na wys. 1,9m, wyposazone w drzwi z za- |szt
d.15|kalk. wlasna  |mkiem z tworzywa sztucznego
4+4 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
130 Pochwyty dla niepetnosprawnych szt
d.15 kalk. wtasna
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
131 Pojemnik na papier toaletowy szt
d.15|wycena indy-
widualna
4+4+1+1 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
132 Szczotki toaletowe szt
d.15kalk. wlasna
4+4+1+1 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
16 Zagospodarowanie terenu
133|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m2 rzutu
d.16]0219-02 pompy do betonu
analogia
poz. 3.2 3.43+5.07 m2 rzutu 8.5000
schody do sal |(1.5+0.35)*1.5*4 m2 rzutu 11.1000
RAZEM 19.6000
134|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci piyty - z  |m2 rzutu
d.16]/0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ =7
poz. 3.2 3.43+5.07 m2 rzutu 8.5000
schody do sal |(1.5+0.35)*1.5*4 m2 rzutu 11.1000
RAZEM 19.6000
135|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na m3
d.16/0219-01 gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ =7
poz. 3.2 8*1.4*0.15*0.35 m3 0.5880
schody do sal |2*1.5*0.35*0.15*4 m3 0.6300
RAZEM 1.2180
136|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.16]0259-02 prety zebrowane o $r. 6 mm
poz. 3.2 0.0339 t 0.0339
RAZEM 0.0339
137|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- m?2
d.16]/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
analogia
opaska 81.92*1.0 m2 81.9200
chodnik 175.43 m?2 175.4300
RAZEM 257.3500
138|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2
d.16|/0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
opaska 81.92*1.0 m2 81.9200
chodnik 175.43 m2 175.4300
RAZEM 257.3500
139|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.16/0114-05 geszczeniu 15 cm
opaska 81.92*1.0 m2 81.9200
chodnik 175.43 m?2 175.4300
RAZEM 257.3500
140|KNR 19-01 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.16|/0913-07
opaska 81.92*1.0*0.15 m3 12.2880
chodnik 175.43*0.15 m3 26.3145
RAZEM 38.6025

-10 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16067 Uzytkownik: Dariusz Lemka




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.16/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
opaska 81.92 m 81.9200
chodnik 17.99+0.71+3.02+2.59+3.33+3.62+2.22+24.3+23.27+2.2+3.8+19.88+ |m 190.8100
20.77+6.3+4.86+22.61+6.55+11.87+0.95*2+0.83+2.07+1.4+1.85+
2.87
RAZEM 272.7300
142|KNR-W 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.16/1219-03
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
143 Nawierzchnia placu zabaw m2
d.16kalk. wlasna
46.17 m?2 46.1700
RAZEM 46.1700
144 Hustawka wazka szt
d.16kalk. wlasna
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
145 Piaskownica kwadratowa szt
d.16|kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
146 Sprezynowiec szt
d.16kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
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