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l. Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

» Dokumentacja techniczna,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzagdzenie w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2018 poz.
1990 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj.
Dz. U. 2019 poz. 2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784.),

* Wizjaipomiary w terenie
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji uchu drogowego dotyczacy
przebudowy drogi gminnej nr 080802C Kretki Duze - Dzierzenek w miejscowosci Kretki Duze, w
istniejgcym pasie drogowym.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest potozona na terenie gminy Osiek, w powiecie
brodnickim. Droga jest klasy technicznej D (lokalna). Droga na odcinku objetym ninigjszym
opracowaniem posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci od okoto 4,0m do okoto 5,0m
oraz pobocza gruntowe. Na przewazajacej diugosci odcinka droga jest wyposazona w lewostronny
chodnik o szerokosci 1,50m usytuowany bezposrednio przy krawedzi jezdni. W ciggu drogi
zlokalizowane sg zlokalizowane sg rowy odwadniajgce i zjazdy. Stan techniczny nawierzchni jest
niezadowalajacy. Droga posiada liczne nieréwnosci i deformacije i spekania poprzeczne i podiuzne.
Zagospodarowanie drogi stanowig gtownie zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym i
tereny rolne..

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje sie:

» zwiekszenie parametrow nosnosci drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw
nawierzchni tj. warstwy wyréwnawczej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

* poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokosci rownej 5,00m, poprzez wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach od km 0+841 do km 0+995,

* wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym,

» odtworzenie istniejgcych rowéw odwadniajgcych,

» wykonanie konstrukcji zjazdéw z betonu asfaltowego i kostki betonowej,

* przebudowe skrzyzowania z drogg gminng nr 080843C,

* przebudowe skrzyzowania z drogg gminng nr 080813C,

» wykonanie chodnikéw o szerokosci 1,50-2,0m,
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» wykonanie przejscia dla pieszych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejscia dla pieszych,

+ wykonanie oswietlenia drogowego hybrydowego w rejonie przejscia dla pieszych,

Podstawowe parametry drogi gminnej:
* Klasa techniczna: D,
*  Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
» Szerokos$¢ jezdni: 5,00m,
» Szerokos¢ pobocza: 0,75m,
» Szerokos¢ chodnika: 1,50-2,0m
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne)
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%

Uksztattowanie w planie
Projektowany odcinek drogi gminnej na calej dlugosci bedzie pokrywat sie w planie z
istniejgcym jej przebiegiem. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m (projektowane poszerzenie od
km 0+841 do km 0+995) i obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Na catym odcinku drogi
wystepujg rowy odwadniajgce, ktére planuje sie oczyscic i lokalnie odtworzy¢.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+841 projektuje sie lewostronny chodnik o szerokosci 1,5m
usytuowany bezposrednio przy krawedzi jezdni. W km 0+055 projektuje sie wykonanie przejscia dla
pieszych.
Projektuje sie przebudowe skrzyzowan projektowanej drogi gminnej nr 080802C:
* wkm 0+280,03 z drogg gminng nr 080813C,
* wkm 0+685,20 z drogg gminng nr 080843C
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie przebudowe ww. skrzyzowan
poprzez korekte geometrii wiotu podporzgdkowanego. Krawedzie przeciecia drog na skrzyzowaniu
projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniu R=6,0m.
Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzac sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie dostosowac do istniejgcych
pochylen podtuznych, uwzgledniajgc wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Poczgtek
i koniec odcinku nalezy dowigzac wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Zjazdy

W celu skomunikowania nieruchomosci przylegltych z przebudowywang drogg gminng
projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw z drogi. Krawedzie przeciecia
zjazdow w ciggu chodnika z krawedzig jezdni projektuje sie wykona¢ skosami 1:1. Krawedzie zjazdow
zlokalizowanych poza chodnikiem projektuje sie wyokragli¢ tukami o promienie R=3,0m. Lokalizacja
zjazdow zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podluznych 1 poprzecznych do istniejgcych rowdw
odwadniajgcych oraz na teren pasa drogowego drogi gminnej.

Oswietlenie drogowe

W rejonie projektowanego przejscia dla pieszych, projektuje sie oswietlenie drogowe
hybrydowe. Projektowany system oswietlenia hybrydowego skitada sie z nastepujacych elementow:
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* slupow stalowych gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo o wysokosci 6m
wraz z wysiegnikami i konstrukcjami,

» prefabrykowanych fundamentéw betonowych dobranych do obcigzenia kompletnego
stupa hybrydowego wraz z calym osprzetem,

+ opraw oswietleniowych z diodami LED — o mocy 72W, strumien Swietlny 9900Im,
temperatura barwowa 5700K,

e turbin wiatrowych,

» paneli fotowoltaicznych,

» kontroleréw mikroprocesorowych do sterowania pracg elementéw systemu (turbin
wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),

« akumulatoréw zelowych 12V DC, o pojemnosci co najmniej 110Ah (2szt. na stup),

* autonomia oswietlenia hybrydowego minimum 4 dni.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Ruch drogowy na drodze gminnej nr 080802C charakteryzuje sie malym natezeniem i ma
charakter gtownie lokalny. Dominujgcg grupe rodzajowg stanowig samochody osobowe i pojazdy
rolnicze

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

W ciggu projektowane odcinka drogi gminnej projektuje sie wykonanie znakéw pionowych i
poziomych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przedstawiajacg szczegdtowg lokalizacje
projektowanego oznakowania.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku).

Projektowane znaki nalezg do grupy wielkosci znakéw matych (M), z wyjgtkiem znakéw A-7, ktére
projektuje sie jako srednie (S). Wszystkie znaki nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1 z wyjgtkiem
znakéw A-7 i D-6, ktére powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Stupki (konstrukcje
wsporcze) znakéw projektuje sie barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie,
malowanie proszkowe).

W rejonie przejscia dla pieszych projektuje sie ustawienie znakéw pionowych aktywnych D-6
zasilanych energig stoneczna.

Oznakowanie poziome projektuje sie wykona¢ jako cienkowarstwowe.

7. UWAGI KONCOWE

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji_ruchu drogowego — do 31.12.2021 r.
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