Zatgcznik nr 9 do SWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: KPFZ.271.2.2021

1. Wstep

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

Niniejszy dokument stanowi szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia dla zadania ,Przebudowa drogi
gminnej nr 080802C Kretki Duze — Dzierzenek w miejscowosci Kretki Duze na odcinku od km 0+000 do km

0+995".

1.1 Zastosowane skroty i pojecia

Skrét/pojecie

Opis skrétu/pojecia

OPZ (opis
przedmiotu
zaméwienia)
Dokumentacja

oznacza dokumenty, rysunki, dokumentacje projektowa oraz specyfikacje, a takze
przedmiar robdt, ktére opisujg jakosciowy i ilosciowy przedmiot zamodwienia —
przebudowe drogi gminnej nr 080802C Kretki Duze — Dzierzenek w miejscowosci Kretki
Duze, w istniejacym pasie drogowym. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
- zwiekszenie parametréw nosnosci drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw
nawierzchni tj. warstwy wyréwnawczej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokosci rownej 5,00m, poprzez wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach od km 0+841 do km 0+995,

- wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym,

- odtworzenie istniejgcych rowéw odwadniajgcych,

- wykonanie konstrukcji zjazdow z betonu asfaltowego i kostki betonowej,

przebudowe skrzyzowania z drogg gminna nr 080843C,

- przebudowe skrzyzowania z drogg gminna nr 080813C,

- wykonanie chodnikdw o szerokodci 1,50-2,0m,

- wykonanie przejscia dla pieszych,

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementdw bezpieczenstwa
ruchu drogowego w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejscia dla pieszych,

- wykonanie o$wietlenia drogowego hybrydowego w rejonie przejscia dla pieszych.

Urzadzenia

Urzadzenia wskazane w dokumentadji projektowe;

2. Wymagania ogdlne

Numer wymagania

Opis wymagania

01

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamodwienia wskazane zostaty znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegdiny proces, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce co prowadzitoby do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produktow, oznacza
to, ze Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen i jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia. W takich
sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zzrodto lub
szczegolny proces, nalezy odczytywac z wyrazami ,lub réwnowazne”.

0.2

W sytuacjach, kiedy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie sie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw
referendji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym,
a wskazane powyzej odniesienia nalezy odczytywaé z wyrazami ,lub réwnowazne”.




0.3

Pod pojeciem rozwigzan réwnowaznych Zamawiajacy rozumie takie urzadzenia, ktére
posiadajg parametry techniczne i/lub funkcjonalne, nie gorsze niz/ réwne do okreslonych
w OPZ. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia minimum spetniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

0.4

Dostarczane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z najnowszych linii
produktowych.

0.5

Dostarczane urzadzenia musza by¢ kompletne, zapewniajace mozliwos¢ wrasciwego
montazu i uzytkowania.

0.6

Dokumenty gwarancyjne wystawiane lub przekazywane przez Wykonawce powinny by¢
zgodne z SWZ oraz z zapisami zawartymi we wzorze umowy w sprawie zamowienia
publicznego na wykonanie ,Przebudowy drogi gminnej nr 080802C Kretki Duze —

Dzierzenek w miejscowosci Kretki Duze na odcinku od km 0+000 do km 0+995".

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja projektowa, zestawienie ilosciowe (przedmiary), warunki szczegotowe wykonania przedmiotu
zamowienia w tym w szczegdlnosci parametry techniczne, jakosciowe i ilosciowe oraz miejsce realizadji
przedmiotu zamdwienia znajduje sie w ponizszych zatacznikach. Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze
przedmiary robot stanowiace zatgcznik do dokumentadji projektowej majg charakter wytacznie pomocniczy w
stosunku do dokumentacji projektowej/technicznej i stuzg okresleniu rodzaju robdt objetych zakresem
zadania. Petny zakres robdt Wykonawca zobowigzany jest okredli¢ na podstawie dokumentacji
projektowej/technicznej.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest potozony na terenie gminy Osiek, w powiecie brodnickim. Droga
jest klasy technicznej D (lokalna). Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada bitumiczna
nawierzchnie jezdni o szerokosci od okoto 4,0 do okoto 50m oraz pobocza gruntowe. Na przewazajacej
dtugosci odcinka droga jest wyposazona w lewostronny chodnik o szerokosci 1,50m usytuowany bezposrednio
przy krawedzi jezdni. W ciggu drogi zlokalizowane sg rowy odwadniajace i zjazdy. Stan techniczny nawierzchni
jest niezadowalajacy. Droga posiada liczne nieréwnosci i deformacje oraz spekania poprzeczne i podtuzne.
Zagospodarowanie drogi stanowig gtownie zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym i tereny
rolne.

SIECI UZBROJENIA TERENU

W rejonie projektowanego odcinka drogi wystepuja istniejace sieci uzbrojenia terenu. Projektowana inwestycja
nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Jednak podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wiasciwego gestora
sieci.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje sie:
e zwiekszenie parametrow nosnosci drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni tj.
warstwy wyréwnawczej i warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,
e poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokosci rownej 5,00m, poprzez wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach od km 0+841 do km 0+995,
e wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym,
e odtworzenie istniejacych rowdw odwadniajgcych,
e wykonanie konstrukgji zjazdow z betonu asfaltowego i kostki betonowej,
e przebudowe skrzyzowania z drogg gminng nr 080843C,
e przebudowe skrzyzowania z droga gminng nr 080813C,
e wykonanie chodnikéw o szerokosci 1,50-2,0m,
e wykonanie przejscia dla pieszych.



e wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego
w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejscia dla pieszych,
e wykonanie oswietlenia drogowego hybrydowego w rejonie przejscia dla pieszych,

Podstawowe parametry drogi gminnej:
e Klasa techniczna: D,
e Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e Szerokos¢ jezdni: 5,00m,
e  Szerokos¢ pobocza: 0,75m,
e Szerokos¢ chodnika: 1,50-2,0m,
e Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne),
e Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.

Uksztattowanie w planie
Projektowany odcinek drogi gminnej na catej dtugosci bedzie pokrywat sie w planie z istniejgcym jej
przebiegiem. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m (projektowane poszerzenie od km 0+841 do km 0+995)
i obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Na catym odcinku drogi wystepuja rowy odwadniajace,
ktére planuje sie oczysci¢ i lokalnie odtworzy¢. Na odcinku od km 0+000 do km 0+841 projektuje sie
lewostronny chodnik o szerokosci 1,5m usytuowany bezposrednio przy krawedzi jezdni. W km 0+055
projektuje sie wykonanie przejscia dla pieszych. Projektuje sie przebudowe skrzyzowan projektowanej drogi
gminnej nr 080802C:

e wkm 0+280,03 z droga gminna nr 080813C,

e wkm 0+685,20 z droga gminna nr 080843C.
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie przebudowe ww. skrzyzowarh poprzez
korekte geometrii wlotu podporzadkowanego. Krawedzie przeciecia drog na skrzyzowaniu projektuje sie
wyokragli¢ tukami o promieniu R=6,0m. Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigza¢ sytuacyjnie do stanu
istniejgcego.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie dostosowac do istniejacych pochylen
podtuznych, uwzgledniajac wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Poczatek i koniec odcinku
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Zjazdy

W celu skomunikowania nieruchomosci przylegtych z przebudowywana droga gminng projektuje sie
przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazddw z drogi. Krawedzie przeciecia zjazdow w ciggu chodnika
z krawedzig jezdni projektuje sie wykonac skosami 1:1. Krawedzie zjazddw zlokalizowanych poza chodnikiem
projektuje sie wyokragli¢ tukami o promienie R=3,0m. Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona w czesci
rysunkowej opracowania.

ZESTAWIENIE DOKUMENTACII
Zat. 9.1 KRETKI - DOKUMENTACJA TECHNICZNA (jlo$¢ plikéw 5 - PDF)

0_DG_080802C_OT - branza drogowa
1_DG_080802C_PO - plan orientacyjny
2_1_DG_080802C_PN — przekroje konstrukcyjne
2_1_DG_080802C_PS - projekt zagospodarowania terenu
2_2_DG_080802C_PS - projekt zagospodarowania terenu

Zat. 9.2 KRETKI - ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO (ilos¢ plikéw 4 - PDF)



0_ORD_DG_080802C_OT - branza drogowa
1_ORD_DG_080802C_PO - plan orientacyjny
2_1_ORD_DG_080802C_PS - plan sytuacyjny
2_2_ORD_DG_080802C_PS - plan sytuacyjny

Zat. 9.3 KRETKI - Zawarto$¢ dokumentadji projektowej
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) (ilos¢ plikéw 22 - Word)
1) D.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
2) D.01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3) D.01.03.02 - ROZBOTY ROZBIORKOWE
4) D.04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA
5) D.04.02.01 - WARSTWA ODSACZAJACA
6) D.04.03.01 - OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
7) D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
8) D.05.02.01 - NAWIERZCHNIA POBOCZY ULEPSZONYCH
9) D.05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
10) D.05.03.11 - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
11) D.05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
12) D.05.03.23a - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PEYT WSKAZNIKOWYCH
13) D.06.03.02 — UZUPEENIENIE POBOCZY
14) D.06.04.01 - ODTWORZENIE ROWOW
15) D.07.01.01 — OZNAKOWANIE POZIOME
16) D.07.02.01 — OZNAKOWANIE PIONOWE
17) D.07.02.01a — OZNAKOWANIE PIONOWE AKTYWNE
18) D.07.05.01 — BARIERY OCHRONNE STALOWE
19) D.07.07.01 — OSWIETLENIE DROG
20) D.08.01.01 — KRAWEZNIKI BETONOWE
21) D.08.03.01 — OBRZEZA BETONOWE
22) D.08.05.01 — SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

Zat. 9.4 KRETKI DP_080802C_PR~- przedmiar robot

LOKALIZACJA: miejscowos¢ Osiek, gmina Osiek na terenie dziatek ewid. nr: 176, 146, 143; Jedn. ewidencyjna:
040208_2 OSIEK; Obreb: 0003 KRETKI DUZE; powiat brodnicki



