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I.  Opis techniczny 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: 

• Umowa z Zamawiającym, 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z 
późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z 
późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z inwestorem. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczącą przebudowy drogi 
gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże, w istniejącym pasie 
drogowym. 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest położona na terenie gminy Osiek, w powiecie 
brodnickim. Droga jest klasy technicznej D (lokalna). Droga na odcinku objętym niniejszym 
opracowaniem posiada bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości od około 4,0 do około 5,0m oraz 
pobocza gruntowe. Na przeważającej długości odcinka droga jest wyposażona w lewostronny chodnik 
o szerokości 1,50m usytuowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni. W ciągu drogi zlokalizowane są 
zlokalizowane są rowy odwadniające i zjazdy. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalający. 
Droga posiada liczne nierówności i deformacje i spękania poprzeczne i podłużne. Zagospodarowanie 
drogi stanowią głownie zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym i tereny rolne. 
 

4. SIECI UZBROJENIA TERENU 
 
 W rejonie projektowanego odcinka drogi występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. 
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. Jednak podczas 
prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego, 
kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić właściwego gestora sieci.  
 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

 W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje się: 
• zwiększenie parametrów nośności drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw 

nawierzchni tj. warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
• poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokości równej 5,00m, poprzez wykonanie 

nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach od km 0+841 do km 0+995, 
• wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych kruszywem łamanym, 
• odtworzenie istniejących rowów odwadniających, 
• wykonanie konstrukcji zjazdów z betonu asfaltowego i kostki betonowej, 
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• przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 080843C, 
• przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 080813C, 
• wykonanie chodników o szerokości 1,50-2,0m, 
• wykonanie przejścia dla pieszych, 
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych, 
• wykonanie oświetlenia drogowego hybrydowego w rejonie przejścia dla pieszych, 

 
Podstawowe parametry drogi gminnej: 

• Klasa techniczna: D, 
• Prędkość projektowa: Vp=30 km/h, 
• Szerokość jezdni: 5,00m, 
• Szerokość pobocza: 0,75m, 
• Szerokość chodnika: 1,50-2,0m 
• Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne) 
• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8% 

 
 Ukształtowanie w planie 
 Projektowany odcinek drogi gminnej na całej długości będzie pokrywał się w planie z 
istniejącym jej przebiegiem. Projektuje się jezdnie o szerokości 5,0m (projektowane poszerzenie od 
km 0+841 do km 0+995)  i obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Na całym odcinku drogi 
występują rowy odwadniające, które planuje się oczyścić i lokalnie odtworzyć. 
Na odcinku od km 0+000 do km 0+841 projektuje się lewostronny chodnik o szerokości 1,5m 
usytuowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni. W km 0+055 projektuje się wykonanie przejścia dla 
pieszych. 
Projektuje się przebudowę skrzyżowań projektowanej drogi gminnej nr 080802C: 

• w km 0+280,03 z drogą gminną nr 080813C, 
• w km 0+685,20 z drogą gminną nr 080843C 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projektuje się przebudowę ww. skrzyżowań 
poprzez korektę geometrii wlotu podporządkowanego. Krawędzie przecięcia dróg na skrzyżowaniu 
projektuje się wyokrąglić łukami o promieniu R=6,0m.  
Początek i koniec odcinka należy dowiązać sytuacyjnie do stanu istniejącego.  
 
 Rozwiązania wysokościowe 
 Niweletę modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje się dostosować do istniejących  
pochyleń podłużnych, uwzględniając wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Początek 
i koniec odcinku należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego.  
 
 Zjazdy 
 W celu skomunikowania nieruchomości przyległych z przebudowywaną drogą gminną 
projektuje się przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów z drogi. Krawędzie przecięcia 
zjazdów w ciągu chodnika z krawędzią jezdni projektuje się wykonać skosami 1:1. Krawędzie zjazdów 
zlokalizowanych poza chodnikiem projektuje się wyokrąglić łukami o promienie R=3,0m. Lokalizacja 
zjazdów została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 
. 
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  4 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilości 
100kg/m2 

śr.4 cm 

 śr. 8 cm 

 
Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

25cm 

Warstwa odsączająca z piasku 15 cm 

  49 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

20 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 35 cm 

 
 
Konstrukcja chodnika  
 

Kostka betonowa (szara)  6 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

10cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 31 cm 

 
Krawędzie chodnika projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20cm 
posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Na styku krawędzi chodnika i krawędzi jezdni projektuje się wykonanie krawężnika betonowego o 
wymiarach 15x30cm (15x22cm na szerokości przejścia dla pieszych), posadowionego na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15.  
 
Konstrukcja nawierzchni poboczy wzmocnionych 
 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm 

Warstwa odsączająca z piasku  10 cm 

 25 cm 
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Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 
 

Kostka betonowa (czerwona)  8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

20 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 43 cm 

 
Na styku krawędzi zjazdu i krawędzi jezdni projektuje się wykonanie krawężnika betonowego o 
wymiarach  15x22cm, posadowionego na ławie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.  
Od strony granicy pasa drogowego zjazd projektuje się ograniczyć opornikiem betonowym o 
wymiarach  12x25cm, posadowionym na ławie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. 
 

7. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej będzie realizowane powierzchniowo za 
pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów 
odwadniających oraz na teren pasa drogowego drogi gminnej. 
 
 

8. OŚWIETLENIE DROGOWE 
 

W rejonie projektowanego przejścia dla pieszych, projektuje się oświetlenie drogowe 
hybrydowe. Projektowany system oświetlenia hybrydowego składa się z następujących elementów:  

• słupów stalowych gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo o wysokości 6m 
wraz z wysięgnikami i konstrukcjami, 

• prefabrykowanych fundamentów betonowych dobranych do obciążenia kompletnego 
słupa hybrydowego wraz z całym osprzętem, 

• opraw oświetleniowych z diodami LED – o mocy 72W, strumień świetlny 9900lm, 
temperatura barwowa 5700K, 

• turbin wiatrowych,  
• paneli fotowoltaicznych, 
• kontrolerów mikroprocesorowych do sterowania pracą elementów systemu (turbin 

wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),  
• akumulatorów żelowych 12V DC, o pojemności co najmniej 110Ah (2szt. na słup), 
• autonomia oświetlenia hybrydowego minimum 4 dni. 
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