Data:

Wykonawca: Inwestor:
Gmina Wodzierady

Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

Kosztorys slepy/ Przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

"Rozbudowa drogi gminnej publicznej Lesnica - Chorzeszéw - droga nr DG 103411E”

Obiekt: Droga nr DG 103411E Lesnica - Chorzeszéw , Gmina Wodzierady, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

Lokalizacja: Droga nr DG 103411E Lesnica - Chorzeszéw , Gmina Wodzierady, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Jedn.ostka llosé Cena netto Wartos¢ netto
miary

1 - Roboty przygotowawcze - = s -

Odtworzenie trasy i punktow
1.1 D.01.01.01 , . km 211
wysokosciowych

Zabezpieczenie punktéw osnowy

1.2 D.M.00.00.00 . szt. 4
geodezyjnej
Wdrozenie i ustawienie oznakowania w

13 D.M.00.00.00 ramach tymczasowej organizacji kpl 1
ruchu

Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci

. D.01.02.01
1.4 krzakéw i podszycia

ha 0.6

Scinanie drzew o obwodzie 50 -150cm wraz
1.5 D.01.02.01 . . s . . szt. 112
z usunieciem karpin, dtuzyc i gatezi

1.6 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywozem m3 500
do 10km poza teren budowy

Razem dziat 1

2 - Roboty rozbiérkowe - o o -

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o

rubosci 15 cm na wigczeniach w istniejace
2.1 D.04.01.01 g .. . '3 1 m2 5000
jezdnie i skrzyzowaniach wraz z wywozem
materiatu z rozbiérki do 10km poza teren

budowy

Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt.
2.2 D.04.01.01 . . mb 13
5cm - wigczenie w droge powiatowa

Razem dziat 2

Zabezpieczenie istniejacych przewodéw
elekroenergetycznych i teletechnicznych

Zabezpieczenie istniejacych przewodow
3.1 D.01.03.04 elekroenergetycznych rurami ostonowymi mb 346
dwudzielnymi




Jednostka

L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu R llos¢ Cena netto Wartos¢ netto
miary
Zabezpieczenie istniejacych przewodéw
3.2 D.01.03.04 teletechnicznych rurami ostonowymi mb 16
dwudzielnymi
Razem dziat 3
a4 - Roboty ziemne - - - -
D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15
4.1 D.02.00.01 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci m2 11000
D.02.01.01 jezdni do 10km poza teren budowy
Mechaniczne formowanie i zageszczanie
D.02.03.01 nasypéw materiatem dowiezionym
4.2 D.02.00.01 ypow materl ym m3 600
(uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie
D.02.01.01 . .
proj. elementéw drogowych)
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach
4.3 D.06.04.01 nieskalistych wraz z wywozem urobku do m3 400
D.02.00.01 10km poza teren budowy
Razem dziat 4
5 - Remont przepustow - - - -
51 D.01.02.04 Rozebranie p’rzept.xstow rurowych - rury m 20
betonowe o $r. min. 50 cm
Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki
5.2 D.06.02.01 poza teren budowy - zagospodarowac m3 10
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
Podtoza betonowe o grubosci 20 cm -
. D.06.02.01
>3 beton C12/15 m3 3
Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o
5.4 D.06.02.01 $r. 50 cm wraz z prefabrykowanymi m 20
Sciankami czotowymi
Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o
5.5 D.06.02.01 $r. 50 cm - prefabrykowanei Scianki szt. 4
czotowe
Razem dziat 5
6 = Jezdnia i pobocza bitumiczne - - - -
Warstwa podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem wykonywana
6.1 D.04.05.01b. . . & . yony m2 11000
mieszarkami doczepnymi o Rm=2,5 MPa -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3,
6.2 D.04.04.02 azanel v of m2 10500
0/31,5mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
6.3 D.04.03.01 emulsja asfaltowq na zimno podbudowy m2 10500
ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-
6.4 D.05.03.05 bitumicznych - ACL1W 50/70 KR1 o gr. 4 m2 9900
cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
6.5 D.04.03.01 emulsja asfaltowq na zimno podbudowy m2 9900

ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2




L.p. Podstawa Opis pozycji/dziatu Jedn.ostka llos¢ Cena netto Wartos¢ netto
miary
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
6.6 D.05.03.06 bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 m2 9900
warstwa $cieralna o gr. 4 cm
Razem dziat 6
7 - Zjazdy z destruktu bitumicznego - - - -
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie
kat. I-1V gtebokosci 15 cm z
7.1 D.04.01.01 wywozem urobku samochodami m2 250
samowytadowczymi poza teren budowy
wraz z kosztami utylizacji
Nawierzchnia zjazdéw z destruktu
7.2 D.06.03.01 bitumicznego - warstwa o grubosci po m2 250
zageszczeniu 15 cm
Razem dziat 7
8 = Pobocza z destruktu bitumicznego - - - -
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
8.1 D.04.01.01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2100
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Nawierzchnia poboczy z destruktu
8.2 D.04.04.02 bitumicznego - warstwa o grubosci po m2 2100
zageszczeniu 15 cm
Razem dziat 8
9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego ) )
Stupki do znakéw drogowych z rur
9.1 D.07.02.01 stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 szt. 10
mm
Przymocowanie tablic znakéw drogowych
9.2 D.07.02.01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 10
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Razem dziat 9
10 Roboty wykorczeniowe
101 D.01.03.05 Regulaf:]a pionowa studzienek/zaworéw ot 5
wodociggowych
10.2 D.02.00.01 Mechaniczne plantowanie terenu w 2 2200
: D.02.01.01 gruncie kat. I-1l - plantowanie zielency m
10.3 D.01.03.05 Przebudowa hydrantéw na podziemny szt. 1
Montaz i ustawienie latarni solarnych o
wysokosci stupa 6m, mocy regulowanej 30-
10.4 U.31.05.01 50W, wysiegniku min. 1m posadowionej szt. 5
na prefabrykowanym fundamencie
betonowym
Projekt nasadzen . , i
. Wykonanie nasadzen kompensacyjnych
10.5 kompensacyjnych szt 240
drzew
drzew
10.6 D.02.00.01 Geodezyjna inwentaryzacja K 211
: D.02.01.01 powykonawcza m :

Razem dziat 10

Suma brutto:




