OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje rozbudowe drogi na odcinku ok. 580 m. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m (zgod-
nie z projektem zagospodarowania terenu) oraz obustronne pobocza o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szerckosci 0,75m. Krawedzie
jezdni wyokraglono promieniami kotowymi (lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano
indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z destruktu bitumicznego - gr. 15 cm (lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).
Szerokos¢ zjazdow prowadzgcych do posesji zabudowanych przyjeto w dostosowaniu do szerokosci istniejgcych bram. Wody opadowe z odcin-
ka drogi objetego inwestycjg zostang odprowadzone zgodnie z istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie dro-
gowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny lub dwustronny 2% dostosowany do nachylenia istniejacego zagospodaro-
wania terenu. Pobocza z destruktu zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terenéw zielonych, z mozliwoscia lokalnego do-
stosowania nachylenia do istniejacego zagospodarowania terenu (zgodnie z rysunkiem "Przekroje konstrukcyjne").

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - KR 1

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 10 cm

4. Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm wykonywana metoda mieszania na miejscu
5. Istniejgce podioze

Konstrukcja poboczy
1. Warstwa nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15cm
2. Istniejgce podioze

Konstrukcja zjazdow
1. Warstwa nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15cm
2. Istniejace podioze
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Rozbudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Kiki (dziatka nr 232 polozona w miejscowosci Kiki, obreb Kiki), w ramach za-
dania inwestycyjnego p.n. ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady czes¢ 1 (Edycja 2) (0,58km)"
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktow wysokoscio- km
d.1/0113-03 wych - trasa drég w terenie rowninnym
9902-01
analogia
580/1000 km 0,580
RAZEM 0,580
2 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i |kpl.
d.1|analiza indy- demontaz)
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 2-01 [D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d.1/0108-06
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
4/KNR-W 2-01 |D.01.02.01 |Wywozenie gatezi poza teren budowy - drewno i pozostatosciz |mp
d.1/0110-03 karczunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgce-
0110-05 go
1,43 mp 1,430
RAZEM 1,430
2 Roboty rozbidrkowe
5/KNR AT-03 |D.01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 4 cm - na wiacze- m
d.2/0101-01 niach w istniejgcg nawierzchnie
analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.2|0803-03 tumicznych o grubos$ci 4 cm na wigczeniach w istniejgce jezdnie
0803-04
poz.5*0,50 m2 10,000
RAZEM 10,000
7/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury o $r. 50 cm m
d.2|0816-02
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
8/KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki przy  |m3
d.2|0207-03 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi poza teren budowy - materiaty z rozbiérki zagos-
analogia podarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
poz.6*0,04+poz.7*((3,14*0,35"2)-(3,14*0,252)) m3 2,265
RAZEM 2,265
3 Zabhezpieczenie podziemnych linii teletechnicznych i energetycznych
9|KNR 2-01 D.01.03.01  |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokos$ci do 0,8 m i szer. m
d.3|/0701-0102 D.01.03.04 |dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1l - odkopanie kabli
analogia D.02.00.01
D.02.01.01
203,00 <teletechniczne> m 203,000
185,00 <energetyczne> m 185,000
RAZEM 388,000
10/KNR 2-01 D.01.03.01 |Wywdz ziemi z wykopow poza teren budowy, samochodami sa- |m3
d.3(/0207-01 D.01.03.04 |mowytadowczymi wraz z kosztami utylizacji
0214-03 D.02.00.01
analogia D.02.01.01
poz.9*0,8*0,4 m3 124,160
RAZEM 124,160
11/KNNR 5 D.01.03.01 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD o sr. zewnetrznej |m
d.3/0705-01 D.01.03.04  |110 mm na kablach
analogia
poz.9 m 388,000
RAZEM 388,000
12 D.01.03.01 Dowoz piasku do zasypania rur ostonowych m3
d.3|kalk. wtasna |D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.03.01
(0,40*0,40*p0z.9)-(0,055*2*3,14*poz.9) m3 58,395
RAZEM 58,395
13|/KNR 2-01 D.01.03.01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m |m
d.3|/0705-0103 D.01.03.04 |i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-Il - zasypanie rur ostonowych
analogia D.02.00.01
D.02.03.01
poz.9 m 388,000
RAZEM 388,000
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14|KNR 2-01 D.01.03.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.3/0236-03 D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.03.01
poz.12 m3 58,395
RAZEM 58,395
4 Roboty ziemne
15/KNNR 6 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gf. 10 cm w gruncie kat. II-VI |m?2
d.4(0101-01 na catej szerokosci jezdni, poboczy i zjazdow
analogia
poz.32-poz.6+poz.34+poz.36-poz.16 m2 1 314,450
RAZEM 1314,450
16| KNNR 6 D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI |m?2
d.4/0101-02 na catej szerokosci jezdni, poboczy i zjazdéw - zdjecie warstw
analogia gruntéw niebudowlanych / humusu
1730,00 m?2 1730,000
RAZEM 1730,000
17|KNR 2-01 D.02.00.01  |Wywodz ziemi z korytowania poza teren budowy, samochodami  |m3
d.4(0207-01 D.02.01.01 samowyladowczymi wraz z kosztami utylizacji
0214-03
analogia
poz.15*0,10+poz.16*0,20-poz.18 m3 359,945
RAZEM 359,945
18/KNR 2-01 D.02.00.01 Przewiezieni ziemi na terenie budowy - do wykorzystania pod- m3
d.4(0207-01 D.02.01.01 czas plantowania zielericy
analogia
poz.41*0,10 m3 117,500
RAZEM 117,500
19/KNR 2-01 D.02.00.01 Formowanie i zageszczanie nasypow mechanicznie z gruntu do- |m3
d.4|0235-01 D.02.03.01 wiezionego - pospditka, piasek (uzupetnienie niedoboru gruntu w
pasie proj. elementéw drogowych)
1730,00*0,10 m3 173,000
RAZEM 173,000
S Odwodnienie
20|KNNR-W 10 |D.06.04.01 Odmulenie rowow z wyprofilowaniem skarp i dna, wykonywane |m?3
d.5/2301-01 + koparkami z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi
KNNR-W 10 poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-1l ko-
2312-07 + parka 0,40 m3 - odmulenie rowu na dtugosci 5,0 m na wlocie i
KNNR-W 10 wylocie przepustu
2312-08
analogia
(5,0+5,0)"0,28 m3 2,800
RAZEM 2,800
21|/KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -1z~ [m?
d.5/0206-03 D.02.01.01 wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren
0214-03 budowy wraz z kosztami utylizacji - przygotowanie wykopu pod
analogia montaz przepustu
((2,00+0,60)/2*0,70-(3,14*0,35"2))*poz.23 m3 5,201
poz.22 m3 1,188
RAZEM 6,389
22|KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - fawa betonowa z betonu m3
d.5/0510-04 C12/15
poz.23*0,60*0,20 m3 1,188
RAZEM 1,188
23|KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN8 o $r. wewnetrznej |m
d.5/0407-04 50 cm
analogia
9,90 m 9,900
RAZEM 9,900
24 D.06.02.01 |Prefabrykowane Scianki czotowe przepustéw dla rur o sr. wew-  |szt.
d.5|analiza indy- netrznej 50 cm
widualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-01 D.06.02.01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu [m3
d.5(0230-01 D.02.00.01 |na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - wraz z dowozem mate-
D.02.03.01 riatu do zasypki - pospotka 0/31,5 mm
((2,00+0,60)/2*0,70-(3,14*0,30"2))*poz.23 m3 6,211
RAZEM 6,211
26| KNR 2-01 D.06.02.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.5(0236-03 D.02.00.01
D.02.03.01
poz.25 m3 6,211
RAZEM 6,211
6 Jezdnia
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27 |KNR 2-31 D.04.05.01b |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?
d.6/0111-03 nywana mieszarkami doczepnymi o Rm=2,5 MPa - grubos¢ wars-
0111-04 twy po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.32+1197,00*0,15-poz.6 m2 2 297,550
RAZEM 2 297,550
28(KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem  |m2
d.6|0114-07 C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.32+1197,00*0,10-poz.6 m2 2 237,700
RAZEM 2 237,700
29/KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na m2
d.6(0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.30 m2 2 177,850
RAZEM 2 177,850
30/ KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/ |m2
d.6/0310-01 70 KR1-2 warstwa wigzaca o gr. 4 cm
poz.32+1197,00*0,05-poz.6 m2 2 177,850
RAZEM 2 177,850
31/KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
d.6(0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.32 m2 2 128,000
RAZEM 2 128,000
32|KNR 2-31 D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/ |m?2
d.6/0310-05 70 KR1-2 warstwa Scieralna o gr. 4 cm
0310-06
2118,00+poz.6 m2 2 128,000
RAZEM 2 128,000
7 Pobocza
33|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2
d.7/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.34 m2 881,250
RAZEM 881,250
34 KNR 2-31 D.06.03.01 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa o grubosci po  |m2
d.7/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
881,25 m2 881,250
RAZEM 881,250
8 Zjazdy
35/KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.8/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.36 m2 45,200
RAZEM 45,200
36|KNR 2-31 D.06.03.01 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa o grubosci po  [m2
d.8|0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
45,20 m2 45,200
RAZEM 45,200
9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
37|KNR 2-31 D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. |szt.
d.9(0702-01 50 mm
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.9(0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
39/KNR AT-04 |D.08.07.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o |szt.
d.9/0209-01 szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
analogia Prég zwalniajgcy z elementow gumowych U-16d - zwalniajacy li-
niowy element srodkowy wym. 980x500x70 mm
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40 KNR AT-04 |D.08.07.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o |szt.
d.9{0209-01 szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
analogia Proég zwalniajacy z elementow gumowych U-16d - zwalniajacy li-
niowy element skrajny wym. 980x500x70 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 Roboty wykonczeniowe
41|KNR 2-01 D.02.00.01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymiw  |m2
d.10/0234-08 D.02.01.01 gruncie kat. I-1l - plantowanie zielefcy na szeroko$c do 1,0 m od

krawedzi poboczy
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1175,00*1,00 m? 1175,000
RAZEM 1175,000
42|KNR 2-31 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.10|1406-04
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43 Przestawianie stupow energetycznych pojedynczych kpl.
d.10|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.10|analiza indy-
widualna
poz.1 km 0,580
RAZEM 0,580




