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Stadium/bran¿a Data Skala Nr arch.:

Nr uprawnieñSprawdzaj¹cy

Opracowuj¹cy

Podpis

Nr uprawnieñ Podpis
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Tytu³ rysunku

Nazwa inwestycji:

Wykonawca

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224

 na odcinku Godziszewo - wêze³ autostrady A-1 Stanis³awie. 

Inwestor/Zamawiaj¹cy:

Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Gdañsku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projektant Nr uprawnieñ Podpis

80-778 Gdañsk, ul. Mostowa 11A

mgr in¿. Pawe³ Bieschke

mgr in¿. £ukasz Formela

mgr in¿. Stanis³aw Hasse

sanitarna

POM/0031/POOS/07

sanitarna

POM/0204/POOS/08

Projekt wykonawczy
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nad studnią umocnienie kamieniem na betonie
na długości 2m (nad piaskownikiem)

60x40x10cm na betonie C8/10gr. 10cm
umocnienie skarp  płytami ażurowymi eko

(wymiary w mm)
KRATA ZABEZPIECZAJĄCA WYLOT Z PIASKOWNIKA

(wymiary w mm)
KRATA ZABEZPIECZAJĄCA WLOT DO PIASKOWNIKA

20
4

4

2
4

15

5
0

2
0

250

PIASKOWNIK Z PRZEGRODĄ W ROWIE

na betonie C8 /10 gr. 10cm
Płytki ażurowe 60x40x10cm
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2 szt. na płytę

palik drewniany impregnowany

50 x 50 x 7 cm
płytki betonowe 

na betonie C8 /10 gr. 10cm
50 x 50 x 7 cm
płytki betonowe 
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Piaskownik z przegrod¹ w rowie


