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II OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot opracowania. 

  
 Opracowanie niniejsze jest branżowym projektem wykonawczym usunięcia kolizji 
sieci teletechnicznych z projektowanym układem drogowym wykonywanym dla inwestycji 
pod nazwą: 
„Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A-1 
Stanisławie”  
w zakresie inwestycji do km 96+200 – Etap I. 
Ponadto wzdłuż rozbudowanego odcinka układu drogowego, w terenie zabudowanym 
projektuje się kanał technologiczny. 
 
 
2. Inwestor. 

 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A. 
 
 
3. Jednostka projektowa. 

 
 Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje  Trakcja PRKiI S.A., 
00-120 Warszawa, ul. Złota 59 XVIII p. 
 
 

4. Cel i zakres opracowania. 

 
Celem opracowania jest szczegółowe określenie rodzajów, zakresów i technologii robót oraz 
uszczegółowienie rozwiązań technicznych dla zabezpieczenia i przebudowy sieci 
teletechnicznych kolidujących z projektowanym układem drogowym dla inwestycji: 
„Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A-1 
Stanisławie” w taki sposób, aby zachować ciągłość i zakres usług telekomunikacyjnych 
świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Zakres projektu obejmuje przebudowę 
i zabezpieczenie doziemnej i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 
Ponadto projektuje się kanał technologiczny dla potrzeb ZDW. 
 
 

5. Lokalizacja inwestycji. 

 
 Inwestycja zlokalizowania jest na terenie województwa pomorskiego w powiecie 
starogardzkim, na terenie gminy Skarszewy. 

 

6. Podstawa opracowania. 

 
� Zlecenie inwestora; 
� Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym do celów projektowych; 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 

późn. zm.); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie; 

� Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne; 

� Dane zebrane przez projektanta w terenie i otrzymane od gestora sieci; 
� Warunki techniczne gestorów sieci; 
� Normy zakładowe gestorów sieci; 
� Projekt Zagospodarowania Terenu; 
� Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego. 

 
 
7. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

 
 Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmujący przedmiotowy projekt dotyczy 
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej sieci Orange Polska S.A., kolidującej z 
projektowanym układem drogowym. W zakresie przedmiotowej inwestycji stwierdza się brak 
kolizji z infrastrukturą innych operatorów telekomunikacyjnych. Kolidujące urządzenia 
telekomunikacyjne to uzbrojenie podziemne (kanalizacja kablowa, rurociągi teletechniczne, 
kable miedziane i światłowodowe), słupki telekomunikacyjne, linie napowietrzne. 
  
 
8. Stan projektowany. 

 
 Realizacja robót związanych z budową ulicy, chodnika, zjazdów oraz innych sieci 
uzbrojenia terenu wiąże się z koniecznością wykonania przebudowy sieci Orange Polska S.A. 
zgodnie z  wcześniej wydanymi warunkami technicznymi. Ponadto projektuje się kanał 
technologiczny dla potrzeb ZDW. 
 Przebudowę i budowę sieci telekomunikacyjnych wykonywać mechanicznie, za 
wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach niedostępnych 
dla sprzętu mechanicznego, gdzie prace należy wykonywać ręcznie. 
 Budowę należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i 
przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewów, 
przywrócenie do stanu pierwotnego trawników itp.) oraz z obowiązującymi przepisami BHP. 
 
8.1 Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 
 
kolizja nr 1. 

1) W miejscu kolizji z przebudowywaną drogą wyprostować przebieg i zabezpieczyć na 
odcinku długości 12m rurą osłonową doziemne kable miedziane. 

 
kolizja nr 2. 

1) Kabel 10x4x0.6 przebudować na kolidujących odcinkach poprzez wykonanie wstawek 
równoległych. Na czas budowy konstrukcji sklepionej mostu na rzece Styna kabel 
prowadzić w peszlu i przewiesić nad ciekiem. 

2) Na projektowanym kablu 10x4x0.6 wybudować złącze odgałęźne i zasilić słupek 
1B/18 kablem 5x4x0,6. 

3) Po wybudowaniu konstrukcji sklepionej mostu kabel 10x4x0.6 wypiąć ze złącza i 
przeprowadzić dedykowanym przepustem, a następnie ponownie połączyć.  

4) Postawić słup z puszką hermetyczną i przechwycić przyłącze napowietrzne biegnące 
od strony kościoła.  
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5) Przechwycony kabel połączyć z projektowanym kablem doziemnym 3x2x0.5 i 
poprowadzić równolegle z przebudowywanym kablem 10x4x0.6. 

6) Projektowany kabel 3x2x0.5 połączyć z przebudowywanym przyłączem w miejscu 
gdzie przebudowane przyłącze schodzi do ziemi. 

7) Likwidowane odcinki kabli i linii napowietrznych usunąć.  
 
Kolizja nr 3. 

1) W miejscach kolizji z projektowanym układem nieczynny kabel międzymiastowy 
usunąć z ziemi.  

 
Kolizja nr 4. 

1) Wybudować dwa słupy. 
2) Od punktu dostępowego przy ul. Sawickiego 1 do budynku szkoły przy ul. Gdańskiej 

1 wybudować nowy kabel 3x2x0.5. 
3) Zdemontować ze słupów energetycznych kolidująca linie napowietrzną. 

 
Kolizja nr 5. 

1) Przestawić słup wraz z linią napowietrzną zasilającą budynek przy ul. Gdańskiej 3 
 
Kolizja nr 6. 

1) Na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Tczewskiej, poza projektowanym chodnikiem 
wybudować słup z punktem dostępowym 1B/06 zastępując obecny słup z punktem 
dostępowym. 

2) Na nowym słupie ułożyć w rurze RHDPE-UV 32/3,0. istniejący kabel 5x4x0.5/06 i 
rozszyć w punkcie dostępowym. 

3) Z punktu dostępowego 1B/06 wyprowadzić przyłącza abonenckie (kable 3x2x0.5) do 
budynków przy ul. Tczewskiej 3, 4, 12. 

4) Z punktu dostępowego 1B/06 wyprowadzić kabel 5x4x0.5 do punktu dostępowego 
przy ul. Tczewskiej 1. 

5) Zdemontować kolidujące linie napowietrzne.1B/06 z punktem dostępowym przy ul. 
Tczewskiej 1. 

 
Kolizja nr 7. 

1) Wybudować 4 nowe studnie SK-2 (dopuszcza się przełożenie istniejących studni). 
2) Istniejące rury kanalizacji kablowej wraz ze zainstalowanymi w nich kablami 

miedzianym i wtórnikami zawierającymi kable światłowodowe przełożyć 
bezprzerwowo poza obszar kolizji. W miejscach krzyżowania się kanalizacji kablowej 
z jezdnią lub zjazdami zabezpieczyć ją rurami dwudzielnymi A160PS. W przypadku 
gdy rura ulegnie uszkodzeniu należy wymienić ją zastąpić ją rurą naprawczą KKHR 
110. 

3) Powstałe na wskutek skrócenia się trasy zapasy kabli światłowodowych odłożyć na 
istniejących stelażach zapasu w pomieszczeniu centrali przy ul. Młyńskiej 1. 

4) W rejonie skrzyżowania ul. Tczewskiej i Sawickiego wybudować z bloczków nową 
studnię typu SK-2. 

5) Na wszystkich przesuwanych odcinkach kanalizacji kablowej ułożyć zapasową rurę 
RHDPE 110/6.3. 

 
Kolizja nr 8. 

1) Wybudować cztery nowe słupy i umieścić na nich punkty dostępowe: 1B/05a, 1B/05b, 
1B/05c, 1B/05d. 
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2) Z ziemi do punktów dostępowych, po słupach ułożyć rurki RHDPE-UV 32/3,0. 
3) Ze złącza pod słupem z punktem dostępowym 1B/06 poprowadzić doziemny kabel 

15x4x0.5/03-05, a następnie wyprowadzić z niego na projektowane  punkty 
dostępowe: 1B/05a, 1B/05b, 1B/05c, 1B/05d kable 5x4x0.5.  

4) Od punktu dostępowego 1B/05a wybudować nowe przyłącza abonenckie (kable 
3x2x0,5) do budynków nr: 5, 7, 16. 

5) Od punktu dostępowego 1B/05b wybudować nowe przyłącza abonenckie (kable 
3x2x0,5) do budynków przy ul. Tczewskiej nr: 11, 13, 18. 

6) Od punktu dostępowego 1B/05c wybudować nowe przyłącza abonenckie (kable 
3x2x0,5) do budynków przy ul. Tczewskiej nr: 17, 24. 

7) Od punktu dostępowego 1B/05d wybudować nowe przyłącza abonenckie (kable 
3x2x0,5) do budynków przy ul. Tczewskiej nr: 19, 26. 

8) Zlikwidować kolidujące słupy i kolidujące odcinki linii napowietrznych. 
 
Kolizja nr 9. 

1) Od projektowanego złącza pod punktem dostępowym 1B/05d wybudować nowy 
odcinek kabla 10x4x0.5/03-04 i zakończyć złączem odgałęźnym. 

2) Od projektowanego złącza odgałęźnego wybudować kable: 5x4x0.5/03 i 5x4x0.5/04. 
Projektowany kabel 5x4x0.5/03 połączyć z istniejącym odcinkiem kabla 5x4x0.5/03 
poza obszarem kolizji. 

3) Przestawić poza obszar kolizji słupek 1B/04. 
4) Na przestawionym słupku 1B/04 rozszyć projektowany kabel 5x4x0.5/04. 
5) Przepiąć na słupek 1B/04 w nowej lokalizacji istniejące przyłącza abonenckie.  
6) Likwidowane odcinki kabli usunąć z ziemi. 

 
Kolizja nr 10. 

1) Wykonać wstawkę równoległą na przebudowywanym kablu. 
2) Likwidowany odcinek kabla usunąć z ziemi. 

 
Kolizja nr 11. 

1) Przełożyć bezprzerwowo poza projektowany rów doziemny kabel miedziany na 
odcinku długości 41m. 

  
 Odcinki kabli i kanalizacji, które znajdują się w miejscach gdzie odbywać się będzie 
ruch kołowy zabezpieczyć grubościennymi rurami dwudzielnymi typu A110PS lub A160PS. 
Z zabezpieczania rurami dwudzielnymi danego odcinka istniejącej sieci można zrezygnować 
w przypadku, gdy w trakcie wykonawstwa okaże się że jest on już zabezpieczony rurą 
osłonową. W rejonie objętym inwestycją mogą występować niezinwentaryzowane 
geodezyjnie kable telekomunikacyjne. Jeśli w trakcie budowy okaże się, że przyłącza te 
kolidują z projektowanym układem drogowym, wówczas należy zabezpieczyć je 
grubościennymi rurami dwudzielnymi typu A110PS. 
  
 8.2 Budowa kanału technologicznego. 
 
 Kanał technologiczny projektuje się jako ciąg rur kablowych oraz studni kablowych 
oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń 
infrastruktury technicznej. Podczas projektowania kanału technologicznego należy przyjęto 
następujące parametry i założenia: 
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KTu (Kanał technologiczny uliczny): 
− 1 x 110mm (rura osłonowa pusta, w ziemi) 
− 3 x 40mm (rury światłowodowe puste, w ziemi) 
− 1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wiązka mikrorur, w ziemi) 

 
KTp (Kanał technologiczny przepustowy): 
    -     1 x 110mm (rura osłonowa pusta, w ziemi) 
    -     1 x 160mm (rura osłonowa pierwotna, w ziemi) 
    -     3 x 40mm (rury światłowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej) 
    -     1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wiązka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej) 
 
 Stosować rury światłowodowe puste w kolorze czarnym lub pomarańczowym z 
paskami identyfikacyjnymi koloru: czerwonego, zielonego i białego.  
 Stosować rury osłonowe i wiązki mikrorur w kolorze czarnym lub pomarańczowym z 
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału technologicznego. 
 Stosować studnie kablowe typu SKO-2g z żeliwną ramą i wywietrznikiem, 
zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą systemu zamków z 
układem zasuwowo-ryglowym. Na pokrywie studni umieścić trwałe logo właściciela kanału 
technologicznego. 
 Nad kanałem technologicznym w połowie głębokości posadowienia ułożyć taśmę 
ostrzegawczą o szerokości 200mm i grubości 0,3mm w kolorze pomarańczowym z 
perforowanymi otworami o średnicy 10mm i z trwałym napisem: „Uwaga Kanał 
Technologiczny”. 
 Bezpośrednio nad kanałem technologicznym ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 
o szerokości 200mm i grubości 0,5mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem 
lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości 25mm i grubości 0,1mm z 
perforowanymi otworami o średnicy 10mm i z trwałym napisem: „Uwaga Kanał 
Technologiczny” z trwałym napisem: „Uwaga Kanał Technologiczny”. 
 Z uwagi na fakt, że na punktach charakterystycznych kanału technologicznego 
zaprojektowano studnie kablowe rezygnuje się ze stosowania znaczników 
elektromagnetycznych. 
  Wzór wywietrznika studni z logo operatora. 
 

 
Wywietrzniki wykonać z wytrzymałego tworzywa (HDPE). Napis ma być wypukły.  
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9. Zestawienia. 

 
Tab. 9.1. Zestawienie materiałów podstawowych (Sie ć Orange Polska S.A.) 
Lp. Materiał Ilo ść Jm 
4 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 91 m 
5 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 26 m 
7 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 210 m 
8 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 56 m 
9 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 233 m 
10 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 84 m 
11 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 159 m 
12 Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 313 m 
13 Osłona złączowa 55/12-300 1 szt. 
15 Osłona złączowa 43/8-150 12 szt. 
17 Osłona złączowa małoparowego KM-2 1 szt. 
21 Rura dwudzielna A160PS 80 m 
22 Rura dwudzielna A110PS 72 m 
23 Rura RHDPE 110/6,3 246  m 
26 Rura RHDPE-UV 32/3,0 45 m 
28 Słup drewniany z osprzętem 10 szt. 
29 Uchwyt odciągowy 38 szt. 
30 Puszka nasłupowa 5p 1 szt. 
31 Puszka hermetyczna natynkowa 13 szt. 
32 Skrzynka nasłupowa 10p (punkt dostępowy) 5 szt. 
33 Łączówka 10p 5 szt. 
34 Studnia kablowa typu SK-2 prefabrykat 5 szt. 
36 Taśma ostrzegawcza 888 m 

  
Tab. 9.2. Zestawienie materiałów podstawowych (Kana ł technologiczny) 
Lp. Materiał Ilo ść Jm 
1 Rura RHDPE 160 141 m 
2 Rura RHDPE 110 1159 m 
3 Rura RHDPE 40 z paskiem identyfikacyjnym koloru czerwonego 1159 m 
4 Rura RHDPE 40 z paskiem identyfikacyjnym koloru zielonego 1159 m 
5 Rura RHDPE 40 z paskiem identyfikacyjnym koloru białego 1159 m 
6 Prefabrykowana wiązka mikrorur doziemna 7x12 1018 m 
7 Prefabrykowana wiązka mikrorur do kanalizacji pierwotnej 7x12 141 m 
8 Studnia kablowa SKO-2g kompletna prefabrykowana 20 szt. 
9 Taśma ostrzegawczao-lokalizacyjna 1159 m 
10 Taśma ostrzegawcza  1159 m 

 
UWAGA: Wszystkie materiały konieczne do wybudowania kanału technologicznego 
muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzenie Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne. 
 

 

10. Uwagi końcowe. 

 
− Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających. 
− Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz 

zasad BHP. 
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− W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy kontrolne. 
− Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację przez 

służby geodezyjne. 
− W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach dokumentacji dla celów 

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych 
przekazać do gestora sieci. 

− W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatorów 
telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć je rurami dzielonymi oraz powiadomić 
właściciela infrastruktury. 
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III WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 
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IV RYSUNKI 

 

Rys. 1.1       – Mapa poglądowa – przegląd arkuszy planu sytuacyjnego 
Rys. 2.1-2.4     – Plan sytuacyjny 
Rys. 3.1-3.3    – Schemat przebudowy sieci miedzianej Orange Polska S.A. 
Rys. 4.1    – Mapa poglądowa – przegląd arkuszy schematu budowy kanału technologicznego 
Rys. 5.1-5.3    – Schemat budowy kanału technologicznego 
Rys. 6.1      – Profile przejść pod jezdniami 
Rys. 7.1      – Profile przejść przez cieki wodne 
Rys. 8.1-8.2     – Profile linii napowietrznych nad drogami 
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