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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012, poz. 462 z pdzniejszymi zamianami)

oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1

Stanistawie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1

Stanistawie.
1.2. Podstawowe akty prawne:

e Decyzja lokalizacyjna

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. Nr 63.

e Polskie Normy

e Prawo Budowlane

1.3. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanego przepustu zostaty okre$lone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie

i ich usytuowanie Dz.U. Nr 63.

Parametr techniczny

Wielkos¢

Obiekty mostowe

Klasa obcigzen A

2. Zakres inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 224 na odcinku nr 1

Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie w zakresie branzy mostowej. Opracowanie

obejmuje nastepujgce obiekty:

- most przez rzeke Styne MD-1 w km 0+183,28 (DW222),

3. Stan istniejacy.

3.1. Okreslenie lokalizacii

Rozpatrywana droga potozona jest:
¢ wojewodztwo Pomorskie,
e W powiecie starogardzkim
e W gminie Skarszewy

e miejscowos¢ Godziszewo




Trakcja PRKil S.A.

3.2. Stan istniejacy
3.2.1 Most nad rzeka Styng MD-1

Przedmiotowy most do przebudowy znajduje sie nad rzeka Styng MD-1 w miejscowosci
Godziszewo w ciggu drogi wojewddzkiej DW 224 Godziszewo - wezet autostrady A-1

Stanistawie.

Przedmiotowy most jest obiektem zelbetowym ramowym. Konstrukcja jest jednoprzestowa.

O Swietle poziomym = 3,40 m.

Charakterystyka ogélna mostu:

- catkowita dlugosc¢ 12,32 m,
- dlugos¢ konstrukciji przesta obiektu 4,50 m,
- dlugos¢ catkowita 12,86 m,
- szerokosc¢ obiektu 12,32 m
- szerokosc¢ jezdni na obiekcie 8,1 m,

- szerokosc¢ catkowita poboczy na obiekcie ~2,45+1,77 m.

Jest pod katem 90° do przeszkody wodnej, znajduje sie w tuku poziomym drogi. W kierunku
podtuznym niweleta na moscie przebiega w spadku (0,27-0,51%). Nawierzchnia na moscie
posiada spadek poprzeczny — dwustronny (0,5 i 2%).

Gtéwnym elementem nosnym mostu jest konstrukcja zelbetowa ramowa o wysokos$ci w osi
drogi h=1,04cm.

Podpory betonowe, masywne, mozna zauwazyC miejscowe uszkodzenia, brak spekan
wskazujgcych na przecigzenie konstrukcji. Skrzydta - zelbetowe, monolitycznie potgczone z
korpusami podpér. Nie jest znany sposéb posadowienia obiektu.

Niektére elementy betonowe mostu ulegly uszkodzeniu. Gtéwnym zrédiem uszkodzen jest
nieszczelna izolacja. Nawierzchnia na przesle i chodnikach jest pofatdowana i spekana,
przesto jest skorodowane.

Most przeznaczono do rozbiorki z uwagi na jego geometrie i nie wpasowanie
w nowoprojektowany przebieg drogi wojewddzkie;.

Pod przestem mostu wystepujg lokalne przegtebienia dna koryta rzeki. Od gérnej i dolnej

wody brak jest umocnien brzegow rzeki.

3.3. Rozbidrki obiektow
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Ze wzgledu na projektowanie nowych obiektéw mostowych zaktada sie rozbidrke
istniejacych obiektéw. Planuje sie w pierwszej kolejnosci, przed rozbidrkg istniejgcego
obiektu MD-1, wykonanie tymczasowego przepustu (wg odrebnego opracowania), po ktorym
na czas rozbiorki i budowy poprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Planuje sie, ze

rozbiérka bedzie wykonana jednoetapowo.

Wymagania dotyczgce prac rozbiérkowych.

ePrzed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci, harmonogram robot oraz plan BIOZ na roboty.

e Szczegotowe zagrozenia muszg by¢ okredlone po przyjeciu konkretnej technologii
realizacji robét.

e Przy wyborze technologii rob6t nalezy uwzgledni¢ obecnos¢ w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu wpisanego do rejestru zabytkow.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do identyfikacji wszystkich zagrozen wynikajgcych
z przyjetej technologii robét | warunkéw miejscowych.

e Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca musi zapoznaé sie z projektami
branzowymi i wykonaé przekopy kontrolne w rejonie prac rozbiérkowych wymagajacych
wykonania robot ziemnych. Przekopy nalezy wykonac¢ recznie zachowujgc nalezytg
ostroznosc.

¢ Wykonawca roboét zabezpieczy dodatkowo drzewa i krzewy nie przeznaczone do
wycinki, ktére mogg ulec uszkodzeniu podczas wykonywania roboét.

e Przy robotach wykonywanych za pomocg ciezkiego sprzetu, nalezy zwrdoci¢ uwage
na to, aby nie naruszy¢ statecznosci przyczétkow.

o Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzic w sposéb zapewniajgcy
bezpieczehstwo pracownikom po uprzednim ich przeszkoleniu BHP oraz bezposrednio na
stanowisku pracy.

e\Wykonawca zobowigzany jest do opracowania technologii zapewniajgcej
zabezpieczenie koryta rzeki Styny przed przedostaniem sie gruzu w trakcie rozbiérki

konstrukcji mostu.

W projekcie sugeruje sie nastepujgcg kolejnos¢ prac:

1. Wprowadzenie organizacji ruchu polegajgcej na zamknieciu starej jezdni i
skierowaniu ruchu dwukierunkowego na nitke nowej prowadzgcej przez przepust.

2. Zabezpieczenie placu rob6t przed dostepem osob postronnych i wjechaniem
pojazdow z DW222.
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3. Usuniecie urzadzeh obcych w rejonie projektowanej rozbiorki poprzez

przebudowe zgodnie z projektami branzowymi.

4. Usuniecie (np. zfrezowanie) nawierzchni na obiekcie
5. Demontaz barier stalowych, nadbudowy chodnikéw.
6. Wyburzenie ptyty pomostu za pomocg np. mtota pneumatycznego, szczek

hydraulicznych, pity diamentowej.

7. Mechaniczne usunigcie gruzu z przestrzeni pomiedzy przyczétkami.

8. Usuniecie konstrukcji jezdni za przyczotkami na odcinkach przeznaczonych na
wykop.

9. Demontaz umocnieh skarp, schodéw skarpowych.

10. Usuniecie ptyt przejsciowych, odkopanie przyczotkéw do gtebokosci taw.

11. Wyburzenie skrzydetek, Scian i oczepow palowych.

12. Usuniecie nasypu drogowego fundamentéw pod przyczétkami w zakresie

niezbednym do przeprowadzenia dalszych robét wykonawczych.
13. Uporzadkowanie terenu, wywiezienie z terenu budowy materiatow z rozbiorki

w celu ich utylizacji lub sktadowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.4. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Badany teren potozony jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 224 odmiejscowosci Godziszewo
do miejscowosci Stanistawie. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 56,0 do
91,6 m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej z

zagtebieniem bezodptywowym.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa la - Kreda jeziorna, miekkoplastyczna o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,60.
Warstwa la - Torfy, srednio roztozone o stopniu humifikacji H5 wg L. van Posta.

Warstwa Ic - Namuty gliniaste, miekkoplastyczne i plastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) =
0,50.

Grunty warstw: la, Ib, Ic sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotnosci i duzej scisliwosci.
Warstwa Il - Pyly piaszczyste prochniczne, gliny piaszczyste prochniczne, gliny prochniczne,
piaski gliniaste prochniczne, piaski gliniaste, miekkoplastyczne i plastyczne o stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,48.

Pyty piaszczyste prochniczne sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen

dynamicznych ich parametry wytrzymato$ciowe zblizajg sie do zera.
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Grunty warstwy Il sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C
wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa llla - Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci
IL(n) = 0,53.

Warstwa lllb Pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL (n) = 0,40.

Pyly piaszczyste, gliny pylaste sg to grunty tiksotropowe. Pod wplywem obcigzen
dynamicznych ich parametry wytrzymato$ciowe zblizajg sie do zera.

Grunty warstw: llla, lllb sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi
0 symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa IV Piaski drobne prochniczne, nawodnione, luzne o stopniu zageszczenia ID(n) =
0,30.

Warstwa V Piaski pylaste, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) =
0,50.

Warstwa VI Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, luzne, sredniozageszczone i zageszczone
o stopniu zageszczenia ID (n) = 0,45.

Warstwa VIl Piaski $rednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, luzne, sredniozageszczone
i zageszczone o stopniu zageszczenia ID (n) = 0,52.

Warstwa VIII Pospdtki, Zwiry, nasypy budowlane, wilgotne, $redniozageszczone i
zageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,61.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: Ilib, V, VI, VII, VIII.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajgc charakterystyke

projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Wode gruntowg nalezy traktowac jako agresywng wobec betonu i stali ze wzgledu na:
- zaleganie w podtozu gruntéw organicznych,
- rodzaj projektowanego obiektu.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m.
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Nr Wartosé
w-wy | charakt. Ip I Wn P ®u Cu T omas Mo* Tom
geo- | Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] | [kPa] | [kPa] | [%]
techn. mat.
xX® ; 0.60 82.7 1.09 43 6 10,1 250 | 506
Ia
Yin - 1+0.10 | 1%0,10 1+0,10 | 1+0.10| 1+0,10 | 1+0,10 | 10,10 | 120,10
x® - H5** 131,5 1,07 5.1 6 15.9 580 419
Ib
Y - 1£0,10 | 140,10 1£0,10 | 1£0,10| 10,10 | 1+0,10 | 1+0,10 | 10,10
xw - 0,50 64,0 1,16 6,7 8 19.3 1326 13,9
Ic
Y - 10,10 | 1£0,10 10,10 |14£0,10 1+0,10 | 10,10 | 120,10 | 1£0,10
xX® - 0,48 22.8 1,95 8.4 8 234 9980 4,0
II
Vi - 10,10 | 1x0,10 10,10 |1%£0,10| 1x0,10 | 10,10 | 10,10 | 1£0,10
xXw - 0,53 21,5 2,02 12,4 20 40,2 18400 -
IlIa
Yin - 1+£0,10 | 1£0,10 1+£0,10 | 1£0,10 | 1+0,10 | 10,10 | 1+0,10 -
xXw - 0.40 19,8 2,06 14,7 24 49,0 24000 -
IITb
Y - 1£0,10 | 140,10 1+0,10 | 10,10 | 10,10 | 1+0,10 | 1£0,10 -
x® 0.30 - 30,0 1.75 285 0 ; 37000 ;
v
Ym 1+0,11 - 10,10 1£0,10 | 1+0,10 - - 1+0,10 -
x® 0,50 - 16,0 1,75 30,5 0 - 63000 -
\Y
Y 1+0,12 - 10,10 1+0,10 | 1+0,10 - - 1+0,10 -
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xXw 0,45 - 16,0/24,0 | 16,0/1,90 | 302 0 - 58000 -
VI

Yn 140,14 - 140,10 | 140,10 | 140,10 - - 140,10 -

xXw 0,52 - 14,0/22,0 | 1,85/2,00 | 33.1 0 - 98000 -
VII

Y 140,16 - 140,10 | 140,10 | 140,10 - - 140,10 -

xXw 0,61 - 12,0 1,90 392 0 - 175000 -
VIII

Y 140,11 - 140,10 | 140,10 | 140,10 - - 140,10 -

*) Dla zakresu obciazen 50-100 kPa
#*) Stopien humifikacji wg L. van Posta

Numery otworéw geologicznych dla poszczegdinych obiektow, zawartych w dokumentacji

geologicznej:

- most przez rzeke Styne MD-1 w km 0+183,28, otwor nr 1A

OTWOR NR 1A' Rzedna ~ 76,1 m n.p.m.
— 0
NN(PgH, Nasyp niekontrolowany ( piasek gliniasty prochniczny, gruz), brunatny
guz) o
1
Ps Piasek $redni, brazowy w|szg
1,7
2
Pg Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
| 5 3.0

10
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Zestawienie parametrow geotechnicznych Zak. nr3

Temat:Badania geotechniczne - Most nad rz. Stygna

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

S | Edometryczny 5
en 7
=% = 5 z| Stangruntu |, - g R modul dkMDdu} . &5
S S . 55 EERE-E: 2 |2 B | eidliwotei | odksztaloenia | B 2
B ) = . 2 E® |52 2 S FR— p— —— g .2
& 2 Opis E‘; rodzaj gruntu %“:5, ,g 5 &2 %2 Z B [plerwo wiornej p;zfgoat— oo 2 g
E = litologiczno-genetyczny E_E wePNSGB0M80 | g 5| 5 g % =8 £ @ 2 1 g6
—_ 9 =e|8 B
= = =g 2Z[e8 |82 T T
H E g g, EZ| 8 % S5 wa p cu | du Mo | M Eo E | sakres
“ €| = % | tm3|kPa | © | MPa| MPa| MPa| MPa| %
1 PH/IT - 0,20 2 14 15
=
o 11 3 - 0.40 17 13 18
z
;'; Ma| Gp B| - 0,40 24 | 140 | 26
Q
= - 18,0
@ 1IIb | Gp B 0,20 32 8, 34
2
- IVa | Pd 025 - - 29.0 32
(=
IVb | Pd 055 | = - 305 | 86
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T T MNrotworu: 1
KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrowon 1
OTWORU WIERTNICZEGO Fon: F
Temat: Most nad rz. Sivegna w Godziszewie, Diata wyvk.:  20]17=05-11
Systermn wiercenia: mechanicrny
¥ - Mrarch.: -

. OPI15 MAKROSKOPOWY GEUNTU . _
el -8 ET _ = | E 22 | 2k
=il i ? 7 E Bl =3 % E Roodzaj i barwa grunty E :% g T @ E E g
BElaw| fE |ZD| ER |iE = y= B8 2 |fe|ed|6c|58| ¢4
Eg| B g = B = ] — o a H= | 2 =] 11
E Bl & g _5 E a 2 g H o - i " & g0 3 -E HE

= F z - F =z & - RS TR @
- 3 4 5 4 7 E 4 1 11 12 13 4
w
= E 1,00 n = nasyp nickomtrol cwany - -
mw
= 1,0
1 1,30 PHYT = pinsek priochnicey / tarf nw - Ia
0
080 Pdi-+H) = piasek drobny (-prachmical nw - 575 IVh
. 3,04
4,0 1,70 '/ Rm( v H}) = pyl  namud | vprachmica) W - pl ]
5,0 . .
0,50 Gip - gling plasscryaia W - pl 1a
6,0 90 (p - gling pisszcrysta " - tpl {1113
. 0,70 Gp = gling pinsrcrysta w - pl Ma
&0 1,60 Gip - gling piaszcryata W - tpl 11]:]
o0
1594 Pd'Gp = pinsck drotmy ' glina plaszceysia nw - T I¥b
10,0
1,80 Gp - gling piaseczysta W - tpl [111-]
11,0
13,0 1,10 Pd = pizsek drodny nw - g IVh
13,0
1,50 Up = glina piasacysla W - tpl b
14,1
0,50 P/ Pg - piassk drobmy /' piasek gliniasty nw - g Vb
Ulwagi: Opracowak: Fak, mr; 4 1
- — .
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T W A TN Nrotworn: 2
KARTA DOKUMENTACYINA -
OTWORU WIERTNICZEGO Rapine: 719 mapa
Temat: Maost ned 7. Stvgne w Godzmszewie, Data wylk.: 2017405211
Svatem wiercenia: mechaniczny
Nr arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTL
. i ., "
BEl:6| B |2+ I P 28| = §
HE| 5% s f ZE| gh EL Ridza; 1 barwa gruntu - | # g g# | ®E 54
=% ESR 3 ZE S |2E BB R I I = v|5E
ai|=y| "E 2 : 5 3 i = iy= | E €58 Eo|FE|E=
Pl EE| 2 | B : |£E e o | & [EE :\E EE|HE| 8
A8 *E| &3 = |F5 R TE] | RE|RR e
1 2 E] 4 5 & 7 E] ] a 12 15 |
7 1,10 oM = nasyp nickearolowany - -
- 1.0+
] 0,70 PHAT = piasck prachmiczy  torf - - In la
2,0 Pelii™m V) = piasek drobmy /' narmsd .
0,70 {+préchnica) - - In T¥a
1,04
1,70 P = masek deobay - - 47 Vi
4,0
1,00 (i = glina pylasta - - pl It
3.0
0,20 {ip = glina pdasycrysta - - pl la
- 6,1}
1,50 Gp - glina pinszczysta - - il ]
T
£.0 0,50 P - piasel drobay - - SFE Vh
. 0,70 Gp = glina piasrcrysta - - tml Ik
= 0.0
T 1,20 Pd - piasck drobmy . . | wEE TVh
10,0+
0,54 Pg = pinsek glimiasty - - (]l Ik
- 1.1
1,54 Pl = pinsek drobmy - - SEE Wh
= 12.0
130 2.0 (Gp m gling plasscrysla - - [in]} [his]
= 14,0
0,540 P - plaseh drobay - - EE IVh
= 0 1) £ip m glins pringersyela ot I
Ulwagn: Opracowel: Lal. rr: 4 2
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe.
Projekt zakfada rozbudowe drogi wojewddzkiej w projektowanym odcinku do
parametrow drogi gtdwne;.

Parametry ukfadu drogowego:

Kategoria drogi wojewddzka
Klasa drogi G

Predko$¢ projektowa 50-70 km/h
Predko$¢ miarodajna 50 - 90 km/h
Kategoria ruchu KR3

Pasy ruchu 2x3.25
Spadek poprzeczny nawierzchni 2%
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Gtéwnym zatozeniem projektu jest dostosowanie istniejgcej drogi do parametréow dla
przyjetej przez Zamawiajgcego klasy drogi — G, z maksymalnym dgzeniem do wykorzystania
istniejacego korpusu drogowego.

Na terenie miejscowosci niezaleznie od istniejgcego korpusu przewiduje sie budowe
co najmniej jednostronnego ciggu pieszo rowerowego lub chodnika. Na catej diugosci
miejscowosci zaprojektowano chodnik.

Projektowane wydzielone ciggi i chodniki majg za zadanie odizolowanie od ruchu
samochodowego najmniej chronionych uczestnikow ruchu. Umozliwia to bezpieczniejsze
przemieszczanie sie pieszych i rowerzystéw w obrebie poszczegdlnych miejscowosci.

Konstrukcja jezdni drogi gtéwnej i drég podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie
posiadata nawierzchnie bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdéw na pola,
natomiast zjazdy przez chodniki otrzymajg nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Znaczna czes¢ istniejgcej nawierzchnia
drogi zostanie rozebrana a zdecydowana wiekszos¢ materiatdw pochodzacych z jej rozbidrki
zostanie ponownie uzyta do budowy nowej nawierzchni drogi.

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostang
umocnione humusem i obsiane trawa.

W ramach inwestyciji planuje sie:

1. Rozbidrke istniejgcych konstrukciji:

- most przez rzeke Styne MD-1 w km 0+183,28 (DW222),

2. Budowe nowych konstrukcji w miejscu istniejgcych dostosowanych geometrig do

nowoprojektowanego przebiegu trasy zgodnie z projektem drogowym.
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- most przez rzeke Styne MD-1 w km 0+183,28 (DW222),

4.2. W ramach inwestycji przewiduje sie:

W ramach inwestycji przewiduje sie:

1.

Most

rozbidrke istniejgcych konstrukciji,

wybudowanie sklepienia prefabrykowanego, tukowego, Zzelbetowego stanowigce
konstrukcje nowego mostu,

wykonanie scian czotowych monolitycznych i skrzydet z gruntu zbrojonego,
wykonanie umocnien za pomocg obrukowania,

korekta przebiegu rzeki Styny.

wykonanie umocnien rzeki materacami gabionowymi,

budowa nawierzchni jezdni i wykonanie nawierzchni poboczy,

wykonanie barier, balustrad i wyposazenia obiektu,

przywrdcenie terenu wokot inwestycji do stanu pierwotnego

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma.

Nasypy wykona¢ z gruntu pozyskanego z dokopu. Dopuszcza sie wykonanie nasypow z

gruntu uzyskanego z wykopu po uprzednim zbadaniu go i stwierdzeniu jego przydatnosci

do wbudowania.

4.4. Konstrukcja obiektow mostowych.

4.4.1. Klasa nosnosci obiektu:

Przyjeto zgodnie z Normg PN-85/S-10030 Obiekty mostowe obcigzenia klase nosnosci A.

4.4.2. Wojskowa klasyfikacja obciazen:

Oznaczenie ) _ _
Lp. ) Kilometraz Klasa obcigzenia
obiektu
1 2 3 4
0+183,28 | Klasa A wg PN-85/S-10030
1 MD-1 e STANAG150
(Dw222) e MLC 150/30
L Oznaczenie Kilometraz Najblizsza Wojskowa klasa obcigzenia MLC
P- obiektu miejscowost Pojazdy kotowe | Pojazdy gasienicowe
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|

1 2 3 4 5 6 7 8
1 | MD-1 0+183,28 Godziszewo 100 150 100 150
Parametry techniczne obiektéow.
Parametry geometryczne mostu MD-1:
Catkowita dtugos¢ mostu 18,24 m
Rozpietos¢ teoretyczna 9,35m
Pochylenie podtuzne tuk R=1700m
Kat skosu 90°
Szeroko$¢ obiektu 13,28 m
Szeroko$¢ jezdni 2x3,25m
Szeroko$¢ miedzy barierami 7,5m
Szeroko$¢ miedzy Scianami czotowymi 12,8 m
Wysoko$¢ konstrukcyjna 0,70cm

4.4.3. Opis konstrukcji

Konstrukcje zaprojektowano jako sklepiong zelbetowg z prefabrykowanych elementéw,

opartych na fawie fundamentowej posadowionej posrednio na palach wierconych. Skrzydia

obiektu zaprojektowano z gruntu zbrojonego. Dtugosé¢ i szerokos¢ obiektu dostosowano do

parametrow przeszkody tj. rzeki Styny.

Beton konstrukcyjny:

Oznaczenia betonu konstrukcyjnego wg obowigzujgcych norm:

Klasa wytrzymatosci

Klasa ekspozyciji

Klasa Betonu | wg: wg PN-EN 206-1
Element konstrukcyjny: | wg: PN-91/S- | PN-EN 206-1:2003

10042 PN-EN 1992-1-

1:2005

Konstrukcja nosna - XC4 + XD3 + XF4

B 60 C 50/60
mostu
Podpory B 35 C 30/37 XC4 + XF4
Konstrukcja skrzydet B 35 C 30/37 XC4 + XD3 + XF4
Kapy chodnikowe B 35 C 30/37 XC4 + XF4
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Beton wyrébwnawczy B 15 C 12/15 X0
Pale wiercone B 35 C 30/37 XC2
Deski gzymsowe B 45 C 35/45 XC4 + XD3 + XF4

modyfikowany | modyfikowany

polimerami polimerami

Element konstrukcyjny: | Nasigkliwos¢ Wodoszczelno$c Mrozoodporno$c
Konstrukcja nosna - F150

mostu =o% We

Podpory <5% ws F150
Konstrukcja skrzydet <5% w8 F150

Kapy chodnikowe <5% W10 F150

Beton wyréwnawczy <5% w8 F150

Pale wiercone <5% W8 F150

Deski gzymsowe <5% w8 F150

Stal zbrojeniowa:

Do zbrojenia konstrukciji przyjeto prety zbrojeniowe ze stali RB500W/BSt500S — Q.T.B.
odpowiadajacej, zgodnie z Aprobatg Techniczng IBDIM Nr AT/2001-04-1115, stali klasy
AllIN wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/S-10042.

Schemat statyczny
Przyjeto schemat statyczny ramowy dwuprzegubowy z uwzglednieniem wspotpracy gruntu.

4.4.4. Posadowienie obiektu
Obiekt z uwagi na przyjety typ konstrukcji i warunki gruntowe posadowiony bedzie posrednio
za pomocg pali wierconych. Oczep palowy mostu zaprojektowano w postaci zelbetowych faw
0 grubosci jak na rysunku z betonu C30/37 zbrojonego stalg BSt500S. tawy spoczywajg na

warstwie betonu wyréwnawczego C12/15.

4.4.5. Przyczokki.
Przyczétkami mostu sg tawy fundamentowe stanowigce oparcie sklepienia, bedace

jednoczesnie oczepami pali wierconych, wykonane bedg z betonu C30/37.
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4.4.6. Posadowienie.
Ze wzgledu na niekorzystne i ztozone warunki gruntowe ostatecznie zaprojektowano
posadowienie gtebokie (pos$rednie) na wierconych palach zelbetowych CFA o sSrednicy
$80 cm. Zaprojektowano pale z betonu klasy C30/37. Minimalne zbrojenie gtéwne pali
przyjeto ze stali AllIN o granicy plastycznosci fy=500MPa. W zwigzku z mozliwoscig zmiany
warunkéw wodnych w poziomie projektowanych oczepdéw oraz taw fundamentowych,
wskazuje sie jako konieczne prowadzenie prac fundamentowych w wykopach
zabezpieczonych przed naptywem wodd gruntowych i opadowych np. Scianki szczelne.
Dopuszcza sie réznice osiadan fundamentédw 1 cm i przemieszczenie poziome oczepu pala

0,5 cm. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

4.4.7. Skrzydta
Konstrukcje skrzydet zaprojektowano jako konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego z
oblicowaniem z bloczkédw betonowych i zbrojeniem w postaci georusztow
jednokierunkowych, dostosowanych do geometrii obiektu i rzeki. Skrzydta bedg zdylatowane

od scian czotowych mostu.

Wymagania dla podtoza gruntowego bezposrednio pod konstrukcja z gruntu

zbrojonego.

Podtoze pod konstrukcja z gruntu zbrojonego nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych

parametrow:

— zageszczenie okreslone stopniem zageszczenia ID > 0,66 lub wskaznikiem zageszczenia
Is >0,97;

— nos$nos¢ okreslona wtérnym modutem odksztatcenia E; > 80 MPa.

Parametry gruntowe.

Przyjeto nastepujgce parametry gruntowe dla poszczegdinych elementow muréw oporowych
(zasypka w obrebie zbrojenia, grunt nasypu za blokiem gruntu zbrojonego oraz podtoze pod

blokiem z gruntu zbrojonego):
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Tablica 1. Parametry gruntowe konstrukcji z gruntu zbrojonego.

_ Kat tarcia Ciezar
Spojnosc .
kPal wewnetrznego | objetosciowy
a
[°] [KN/m?3]
Zasypka w obrebie gruntu 0 32 19
zbrojonego z Ps
Grunt za ploklem Z gruntu 0 32 19
zbrojonego z Ps
Podtoze (po wzmocmemfj do 0 32 19
wymaganych parametrow)

4.4.8. Ustréj niosacy
Konstrukcje nosng zaprojektowano jako zamkniete sklepienie zelbetowe, ziozone =z
prefabrykowanych segmentow o parametrach przekroju i wtasciwosciach zgodnych
z dokumentacjg aprobacyjng rozwigzania systemowego. Schemat statyczny, jaki przyjeto do
obliczen to uktad ramowy dwuprzegubowy z uwzglednieniem wspotpracy konstrukcji z
gruntem. Szerokosci segmentow nie mogg ulega¢ zmianie. Kazdy z segmentéw sklepienia
goérnego jest wsparty przegubowo na monolitycznych zelbetowych $Scianach podpér.
Zespolenie segmentéw z podporg nastepuje poprzez wykonanie na budowie pofgczenia
monolitycznego, polegajacego na wypetnieniu przestrzeni miedzy prefabrykatem a $ciang
podpory zaprawg cementowg marki co najmniej M10.
Powstate na stykach segmentéw szczeliny podlegajg uszczelnieniu i zabezpieczeniu przed
przenikaniem wody. Gzymsy na sklepieniu nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane badz
monolityczne i potgczone z ostatnimi elementami gtéwnej czesci obiektu.
Formy do produkcji elementéw muszg byé wykonane ze stali i muszg gwarantowac
zachowanie tolerancji wykonania elementow.
Dokumentem odbiorowym elementéw jest Krajowa Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg lub
normg krajowg (znak B) lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg lub norma europejskg (znak
CE). Nie dopuszcza sie innych elementéw odbiorowych poza ww.
Wszystkie roboty montazowe (tgcznie z zasypaniem konstrukcji) nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzor projektem montazu, a takze
w zgodzie z Aprobatg Techniczng producenta.

Konstrukcja bedzie posadowiona poziomo.

4.4.9. Zasypka inzynierska.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne.
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Do wykonania zasypki nalezy stosowaé grunty niespoiste, materiat naturalny lub sztuczny,
spetniajgce wymagania ST oraz Aprobaty Technicznej producenta konstrukcji o
nastepujgcych wiasciwosciach:

» dobrej zageszczalnoéci, 0 wskazniku réznoziarmistosci "U" nie mniejszym niz 5,

* dobrej wodoprzepuszczalnoéci, 0 wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym
niz 8 (m/dobe),

* ciezar objetosciowy materiatu < 19 kN/m3,

* kat tarcia wewnetrznego uzyskanej zasypki = 32°,

» wskaznik zageszczenia zasypki Is = 0,98.

Po wybudowaniu muszg by¢é one chronione przed zamakaniem, wysychaniem,
zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrazaniem, drganiami oraz przeptywajgcg woda.
Materiat w obszarze uktadania zasypki inzynierskiej uktadaé¢ réwnomiernie w kierunku
podiuznym i poprzecznym, jednoczesnie po obu stronach konstrukcji warstwami o grubosci
25-30 cm (przed zageszczeniem) i zageszczac¢ do wymaganego wskaznika Is.

Podczas zageszczania gruntu prowadzi¢ kontrole deformacji konstrukcji, polegajgca na
pomiarach co pewien czas (w uzgodnieniu z Producentem i Nadzorem) odksztatcen
pionowych i poziomych.

Podstawa nasypu powinna posiada¢ wskaznik zageszczenia Is = 0,97. Jezeli warunek nie
jest spetniony grunt nalezy dogescic¢. Przed rozpoczeciem zasypywania, podstawa nasypu
powinna by¢ oczyszczona z zanieczyszczen obcych oraz w razie potrzeby odwodniona.

Do zasypywania elementow zelbetowych mostu mozna przystgpi¢ po ich zaizolowaniu, a
zasypke uktadac tak, by nie uszkodzi¢ izolacji. Zasypki powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentaciji
projektowej, ewentualne zmiany powinny posiadac pisemne potwierdzenie Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci zasypki i jej rwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢
nastepujacych zasad:

» zasypki nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntow przydatnych do budowy nasypu i
wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokosci,

» grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania, przystgpienie do uktadania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢é po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicach klina
odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Nalezy uzywac sprzetu lekkiego o
wadze do 3,5,

» zasypka powinna by$ umieszczona i zageszczona réwnomiernie i rownoczesnie z obu
stron elementu,

* grunt powinien by¢ zageszczany w warstwach co 25 cm — 30 cm,
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* roznica wysokosci zasypek po obu stronach obiektu inzynierskiego nie moze przekraczac
50 cm. Dopuszcza sie rézng grubosé zasypania w przekroju podtuznym z zastrzezeniem, ze
pojedynczy segment musi by¢ zasypany do takiej samej wysokosci z doktadnoscig 50 cm po
przeciwnych stronach obiektu inzynierskiego,

» wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ pozorna gruntu w stanie
wysuszonym, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie.

W bezposrednim sgsiedztwie powierzchni elementéw obiektu, zageszczenie nasypu

powinno by¢ wykonane recznie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

4.4.10.Urzadzenia obce.

Kolizje nalezy rozwigzywaé zgodnie z projektami branzowymi. Wszelkie odkryte sieci w
czasie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ na czas robét. Kolidujgce przebudowaé wg opracowan
branzowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, dla ktérych brak byto informac;ji
branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.

Z uwagi na powyzsze nalezy wykona¢ przekop prébny w celu ostatecznego ustalenia
uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia na kable nalezy powiadomi¢ inwestora

oraz zarzadce sieci.

4.5. WYPOSAZENIE OBIEKTU
45.1. tozyska
Z uwagi na przyjety schemat statyczny i typ konstrukcji brak tozysk.

4.5.2. Urzadzenia dylatacyjne
4.5.2.1 Urzadzenia dylatacyjne pomiedzy plyta pomostu a przyczétkiem
Brak urzgdzen dylatacyjnych.

4.5.3. lzolacja

4.5.3.11zolacja ptyty pomostu.
Izolacja elementéw prefabrykowanych - powierzchnie betonowe elementéw konstrukciji,
ktére bedg sie stykaty z gruntem zostang zabezpieczone modyfikowang papg
termozgrzewalng. Zewnetrzne styki elementow s zabezpieczane za pomocg
niskoskurczowej zaprawy cementowej, wypetniajgcej przestrzen styku ograniczong przez
dylatacyjny sznur polipropylenowy. Wewnetrzne potgczenia elementéw wypetnia sie
materiatem trwale elastycznym. Stosowanie wysokiej klasy betonu réwniez wptywa na

szczelnos¢ obiektu.
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Izolacja czesci podpér stykajacych sie z gruntem — Powierzchnie betonowe elementéw
konstrukcji, ktére bedg sie stykaty z gruntem zostang zabezpieczone 3 warstwami
materiatdw bitumicznych naktadanych na zimno (1 x roztwér asfaltowo-rozpuszczalnikowy
przeznaczony do gruntowania podtozy betonowych + 2 x masa asfaltowo-rozpuszczalnikowa

przeznaczona do wykonywania izolaciji).

Izolacja powierzchni betonowych zastosowano hydrofobizacje betonu jako ograniczenie

dostepu agresywnych czynnikéw srodowiskowych.

4.5.4. Odwodnienie nawierzchni nad obiektem
Odwodnienie powierzchni jezdni nad obiektem bedzie realizowane przez urzadzenia

zaprojektowane w projekcie branzy drogowej.

4.5.5. Odwodnienie zasypki
Wzdtuz spodu sklepienia tukowego i muréw oporowych zaprojektowano drenaz ¢$110 w
otuleniu kruszywa drenazowego. Na powierzchni sklepienia tukowego przewidziano
membrane kubetkowg. Woda wyprowadzona zostanie do koryta rzeki przez sciane muru

oporowego.

4.5.6. Deska gzymsowa
Oblicowanie boczne gzymsow piyty pomostu mostu stanowig prefabrykowane deski
gzymsowe o wymiarach 0,50m x 0,04m x 0,99m. Prefabrykaty montuje sie z 1 cm przerwa
dylatacyjng. Przerwy dylatacyjne nalezy uzupetni¢ masg trwale plastyczng. Deska gzymsowa
oprocz wykonczenia bocznego wspornikow podchodnikowych, stanowi réwniez szalowanie
gzymsu. Plaszczyzna pionowa montowanych prefabrykatow musi by¢ réwna, a linia gérna
gzymsu odpowiada¢ ksztattowi niwelety (niwelujgc ewentualne niedoktadnosci wykonawcze).
Szczeline pomiedzy deskg gzymsowg a betonem kapy chodnikowej nalezy przykry¢ tasma

uszczelniajgcg i nakry¢ jg nawierzchnig epoksydowo — poliuretanowg o grubosci min. 3 mm.

4.5.7. Nawierzchnia na obiekcie
Przewidziano przeprowadzenie nad obiektami warstw nawierzchni zgodnych z projektem
branzy drogowe;j.
- warstwa $cieralna SMAS8 — gr.4cm,
- warstwa wigzgca AC16W — gr. 5cm,
- podbudowa AC22P — 6¢cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr. 22 cm,
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- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C3/4.

4.5.8. Nawierzchnia na gzymsach
Nawierzchnie poziomych powierzchni gzymsoéw zaprojektowano z zywic polimerowych o

grubosci, co najmniej 3mm.

4.5.9. Nawierzchnia na chodnikach
Przewidziano przeprowadzenie nad obiektami warstw nawierzchni na chodniku zgodnych z
projektem branzy drogowe;.
- ptytki chodnikowe gr. 5 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (z recyklingu) 20 cm.

4.5.10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

4.5.9.1 Konstrukcja mostu
Urzadzenia zabezpieczenia ruchu zgodnie z projektem drogowym. Wzdiuz skrajnych
gzymsoéw zaprojektowano balustrady. Pomiedzy jezdnig a chodnikiem bariery zgodnie z
projektem drogowym. W miejscach gdzie stupki barier kolidowatyby z konstrukcjg nalezy je
kotwi¢ do zelbetowej belki MD-1 (L=9,0m).

4.5.11.Uksztaltowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych
Przewidziano umocnienie skarp znajdujgcych sie ponad przepustami, obiektem i w ich
bezposrednim sgsiedztwie zgodne z projektem zabezpieczenia skarp branzy drogowej.
Przestrzen pod obiektem umocniono obrukowaniem kamiennym na podbudowie betonowej
gr. 10cm. Skarpy wokot wlotéw i wylotow przepustéw umocniono kostkg kamienng gr.
8/11 cm na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm.
Koryto rzeki nalezy umocni¢ materacem gabionowym gr.15 cm na geowlokninie, na

podbudowie z podsypki piaskowej 10 cm.

4.5.12.Schody na skarpach
Przy obiekcie mostowym zlokalizowane sg schody dla obstugi z balustradg jednostronna.
Beda to schody betonowe z elementéw prefabrykowanych, o szerokosci 0,80 m i stopniach o
wymiarach 27x18 cm. Stopnie osadzone sg w nasypie na tawie zwirowej i obramowane
obustronnie obrzezami betonowymi. Koniec biegu osadzono na fawie fundamentowej z
betonu B30 (C25/30).
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4.5.13.Znaki pomiarowe
W celu monitoringu przemieszczeh podczas budowy i eksploatacji obiektu mostowego
projektuje sie nastepujgce znaki pomiarowe:
— po cztery znaki pomiarowe na podporach 1, 2
— po jednym znaku pomiarowym w srodku rozpietosci przesta i nad kazdg podporg z
obu stron pomostu.

— jeden znak staty,

4.6. TECHNOLOGIA i ORGANIZACJIA ROBOT
4.6.1. Organizacja ruchu.

Wykopy fundamentowe
Przewiduje sie wykonanie fundamentéw w wykopach szerokoprzestrzennych. Przewiduje sie
koniecznos¢ odwadniania powierzchni dna oraz skarp wykopu. Jedynie wykopy pod fawy

mostu proponuje sie zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi.

Zachowanie ciggtosci ruchu

Obiekty w wiekszosci budowane sg w catosci na terenie dotychczas zabudowanym. Obiekty,
ktére przecinajg istniejgce drogi wymagajg zapewnienia ciggtosci ruchu. Projekt
zabezpieczenia ciggtosci ruchu na czas budowy obiektéw zostanie opracowany przez
Wykonawce robét. Na czas przebudowy mostu przewidziano tymczasowy przepust i droge
objazdowag z nawierzchnig z ptyt drogowych zlokalizowang réwnolegle do istniejgcego
obiektu. Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robét witascicielowi
cieku. Na czas budowy przepustéw nalezy zapewni¢ przeptyw wod przez nasyp drogowy po

przez pompowanie bgdz tymczasowym przepustem.

4.6.2. Technologia robot.

4.6.2.1 Technologia wykonania elementow posadowienia

W odpowiednio przygotowanych deskowaniach systemowych nalezy umiesci¢ tasmy
dylatacyjne oraz profile ksztaitujgce wpusty na tgczeniach segmentéw. Na ptycie nalezy
wykonaé (zgodnie z rysunkami) uskok wysokosci 10 cm przeznaczony do umieszczenia

prefabrykatow.
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4.6.2.2 Technologia wykonania ustroju nosnego

Przed przystgpieniem do montazu prefabrykatow nalezy zweryfikowa¢ wymiary i lokalizacje
rynien montazowych na gornej powierzchni ptyty fundamentowej. Wymagana dokfadnosé
wykonania fundamentu to £ 3 mm na kazde 6 metréw dtugosci. W miejscach, gdzie bedzie to
konieczne, zostang uzyte dodatkowe podktadki. Elementy prefabrykowane ustroju nosnego
nalezy ustawi¢ na ptycie fundamentowej przy uzyciu dwoéch dzwigébw bezposrednio z
samochodu ciezarowego. W pierwszej kolejnosci element podnoszony jest za boczne ucha
montazowe przy uzyciu dzwigu wspomagajgcego, wyposazonego w zawiesia z belkg
trawersowg. Nastepnie dzwig gtdwny w powietrzu dokonuje obrotu elementu do pozycji
docelowej, podnoszgc go przy uzyciu zawiesi zamocowanych do gérnych uch montazowych.
Po obrdceniu element nalezy opuscié do poziomu terenu w celu zdemontowania bocznych
uch montazowych. Proces ten zostanie przedstawiony rysunkowo na etapie Projektu

Montazu.

Ustawianie kolejnych elementéw nalezy przeprowadza¢é w sposdb zapewniajgcy
minimalizacje liczby przestawieh dzwigu. Pozycja kazdego nowo ustawianego elementu
musi zostaé precyzyjnie wyznaczona, a prefabrykat nalezy ustawi¢ na wyznaczonym miejscu
starannie, aby unikng¢ narastajgcych odchytek.

Zaprawg niskoskurczowg nalezy wypehic styk konstrukcji z ptytg fundamentowg od strony
zasypki.

Szczeliny miedzy kolejnymi prefabrykatami nalezy zabezpieczy¢ strony wewnetrznej przy
uzyciu sznura dylatacyjnego i materiatu trwale plastycznego, a od strony zewnetrznej sznura
dylatacyjnego i niskoskurczowej zaprawy cementowej klasy co najmniej M5. Nastepnie
powierzchnie zewnetrzng konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez utozenie
modyfikowanej papy zgrzewalnej oraz drenazu powierzchniowego (folia kubetkowa). 1zolacje
te nalezy przedtuzy¢ na plyte fundamentowg na dilugos¢ co najmniej 1 m. Powierzchnie
wewnetrzng konstrukcji nalezy zabezpieczyé przy uzyciu cienkowarstwowej powitoki
hydrofobowej. Segmenty skrajne nalezy potaczy¢ z segmentami przedskrajnymi przy
pomocy ptaskownikow montazowych, dostarczanych wraz z konstrukcjg. Elementy skrajne
wyposazone sg w gniazda dla kotew. W elemencie przedskrajnym nalezy zastosowac
wiercone kotwy mechaniczne. Elementy skrajne wyposazone sg rowniez w gniazda na kotwy
wiencowe, ktére stuzg do powigzania konstrukcji prefabrykowanej z monolitycznym wlotem i
wylotem wykonywanym na budowie.

Skrzydta konstrukcji nalezy wykonac¢ oddylatowane od konstrukcji gtéwnej. W pierwszym
etapie na warstwie chudego betonu gr. 10 cm wykonane zostang ptyty fundamentowe

skrzydet od strony wlotu i wylotu.
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W kolejnym etapie nalezy wykona¢ $ciany z gruntu zbrojonego bedgce skrzydtami powinny
one by¢ dopasowane do pochylenia skarp.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z obszaru zasypki zastosowano odwodnienie
liniowe w postaci rurek drenarskich .

Dodatkowo za scianami sklepien zastosowano rurki drenarskie 150 w obsypce zwirem o
frakcji 16-32 mm otoczonej geowidkning filtracyjng. Drenaze nalezy wyprowadzi¢ wzdtuz

Scian oporowych (skrzydet) do rowdw melioracyjnych.

4.6.2.3 Technologia wykonania zasypki inzynierskiej

Integralng czescig konstrukcji jest zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej. Na zasypke
konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo-piaskowych o frakcji 0-45, wskazniku
réznoziarnistosci Cu > 4.0, wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3, oraz wodoprzepuszczalnosci k >
6 m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat
zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos$é
zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukcji, przy czym dopuszcza sie rdznice
wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy
nalezy upewni¢ sie czy poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien wynosi¢:

—1s 20.95 — w odlegtosci do 20 cm od scianki konstrukcii,

—Is 2 0.98 — w pozostatym obszarze.

Do zageszczania kruszywa stosowacC nalezy ogodlnie dostepny sprzet do zageszczania
zwracajgc szczegolng uwage na dokladnosé wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé
w odlegtosci ponad 1.0 m od konstrukcji poruszajgc sie zawsze rownolegle do jej osi
podiuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci
konstrukcji oraz nie wolno roztadowywac¢ pojazdow z kruszywem bezposrednio na

konstrukcje

4.6.2.4 Technologia wykonania muréw oporowych z gruntu zbrojonego

Przed przystgpieniem do budowy sSciany oporowej nalezy wykona¢ badanie nosnosci
podioza pitytg VSS. Otrzymana minimalna wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia
E2>280MPa oraz wartos¢ wskaznika odksztatcenia nie moze by¢ wiekszg niz l0<2.2
(wymagania dotyczg podtoza gruntowego pod licem $ciany oraz na catej szerokos$ci gruntu
zbrojonego).

tawe fundamentowg pod $ciang oporowg nalezy wykona¢ z betonu niezbrojonego C20/25 o

wymiarach 0.25x0.50m.
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Utozenie na fawie fundamentowe] pierwszej warstwy bloczkéw na zaprawie cementowo-
piaskowe;.

Ukfadanie i zageszczenie gruntu zasypowego do wysokosci wierzchu warstwy bloczkéw
(poziomu uktadania warstwy geosiatki). Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia
wedtug standardowej préby Proctora powinien wynosic:

Ismin=0.98 w odlegtosci wigkszej niz 1.5m od lica sciany,

Ismin=0.96 w odlegtosci mniejszej niz 1.5m od lica sciany.

W odlegiosci 1.50m od lica $cian oporowych zasypke nalezy zageszczaé przy uzyciu
lekkiego sprzetu zageszczajgcego o masie catkowitej ponizej 500kg.

Przygotowanie pasm geosiatki zbrojenia zasadniczego o dtugosci zgodnej z projektem.
Jeden koniec pasma powinien by¢ uciety w taki sposob, aby byt zakonczony swobodnymi
zebrami o dtugosci 10 - 20mm (na catej szerokosci pasma). Nie nalezy przycina¢ geosiatki
bezposrednio za zebrem poprzecznym.

Usuniecie wszelkich zanieczyszczen z gérnej powierzchni bloczkéow (najlepiej za pomocag
szczotek).

Ukfadanie przygotowanych koncéw pasm geosiatki nad bloczkami i zakfadanie na nich
profilowanych fgcznikow z tworzyw sztucznych. Poprzeczne zebro geosiatki powinno byé
zaczepione o fgcznik. Nalezy upewni¢ sie, ze kazde oczko geosiatki zostato prawidiowo
zaczepione o wystep tgcznika. Laczniki powinny by¢ utozone na catej dtugosci potgczenia.
Umieszczenie fgcznika z geosiatkg we wnece w bloczku. £gcznik powinien by¢

doktadnie wpasowany we wneke. Swobodne zebra geosiatki nalezy skierowaé na zewnatrz
Sciany. Procedure nalezy powtorzy¢ na catej dlugosci sciany. Ponowne oczyszczenie gornej
powierzchni bloczkéw i utozenie warstwy bloczkéw. Bloczki ukfadane sg ,na sucho”, bez
zaprawy. Na zaprawie ukfadac nalezy 3 gérne warstwy

bloczkéw. Na ostatniej warstwie bloczkdéw nalezy wykonac¢ zwienczenie $ciany

5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z:

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397),

- Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpltywu

wywieranego przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko
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Przedsiewziecie nie zalicza sie do grupy inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko (zawsze lub potencjalnie) nie wymaga uzyskania Decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Informacje ogdlne.

Modernizacja obiektu wymaga specjalistycznego sprzetu, lecz nie wymaga materiatdw
majgcych znaczgcy wptyw na srodowisko. W przypadku konstrukciji nosnej w postacie ramy
zatopionej w nasypie doskonale wkomponuje sie to w otaczajgce $rodowisko.

Materialy do obtozenia skarp sg naturalnymi materiatami (kamienie, trawa) i ich
zastosowanie nie ma wplywu na Srodowisko. Poza tym przyjeta technologia bedzie miata
znikomy wptyw na Srodowisko i nie zmieni ona warunkow lokalnych w wystepujgcym w

obrebie obiektu srodowisku naturalnym.

Zagrozenia oddzialywania na srodowisko.

Emisja hatasu

Po wykonaniu robét nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
Podczas budowy podstawowe Zzrédta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami
spalinowymi, takie jak: koparki, tadowarki, zurawie itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki
od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkbw podczas prac
rozbiérkowych, praca miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przewiduje sie
realizacje robot w porze dziennej na jedna lub dwie zmiany. Tak wiec hatas bedzie
krotkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowej matej budowie. Przelot przepustu
bedzie dostarczony na budowe w catosci i zamontowany dzwigiem. Aby zminimalizowaé
ucigzliwosci zwigzane z hatasem w czasie rozbiérek istniejgcej konstrukcji mostu nalezy
wykonywacé prace w sposob zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Zatem emisja
oraz inne ucigzliwe czynniki mogg wystgpi¢ ewentualnie w trakcie prac zwigzanych z
odbudowa, jednak bedg miaty charakter tymczasowy i krotkotrwaty, ograniczg sie do terenu

prowadzonych prac.

Zanieczyszczenia:
Prace zwigzane z budowg nie wplyng znaczgco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Jedynym Zrodiem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na

budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pradotwaérczy).

Wody powierzchniowe i podziemne:

Odprowadza sie powierzchniowo, zgodnie z systemem odwodnieniowym drogi.
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Powierzchnia terenu:

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa podpor i ustroju nodnego mostu nie bedzie miata

negatywnego wpltywu na otaczajgce srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Swiat roslinny:

Roslinnos¢ w poblizu mostu po zakonczeniu prac zostanie uporzgdkowana i odtworzona.

Zabytki kultury materialnej:

Nie przewiduje sie wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

Gospodarka odpadami:

W czasie uzytkowania przepustu w przysziosci nie bedg wystepowaty zadne odpady
zanieczyszczajgce Srodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbiorka
istniejacego mostu w miejscu istniejgcego wystgpig odpady budowlane w postaci:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek, remontéw — do utylizaciji,

- dzwigary stalowe, balustrady i bariery — do dyspozycji inwestora,

- odpady z remontéw i odbudowy drog — do ponownego wbudowania w przedmiotowy obiekt,
- gleba i ziemia, w tym kamienie — do ponownego wbudowania w przedmiotowym obiekcie,

- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.

Odpady state powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci
poddane odzyskowi, a jesli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach, wymogami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki

odpadami. Za wiasciwa utylizacje tych odpadéw odpowiedzialny bedzie wykonawca.

Rozwigzania chroniace srodowisko:

W czasie przebudowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktére nie
zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang ponownie wykorzystane lub odwiezione na
skladowisko wskazane przez Wykonawce lub Zamawiajgcego. W trakcie realizacji inwestyciji
nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne wystepujgce w okolicy inwestycji, a zastosowane
materiaty beda przyjazne dla srodowiska. Przebudowany most posadowiony w bezpiecznej
odlegtosci od zabudowan nie wplynie negatywnie na stan zdrowia ludzi i stan $rodowiska.
Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie bedzie skutkowato
kumulacjg oddziatywan.

Organizmy zyjgce w rowie melioracyjnym bedg miaty zapewniong bezpieczng migracje, gdyz

nie przewiduje sie przetozenia rzeki lub jej zwezenia.
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Te okresowe negatywne oddziatywanie inwestycji na stan srodowiska moze by¢ widoczne
jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziatywanie to bedzie polegato
przede wszystkim na naruszeniu warstwy gruntu, rozebraniu elementow betonowych
istniejacego mostu oraz emisji hatasu i drgan wywotanych pracg sprzetu budowlanego, a
takze zanieczyszczehn gazowych powstajgcych podczas pracy sprzetu. Naktada sie na
Wykonawce zastosowanie sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego przed
mozliwoécig ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz
substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych maszyn. Ponadto
zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji oszczednego korzystania z terenu. Przewiduje sie,
ze do prawidtowego uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie potrzebna woda i energia, a
prawidlowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury
technicznej. Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang

wzniesione zadne dodatkowe obiekty.

Zycie i zdrowie ludzi:

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszelkie prace nalezy
wykonywaé zachowujgc warunki BHP, ochrony s$rodowiska, prawa pracy i wymagan
technicznych. Wykonanie budowy w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo korzystny
wptyw na otaczajgce srodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikéw. Nie mniej w zasiegu
oddziatywania inwestycji nie bedzie ludnosci potencjalnie narazonej na negatywne skutki
prowadzonej budowy. Teren budowy zostanie zamkniety dla mieszkancéw okolicznych

budynkoéw i zostang wyznaczone objazdy innymi drogami.

6 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowa¢ zgodnie z: ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania robot uzgodni¢ w uprawnionych do tego
organach.

Przed przystgpieniem do robdt, nalezy wykonaé prébne przekopy, celem upewnienia sie,
ze w strefie robdt nie ma uzbrojenia podziemnego.

* Materialy stosowane do budowy obiektu muszg posiada¢ niezbedng dokumentacije
pozwalajgcg na wbudowanie w obiekt budowlany.

*  Budowe mostu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i SST.

*  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne pod nadzorem
0s6b posiadajgcych wtasciwe dla danej branzy uprawnienia.

*  Woprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody Inwestora i Projektanta.
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 Wykonawca powinien opracowacC technologie wykonywania robo6t oraz projekt
odwodnienia wykopu na czas robot uwzgledniajgcego aktualne warunki hydrologiczne i

uzgodni¢ go z Nadzorem Inwestorskim.

7 Sprawozdanie z obliczen statycznych

Zalozenia do obliczen

Normy, przepisy i normatywy

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcije betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-83/B-03010  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obciazenia i oddzialywania

W obliczeniach statycznych wiaduktu uwzgledniono nastepujgce obcigzenia i oddziatywania:
- ciezar wiasny,

- nawierzchnia i wyposazenie,

- obcigzenie taborem samochodowym klasy A,

- parcie gruntu spoczynkowe

- gradient +/-5C

- obcigzenia reologiczne

- obcigzenie naziomu taborem samochodowym

- obcigzenie naziomu sitami hamowania

Model obliczeniowy
Do analizy ustroju nosnego zastosowano pfaski model pretowy. Obliczenia statyczne
wykonano w programie Robot. Analize wynikéw obliczen statycznych wykonano za pomocg

arkuszy kalkulacyjnych EXCEL

Charakterystyka zastosowanych materiatow

W obliczeniach konstrukcji projektowanych obiektow zastosowano beton:

Elementy konstrukcji Klasa Ecm fex fed fed
betonu |[MPa] |[MPa] [MPa] [MPa]

Ustrdj nosny, C50/60 |37000 |50 33,3 1,93

Pale C35/45 |33500 |35 23,3 1,47
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Do zbrojenia betonu zastosowano prety zbrojeniowe ze stali klasy A-lIIIN (BSt500S) o

wytrzymatosci charakterystycznej 490MPa.

Podstawowe wyniki obliczen

Konstrukcja nosna mostu

Przekrdj obliczeniowy

1. Nazwa profilu 0-530
2. Szerokosc¢ ramy obliczeniowej 9.42 m
3. Wysokosé ramy obliczeniowej 2.09 m
4.  Dtugosc prefabrykatu 1.82 m
5.  Wysokos$¢ naziomu w kluczu 0.50 m
Obcigzenia
1.  Ciezar wiasny gruntu 20.5 kN/m?*
2. Ciezar wiasny zelbetu 27.0 kN/m?*
3.  Obciagzenie taborem 4 kPa
4.  Pojazd obliczeniowy Pojazd K - klasa A
Reakcje podporowe z prefabrykatu
1.  Reakcja pionowa - wartosc charakterystyczna 48598 kN
2. - wartosc¢ obliczeniowa 664.56 kN
3.  Reakcja pozioma - wartosc charakterystyczna 360.25 kN
4. - wartosc obliczeniowa 492.63 kN
Reakcje podporowe na metr konstrukcji
1.  Reakcja pionowa - wartosc charakterystyczna 267.02  kN/m
2. - wartosc obliczeniowa 365.14  kN/m
3.  Reakcja pozioma - wartosc charakterystyczna 197.94 kN/m
4. - wartosc obliczeniowa 270.68 kN/m

Sity w sklepieniu
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Wspdtczynnik obcigzeniowy dla:

-MLC:1.35
- K+q:1.50
Charakterystyczne
Obcigzenia state Obcigzenia zmienne State + zmienne
Klucz Naroze Klucz Naroze Klucz Naroze
Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment
[kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m]
MLC Czotg 127.5 23.28| 152.2 53.21 297 91.92 382.7] 210.19 424.5 115.2 534.9 263.4
Klasa A 80.72 12.74| 100.2 28.2| 236.38| 169.26 3133 172.1 317.1 182 413.5 200.3
Obliczeniowe
Obcigzenia state Obcigzenia zmienne State + zmienne
Klucz Naroie Klucz Naroze Klucz Naroze
Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment | Osiowa | Moment
[kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [ [kN/m] | [kNm/m]
MLC Czotg 153.00| 2794 |[182.64| 63.85 |400.95| 124.09 | 516.65 | 283.76 | 553.95 | 152.03
Klasa A 96.86 | 15.29 [120.24| 33.84 |354.57| 253.89 | 469.95 [ 258.15

Obliczenia no$no$ci pionowej

Cptl

AV BUDOKOP

1 Namut ), A ] 0 A
2 Piasek drobny 1,50 0,80 0,0 0,40 30 a 0 0,0
3 Namut 3,20 1,70 0,0 0,40 40 Q o 0.0
3 Glina piaszczysta 8,20 5,00 2 0,40 60 33 800 4189
4 Glina piaszczysta 10,00 1,80 2,5 0,40 60 42 1000 188,5 -
5 Piasek drobny 11,00 0,50 5 0,40 60 83 2000 104,7 1005,3
3 - - - -
7
&
9
Cpt2
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AV BUDOKOP

Piasek drobny 3,30 2,30 4,0 0,40 30 133 1600 7707
Glina pylasta 4,50 1,20 1,0 0,40 40 25 400 754

Glina pi 8,00 3,50 2 0,40 50 33 200 293,2 -
Piasek drobny 11,20 2,00 4 0,40 50 57 1600 3351 804,2

Glina piaszczysta 13,00 0.00 2 0,40 60 33 800

wlo |~ oo |e|w|wlm]=

7. Kopia uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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POLSEKA
| I B A
INZIYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe weryfikacyjmym:

POM-STE-I6D-B4E *

Pan Zbigniew Tubis o numerze ewidencyjnym POM/BO/5024/01

adres zamieszkania wl.Paderewskiego 6425, 80-169 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franiciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskiej Okregowaj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroiczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfibowsnym przy pomocy wainegn bealfikowanego cerbyfikatu sy
rivam owaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorsczrgmi.|

* Weryfilacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery wengfikacyjnego zaswiacczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafcwej Okregowe]j lzoy Infynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacygjmym:

POM-IB8-6PE-TIY *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul. Wt Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 201%-12-31.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie ark. 3 wust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczresj opatrzone bezpiecziym podpizem elektroniconym wenyficowanym przy pomocy wainego beeifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami winsrorgczrgmi. |

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswinsdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafciwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budorwnictwa.
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEI : 2
®  WYDZIAL  Gdansk, dnia 2001511212

Architektury i Budownictwa
80-8.U0 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

AB-II-7131/01

DECYZIANR ... 120/0/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt LZam 14 ust | pkt i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Qust. | § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
50 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995 pif
nadaje :
Zbigniewowi T ubis

i /:‘}‘ . Ryszar |
S /s /Z.ca DYREKTORA WYBZIALU

Otrzymuje:

1/ Pan Zbigniew Tubis
ul. Paderewskiego 6 A/ 25
80-169 Gdarisk

2/ a/a
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RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 . w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 1.)

nadaje:

Panu: Piotrowi KANI
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Kania
ul. Owsiana 3/7
80-749 Gdansk

ala

12

Opracowat

mgr inz. Zbigniew Tubis
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