Szczegot wyspy dzielgce
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kostka betonowa — 8cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 3cm

podbudowa pomocnicza — mieszanka kraweznik_kamienny 20x30cm
niezwiqzana z kruszywem C90/3 — 22cm podsypka cem.—piaskowa 1:4 — Scm
podloze gruntowe** fawa z oporem z betonu — gr. min. 15cm

Szczegot azylu dla pieszych

Szczegoty kraweznika betonowego

krawgznik betonowy wystajacy (12cm)

jezdnia

+—0.40—¢ —0.40—¢ *_y przypadku wystgpowania podloza gruntowego G3 i G4
2% 2% v nalezy stosowa¢ dodatkowq warstwe ulepszonego podioza z
—_— 7////%‘7//////7//////,// oy Mieszanki zwizanej C1,5/2 gr. 20 cm

[ S
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tytki chodnikowe betonowe gr. 8 cm

ok kos?kakbeton%wi - gcm z wypustkami — kolor zfty krudwe2r|1(ik kamienny kZOXBOCT4 ;
podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 3cm podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 5cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka fawa z oporem z betonu — gr. min. 15¢m

niezwiqzana z kruszywe% Szczegc’)* Zaer kOWﬂnla

2%
i 7 1 v ~:“.' e = e
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»
kostka kamienna 9/11 — 10cm krawznik_kamienny 20x30cm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 3cm podsypka_cem.—piaskowa 1:4 — Scm
beton cementowy C20/25 — 20cm fawa z oporem z betonu - gr. min. 15cm
mieszanka zwigzana cementem C3/4 — 20cm

Szczegot pierscienia ronda

. 2%
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[ N7
kostka kamienna 9/11 — 10cm krawgznik_kamienny 20x30cm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 — Jcm podsypka cem.—piaskowa 1:4 — Sem
beton cementowy C20/25 — 20cm fawa z oporem z betonu — gr. min. 15cm
mieszanka zwigzana cementem C3/4 — 20cm

krawgznik betonowy obnizony (2cm)

Szczegoty kraweznika kamiennego

krawgznik kamienny wystajqcy (12cm)

jezdnia

~._0.05
0.15

kraweznik kamienny obnizony (Ocm)

0.20 0.30
— 1 1

jezdnia

Szczegoty obrzezy i opornikdw

obrzeze betonowe 8x30cm

0.10 0.08
— 111 chodnk

opornik betonowy 20x30cm

0.15 0.20 .
1t zjazd
777 0.30

I~0.05
0.30 /040 0.15

krawgznik betonowy obnizony (Ocm)

chodnik 1%1 jezdnia

) O.|30

RIS

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY DW222, km 0+115 - 0+142

balustrada U-11 za chodnikiem

bariera ochronna N2/W2/A

2wir, pospdtka
lub piasek $redni zageszczony do min 1s=0,97

Umocnienie rowu

balustrada U-11a

Szczegot odwodnienia liniowego przez zjazd

DARNINA ( r. 6-10 cm) A s . L . ,a
e 7 PRABO KoLk Scieku przykraweznkowy Sciek korytkowy przekroj poprzeczny
0.20
7 o odwodnienie liniowe “niskie”
SZPILKI DREWNIANE 2X2X40cm 060 > i wiewka betonowa C12/15

prefabrykowany mur oporowy typu "L’

¥*
Ire)
o
S
|
o~
S

! konstrukcja zjazdu

/ ,

1

7\ ——
R R R P AT

T 0.40
——

teren istriejqc PLYTY AZUROWE 60X40X100 0-13_0 i
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 OTWORY WYPELNIONE DARNINA - 0.10 0.15
kruwe;nik betonowy 20x30cm kostka betonowa qr. 8cm j{ :
SOEK BETONONY KORYIKOWY e g [ atn]  pi oo 1 \
. wg KPED karta 01.03
podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 10cm

Umocnienie rowu

max 1,0m

0.10

0.10

chudy beton C8/10 min. 10cm

1.60 Szczegot potgczenia przejscia

s o f dla pieSZyCh z chodnikiem SZPILKI DREWNIANE 2X2X40cm

- O
A 1 1
chodnik

piytki_chodnikowe betonowe gr. 8 cm

z wypustkami — kolor zdlty

Umocnienie rowu

1.05-12* 0.10

Y 2
7/

Szczegot potgczeniu scieku korytkowego z odwodnieniem liniowym - widok z gory

DARNINA (gr. 6—10 cm)

NA PLASK Z PRZYBICIEM KOLKAMI /ML / odwodnienie liniowe "niskie”

// WD
/

20090 0
-

jezdnia wylewka betonowa C12/15

—1 I BRUK KAMIENNY gr. 10 cm. NA PODSYPCE CEM.—PIASKOWEJ 1:4 /
saine achromna N2/ M2/ 1 J PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 S R
' SCIEK BETONOWY KORYTKOWY
0% o wg KPED karta01.03
0.40 Umocnienie rowu

Szaczegoty Scieku korytkowego w miejscach naptywu wody z istniejgcych skarp

lawa z oporem z betonu — gr. min. 15cm

ol o —pstons T - S spadek dna 10% - 15%

spadek dna 1,5% - 3,0%

N A
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DARNINA NA PLASK 7 PRZYBICIEM KOCKAMI

SZPILKI DREWNIANE 2X2X40cm 0.40

0.20 0.8 "
Y‘ choani
DARNINA (gr. 6—10 cm) dla h>1,5m 11 0.30 —
NA PLASK Z PRZYBICIEM KOLKAMI chodnik 0.5 0.03
SZPILKI DREWNIANE 2X2X40cm ., = 0.10
IS, _ 0.25
Pl 5 J 7

B AVAVAY ¢
74 0.10 0.60
60 BRUK KAMIENNY Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA _
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 podsypka_cem.—piask. 1:4 gr. 10cm 0.10 PLYTY AZUROWE 60X40X100
OTWORY WYPELNIONE DARNINA
SCIEK BETONOWY KORYTKOWY podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 10cm

wg KPED karta01.03
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Konstrukcja wg szczegotow konstrukcyjnych

PRZEKROJ 1 -1

Zasypka - mieszanka zwirowo - piaskowa 0/45
uktadana warstwami o grub. 20 cm
zageszczana lekkim sprzetem zageszczajacym
Id=min.1.00 |
]
N |
SN
N | geowidknina o masie min. 500g/m2
o folia HDPE o gr. min 1.0 mm
qu‘ geowldknina o masie min. 500g/m2
@ |
i~
|
|
|
|
|
|
i=2% | 0 *
| 0
PY ‘ _
J
Iy

W strefie bezposrednio przy rurze
do 20 cm od $cianki  Id=min. 0.95

zageszczanie lekkim sprzetem zageszczajgcym
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

|

min. 1.0

/0.60 min. 1.0 |

\ /1 \

N

min. 15 cm mieszanka 0/20 wg ST D 03.01.02

min. 30 cm wyselekcjonowane kruszywo wg ST D 03.01.02
dla gruntéw spoistych i nieno$nych
geosiatka o sztywnych weztach wg ST D 03.01.02

i %
1w

umocnienie brukiem (gr. ok. 15 cm) utozonym

granica pasa drogowego

na betonie C8/10

*

POCHYLENIE PODLUZNE | POPRZECZNE ZJAZDOW
NALEZY DOSTOSOWAC DO WYSOKOSCI
POSADOWIENIA PRZEPUSTOW

| ZEJSCIA DO STANU ISTNIEJACEGO

PRZEKROJ 2 -2

0.75 3.0-5.0 0.75
=8 I 8%

L = wg plandw sytuacyjnych

przepust - stalowy, rurowy o $r. 60 cm

min. 15 ¢cm

podsypka 0/20

min. 30 cm
dla gruntéw spoistych i nieno$nych

wyselekcjonowane kruszywo wg ST D 03.01.02

geosiatka o sztywnych weztach wg ST D 03.01.02

WIDOK 3 - 3

umocnienie brukiem (gr. ok. 15 cm) utozonym
na betonie gr. 10 cm

humus natozony
grubos¢ 10 cm

Szaczegot potaczenia projektowanego nasypu z istniejacym

0.50

krawedZ istniejacego nasypu

0.50

o
—
(=)

o
—
o

Szaczeqot potaczenia z istniejacq nawierzchnia

kompozyt szklany nasqczony asfaltem*

warstwa wyréwnawcza — AC11IW — min. 3cm

1% <
I ’
: -3
istniejdca konstrukeja nawierzehni 0.2 s
warstwa $cieralna — SMA8 — 4cm
warstwa wigzqgca — AC16W — Scm ®

warstwa $cieralna — SMA8 — 4cm

warstwa wigzgca — AC16W — Scm

kompozyt szklany nasqczony asfaltem*

warstwa podbudowy— AC22P - 7cm

podbudowa — mieszanka z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — 22cm
ulepszone podloze zgodnie z projektem konstrukeji
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