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geosiatka o sztywnych węzłach wg ST D 03.01.02

wyselekcjonowane kruszywo wg ST D 03.01.02
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W strefie bezpośrednio przy rurze
do 20 cm od ścianki   Id=min. 0.95
zagęszczanie lekkim sprzętem zagęszczającym
z zachowaniem szczególnej ostrożności
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PRZEKRÓJ  1 - 1Konstrukcja wg szczegółów konstrukcyjnych

folia HDPE o gr. min 1.0 mm
geowłóknina o masie min. 500g/m2

geowłóknina o masie min. 500g/m2

2%2%

Zasypka - mieszanka żwirowo - piaskowa 0/45
układana warstwami o grub. 20 cm
zagęszczana lekkim sprzętem zagęszczającym
Id = min. 1.00

0.6

min. 1.0

mieszanka 0/20 wg ST D 03.01.02

min. 30 cm

min. 15 cm

0.60 min. 1.0

3
3

L = wg planów sytuacyjnych

1:1.5

umocnienie brukiem (gr. ok. 15 cm) ułożonym

na betonie C8/10

i=8% i=8%

min. 15 cm podsypka 0/20

przepust - stalowy, rurowy o śr. 60 cm

i

3.0-5.0 0.750.75

PRZEKRÓJ 2 - 2

krawędz korony

WIDOK 3 - 3

PRZEPUST

0.60

*

* POCHYLENIE PODŁUŻNE I POPRZECZNE ZJAZDÓW
NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI
POSADOWIENIA PRZEPUSTÓW
I ZEJŚCIA DO STANU ISTNIEJĄCEGO

geosiatka o sztywnych węzłach wg ST D 03.01.02

wyselekcjonowane kruszywo wg ST D 03.01.02min. 30 cm

umocnienie brukiem (gr. ok. 15 cm) ułożonym
na betonie gr. 10 cm

humus nałożony
grubość 10 cm

dla gruntów spoistych i nienośnych 

dla gruntów spoistych i nienośnych 
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Konstrukcja nawierzchni - droga nr 222

KR4 KM: 0+000 - 0+380

Konstrukcja nawierzchni - droga nr 224 - przekrój uliczny

KR3 KM: 94+893 - 95+443

Konstrukcja nawierzchni - droga nr 224 - przekrój szlakowy

KR3 KM: 95+655 - 95+780

Konstrukcja nawierzchni - droga nr 224 - przekrój półuliczny

KR3 KM: 95+443 - 95+655
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