STUDZIENKA W ROWIE Z PIASKOWNIKIEM
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umocnienie skarp ptytami azurowymi typu MEBA 40x60x8cm
skarpa przejsciowa przy studni umocniona brukiem

elementy umocnienia na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
Dtugos¢ umocnienia L=2m

UWAGI

1. Przestrzen miedzy powierzchnig wkazu a powierzchnig ptyty nastudziennej obsypac

humusem na podsypce piaskowej 5cm

2. Przed studzienkg Dr mogg by¢ 1 lub 2 osadniki w zaleznosci od ilo$ci dochodzgcych rowow. Spowdaofy e ooy |
3. Miejsce dotgczenia osadnika poziomego do studni nalezy okresli¢ na podstawie lokalizacji

dochodzacych rowow drogowych
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KRATA ZABEZPIECZAJACA WLOT DO OSADNIKA
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KRATA ZABEZPIECZAJACA WLOT DO STUDZIENKI
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Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 224

na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanisfawie.
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