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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Nazwa inwestycji

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.”

1.2.Inwestor

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku znajdujgcy sie przy ul. Mostowej 11A, dziatajgcy w imieniu

Wojewddztwa Pomorskiego.

1.3.Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Trakcja PRKil S.A. 00-120 Warszawa,
ul. Ztota 59 XVIII p.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie pofozone jest centralnej cze$ci wojewddztwa pomorskiego na terenie gminy

Skarszewy (powiat starogardzki) oraz gminy Tczew (powiat tczewski).

1.5. Cel i zakres inwestycji

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie parametrow
drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i komunikacyjnej
regionu, poprzez skrécenie czasu i zapewnienie wiasciwych warunkéw podrdézy, przy jednoczesnym
uwzglednieniu wymogdw ochrony srodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie podlega okoto 10 km drogi wojewddzkiej nr 224 oraz
skrzyzowania znajdujace sie na tym odcinku drogi wojewddzkiej. Ponadto budowie i przebudowie
podlegad bedg krétkie odcinki drég powiatowych i gminnych w obszarze wlotéw na skrzyzowania, a

takze szereg elementow istniejgcej infrastruktury techniczne;j.




2. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

1. Umowa nr 50/2017/2018 z dnia 20.01.2017 zawarta pomiedzy Zarzgdem Drog Wojewddzkich
w Gdanisku a Trakcja PRKII S.A. z Warszawy

2. Umowa nr P-55/2017 z dnia 03.04.2017 r. zawarta pomiedzy Trakcja PRKII S.A. z Warszawy a
Biurem Projektdw Drogowych Piotr Kania

3. Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.”

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych (Kania, Tubis, Sobocirski,
listopad 2017)

5. Projekt konstrukcji nawierzchni dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na
odcinku Godziszewo — wezet Autostrady A-1 ,Stanistawie” (Dotzycki, sierpien 2017)

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Warszawa 2014) —

zwany w tekscie , katalogiem”

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie i wskazanie odcinkdéw z rozrdznieniem projektowanego sposobu
wzmocnien podtoza, konstrukcji nawierzchni, rodzaju i konstrukcji poboczy.

Zakres opracowania obejmuje analize dostepnych materiatéw zwigzanych z ustaleniem przydatnosci
gruntéw na cele budowlane, projektéw wzmocnien podtoza gruntowego, projektéw konstrukcji
nawierzchni sporzagdzonych w ramach: ,,Projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo — wezet autostrady A-1 Stanistawie” a takze zaproponowanie rozwigzan alternatywnych,

zgodnych z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” 2014

4. Skrécony opis inwestycji

4.1.Istniejgce zagospodarowanie terenu
Droga wojewddzka nr 224 jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego w
zakresie niezbednym do obstugi mieszkarncéw oraz posiada funkcje tranzytowe. Droga jest

jednoprzestrzenna i dwukierunkowa. Istniejgca jezdnia drogi wojewddzkiej ma szerokos¢ ~ 6,0 m. W

otoczeniu drogi znajdujg sie:

e budynkdéw wolno stojgce oraz budynki wielorodzinne, z wykorzystaniem ustug,




e niezabudowane dziatki.
Odwodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana powierzchniowo, a
woda opadowa i roztopowa oraz Scieki komunikacyjne sg odprowadzane na tereny przylegte do
drogi. Droga jest czesciowo oswietlona. Po obu stronach ulicy odbywa sie ruch pieszy. W pasie
drogowym i w bliskim jego sgsiedztwie znajdujg sie oswietlenie uliczne, kable teletechniczne,

energetyczne oraz sie¢ wodociggowa i sanitarna.

Na rozpatrywanym odcinku konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. Stan konstrukcji nawierzchni
jest zty, przede wszystkim powierzchnia nawierzchni jest bardzo skoleinowana, a takze znajduja sie
na niej lokalne spekania i ubytki masy.

W otoczeniu drogi znajdujg sie:

e szereg budynkdw wolno stojgcych w obrebie miejscowosci: Godziszewo, Marianka, Turze,
Rukosin i Stanistawie

e rozproszona pojedyncza zabudowa zagrodowa na terenach pdél uprawnych

e mate przedsiebiorstwa prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg i rzemiesiniczg

e niezabudowane dziatki

e obszary rolne (w przewazajgcej wiekszosci)

e obszary lesne

e zadrzewienia przydrozne.
Stan drogi nie zapewniajg jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podrdzy
i warunkéw bezpieczenstwa ruchu, ze wzgledu na brak ciggdw dla pieszych i rowerzystow, brak zatok

autobusowych, brak przejs¢ dla pieszych, jak réwniez niedostateczny system odwodnienia.

4.2.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada rozbudowe drogi wojewddzkiej w projektowanym odcinku do parametrow:

Kategoria drogi wojewddzka
Klasa drogi G

Predkos¢ projektowa 50-70 km/h
Predko$é miarodajna 50-80 km/h
Kategoria ruchu KR3

Pasy ruchu 2x3.25-3.5




Spadek poprzeczny nawierzchni 2%

Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

Korytarz przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 224 w stosunku do stanu
istniejgcego nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje gruntowng przebudowe konstrukcji nawierzchni
drogi wojewddzkiej 224, korekte geometrii tukéw poziomych i pionowych trasy, przebudowe
skrzyzowan z drogami publicznymi, wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowe
chodnikow i ciggdw pieszo-rowerowych) oraz budowe zatok autobusowych. Usuniete zostang réwniez
istniejgca drzewa i krzewy porastajagce korpus drogi ze wzgledu na ich destrukcyjny wptyw na
konstrukcje nawierzchni drogi oraz zagrozenie jakie stanowig dla uczestnikow ruchu drogowego.
Przebudowane zostang wszystkie skrzyzowania i zjazdy na projektowanym odcinku drogi.

Na odcinkach poza terenem zabudowanym droga bedzie posiadata jednolity przekrdj drogowy z
rowami drogowymi u podstawy korpusu drogowego. W miejscach lokalizacji przystankéw
autobusowych zostang wykonane zatoki i perony autobusowe.

Na odcinkach na terenie zabudowanym zastosowany zostat na catej dtugosci jednolity przekrdj uliczny
- na obu krawedziach jezdni bedzie sie znajdowat kraweznik. Odwonienie tych odcinkéw bedzie sie
odbywato za pomocg wpustow deszczowych odprowadzajagcych wody opadowe do kanalizacji
deszczowej. Wszystkie odcinki drogi na terenie miejscowosci bedg oswietlone. Na wjazdach do
miejscowosci zostaty zastosowane wyspy spowalniajgce pojazdy wjezdzajace do miejscowosci. Na
terenie miejscowosci w miejscach lokalizacji przejs¢ dla pieszych zaprojektowano azyle dla pieszych.
Gtéwnym zatozeniem projektu jest dostosowanie istniejgcej drogi do parametréow dla przyjetej przez
Zamawiajgcego klasy drogi — G, z maksymalnym dazeniem do wykorzystania istniejgcego korpusu
drogowego.

Na terenie miejscowosci niezaleznie od istniejgcego korpusu przewiduje sie budowe co najmniej
jednostronnego ciggu pieszo rowerowego lub chodnika. Na catej dtugosci miejscowosci
zaprojektowano chodnik.

Projektowane wydzielone ciagi i chodniki majg za zadanie odizolowanie od ruchu samochodowego
najmniej chronionych uczestnikéw ruchu. Umozliwia to bezpieczniejsze przemieszczanie sie pieszych i
rowerzystow w obrebie poszczegdlnych miejscowosci.

Konstrukcja jezdni drogi gtéwnej i drég podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie posiadata
nawierzchnie bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdéw na pola, natomiast zjazdy przez
chodniki otrzymajg nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej. Znaczna czesc istniejgcej nawierzchnia drogi zostanie rozebrana a zdecydowana wiekszosé

materiatéw pochodzacych z jej rozbidrki zostanie ponownie uzyta do budowy nowej nawierzchni drogi.
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5. Okreslenie przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa

drogowego
5.1.Kryteria oceny podtoza gruntowego nawierzchni

Oceny grupy nosnosci podtoza gruntowego okreslono na podstawie kryteriow zamieszczonych w
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Warszawa 2014). Jako podstawe
przyjeto rodzaj gruntu oraz warunki wodne.
Rodzaj gruntu okreslono na podstawie PN-B-02480, a jego wysadzinowo$¢ okreslono na podstawie
tabeli 7.13. katalogu
Klasyfikacje warunkéw wodnych okreslono w zaleznosci od najwyzszego poziomu wystepowania
swobodnego zwierciadta wody gruntowej ponizej spodu konstrukcji nawierzchni oraz charakterystyki
korpusu drogowego, a jej wage okreslono na podstawie tabeli 7.1. katalogu.

Tabela nr 1. Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci

gruntu i warunkéw wodnych

Lp. | Rodzaj podfoza nawierzchni Grupa nos$nosci podfoza gruntowego nawierzchni, gdy
warunki wodne s3a:
dobre przecietne zte
1. | Grunty niewysadzinowe Gl Gl Gl
2. | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. | Grunty mato wysadzinowe G3 G4 G4
4. | Grunty bardzo wysadzinowe G4 G4 G4




5.2.0cena grupy nosnosci podtoza gruntowego dla istniejgcego korpusu drogowego

Tabela nr 2. Ocena grupy nosnosci podtoza gruntowego dla istniejgcego korpusu drogowego

Odcinek Rodzaj gruntu Wysadzinowos¢ Odlegtos¢ Grupa nosnosci
podtoza zwierciadta wynikajgca z
0od km Do km nawierzchni w wody gruntowej warunkow
strefie 1 m. od od powierzchni wodnych i

spodu konstrukgji terenu wysadzinowosci

nawierzchni gruntu podtoza
94+900 | 95+340 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
95+340 | 95+810 Glina pylasta Bardzo wysadzinowe Brak G4
95+810 | 96+530 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
96+530 | 96+600 Glina pylasta Bardzo wysadzinowe Brak G4
96+600 | 97+080 Piasek gliniasty Bardzo wysadzinowe Brak G4
97+080 | 97+360 Piasek sredni Niewysadzinowe Brak G1
97+360 | 97+500 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
98+120 | 98+240 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
98+240 | 99+700 Piasek gliniasty Bardzo wysadzinowe Brak G4
99+700 | 101+120 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
101+120 | 101+230 Piasek gliniasty Bardzo wysadzinowe Brak G4
101+230 | 101+690 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
101+690 | 102+040 Piasek gliniasty Bardzo wysadzinowe Brak G4
102+040 | 102+460 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4
102+460 | 103+210 Piasek gliniasty Bardzo wysadzinowe Brak G4
103+210 | 103+730 Glina Bardzo wysadzinowe Brak G4
103+730 | 103+990 Glina piaszczysta Bardzo wysadzinowe Brak G4

5.3.0cena grupy nosnosci podtoza gruntowego dla terenéw sasiadujacych z korpusem

drogowym
Numer | Lokalizacja | Strona Rodzaj gruntu Wysadzinowos¢ Odlegtosc Grupa nosnosci
odwiertu podtoza zwierciadta wynikajgca z
nawierzchni w wody warunkow
strefie 1 m. od gruntowej od wodnych i
spodu konstrukcji powierzchni | wysadzinowosci
nawierzchni terenu gruntu podtoia
1A DW222 lewa 0,8 NN/piasek Niewysadzinowe brak G4, po
Sredni wymianie
gruntu G1
1B DW 222 lewa 1,5 NN/piasek Bardzo brak G4
gliniasty tpl wysadzinowy
2 95+048 prawa 0,8 NN / Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
3 95+191 prawa 1,0 NN/Glina Bardzo Saczenie 1,3 G4
piaszczysta pl wysadzinowy
4 95+364 prawa 1,4 NN/Glina Bardzo Saczenie 1,4 G4
piaszczysta tpl wysadzinowy
5 95+502 lewa 0,5 Gb/Piasek Bardzo brak G4
gliniasty tpl wysadzinowy




6 95+602 Lewa 0,4 Gb/Piasek niewysadzinowe 1,5 G1
drobny
7 95+653 prawa 0,3 Gb/Glina Bardzo brak G4
piaszczysta wysadzinowe
7 95+791 lewa 0,4 Gb/Piasek Bardzo Saczenie 1,3 G4
gliniasty tpl wysadzinowe
8 95+930 Prawa 0,8 NN/Piasek Bardzo brak G4
gliniasty tpl wysadzinowe
9 96+084 lewa 0,2 Gb/Glina Bardzo Brak Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
10 96+224 lewa 0,3 Gb/Piasek niewysadzinowy | Saczenie 2,7 G1
drobny
11 96+366 Lewa 0,7 NN/Piasek niewysadzinowy Brak Gl
Sredni
12 96+502 Lewa 0,3 Gb/Piasek niewysadzinowy | Saczenie 1,6 G1
Sredni
13 96+644 lewa 1,3 NN/Piasek Bardzo Saczenie 2,7 G4
gliniasty tpl wysadzinowe
14 96+785 Prawa 0,8 NN/Piasek Watpliwe brak G2
pylasty szg
15 96+925 Lewa 1,1 NN/Pyt pl Bardzo Saczenie 1,11 Ponizej G4
wysadzinowy 1,8
16 97+063 prawa 0,2 Gb/Piasek Niewysadzinowe G1
Sredni
17 974210 prawa 2,1 NN/Namut Bardzo Saczenie 2,1 Ponizej G4
gliniasty pl wysadzinowy
18 974326 Prawa 0,7 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
19 97+472 Lewa 0,9 Gb/Piasek Niewysadzinowe | Saczenie 2,3 G1
drobny
20 97+477 Prawa | 0,4 Gb/Pospdtka | Niewysadzinowe brak G1
21 97+612 Lewa 1,4 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
22 974712 Prawa 0,8 NN/Piasek Niewysadzinowe | Saczenie 1,2 G1
Sredni
23 97+731 Lewa 1,2 NN/Piasek Niewysadzinowe 1,6 G1
Sredni
24 974900 Lewa 0,5 Gb/Piasek Niewysadzinowe brak G1
Sredni
25 98+043 Lewa 1,0 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
26 98+185 Prawa 1,0 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
27 98+336 Lewa 1,2 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1




28 98+508 Lewa 1,9 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
Sredni wymianie
gruntu G1
29 98+508 Prawa 1,6 NN/Piasek Niewysadzinowe 1,6 G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
30 98+619 Lewa 2,4 NN/Piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
31 98+757 Prawa 1,7 NN/piasek Niewysadzinowe brak G4, po
drobny wymianie
gruntu G1
32 98+900 Lewa 0,8 NN/Piasek Bardzo Saczenie 0,8 G4
gliniasty twp wysadzinowe
33 99+037 Prawa 1,4 NN/kreda Bardzo Saczenie 1,4 Ponizej G4
jeziorna pl wysadzinowe
34 99+027 Lewa 1,8 NN/namut Bardzo Saczenie 1,8 Ponizej G4
gliniasty mpl wysadzinowe
35 99+179 Lewa 1,0 NN/Piasek Bardzo Saczenie 1,0 Ponizej G4
gliniasty pl wysadzinowe
36 99+324 Prawa 1,4 NN/Torf H5 Bardzo Saczenie 1,4 Ponizej G4
wysadzinowe
37 99+463 Prawa 0,5 Gb/Piasek Niewysadzinowe Brak G4, po
Sredni wymianie
gruntu G1
38 99+601 Prawa 0,5 Gb/Piasek Niewysadzinowe | Saczenie 0,5 G4, po
Sredni wymianie
gruntu G1
39 99+738 Lewa 1,0 NN/namut Bardzo Saczenie 1,0 Ponizej G4
gliniasty pl wysadzinowe
40 99+788 Lewa 1,4 NN/ namut Bardzo Saczenie 1,4 Ponizej G4
gliniasty pl wysadzinowe
41 99+801 Prawa 0,9 NN/ namut Bardzo Saczenie 0,9 Ponizej G4
gliniasty pl wysadzinowe
42 994933 Prawa 1,2 NN/glina Bardzo Saczenie 1,2 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
43 994983 Lewa 1,8 NN/glina Bardzo Saczenie 1,8 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
44 100+076 Prawa | 1,0 NN/glina twp Bardzo Brak G4
wysadzinowe
45 100+176 Prawa 1,0 Gb/Glina Bardzo Saczenie 1,0 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
46 100+368 Lewa 0,5 Gb/ Glina Bardzo Brak Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
47 100+502 Lewa 0,6 NN/Piasek Bardzo Saczenie 0,6 Ponizej G4
gliniasty pl wysadzinowe
48 100+642 Prawa 0,5 Gb/ Piasek Bardzo Saczenie 0,5 Ponizej G4
gliniasty mpl wysadzinowe
49 100+782 Lewa 0,4 Gb/Glina Bardzo Saczenie 0,5 Ponizej G4

piaszczysta pl

wysadzinowe




50 100+923 Prawa 0,4 Gb/Glina Bardzo Saczenie 0,4 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
51 101+016 Lewa 0,3 Gb/Glina Bardzo Saczenie 5,0 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
52 101+111 Prawa 0,2 Gb/Glina Bardzo Saczenie 1,5 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
53 101+121 Lewa 0,2 Gb/Glina Bardzo Saczenie 1,0 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
54 101+260 Lewa 1,1 Gb/Glina Bardzo Saczenie 1,2 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
55 101+400 Lewa 0,2 Gb/0,9 glina Bardzo Saczenie 0,9 Ponizej G4
tpl/piasek wysadzinowe
gliniasty pl
56 101+538 Prawa 0,1 Gb/Glina Bardzo Sgczenie 0,1 Ponizej G4
piaszczysta mpl wysadzinowe
57 101+678 Lewa 0,2 Gb/Glina Bardzo Brak G4
piaszczysta tpl wysadzinowe
58 101+830 prawa 1,0 NN/glina Bardzo Brak G4
piaszczysta pl wysadzinowe
59 101+958 Lewa 0,5 Gb/Glina tpl Bardzo Brak G4
wysadzinowe
60 102+096 Lewa 0,6 Gb/Glina Bardzo Saczenie 2,5 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
61 102+235 Lewa 0,4 Gb/Glina Bardzo Saczenie 2,0 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
62 102+375 Lewa 0,5 Gb/Glina Bardzo Brak Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
63 102+516 Lewa 0,4 Gb/Glina Bardzo Saczenie 2,3 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
64 102+597 Lewa 1,9 NN/glina Bardzo Saczenie 1,9 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
65 102+603 Prawa | 0,8 Gb/0,3 namut Bardzo Saczenie 0,8 Ponizej G4
gliniasty pl/torf wysadzinowe
H5
66 102+761 Prawa 1,3 NN/glina Bardzo Brak Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
67 102+860 Lewa 1,9 NN/glina Bardzo Saczenie 1,5 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
68 102+922 Lewa 0,6 NN/glina Bardzo Saczenie 0,6 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
69 103+063 Prawa 1,7 NN/glina Bardzo Saczenie 1,2 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
70 103+202 Prawa 0,7 NN/glina Bardzo Saczenie 0,5 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
71 103+350 Prawa 0,4 Gb/Glina Bardzo Brak Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
72 103+397 lewa 0,4 Gb/Glina Bardzo Saczenie 2,6 Ponizej G4
piaszczysta pl wysadzinowe
73 103+536 Prawa | 0,8 NN/O,2 piasek | niewysadzinowe Saczenie 0,8 G4, po
gliniasty pl/piasek wymianie
drobny gruntu G1
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74 103+674 Lewa 0,7 NN/Glina pl Bardzo Saczenie 0,8 Ponizej G4
wysadzinowe

75 103+812 prawa 0,7 NN/Glina pl Bardzo Saczenie 2,9 Ponizej G4
wysadzinowe

76 103+942 lewa 0,4 Gb/pyt pl Bardzo Saczenie 2,8 Ponizej G4

wysadzinowe

6. Projekt wzmocnienia podfoza gruntowego

6.1.Projekt wzmocnienia podtoza dla grup no$nosci G1-G4

Dla gruntéw dajacych sie sklasyfikowa¢ pod wzgledem grup nosnosci, przyjeto typowe rozwigzania

dolnych warstw konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem. W zaleznosci od grupy nosnosci podfoza

nalezy wykona¢ dodatkowe warstwy:

a)

b)

d)

Konstrukcja P1 (grupa nosnosci G1) — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

cementem Cs/s grubosci 18 cm.

Konstrukcja P2 (grupa nosnosci G2) - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

cementem Cs/s grubosci 18 cm.

Konstrukcja P3 (grupa nosnosci G3):

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/s grubosci 18 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20% grubosci 25 cm. (z

dopuszczeniem zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

geotkanina separacyjna

Konstrukcja P4 (grupa nosnosci G4):

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/s grubosci 18 cm.

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20% grubosci 40 cm. (z

dopuszczeniem zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

geotkanina separacyjna

6.2.Projekt wzmocnienia podtoza dla gruntéw w stanie plastycznym i gorszym (ponizej G4)

Zgodnie z katalogiem grunty spoiste w planie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do grupy

nosnosci G4 i wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego

podtoza. W przypadku wystepowania takich gruntéw nalezy zastosowac nastepujgca konstrukcje:

Konstrukcja P5 (grupa nosnosci ponizej G4):

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/s grubosci 18 cm
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e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej C50/300/31,5 grubosci 40 cm.
(z dopuszczeniem zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

e georuszt tréjosiowy (lub georuszt dwuosiowy — w przypadku zastosowania georusztu
dwuosiowego, grubosé¢ warstwy mieszanki niezwigzanej Cso/30 nalezy zwiekszy¢ o 10
cm.)

e geotkanina separacyjna

6.3. Wymiana gruntu
Wymiane gruntu nalezy wykona¢ na odcinkach wystepowania przypowierzchniowych warstw gruntéw
organicznych oraz niektérych odcinkach wystepowania nasypdw niekontrolowanych.
Nie ma koniecznosci wykonywania wymiany gruntu na tych odcinkach, na ktérych pod nasypami
niekontrolowanymi wystepujg grunty nosnosci G4 i ponizej G4, gdyz konstrukcja ulepszonego podtoza
przewidziana dla takich gruntéw stanowi réwniez wystarczajagce wzmocnienie dla nasypéw

niekontrolowanych.

7. Okreslenie wzmocnienia podfoza gruntowego nawierzchni w

zaleznosci od elementu drogi

7.1.0cena nosnosci podtoza istniejacego korpusu drogowego drogi wojewoddzkiej nr 224 oraz
drogi wojewddzkiej nr 222

W podtozu pod warstwami konstrukcji nawierzchni wystepujg gtownie piaski gliniaste i gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym lub miekkoplastycznym. W odwiertach nie stwierdzono
obecnosci wody gruntowej. Podtoze na catym odcinku zaliczono do grupy nosnosci G4, w zwigzku z
tym nalezy zastosowad konstrukcje P4. Typ konstrukcji ulepszonego podtoza nie w kazdym miejscu
odpowiada grupie nosnosci — w celu uproszczenia technologii, niektére odcinki ujednolicono (zawsze
kwalifikujgc grunty do gorszej nosnosci). Ostateczny podziat na odcinki zapisano w pkt. 9.

Na odcinkach, na ktdrych przewidziano catkowitg rozbidrke istniejacej konstrukcji i wykonanie nowej
nawierzchni, konstrukcje ulepszonego podtoza nalezy wykonaé¢ na catej szerokosci w jednej
technologii. Na odcinkach, na ktérych wykonywane jest wzmocnienie nawierzchni istniejacej,

konstrukcje istniejgcego podtoza nalezy wykonaé pod poszerzeniami (o ile wystepuja).
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7.2.0kreslenie wzmocnienia podtoza gruntowego nawierzchni dla poszerzen jezdni i poboczy

Odcinek Strona | Grupa nosnosci Przyjeta Uwagi Typ
wynikajgca z grupa wzmochienia
warunkéow nos$nosci podtoia
wodnych i
od km Do km wysadzinowosci
gruntu podtoza
944904 95+264 prawa | G4, miejscami G1 G4 Ujednolicono z P4
po wymianie korpusem drogowym
gruntow
95+349 96+154 prawa G4 G4 P4
96+154 96+573 prawa | G4, po wymianie Gl Usung¢ NN P1
gruntéw G1
96+573 96+855 prawa | G4, fragmentami G4 Ujednolicono do G4 P4
G2
96+855 96+994 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
96+994 97+136 prawa | G4, po wymianie Gl Usung¢ NN P1
gruntéw G1
97+136 97+268 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
974268 97+690 prawa | G4, po wymianie Gl Usung¢ NN P1
gruntéw G1
97+690 97+976 prawa | G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
98+099 98+265 prawa | G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
98+361 98+617 prawa | G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
98+664 98+712 prawa | G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
99+136 99+233 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
99+411 99+503 prawa | G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
99+656 99+680 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
99+785 100+015 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
100+260 100+729 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
101+634 102+027 | prawa G4 G4 P4
102+027 102+518 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
102+646 102+683 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
102+795 102+864 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
102+898 103+466 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
103+466 | 103+605 | prawa | G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
103+605 104+033 | prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
95+412 95+489 lewa G4 G4 P4
96+903 96+994 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
96+994 97+041 lewa G4, po wymianie G1 Usung¢ NN P1
gruntéw G1
97+900 98+390 lewa G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
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98+618 98+997 lewa G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
99+032 99+441 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
99+487 99+656 lewa G4, po wymianie G4 Ujednolicono z P4
gruntéw G1 korpusem drogowym
99+656 99+796 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
99+952 100+029 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
100+029 100+122 lewa G4 G4 P4
100+573 100+608 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
100+716 101+608 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
101+608 | 101+952 lewa G4 G4 P4
102+509 102+700 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
102+729 102+907 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
103+236 103+307 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5

7.3.Okreslenie wzmocnienia podtoza gruntowego nawierzchni dla zatok autobusowych

Lokalizacja | Strona Grupa nos$nosci Przyjeta Uwagi Typ wzmocnienia
wynikajgca z grupa podifoza
warunkéw wodnych i nosnosci
wysadzinowosci gruntu
podtoia

94+983 lewa | G4, po wymianie gruntu G4 Ujednolicono z P4

Gl korpusem drogowym
96+887 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
97+009 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
98+174 lewa | G4, po wymianie gruntu G4 Ujednolicono z P4

Gl korpusem drogowym
98+295 prawa | G4, po wymianie gruntu G4 Ujednolicono z P4

G1 korpusem drogowym
99+149 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
99+249 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
99+912 Lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
100+034 Prawa Ponizej G4 Ponizej G4 PS5
100+530 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
100+632 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
102+801 lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
103+027 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
103+650 Lewa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
103+732 prawa Ponizej G4 Ponizej G4 P5
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7.4.0kreslenie wzmocnienia podtoza gruntowego nawierzchni dla skrzyzowan typu rondo

Lokalizacja Grupa nosnosci Przyjeta grupa Uwagi Typ wzmocnienia
wynikajaca z warunkéw nosnosci podtoza
wodnych i
wysadzinowosci gruntu
podtoza
95+293 G4 G4 P4
100+189 Ponizej G4 Ponizej G4 P5

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni

8.1.Podziat na odcinki

Podziat na odcinki przyjeto na podstawie: ,Projektu konstrukcji nawierzchni dla zadania: ,,Rozbudowa

drogi wojewaddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezet Autostrady A-1 ,Stanistawie” (Dotzycki,

sierpien 2017)”.
W dokumencie tym dokonano podziatu na odcinki:

e Droga wojewddzka nr 222- nowa nawierzchnia

e Od km 94+893 do km 95+780 (dokonano wydtuzenia ze wzgledéw technologicznych) — nowa

nawierzchnia
e 0Od km 95+780 do km 97+690 — wzmocnienie nawierzchni (oraz poszerzenia)
e Odkm 97+690 do km 100+830 — nowa nawierzchnia
e (Od km 100+830 do km 102+400 — wzmocnienie nawierzchni (oraz poszerzenia)

e Odkm 102+400 do km 104+033 — nowa nawierzchnia.

Konstrukcje nowej nawierzchni oraz poszerzen dobrano na podstawie katalogu, a wzmocnienia

nawierzchni przyjeto za projektem konstrukcji nawierzchni.

8.2. Nowa konstrukcja nawierzchni - droga wojewddzka nr 222 - ruch KR-4

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm.

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 6 cm.

e Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubosci 10 cm.

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg/3 0 gr. 22 cm

e Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem

8.3. Nowa konstrukcja nawierzchni (w tym poszerzenia) - droga wojewddzka nr 224 — ruch KR 3

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm.

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.




Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubosci 7 cm.
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/30 gr. 22 cm

Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem

8.4.Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni

Wykonanie remontu wedtug proponowanego rozwigzania na odcinku od km 95+780 do km 97+690

polegatoby na:

1.

Rozbidrce okoto 1 — 1,2 m istniejgcej nawierzchni z prawej strony (patrzac do Tczewa)
poniewaz jest to najbardziej zniszczony fragment nawierzchni.

Naprawie istniejgcej nawierzchni poprzez uzupetnienie ubytkéw oraz uszczelnienie spekan.
Odtworzenie rozbieranej nawierzchni oraz dobudowaniu poszerzen w miejscach gdzie jest to
przewidziane ze wzgledu na poszerzenie jezdni lub zaproponowane rozwigzanie
geometryczne.

Wykonaniu warstwy wyréwnawczej na catej szerokosci jezdni, tgcznie z poszerzeniem
grubosci minimalnej 3 cm.

Wykonanie warstwy przeciwspekaniowe]j z kompozytu z siatki szklanej nasgczonego asfaltem.
Nalezy zastosowac kompozyt zapewniajgcy dobre potgczenie warstw (minimum 0,7 MPa w
tescie Scinania).

Wykonaniu nowych warstw asfaltowych:

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm.

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.

Wykonanie remontu wedtug proponowanego rozwigzania na odcinku od km 100+830 do km

102+400 polegatoby na:

1. Rozbidrce okoto 1,2 — 1,5 m istniejgcej nawierzchni z prawej strony (patrzac do Tczewa)

poniewaz jest to najbardziej zniszczony fragment nawierzchni.

2. Naprawie istniejgcej nawierzchni poprzez uzupetnienie ubytkdw oraz uszczelnienie spekan.

3. Odtworzenie rozbieranej nawierzchni oraz dobudowaniu poszerzen w miejscach gdzie jest to

przewidziane ze wzgledu na poszerzenie jezdni lub zaproponowane rozwigzanie

geometryczne.

4. Wykonaniu warstwy wyrdwnawczej na catej szerokosci jezdni, tgcznie z poszerzeniem

gruboscig minimum 3 cm.
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5. Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z kompozytu z siatki szklanej nasgczonego asfaltem.

Nalezy zastosowac kompozyt zapewniajgcy dobre potgczenie warstw (minimum 0,7 MPa w

tescie $cinania).

6. Wykonaniu nowych warstw asfaltowych

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm.

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.

9. Podsumowanie — zestawienie odcinkow jednorodnych ze

wzgledu na przyjete wzmocnienia podtoza gruntowego

nawierzchni

9.1.Droga wojewddzka nr 222

Na catym odcinku drogi wojewddzkiej nalezy zastosowad typ wzmocnienia podtoza P4

9.2.Droga wojewddzka nr 224

Lokalizacja Przyjeta grupa nosnosci Typ wzmocnienia podtoza
Od Do
94+893 96+154 G4 P4
96+154 96+573 G1 P1 (po wymianie gruntu)
96+573 96+855 G4 P4
96+855 96+994 Ponizej G4 P5
96+994 97+136 G1 P1 (po wymianie gruntu)
97+136 97+268 Ponizej G4 P5
97+268 97+690 G1 P1 (po wymianie gruntu)
97+690 99+032 G4 P4
99+032 99+503 Ponizej G4 P5
99+503 99+656 G4 P4
99+656 100+029 Ponizej G4 P5
100+029 100+122 G4 P4
100+122 101+608 Ponizej G4 P5
101+608 102+027 G4 P4
102+027 103+466 Ponizej G4 P5
103+466 103+605 G4 P4
103+605 104+033 Ponizej G4 P5

Uwaga: Podany w powyzszej tabeli zakres stosowania konstrukcji ulepszonego podtoza jest

orientacyjny, ustalony na podstawie dokumentacji geotechnicznej, ktéra z racji odlegtosci pomiedzy

odwiertami nie musi doktfadnie odzwierciedlaé rzeczywistego zakresu wystepowania gruntéw réznej
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grupy nosnosci. Zakres odcinkéw nalezy zweryfikowaé na etapie budowy, po odhumusowaniu
podtoza/rozbidrce nawierzchni, kiedy mozliwe bedzie doktadnie wyznaczenie miejsc czy odcinkow,
na ktérych warunki gruntowe odbiegajg od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej.
Ewentualne zmiany w zakresie i rodzaju wzmocnienia podtoza powinny zostac¢ ustalone przez Nadzér,
w razie koniecznosci w uzgodnieniu z Projektantem.

W przypadku watpliwosci co do tego, czy podtoze na danym odcinku nalezy do grupy nosnosci
zatozonej w projekcie i przedstawionej w powyzszej tabeli, nalezy wykonaé poletko prébne, na
ktorym nalezy zagescic¢ grunt podtoza i wykona¢ badanie nosnosci ptytg VSS. Podtoze mozna

zakwalifikowaé do odpowiedniej grupy nosnosci jezeli spetnione sg nastepujace wymagania:

e grunty grupy nosnosci G1: E2 >80 MPa i E2/E1<2,2
e grunty grupy nosnosci G2: E2 >50 MPaiE2/E1<2,5
e grunty grupy nosnosci G1: E2 >35 MPaiE2/E1<2,5
e grunty grupy nosnosci G4: E2 > 25 MPaiE2/E1<3,0

e grunty grupy nosnosci ponizej G4: E2 25 MPa

W przypadku jezeli podtoze po zageszczeniu na badanym odcinku nie bedzie spetniato jednego badz
obu powyzszych warunkdw, nalezy je przekwalifikowaé do odpowiedniej nizszej grupy nosnosci i
zastosowac odpowiednig konstrukcje ulepszonego podtoza.

Konstrukcje ulepszonego podtoza zaprojektowano dla nosnosci min. E2 25 MPa. W przypadku, jezeli
nosnosc podtoza na danym odcinku bedzie nizsza, od minimalnej, Wykonawca doprowadzi podfoze
do zaktadanej nosnosci E2 = min. 5 MPa w dowolny wybrany przez siebie sposdb (np. poprzez
stabilizacje gruntu metodg ,,na miejscu” cementem, wapnem lub innym srodkiem chemicznym, czy

lokalng wymiane gruntu).
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