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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 224.
Ponizsze opracowanie dotyczy etapu | na odcinku od poczatku opracowania do km 96+200.

1.2 Nazwa i adres Zamawiajgcegol/lnwestora.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

1.3 Wykonawca.

Trakcja PRKil S.A.
ul. Ztota 59 XVIII p.
00-120 Warszawa

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu przebudowy sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie projektu wykonawczego umozliwiajgcego realizacje robot budowlanych
w zakresie Etapu I.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta miedzy Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Gdansku
i Generalnym Wykonawca roboét: Trakcja PRKIl S.A..

3 MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno -wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- Zatozenia do projektowania opracowane na etapie sktadania oferty przetargowej,

- ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” —
Dz.U. Nr43 z dn. 14.05.1999 .,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721),

— Warunki techniczne na przebudowe Ilub zabezpieczenie urzgadzen kolidujgcych z

projektowanym zakresem drogowym, wydane przez gestorow sieci wodno-kanalizacyjnych.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 Lokalizacja inwestycji, charakterystyka terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewodzkiej nr 224 od
miejscowosci Godziszewo do miejscowosci Rukosin w sgsiedztwie Autostrady A1. Projektowane
przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych znajdujg sie na terenie powiatu tczewskiego w
gminie Skarszewy oraz w gminie Tczew.

4.2 Sieci infrastruktury techniczne;.

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia technicznego:
e Siec¢ energetyczna,

e Siec teletechniczna

e Sie¢ gazowa ($redniego i niskiego ci$nienia)

e Oswietlenie uliczne,
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sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sieci drenarskiej.

4.3 Gestorzy sieci wodno-kanalizacyjnej w zakresie inwestycji

Gestor sieci na terenie gminy Skarszewy
Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Polna 33

83-250 Skarszewy

Gestor sieci na terenie gminy Tczew
Energoagva s.c.

ul. Jagiellonska 56

83-110 Tczew

4.4 Charakterystyka podtoza gruntowego.

W badanym podfozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

o Warstwa la-Ic — Kreda jeziorna, torfy, namuty — grunty organiczne nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia.

o Warstwa Il — Pyly i gliny piaszczyste prochniczne nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

e Warstwa llla-lllb — Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste. Grunty
warstwy llla nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

o Warstwa IV — Piaski drobne préchniczne nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

o Warstwa V - VIII — Piaski pylaste, drobne, Srednie, pospétki i zwiry nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia.

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym (1,5-4,4m p.p.t) , napietym (2,0 m p.p.t otwér 8A) oraz w postaci sgczen (0,1 — 4,5 m.
p.p.t).

5 STAN PROJEKTOWANY.
5.1 Lokalizacja i zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje odcinki istniejacej sieci wodociggowej bedacej w kolizji z
projektowanym uktadem drogowym lub projektowanymi stupami oswietleniowymi. Oprécz zakresu
prac opisanych w punktach ponizej nalezy pamieta¢ o koniecznosci wyregulowania urzgdzen
naziemnych uzbrojenia sieci wodociggowej napotkanych podczas wykonywania nowej nawierzchni
do projektowanej niwelety oraz chodnikow i Sciezek rowerowych.

Istniejgce przylgcza wodociggowe w zakresie przebudowy sieci wodociggowej zostang
przetgczone do nowo projektowanego wodociggu. Istniejgce skrzynki uliczne armatury
wodociggowej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych terenu. W przypadku kiedy
istniejaca skrzynka uliczna bedzie uszkodzona nalezy jg wymieni¢ na nowa. Istniejgce wodociggi
niekolidujgce z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem oraz pozostatg infrastrukturg nie
bedg przebudowane. Pod skrzyzowaniami z rowami drogowymi rure wodociggowqg nalezy dociepli¢
tupkami poliuretanowymi w rurach ostonowych. Lokalizacje skrzyzowan sieci wodociggowej z
przebudowywanym uktadem drogowym pokazano na planach sytuacyjnych.
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5.2 Przebudowa na terenie gminy Skarszewy
Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.z 0.0. w Skarszewach:

Kolizja PW-1 przebudowa wodociggu Dn110mm na terenie miejscowosci Godziszewo.

5.3 Konstrukcja i uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej

5.3.1 Rury i ksztaltki przewodéw wodociggowych
Ksztattki i rury z PE:

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonac z rur z polietylenu przeznaczonych do wody Dz63mm,
Dz40mm, SDR 17, PE 100, PN-10.

Sieci wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek Dz90mm, Dz110mm, Dz160mm SDR 17, PE
100, PN-10 fgczonych przez zgrzewanie. Zastosowane materiaty zgodne z normami:

PN-EN 12201: ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE)”.

Ksztattki i rury z zeliwa:

Do budowy weztéw wodociggowych nalezy stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodne z PN EN 545 na cisnienie PN 10. Powyzej
Srednicy DN50 stosowac ksztattki kotnierzowe o kotnierzach zwymiarowanych i owierconych na
cisnienie PN 10 zgodnie z PN EN 1092-1. Ksztattki zeliwne do potgczen rurociggéw z PE, PVC
muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed przesunieciem.

5.3.2 Rury ostonowe

W miejscach przejscia rury przewodowej pod drogg nalezy zabezpieczyc jg przez utozenie jej w
rurze ostonowe;.

Dla rur przewodowych z tworzywa stosowaé nalezy rury ostonowe Dz90 — Dz255mm z PE
cisnieniowe PEHD, SDR 17, PN-10, PE 100 tgczone przez zgrzewanie.

,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej”
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Dugosé Maksymalne
Kilometraz / Rura Rura rl? Typ Wysokosé statyczne Rozstaw
nazwa ulicy | przewodowa | ostonowa Yo ptoéz ptéz obcigzenie ptdz
ostonowej
obwodu
DW224 Dz 40 mm Dz 90mm
95+016 PE PE 9,7m PEHD
Dz
DW224 Dz 110 mm _
95+072 | PE iOEOmm 9,7m PEHD | h=35mm 2.0 kN 1,5m
DW224 Dz 40 mm Dz 90mm
95+123 PE PE 8,1m PEHD — — L
Dw224 Dz 40 mm Dz 90mm
95+133 PE PE 8,3m PEHD
Dz
DW224 Dz 110 mm _
Dw224 Dz 40 mm Dz 90mm
95+269 PE PE 13,3m PEHD
Dz
DG197165G | Dz 110 mm 200mm 13,6m PEHD | h=35mm 2.0 kN 1.5m
00+089 PE PE
DW224 | Dz 110mm | D2
95+356 PE ?)(I)EOmm 7,8m PEHD | h=35mm 2,0 kN 1,5m
Projekt Wykonawczy




Trakcja PRKil S.A.
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.”

Diugosé Maksymalne
Kilometraz / Rura Rura rdq Typ | Wysokosé | statyczne | Rozstaw
nazwa ulicy | przewodowa | ostonowa v ptéz ptéz obcigzenie ptdz
ostonowej
obwodu
DW224 | Dz110mm | DZ
95+432 | PE g%omm 8im | PEHD | h=35mm | 20kN 1,5m

Koncdwki rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ manszetami typu N. Na poczatku i koncu rury
ostonowej nalezy stosowaé ptozy podwdjne. Kazdy z producentow ptéz podaje inny rozstaw miedzy
ptozami, jak i poczatek ich uktadania w rurze ochronnej. Po wyborze producenta nalezy zwracac
uwage na zalecenia zawarte w katalogach.

5.3.3 Hydranty na sieciach
Na sieci wodociggowej, w celu jej ptukania, odwodnienia, odpowietrzenia oraz do celéw

przeciwpozarowych projektuje sie hydranty nadziemne DN 80mm

Hydranty zostang montowanie na odgatezieniach sieci wodociggowej DN 80mm z Zzeliwa
sferoidalnego wraz z zasuwg zeliwng DN80 i kré¢cem zeliwnym 80mm.
z zabezpieczeniem w przypadku ztamania na cisnienie PN 1.0 MPa, wg PN-EN 1074-6 ,Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6. Hydranty”.

Bloki oporowe dla hydrantéw przyjeto na wzér normy BN-81/9192-05.
5.3.4 Armatura odcinajaca.

Na projektowanych wodociggach nalezy zamontowa¢ zasuwy DN 150mm, DN100mm, DN
80mm, klinowe, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 na
cisnienie PN-10, montowane bezposrednio w ziemi.

Zasuwy do przytgczy domowych DN 32mm PN-10 z migkkim uszczelnieniem wraz z obudowami
teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw;

Skrzynki uliczne do zasuw w terenie nieumocnionym nalezy obetonowaé betonem
hydrotechnicznym klasy C 20/25 w formie ptyty o wymiarach: 0.50m x 0.50m x 0.20m.

Armature nalezy trwale oznakowaé. Skrzynki uliczne wg PN-M-74081:1998 ,Armatura
przemystowa”. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”. Dodatkowo
armatura powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Warunkach technicznych.

5.4 Bloki podporowe

Pod armaturg zeliwng oraz hydranty nalezy stosowaé bloki podporowe. Bloki podporowe nalezy
wykonac jako wylewane na mokro lub zastosowac¢ prefabrykaty.

5.4.1 Wytyczne montazowe dla sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu i wigczeniu do eksploatacji przewodow, istniejgce wodociggi
przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji nalezy po oprdznieniu z wody zaslepi¢ lub zamuli¢.
Powyzsze roboty wykona¢ w porozumieniu z wtascicielem sieci.

Przej$cia pod jezdniami nalezy wykona¢ wykopem otwartym w rurach ostonowych.

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasmy: ostrzegawczg w odlegtosci 0.4 metra nad
rurg (kolor niebieski, szerokosci 0.4m) i lokalizacyjno — sygnalizacyjng, bezposrednio nad rura.

Rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046 ,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekow --
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemiag.” Oraz instrukcjg producenta rur.

Projekt Wykonawczy
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Zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

5.4.2 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggéw nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci oraz prébom cisnieniowym
na cisnienie 1,0MPa zgodnie z PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. ,Przewody zewnetrzne”. Wymagania
i badania.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje przewoddow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. wykona¢ ptukanie
z predkoscig >1m/s celem uzyskania pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody. Wody
z ptukania poddac¢ dechloracji i zutylizowa¢ w specjalistycznym zaktadzie.

Woda do mycia, dezynfekgciji i ptukania sieci zostanie dostarczona przez gestora sieci.

6 Rozwigzania techniczno-budowlane — kanalizacja sanitarna

W zakresie inwestycji nie ma koniecznosci przebudowy kanalizacji sanitarnej. Nalezy pamietaé
0 koniecznoéci wyregulowania urzadzen naziemnych uzbrojenia kanalizacji sanitarnej napotkanych
podczas wykonywania nowej nawierzchni do projektowanej niwelety oraz chodnikéw i $ciezek
rowerowych. W przypadku regulacji wkazéw studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy dazyé¢ do
wykonania jej pod ptytg nastudzienng. W kazdym przypadku zakres prac przy remoncie badz
regulacji studni nalezy ustala¢ z Eksploatatorem sieci na podstawie oceny faktycznego stanu studni
na etapie budowy.

Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej zostang wyregulowane do projektowanych rzednych
niwelety drogi. W przypadku koniecznosci podniesienia wlazu studziennego o mniej niz 10cm
regulacja zostanie wykonana przy pomocy pierscieni regulacyjnych. Przy regulacji studni
zlokalizowanych w nawierzchni jezdni nalezy zastosowaé pokrywy typu ciezkiego i pierscienie
odcigzajgce. Poza pasem drogowym stosowaé pokrywy typu ciezkiego bez pierscieni odcigzajgcych.
Miejsca przejsc istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich przytgczy przez projektowang droge
przedstawiono na poszczegolnych planach sytuacyjnych.

6.1 Regulacja studni kanalizacyjnych

Mozliwa jest regulacja studni kanalizacji sanitarnej w 2 wariantach — regulacji pod ptytg
nastudzienng w przypadku kiedy niweleta projektowanej niwelety jest > 10 cm ponad rzedng wiazu
lub ponizej rzednej wtazu oraz poprzez regulacje wysokosci wtazu pierscieniami dystansowymi w
przypadku kiedy niweleta projektowanej drogi jest < 10 cm ponad rzedng wiazu.

6.2 Regulacja studni pod ptyta nastudzienng

W przypadku regulacji studni zakres prac nalezy w kazdym przypadku uzgadnia¢ z Wta$cicielem
sieci. W kazdym przypadku regulacje nalezy wykonacC pod ptytg nastudzienng. Jako zatozenie
przyjeto maksymalny zakres prac obejmujgcy wymiane kregu pod ptytg nastudzienng wraz ze
stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej,.

Do regulacji studni betonowej nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
- kregi betonowe studzienne z uszczelka;
— pierscienie odcigzajgce dla studni usytuowanej w jezdni;
- ptyta nastudzienna;
—  pierscieh dystansowy betonowy h = 0,06m ~ 0,10m;
— beton do zatarcia i osadzenia wtazu.wg obmiaru na budowie.

Parametry elementéw studzienki wedtug punktu Prefabrykaty betonowe studzienne.
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6.3 Regulacja wtazu studni

Do regulacji studni betonowej nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
— pierscieh dystansowy betonowy h = 0,06m ~ 0,10m;
— beton do zatarcia i osadzenia wtazu.wg obmiaru na budowie;

Parametry elementéw studzienki wedtug punktu Studnie kanalizacyjne.

7 Roboty ziemne

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢é w oparciu o cze$¢ rysunkowg i lokalizacje punktéw
charakterystycznych w uktadzie wspoétrzednych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.”

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne
celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia i lokalizacji istniejgcych rurociggéw i
kanatéw w miejscach wtgczeh do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Kanaty grawitacyjne nalezy wykonywac od najnizszego punktu posadowienia.

Wykopy do gtebokos¢ H = 4.0m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie
obcigzaniu naziomu w zasiegu klina codtamu dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie
skarp:

Rodzaj gruntu Maks. nacE):/)I(enie skarp
w gruntach bardzo spoistych 2:1
w gruntach kamienistych 11
w pozostatych gruntach spoistych 1:1.25
w gruntach niespoistych 1:1.5

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach
suchych, gdy teren nie jest obcigzony nasypem lub sprzetem budowlanym przy krawedziach wykopu
w pasie o szerokosci rownej, co najmniej gtebokosci wykopu H. Materiat wydobyty z wykopu
powinien by¢ sktadowany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi wykopu, a wymiary hatdy
gruntowej nie powinny stwarzac zagrozenia dla stabilnosci $cian wykopu.

Rodzaj gruntu Maks. gtebokosé wykopu H
w grunta_lch skalistych litych 40m
niespekanych '
w gruntach spoistych 1.5m,
w pozostatych gruntach 1.0 m.

W pozostatych przypadkach wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okreslonych na profilu podiuznym. Rurocigg nalezy utozyé na podsypce piaskowej o
grubosci 0,1m. W przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy dodatkowo
wyrownac warstwg piasku. W przypadku gdy z warunkow gruntowo-wodnych wynika mozliwos¢
wystgpienia wod gruntowych, na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowa.
Grubos¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15m.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne (np. Torfy, Namuty) nalezy je wymieni¢ na grunty
nosne.
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= 3
Hﬂm;rén'm;ru —
(gdy wymagane)
b

1. Podio?e (podsypka)
2. Obsypka zasadnicza
3. Obsypka géma de [mm] bs [mm]
4. Zasypka de < 300 200
5. Grunt rodzimy 300 < de < 900 300
H Glebokos¢ wykopu 900 = de < 1800 400

Bs- szerokose wykopu
Hz- Wysokost przykrycia

Szerokos¢ wykopu na wysokosci pachwin rury nie powinna by¢ wieksza niz niezbedna szerokosé
rury z uwzglednieniem sposobu potgczenia (spawanie, potgczenie kielichowe itd.) powiekszona o
dodatkowg przestrzeh wynikajgca z koniecznosci zageszczenia obsypki. Szersze wykopy moga by¢
niezbedne w przypadkach np. duzego zagtebienia rur lub stabej stabilnosci scian wykopu
niezabezpieczonego.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,9.
Utozone w wykopie rurociggi nalezy zasypaC gruntem
nieskalistym, bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim,
drobno lub srednioziarnistym, do wysokosci 0,3m ponad
gorng krawedz rury. Wymagany kat wsparcia rury -
uksztattowanie podsypki na kat 90°. Dalsza zasypka wykopu
powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0,1m-0,2m z
rébwnoczesnym zageszczeniem gruntu. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajgc
szczegollng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co
najmniej 0.3 m. Warstwy obsypki nalezy zageszcza¢ do Is = 0,9 — 0,95. Pod korpusem drogowym
nalezy dodatkowo zagesci¢ do wspotczynnika zageszczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205:1998. Poza korpusem drogowym w terenie zielonym wskaznik zageszczenia gruntu powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,85.

W razie pojawienia sie wod i koniecznos¢ odwodnienia wykopdw, na podstawie rzeczywistych
warunkéw gruntowo — wodnych, Wykonawca wykona odwodnienie wykopow na czas budowy.

Odwodnienie wykopu bedzie realizowane przy pomocy instalacji igtofiltrowej. Poszczegdline
igtofiltry bedg posadowione poza ostatecznym obrysem wykopu w odstepach 1 m na gtebokosci
wiekszej o okoto 1 m od docelowego poziomu osuszenia gruntu. Szereg filtréw igtowych zgrupowany
bedzie w system odwodnieniowy podigczony do kolektora ssacego. Wszystkie igtofiltry podtgczone
do jednego kolektora muszg znajdowaé sie na jednym poziomie. Montaz igtofiltrow odbywacé sie
bedzie przy pomocy wody pod wysokim cisnieniem pochodzgcej z hydrantu lub ttoczonej pompami.
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Dodatkowo nalezy stosowa¢ sie do wytycznych montazowych oraz wytycznych
posadowienia okreslonych przez producenta rur przewodowych.

8 Demontaz rurociggéw

Zdemontowane rurociggi oraz armature nalezy usung¢ z ziemi w granicach pasa drogowego. Na
pozostatych odcinkach w przypadku braku mozliwosci usuniecia z ziemi rurociggi o srednicach
110mm i wyzszych nalezy zabezpieczy¢ mineralng mieszanka wypetniajgcg. Zdemontowane rury
oraz armature dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Wtasciciela sieci wodociggowe;j.
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9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegdlnienie Materiat | Jedn. llos¢
Przebudowa wodociggu Dz 160mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 PEHD m 2
Przebudowa wodociggu Dz 110mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 PEHD m 585
Przebudowa wodociggu Dz 40mm z PE, SDR 11, PE100, PN-16 PE m 40
m 24
Rura ostonowa Dz200 PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 PEHD ol 3
m 44
Rura ostonowa Dz90 PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 PEHD ol 2
Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 150mm zeliwo kpl. 1
Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 100mm zeliwo kpl. 3
Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 80mm zeliwo kpl. 2
Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 50mm zeliwo kpl. 1
Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 32mm zeliwo kpl. 19
Studzienka wodomierzowa Dz425mm PE beton kpl. 1
Demontaz istniejacej sieci wodociggowej z obiektami na sieci - m 390
Montaz hydrantu nadziemnego Dn 80mm z zesatwem | . .
przytgczeniowym zeliwo kpl. 2
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10 Zataczniki

Zatacznik 1. Warunki techniczne wydane przez Energoagva S.C.
Zatacznik 2. Uzgodnienie projektu wydane przez Energoagva S.C.
Zatacznik 3. Uzgodnienie projektu wydane przez GWiK Skarszewy.
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Zatacznik nr 1

ENERGCAGVA s.c.

83-110 TCZEW, ul, J‘éx’ielleﬁska 56A
telefony §8:777-02-24 Og ZO

0000403 REGON 150056827 ¢ ‘.
Nf-sngiu: energoagva@wp.pl Totan . *[) _ (

WARUNKI TECHNICZNE
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE GM. TCZEW
POLOZONEJ W

2923000194 00061 01,228 e oo Lo
(zeg ..*ﬁ.ze.heg.:Sf.qm{ja‘.w.f@ﬁan..&:z.{.:.i?mez«..u...@.imfaepo\

Na podstawie & 25,26,27 i 28 Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Tczew / Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr
37, poz. 743 z dnia 05. Kwietnia 2006 r./ oraz Umowy zawartej pomiedzy
Gming Tczew , Energoagva s.c. Tczew inférmuje , ze przewody doprowadzajgce
wode i odprowadzajace $cieki dla nieruchomoéci w miejscowosciach lezgcych
przy drodze wojewddzkiej nr 224, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé wg

nastgpujacych zasad:
1. Sie¢ wodociggowa

W miejscach wskazanych na zataczonych mapach nalezy przebudowac i
zamienic istniejace sieci z rur azbestowych na sieci PE 100SDR 17 160 — co jest
zgodne z projektem. Pod droga nalezy poprowadzi¢ rurocigg w rurach
ostonowych.

Tam , gdzie sg $rednice istniejace mniejsze dostosowaé zamienne rury o
$rednicach dopasowanych do istniejacych.

2. Sie€ kanalizacyjna
Istniejacq sie¢ kanalizacyjng pod drogg poprowadzié w rurach ochronnych w
miejscach , gdzie ich nie ma
Wprowadzone zmiany sg akceptowane.

U.G.Tczew

; Wayj t
URZAD GMINY = f{gé}

83-110 TCZEW
ul. Lecha 1:2

P
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Zalacznik nr 2

Adnotacje urzgdowe:

ENERGOAGVA s.c.

83-110 TCZEW, ul. Jagielloriska 56A
telefon 58-777-02-24 -

NIP 5930000103 REGON 190059827
e-mall; energoagva@wp.pl

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa i adres Inwestora:

URZAD MARSZAt KOWSKI Unia Europejska
Y WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO EuropelsdliPndusz

Rozwoju Regionalnego

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH )
GDANSK W GDANSKU
80 -778 GDANSK UL. MOSTOWA 11 A
Wykonawca:
TRAKCJA PRKIil S.A.
.- o 00-120 WARSZAWA,
- UL. ZLOTA 59 XVIII P,

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

,Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo -
wezet autostrady A-1 Stanistawie.”

Nazwa opracowania:

Projekt Budowlany - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Branza:i Drogowa Kod CPV:
Stanowisko: Imig i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnier: Podpis: _
' i Sanitama
Projektant | mgr inz. Pawet BIESCHKE POM/0031/PO0S/07
Sprawdzajacy = mgr inz. Stanistaw HASSE POM /(S)ggﬁggos 108
Nr archiwalny: Data opraot;wania: Nr tomu: Nr egzemplarza:
Maj 2017r. '
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Zalacznik nr 3

Gminne Wodociagi i Kanalld
Skarszewy, ul. Polna 3@rKUSZy

.............................................................

Lokalizacja . FeGz/S2€ 40
. SEKSEN Y

..............................................................

Uzgadnia sig bez uwag z-nast-tuwagami :

.Eksploatacja i.usuwanie awarii. przylaczy...
wod.-kan. nalezy do odbiorcy ustug

- (art. 5.ust.. 2 .ustawy z-dnia 07.06:2041 1+~
o ;biorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu sciekow

Z dnia 07.06.2001 r.)

.;odnienie wazne do ... 4

Oznaczenia:

- projektowana sie¢ wodociagowa

~E== . projektowana rura ostonowa na wodociagu
—— . |ikwidowana sie¢ wodociagowa
e proj. zasuwa na sieci wodociagowej

& - proj. hydrant nadziemny z zasuwa

- projektowana kanalizacja sanitarna
——(_)- -proj. studnia kanalizacji sanitarnej

. |ikwidowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

e Nazwa i adres obiektu budowlanego
e e Rozbudowa drogi wojewédziej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet aulostrady A1 Stznsawe

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Tytut rysunku: )
Plan sytuacyjny

Funkcja Imie i nazwisko

Projektant | mgr inz. Pawet BIESCHKE

o

Sprawdzajqcy| magr inz. Stanistow HASSE

mgr inz. Julion Ostrc
mgr inz. Maciej Bo
OprOCOWOf inz. Maciej Kotfow

mgr inz. Rados!
e L
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11 CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku: | Tytuk: Skala:
Rys. 1 Orientacja 1:25000
Rys. 2.0 Oznaczenia ===
Rys.2.1-23 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3.1-3.2 Profile podtuzne 1:100/1:500
Rys. 4.1 Szczeg6t studni wodomierzowej 1:25
Rys. 4.2 Szczeg6t hydrantu naziemnego 1:100
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