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I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Opracowanie niniejsze jest beamvym projektem wykonawczym usggia kolizji
sieci teletechnicznych z projektowanym ukfadem dwmgm wykonywanym dla inwestycji
pod nazvy:

.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinkud@szewo — wzet autostrady A-1
Stanistawie”

w zakresie inwestycji do km 96+200 — Etap |.

Ponadto wzdha rozbudowanego odcinka uktadu drogowego, w tererabudowanym
projektuje s¢ kanat technologiczny.

2. Inwestor.

Zarzd Drog Wojewodzkich w Gdesku, 80-778 Gdesk, ul. Mostowa 11A.

3. Jednostka projektowa.

Dokumentagj projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Trakcja PRKIIA.,
00-120 Warszawa, ul. Ztota 59 XVIII p.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest szczegotowe dler@ie rodzajow, zakresow i technologii robot oraz
uszczegoOtowienie rozwian technicznych dla zabezpieczenia i przebudowy sieci
teletechnicznych kolidggych z projektowanym ukiadem drogowym dla inwestycj
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinkud@eszewo — wzet autostrady A-1
Stanistawie” w taki sposéb, aby zachowaiaggtos¢ i zakres ustug telekomunikacyjnych
swiadczonych przez operatorow telekomunikacyjnydikrés projektu obejmuje przebudpw

i zabezpieczenie doziemnej i napowietrznej sielgktamunikacyjnej Orange Polska S.A.
Ponadto projektuje skanat technologiczny dla potrzeb ZDW.

5. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowania jest na terenie wojewadz pomorskiego w powiecie
starogardzkim, na terenie gminy Skarszewy.

6. Podstawa opracowania.

4 Zlecenie inwestora;

4 Mapa sytuacyjno-wysokciowa z uzbrojeniem podziemnym do celéw projektowyc

4+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DzZ2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pbézn. zm.);

4+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie



warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadéelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;
4+ Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial2kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpada kanaly technologiczne;
Dane zebrane przez projektanta w terenie i otrzgnuahgestora sieci;
Warunki techniczne gestorow sieci;
Normy zaktadowe gestoréw sieci;
Projekt Zagospodarowania Terenu;
Inne obowizujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekoikagyjnego.
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7. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Istniegcy stan zagospodarowania terenu obegawijprzedmiotowy projekt dotyczy
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej siecira@ge Polska S.A., kolidagej z
projektowanym uktadem drogowym. W zakresie przedowej inwestycji stwierdza sibrak
kolizji z infrastruktug innych operatoréw telekomunikacyjnych. Kolidog uradzenia
telekomunikacyjne to uzbrojenie podziemne (kanaja&ablowa, ruroegi teletechniczne,
kable miedzianedwiattowodowe), stupki telekomunikacyjne, linie napetrzne.

8. Stan projektowany.

Realizacja robét zwranych z budow ulicy, chodnika, zjazdow oraz innych sieci
uzbrojenia terenu wie st z koniecznécia wykonania przebudowy sieci Orange Polska S.A.
zgodnie z wczaie] wydanymi warunkami technicznymi. Ponadto pkoye st kanat
technologiczny dla potrzeb ZDW.

Przebudow i budowe sieci telekomunikacyjnych wykonywamechanicznie, za
wyjatkiem skrzyowan i zblizen z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscachasegnych
dla sprztu mechanicznego, gdzie prace aglerykonywa recznie.

Budowe nalery prowadzé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogélnymi z zakresu ochradtgdowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow,
przywrdocenie do stanu pierwotnego trawnikow itpgzoz obowdzujagcymi przepisami BHP.

8.1  Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

kolizja nr 1.
1) W miejscu kolizji z przebudowywardrogs wyprostowa przebieg i zabezpiecézyna

odcinku dtugéci 12m rug ostonowg doziemne kable miedziane.

kolizja nr 2.
1) Kabel 10x4x0.6 przebudowana kolidupcych odcinkach poprzez wykonanie wstawek

réwnolegltych. Na czas budowy konstrukcji sklepiongpstu na rzece Styna kabel
prowadzé w peszlu i przewieéinad ciekiem.

2) Na projektowanym kablu 10x4x0.6 wybudaivatacze odgadzne i zasilé stupek
1B/18 kablem 5x4x0,6.

3) Po wybudowaniu konstrukcji sklepionej mostu kab@k4ix0.6 wypa¢ ze zhcza i
przeprowadz dedykowanym przepustem, a r@stie ponownie patczyc.

4) Postawt stup z puszk hermetyczn i przechwyat przylacze napowietrzne biegoe
od strony kéciota.



5) Przechwycony kabel pgizy¢ z projektowanym kablem doziemnym 3x2x0.5 i
poprowadzt réwnolegle z przebudowywanym kablem 10x4x0.6.

6) Projektowany kabel 3x2x0.5 poizy¢ z przebudowywanym przy¢zem w miejscu
gdzie przebudowane pragize schodzi do ziemi.

7) Likwidowane odcinki kabli i linii napowietrznych usg¢.

Kolizja nr 3.
1) W miejscach kolizji z projektowanym uktadem niecaynkabel m¢dzymiastowy
usuryé z ziemi.

Kolizja nr 4.
1) Wybudowd& dwa stupy.

2) Od punktu dospowego przy ul. Sawickiego 1 do budynku szkoty pukyGdaiskiej
1 wybudowa nowy kabel 3x2x0.5.
3) Zdemontowa ze stupow energetycznych koligog linie napowietrzan

Kolizja nr 5.
1) Przestawd stup wraz z limi napowietrzg zasilajca budynek przy ul. Gdeskiej 3

Kolizja nr 6.
1) Na skrzyowaniu ul. Mhaskiej i Tczewskie], poza projektowanym chodnikiem

wybudowa stup z punktem dogpbowym 1B/06 zaspujac obecny stup z punktem
dostpowym.

2) Na nowym stupie utpy¢ w rurze RHDPE-UV 32/3,0. istniggy kabel 5x4x0.5/06 i
rozszy w punkcie dosfpowym.

3) Z punktu dosfpowego 1B/06 wyprowadziprzylacza abonenckie (kable 3x2x0.5) do
budynkow przy ul. Tczewskiej 3, 4, 12.

4) Z punktu dosjpowego 1B/06 wyprowad&ikabel 5x4x0.5 do punktu depbwego
przy ul. Tczewskiej 1.

5) Zdemontowa kolidujgce linie napowietrzne.1B/06 z punktem dpsiwym przy ul.
Tczewskiej 1.

Kolizja nr 7.

1) Wybudowa 4 nowe studnie SK-2 (dopuszcza gizet@enie istniegcych studni).

2) Istniegce rury kanalizacji kablowe] wraz ze zainstalowanyw nich kablami
miedzianym i wtérnikami zawierggymi kable s$wiattowodowe przetayé
bezprzerwowo poza obszar kolizji. W miejscach kamyania s¢ kanalizacji kablowe;j
Z jezdng lub zjazdami zabezpiec&ya rurami dwudzielnymi A160PS. W przypadku
gdy rura ulegnie uszkodzeniu nalewymieni ja zasapic¢ ja rurg naprawcza KKHR
110.

3) Powstate na wskutek skrécenig siasy zapasy kablwiattowodowych odtay¢ na
istniejgcych stelaach zapasu w pomieszczeniu centrali przy ul.rigkyej 1.

4) W rejonie skrzyowania ul. Tczewskiej i Sawickiego wybudatva bloczkéw now
studng typu SK-2.

5) Na wszystkich przesuwanych odcinkach kanalizad)idaej utazy¢ zapasow rure
RHDPE 110/6.3.

Kolizja nr 8.
1) Wybudowa cztery nowe stupy i uméei¢ na nich punkty dogpowe: 1B/05a, 1B/05b,
1B/05c, 1B/05d.



2) Z ziemi do punktoéw dogpowych, po stupach uhy¢ rurki RHDPE-UV 32/3,0.

3) Ze zhcza pod stupem z punktem dgstwym 1B/06 poprowadzidoziemny kabel
15x4x0.5/03-05, a naginie wyprowadzi z niego na projektowane  punkty
dostpowe: 1B/05a, 1B/05b, 1B/05c, 1B/05d kable 5x4x0.5.

4) Od punktu dospowego 1B/05a wybudowanowe przydcza abonenckie (kable
3x2x0,5) do budynkéw nr: 5, 7, 16.

5) Od punktu dospowego 1B/05b wybudowanowe przydcza abonenckie (kable
3x2x0,5) do budynkdéw przy ul. Tczewskiej nr: 11, 18.

6) Od punktu dospowego 1B/05¢c wybudowanowe przydcza abonenckie (kable
3x2x0,5) do budynkéw przy ul. Tczewskiej nr: 17, 24

7) Od punktu dospowego 1B/05d wybudowanowe przydcza abonenckie (kable
3x2x0,5) do budynkéw przy ul. Tczewskiej nr: 19, 26

8) Zlikwidowa¢ kolidujace stupy i kolidugce odcinki linii napowietrznych.

Kolizja nr 9.
1) Od projektowanego ztza pod punktem dagiowym 1B/05d wybudowa nowy

odcinek kabla 10x4x0.5/03-04 i zalazy¢ ztagczem odgaiznym.

2) Od projektowanego ztza odgaiznego wybudowa kable: 5x4x0.5/03 i 5x4x0.5/04.
Projektowany kabel 5x4x0.5/03 poky¢ z istniegcym odcinkiem kabla 5x4x0.5/03
poza obszarem kolizji.

3) Przestawd poza obszar kolizji stupek 1B/04.

4) Na przestawionym stupku 1B/04 rozgzyojektowany kabel 5x4x0.5/04.

5) Przepac¢ na stupek 1B/04 w nowej lokalizacji istrgeg przyhcza abonenckie.

6) Likwidowane odcinki kabli uswt z ziemi.

Kolizja nr 10.
1) Wykona wstawlk rownolegh na przebudowywanym kablu.
2) Likwidowany odcinek kabla usgt z ziemi.

Kolizja nr 11.
1) Przetay¢ bezprzerwowo poza projektowany row doziemny katieldziany na
odcinku dtugéci 41m.

Odcinki kabli i kanalizacji, ktére znajdugie w miejscach gdzie odbywasic bedzie
ruch kotowy zabezpieczygrubgciennymi rurami dwudzielnymi typu A110PS lub A160PS
Z zabezpieczania rurami dwudzielnymi danego odcialk@epce] sieci mana zrezygnowa
w przypadku, gdy w trakcie wykonawstwa akast ze jest on ju zabezpieczony rgr
ostonowg. W rejonie objtym inwestycp mog wyskpowa niezinwentaryzowane
geodezyjnie kable telekomunikacyjnesldev trakcie budowy okze sk, ze przyhcza te
kolidujg z projektowanym ukladem drogowym, wowczas malezabezpieczy je
grubagciennymi rurami dwudzielnymi typu A110PS.

8.2 Budowa kanatu technologicznego.

Kanat technologiczny projektujeesjako chg rur kablowych oraz studni kablowych
oraz innych obiektow lub ugdzen stuzagcych umieszczaniu lub eksploatacji adzen
infrastruktury technicznej. Podczas projektowanamaéu technologicznego nale przyjeto
nastpujagce parametry i zai@nia:



KTu (Kanat technologiczny uliczny):
— 1 x 110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)
- 3 x40mm (rurydwiattowodowe puste, w ziemi)
- 1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana yzka mikrorur, w ziemi)

KTp (Kanat technologiczny przepustowy):
- 1x110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)
- 1 x160mm (rura ostonowa pierwotna, Wraje
- 3 x40mm (rurgywiattowodowe puste, w kanalizacji pierwotne))
- 1x (7 x 12mm) (prefabrykowanagaka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej)

Stosowa rury swiattowodowe puste w kolorze czarnym lub ponmamwym 2z
paskami identyfikacyjnymi koloru: czerwonego, ziggo i biatego.

Stosowa rury ostonowe i wizki mikrorur w kolorze czarnym lub pomaiczowym z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wdeiela kanatu technologicznego.

Stosowa studnie kablowe typu SKO-2g zeliwng ramg i wywietrznikiem,
zabezpieczone przed dgsém osoéb nieuprawnionych za porposystemu zamkow z
uktadem zasuwowo-ryglowym. Na pokrywie studni wuié trwate logo witaciciela kanatu
technologicznego.

Nad kanalem technologicznym w potowieglgdkasci posadowienia uly¢ tasme
ostrzegawcz o szerokéci 200mm i grubéci 0,3mm w kolorze pomafiazowym z
perforowanymi otworami osrednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”.

Bezpdarednio nad kanatem technologicznymayé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjn
0 szerokéci 200mm i grubéci 0,5mm w kolorze pomafiazowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tay kwasoodpornej o szerad@ 25mm i grubéci 0,1mm z
perforowanymi otworami osrednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny” z trwatym napisem: ,Uwaga Kanat fiieclogiczny”.

Z uwagi na fakt,ze na punktach charakterystycznych kanatu technctoggo
zaprojektowano studnie  kablowe rezygnuje ¢ size stosowania znacznikéw
elektromagnetycznych.

Wz0r wywietrznika studni z logo operatora.

an
/7 .\
GDANSK
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Wywietrzniki wykon& z wytrzymatego tworzywa (HDPE). Napis machwypukty.



9.

Zestawienia.

Tab. 9.1. Zestawienie materiatéw podstawowych (Sie € Orange Polska S.A.)

Lp. Materiat llo §¢ Jm
4 Kabe XzZTKMXpw 10x4x06 91 m
5 [Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,t 26 m
7 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0," 21C m
8 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,! 56 m
9 [Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,! 23: m
1C Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,! 84 m
11 Kabel XzTKMXpw 3x2x0," 15¢ m
12 Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,! 313 m
13 |Ostona z4czowa55/12-3C0 1 szt
15 |Ostona zczowa43/€-15(C 12 szt
17 |Ostona ziczowa matoparowego K-2 1 szt
21 RuradwudzielneA160P< 8C m
22 RuradwudzielneA110P¢ 72 m
23 Rura RHDPE 110/6 24¢€ m
26 Rura RHDPI-UV 32/3,( 45 m
28 [Stupdrewniany z ospkgenr 10 szt
28 Uchwyt odcagowy 38 szt
3C |Puszka nastupowa 1 szt
31 |Puszka hermetyczna natynkc 13 szt
32 |Skrzynka nastupowa 10p (punkt dgstwy) 5 szt
33 kaczéwkalOg 5 szt
34 [Studniakablowa typu SI-2 prefabryke 5 szt
36 [Taéma ostrzegawc; 888 m

Tab. 9.2. Zestawienie materiatow podstawowych (Kana  }technologiczny)

Lp. Materiat llo §¢ Jm
1 |Rura RHDPE 1€ 141 m
2 |Rura RHDPE 11 115¢ m
3 |Rura RHDPE 40 z paskiem identyfikacyjnym kolorurgzenegc 115¢ m
4 |Rura RHDPE 0 z paskiem identyfikacnym koloru zieloneg 115¢ m
5 |Rura RHDPE 40 z paskiem identyfikacyjnym kolorutdg 115¢ m
6 [Prefabrykowana vgzka nikrorur doziemna 7x1 101¢ m
7 |Prefabrykowana vazka mikrorur do kanalizacji pierwotnej 7x 141 m
8 |Studniakablowa SK(-2g kompletneprefabrykowan 2C szt
9 [TaSma ostrzegawczi-lokalizacyjni 115¢ m
1C [Tasma ostrzegawcz 115¢ m

UWAGA: Wszystkie materialy konieczne do wybudowaniakanatu technologicznego
muszy spetniad wymagania opisane w Rozpormdzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie waunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadat kanaty technologiczne.

10.

Uwagi koncowe.

Przestrzegazaleca i uwag instytucji uzgadniagych.

Projektowane prace wykoéagrzy zachowaniu obowzujgcych norm i przepisOw oraz

zasad BHP.




W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykera¢ reczne przekopy kontrolne.
Trasy podlegaj wytyczeniu geodezyjnemu, a po ggmiu wykon& inwentaryzagj przez
stuzby geodezyjne.

W przypadku prowadzonych zmian nawige na rysunkach dokumentacji dla celéw
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw fdapwych kabli telekomunikacyjnych
przekaza do gestora sieci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane &dblekomunikacyjne operatorow
telekomunikacyjnych naky zabezpieczy je rurami dzielonymi oraz powiadomi
wiasciciela infrastruktury.



WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Orange Polska Trakcja PRKil S.A.

Hurt ul. Ztota 59 XVIll p.

Dostarczanie i Serwis Ustug 00-120 Warszawa

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn Odziat Rob6t Drogowych w Gdarsku
adres do korespondengciji: ul. Bysewska 30

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarsk 80-298 Gdansk

tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00
Gdansk, 05 kwiecier 2017r.

Numer pisma:22451/TODDROU/P/2017
Temat: techniczne warunki na usunigcie kolizji z infrastrukturg Orange Polska w zwigzku z rozbudowa drogi

wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo T01/DW224/2017/ORDG/RK z dnia 31.03.2017 informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacy siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczeg6Ing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przebudowaé w miejsce bezkolizyjne istniejaca infrastrukture teletechniczng Orange Polska.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosdci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

3. W miegjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy6 rurg ochronna
gruboscienng przez cala szerokos¢ jezdni;

4. Przebudowywang sieC nalezy projektowac na terenie, ktory jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosdci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiazany jest réwniez
do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen telstechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spotka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 26-02-50-995, 2 pokrytym v calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych
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lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W  przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowansj
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do =zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdarisk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegéinienie
ilogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdéw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostana
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarnsk (sprawe prowadzi Piotr Peda tel. 68 682 22 01). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréow nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanej
dokumentacii;

13. W zwigzku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

14, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

15. Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor;
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16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

17.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. Biuro Regionu Gdynia (ul. Romualda Traugutta 22, 81-198
Pogorze, tel. 58 623 00 88), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wiasno$¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdarisk, tel. 58 340 77 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie ktdras z wskazanych
powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

18.  Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

19. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgeiem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaZe upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru korficowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢c do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbiordw
koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zgtaszane organom $cigania!
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20. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé
go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 623 31 31

e-mail Ireneusz. Nowicki@orange.com

oraz

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz. Ellwardt@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rébwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
s harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowg),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych
nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy pedpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego ORANGE POLSKA S.A..
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A..
wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
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dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

21.  Dlarobét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
* przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
+ przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)
lub uzupetniajgc przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

* miejsca prowadzenia prac,
e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:
nazwe firmy

¢ wykonawce, lub podwykonawce prac,

o imie nazwisko kierownika robot,

s numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

e numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru komdérkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23. Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona informacija dotyczgca statusu i terminu

waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot
Vub Decyzji na umieszczenie urzgdzeri infrastrukiury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi;

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
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3) Ogdbliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci
sie do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci
sie do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu
punktow.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwroci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaty wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

25. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostgpu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem
wilascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.

Szczegblowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazahiem
Piotr Peda
Starszy Specjalista

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalgcznik:
1. O$wiadczenie inwestora
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UZGODNIENIE 35521/TTIDRRU/P/2017

z dnia 31-05-2017

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewédzkie| nr 224 na odcinku Godziszewo —wezet

autostrady A1 Stanistawie.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastgpujgcych warunkach:

1.

Istniejgca  sie¢  telekomunikacyjna  podziemna/napowietrzna, bedgca wlasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie

zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ iniezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.
Kontakt: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694

Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do

robét. Tryb i zasady zgfoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnoéci OPL | bedzie
zgtaszane organom Scigania!

. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegblne] ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzer, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gleboko$é utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu probnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika OPL,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dla infrastruktury OPL,

= dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszly zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponesi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzer i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci

wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzglgdu na mozliwoé¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

Biotr Pede
/
(22
Dzl Ewicencli | Zarzadzen'a Darymmt
o Infraztrukiurze Olsziyn
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UZGODNIENIE 35521/TTIDRRU/P/2017

spisane dnia 31-05-2017 w Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdarisku w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.
1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odceinku Godziszewo —wezet autostrady
A1 Stanistawie
1.2, Lokalizacja szczegdlowa: kolizje i zblizenia po trasie — skrzyzowania i zblizenia z kablem Swiattowodowym

OKO 26070B, OKO 21526, OKO 26093
1.3. Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjnym 1:500.
4. Gtebokosc utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6-1,2m.
2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kabel optotelekomunikacyjny w miejscach skrzyzowan nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej

AROTA o srednicy ® 110. Zachowa¢ minimaing odlegios¢ w miejscach kolizji i zabezpieczyé kabel

optotelekomunikacyjny OPL przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Niedopuszczalne zgniatanie, skrgcanie kabla optotelekomunikacyjnego oraz duze wibracje w bezposrednim
sasiedztwie linii optycznej.

2.3. Zachowa¢ minimalne odlegtos¢ od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 0,5 m, zblizeri: 2 m.

2.4. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac wylacznie rgcznie.

2.5. Pomoc w ustaleniu doktadnego przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych moze udzieli¢ Dziat Techniki OPL
Gdarisk w terenie po wezesniejszym zgtoszeniu robét.

2.6. W celu dokiadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzieé prébne przekopy.

2.7. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Dziatu Techniki OPL .

2.8. Warunki uzgodnienia nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.9. Uzgodnienie wazne 12 miesiecy.

2.10. Telefon kontaktowy: Dziat Techniki Gdarisk, Krzysztof Soliwoda Kom. +48 504 016 395

Dziat Techniki Gdarisk, J6zef Romanowski Kom. +48 502 509 365

2.11. Przy niwelacji terenu, w przypadku wyptycenia kabli telekomunikacyjnych mniej niz 0,7m. ponizej poziomu
projektowanej niwelety, nalezy dokona¢ pogigbienia do normatywnej gtebokosci, ktéra wynosi minimum 0,7m.

2.12. Uwagi dodatkowe: W celu uniknigcia ztej identyfikacji urzadzen, kable swiattowodowe nalezy wytyczyé

w terenie przez pracownikéw OPL przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:
3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robot ziemnych wykonywanych w poblizu strefy echronnej kabli z co najmniej 14-

to dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzor nad przebiegiem robét wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowac w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania przez OPL .

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
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Orange Poiska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Veq 39S ZA/TTIDREY[P oo 47
Uzgodniono z zastrzezeniem UWEG. ....rinneens

Wg przekazanego zalgcznika
GDANSK 34052047
Misjscowoséc Data Podpis

Dotyary vy £ A= A=22
Piotr Peda

Q/Lﬁq

Dzial Ewidencji | Zarzadzania Ranymi
o Infragirukbirzs Disziyn

LEGENDA:
E=——- PROJEKTOWANA SIE€ TELETECHNICZNA
E==—=—] PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY
E=—=] PROJEKTOWANA RURA OSEONOWA
X1 LIKWDOWANA SIEC TELETECHNICZNA
[[SKO=2q] PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SKO-2q
PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SKR—2
PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SK—2
PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA SKR—1
[CeSK_] PROJEKTOWANY SEUPEK KABLOWY
PROJEKTOWANY SLUP LINIl NAPOWIETRZNEJ

Regionalny Progrom Operacyjny WojewSdztwa Pomorskiego na lata 20142020

Fundusze Unia Europejska
EiroaS e w URZAD nr\::s:.thowsm pej

Program Regionainy

[Trwestor/ Zomawajjcy:
: Zarzqd Drog Wojewbdzkich w Gdarisku

)
GDARSK 80~778 Gdafisk, ul. Mostowa 11A

om Trakeja PRKIl S.A.
'!;KI'I?AKCJA 00-120 Warszawo, . Ztota 59 XVil p.

, Foum sty

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo — weze! autostrady A-1 Stanistowie.

| Teut rysunk ,
Plan sytuacyjny
Propktant Nr uprowmied Podgis
inz, Krzyszlof Hirsch 1851/00/
~ [ Opracowujney Nr uprowniefi Podpis
inZ, Marek Kozfowski
Sprowdzajey Nr uprovnief Podpis
mgr inZ. Mateusz Hinc POW/0003/P00T/09
Stodium /branza Data Skolo Nr orch.;
Projekt budowlany / teletechnika 05.2017 1:500 1.1
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Fundusze g URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskie ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionatny Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa | adles Inwestora/Zamawigjgoego:

' WOJEWODZTWO POMORSKIE
i UL. OKOPOWA 21/27
\ 80-810 GDANSK
GDANSK ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W GDANSKU
80 -778 GDANSK UL. MosTOWA 11 A
Wykonawca.
OF TRAKCJA PRKII S.A.
00-120 WARSZAWA,
TRAKCJA UL. ZLOTA 59 XVIII p.

PRKII

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

»Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.”

Nazwa gpracowaria: o
PROJEKT WYKONAWCZY
TELETECHNIKA (SIEC ORANGE POLSKA S.A)
?mn?a Dro gowa Kod CPYV:
Stanowisko; Imig i nazwisko: Speciainost i nr uprawnien. Podpis:
Projektant mgr inz. Krzysztof Hirsch Ter1e éesj?gé)clﬁna ’( ‘
Sprawdzajacy  [fmgr inz. Mateusz Hinc POE},S?:S; /r;gz(g? 109 lﬁz-'(_
Opracowujacy  [linz. Marek Koziowski %/
Nrarchiwalny: Dalg opracowania: Nr tomu; Nregzemplarza.
Lipiec 2017 Orange Polska S.A. 1

Dostarczanie | Serwis Uslug
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi
o Infrastrulturze 6- Olsztyn
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn
viq. 6CAGE{TTiDRRVU[P[204F 48 Lo.204% Plote Pede
Zatuicvdran i %kc!,’ﬂ'“)"; prel it ViU s
keliej: = jieciy Ourau gt Polska

o Infrastrukturze Olezivn

&by
Dzief Ewidenc]l | Zarzadzania Danymi



Projekt wykonawczy bran zy teletechnicznej

et
Zarzad Drog Wojewodirach w Gdadckn
pl Mestowa 112 80-778 Gdansk
GDANSK
MYIDToWT
e
TH A WS LA Trakcia PRI S.&
! R /5:.1'(( 7 / ul. Ziota 59 Xvill p., 00-120 Warszawe
PRKII
Lcane
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezel autostrady A-1
Stanistawie
Faa progeicy
Projekt Wykonawczy
Przebudowa kolizji teletechnicznych

NOTATKA StUZBOWA

Tczew, dnia 12.02.2018

Ustala sie. dla ww inwestycji nastepujacy spos6b przebudowy kabli Swistiowodowych
Orange Polska:

1. KOLIZJANR 24b

Kanalizacja kablowa pierwotna 2-otworowa zawierajaca kable: OKO 21526, OKO 26093.
Schemat przebudowy przedstawiono na rys. 1.1.

Sedsniaarois

Przebudowz powigzana z przebudowa kanalizacii kablows] ujele) w czesSc projekiu
dotyczacej sieci miedzianej.

1) Wybudowac kanalizacje kablowa wioma HDP322E8 na odcinku: projkiowsna
studnia kablowa TUR-A10 - istniejgca studnia kablowa TUR-AS.

2) Wybudowaé wigzke mikrorur HDPE 32(4x10/8) na odoinkach: projekiowana studnia
kablowa TUR-A7 - projektowana studni kablowa TUR-AS, projekiowana studnis
kablowa TUR-AS - projektowana studni kablowa TUR-A1Z

3) Sciggnat caly zapas kabla OKO 21526 24j znajdujgcy sig w centrall | dolozyc do
zapasu w studni kablowej TUR-A7 przeznaczenej do likwidaci.

4) Zmierzy¢ sumaryczna diugosc zapasu kabla OKO 21526 24j, a nastepnie przecac go
w takim miejscu aby moc poprowadzi¢ przeciete odcinki kabla do stucni TUR-AS i
wykonac tam Ztacze.

5) Przeciete odcinki kabla OKO 21526 24) zainstalowaC w projekiowans] wiazce
mikrorur HDPE 32(4x10/8) - mikrorura koloru czerwonego. Odcinki mikrokanziizaci
potaczyé. Uszczelnic kabel wzgledem mikrorury.

6) W projektowanej studni kablowej TUR-AS wykonad ziacze przelotowe na
przebudowywanym kablu OKO 21526 24j.

7) Przenies¢ z likwidowane] studni kablowej TUR-A7 do projekiowane] studni kablowe)
TUR-AS stelaz zapasu | nawingé na nim zapas kabla OKO 21525 24,

8) W centrali dofozyC tacke spawow | zespawal cziery wickna projekiowanege kabia
OKO 26093 12J z pigtailami, a nastepnie zakonczyc na isiniejacej przetacznicy PS-3
(pozycje: 25-28).

9) Odcigé likwidowany kabel OKO 26093 4J od pigtaili | wyciggnac go do istnisigoe)
studni kablowej TUR-AS.

10) W miejsce wyciaganego kabla OKO 26083 4. zaciggaC do widmika projekiowany
kabel OKO 26083 12J.

11) W istniejgcej studni TUR-AS wykonaC zigcze przelotowe istnisjacego kabla OKO
26093 4J z projektowanym kablem OKO 26093 12J.

12) Wykanac komplet pomiaréw powykonawczych przebudowywanych kabil

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godz iszewo — w ezel autostrady A-1 Stanistawie
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Projekt wykonawczy bran zy teletechnicznej

13) Ztacza zamknae w mufach FOSC 400/A8.,
Na powyzszych ustaleniach notatke zakoficzono | podpisano:

ORANGE POLSKA PROJEKTANT '
A{lr %.G.A} /;wﬂ"a oLg
i Zalerniki: i
!h- P m a drogi wojewddzkiej nr 501 na odcinku: Stegna Krynica Morska —

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godz ~ iszewo — w ezet autostrady A-1 Stanistawie
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Crange Polska Trakecja PREIl 5.A.

DomenaHurt ul. Zkota 38 XV p.
Zarzgdzanie Zascbami Sieci i IT 00-120 Warszawa
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w

Olsztynie

adres do korespondencii:
Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

Gdarisk, 22 pazdziernik 2018 r.

Mumer pisma: 3458 TTISIOUWP/2018
Temat: aktualizacja warunkdw technicznych 22451/ TODDROWP 2017 z dnia 03.04.2017r. oraz uzgodnien

35521/ TTIDARWP/2017 z dnia 31.05.2017r. i 88168/ TTIDRRW/P/2017 z dnia 18.10.2017r. dotyczace
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 224 na cdeinku Godziszewo - wezet autostrady A1 Stanistawie.

Szanowni Panstwo,

W ocdpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 18.10.2018r. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obshugi Elienta w Olsziynie przediuza waznosé warunkow technicznych
22451/ TODDROWP/2017 z dnia 05.04.2017r. do dnia 22.04.2018r. oraz uzgodnien 33521/ TTIDRARW/P/201T =
dnia 31.05.2017r. | 86168 TTIDRAWP/2017T z dnia 18.10.2017r. do dnia 22.10.2019 dotyczace rozbudowy drogi
wiojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A1 Stanistawie.

Z powaZaniem  peda Pigtr Eeencms

i - podptany proae
Flotr Fedgq  Miroslaw / faipes

_ Mr Ew. BDEE
Piotr Peda BAD2033 Tiaaidres

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastrubdury

Ceange Polsion Spdii Mecin 7 miscriba | s -0 prey AL VB0, wolnarm o Pajat ooy dha sl Wy
X Wyeirial Doapoiaresy Ksjowagn Rsjsrt Sacioemge pod sumeesr OOD0CKNN; FIGON 015130704, NP 258-00-53-3 :mrﬁumm”mummm
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v RYSUNKI

Rys. 1.1 — Mapa peglowa — przegld arkuszy planu sytuacyjnego
Rys. 2.1-2.4 - Plan sytuacyjny
Rys. 3.1-3.3 — Schemat przebudowy sieci miedgi@range Polska S.A.

Rys. 4.1 — Mapa paglowa — przegld arkuszy schematu budowy kanatu technologicznego
Rys. 5.1-5.3 — Schemat budowy kanatu technatogigo

Rys. 6.1 — Profile prz&j pod jezdniami

Rys. 7.1 — Profile prz&jprzez cieki wodne

Rys. 8.1-8.2 — Profile linii napowietrznych rdrdgami
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smmn — 7qkres rozbudowy drogi wojewddzkiej

1-4 - numer arkusza planu sytuacyjnego

Regionalny Program Operacyjy Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Eng;:jzsekie @ URZAD MARSZAT KOWSKI Unia Eurokpejsdka
a Europejski Fundusz
Program Reg onalny et woi EWODZ“VA POMORSKILGO Rozwoju Regionalnege

Inwestor/Zamawiajqcy:

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdafsku

80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 11A
GDANSK

5 om Trakcja PRKIl S.A.
ﬁ TRAKCJIA 00-120 Warszawo, ul. Ziota 59 XVl p.

PRKI

Nazwa inwestycj:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanistawie.

\ Plan orientacyjny
bk, Projektant Nr uprawnief Podpis
mgr inz. Piotr Kania -

QOpracowujgcy Nr uprawniefi Podpis
mgr inz. Maciej Gajewski -
uprawnief Podpis
POM/0189/P00D /07

Data Skala
11.2017 1:10000
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Kolizja nr 2.

1) Kabel 110x4x0.6 przebudowa¢ na kolidujqcych odcinkach
poprzez_wykonanie wstawek réwnoleglych. Na czas budowy
konstrukcji sklepionej mostu na rzece Styna kabel
prowadzi¢, w-peszlu i przewiesi¢/ nad ciekiem.

2) Naprojektowanym ' kablu  10x4x0.6 wybudowa¢ ztqcze
odgatezne i zasilic stupek—1B/18 kablem 5x4x0,6.

3) Po wybudowaniu konstrukciji| sklepionej mostu kabel
10x4x0.6. Wypiq¢ ze  ztqcza |i przeprowadzi¢ dedykowanym

GCodziszewo

istniejgcych studni).
2) lIstniejgce rury karalizacji kablowej wraz ze
0/,.\.‘ zainstalowanymi w nich—kablami miedzianym i wtérnikami
o zawierajgcymi kable Swiatfowodowe przetozyé
bezprzerwowo poza obszar kolizji.| W miejscach
x/ / krzyzowania sie kanalizacji kablowej z jezdniq lub

!
/x \ Kolizja nr 7.
\

/ 1) Wybudowaé 5 studni SK—2 (dopuszcza sig¢ przefozenie

zjazdami zabezpieczyé jg rurami AROT A160PS. W
przypadku gdy rura ulegnie uszkodzeniu nalézy zastgpi¢

/ jg rurq naprawczq KKHR 110.
/ 3) Powstafe na wskutek skrécenia sig trasy zapasy Kabli
Swiattowodowych -odtozyé na istniejqcych stelazach-zapasu

w-pomieszczeniu ,centrali~przy ul. Mfynskiej 1.
4)-Na wszystkich przesuwanych odcinkach kanalizacji
b4 kablowej ufozyé zapasowq rurg¢ RHDPE-110/6.3.

&
istn. 10x4x0.6

przepustem, a nastgpnie ponownie potqczy¢. dorazna trasa proj. kabla
4) Postawi¢ sfup z puszkq hermetycznq i przechwyci¢ 10x4x0.6
przytqcze napowietrzne biegnqce| od strony kosciofa. )
5) Przechwycony kabel potqczyé|z projektowanym kablem

doziemnym 3x2x0.5 i poprowadzi¢ réwnolegle z

przebudowywanym kablem 10x4x0.6.

6) Projektowany kabel 3x2x0.5 potqczy¢ z

; o
istn. 5x4x0.6/19 proj»-10x4x0.6

) przebudowywanym przytqczem w miejscu gdzie likw. 10x4x0.6 87z \ Kolizja mr—4.
U_.vacn_.oio:m _u_.Nv:mou.m mo:.onNm. no Nmmz‘:.. ) % \+ 1) Wybudowa¢| dwa stupy:
7) Likwidowane| odcinki kabli|i linii napowietrznych usung¢. likw. 10x4x0.6 \+ 2) 0d punktu dostepowego.przy ul. Sawickiego 1 do
\ budynku szkoty przy ul. Gdanskiej 1 wybudowaé nowy
kabel 3x2x0.5.
proj 10x4x0-6 e —_ 3) Zdemontowa¢ ze stupdw energetycznych kolidujqca linie
96, A \xY\x“x pMIAN s = napowietrznq.
proj. 3x2x0.5 X o=
1457+7s N ~ */*
\ /\_\
/»\
(x X
proj. 5x4x0.6/18 e
20z+2s = \ ®O<OWN®<<mTQ
e ut.
X—— —\y
% *\I ‘ s C —x @ﬂ N\\\/ MO
x\x\ \ =l X X ——x——x
proj-—10x4x0.6 = \ ey,
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likw. ‘nieczynny kabel
- . 80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 11A
. migedzymidstowy proj. 3x2x0.5
\ Kolizja nr 3. 68n+3s Wykonawca

1) W miejscach kolizji z projektowanym uktadem
nieczynny kabel miedzymiastowy usunq¢ z ziemi.

on Trakcja PRKil S.A.
TRAKCIA 00-120 Warszawa, ul. Ziota 59 XVl p.

istn. nieczynny kabel
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224

likw. przytqcze na odcinku Godziszewo — wezet autostrady A-1 Stanistawie.
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Kolizja nr 6.

1) Na skrzyzowaniu ul. Mtynskiej i Tczewskiej, poza
projektowanym chodnikiem wybudowaé stup z punktem
dostegpowym 1B/06 zastepujqc obecny stup z punktem
dostepowym.

2) Na nowym stupie utozy¢ w rurze RHDPE—UV 32/3,0.
istniejqcy kabel 5x4x0.5/06 i rozszy¢ w punkcie dostgpowym.
3) Z punktu dostgpowego 1B/06 wyprowadzi¢ przytqcza
abonenckie (kable 3x2x0.5) do budynkdw przy ul. Tczewskiej
3, 4, 12.

4)\Z punktu dostgpowego 1B/06 wyprowadzi¢ kabel 5x4x0.5
do | punktu_dostgpowegoprzy ul. Tczewskiej 1.

5) Zdemontowa¢ kolidujqce linie napowietrzne.1B/06 z

punktem ‘dostepowym przy ul. Tczewskiej 1. istn. 35x4x0.5/00—06

Kolizja nr 8.

1) Wybudowa¢ cztery nowe stupy i umiesci¢ na nich
punkty dostepowe: 1B/05a, 1B/05b, 1B/05¢c, 1B/05d.

2) Z ziemi do punktdw dostepowych, po stupach utozy¢
rurki RHDPE-UV 32/3,0.

3) Ze zlqcza pod stupem z punktem dostepowym 1B/06
poprowadzi¢ doziemny kabel 15x4x0.5/03—05, a nastepnie

wyprowadzi¢ z niego na projektowane punkty dostepowe:
1B/05a, 1B/05b, 1B/05c, 1B/05d kable 5x4x0.5.

4) Na punkt dostepowy 1B/05a przepiq¢ przytqcza
abonenckie do budynkdw nr: 5, 7, 16.

5) Na punkt dostepowy 1B/05b przepiqc przytqcza
abonenckie | do budynkéw przy ul. Tczewskiej nr: 11, 13,
18.

L0odzZIsSZewo

6) Na punkt dostgpowy 1B/05c przepiq¢ przytqcza
abonenckie do budynkdéw przy ul. Tczewskiej nr: 17, 24,
7) Na punkt dostepowy 1B/05d przepiq¢ przytqcza
abonenckie do budynkdw przy ul. Tczewskiej nr: 19, 26.
8) W przpadku trudnosci z przepieciem przytqcza
abonenckiego nalezy | wykonac nowe przytacze stusujqc
kabel 3x2x0,5.

9) Zlikwidowa¢ kolidujqce stupy
napowietrznych.

i kolidujqce odcinki linii

likw. 15x4x0:5/03—05

proj. 3x2x0.5
85n+3s

proj. 5x4x0.5

77n+3s
St
(] —_—
/ —_— =
¥ St - — ="
N —
.,
| > e
—— X— O XXX =
S — X 40— T
% X #3.0- )L ox == N.V*AL X S
- x\I\ﬂ|a| X X X— X X X X x—2
o — * proj. SK—2
L= e A isth. 5x40.5//06
» _— -
L\*\\ﬂ\\ﬂ — _\+\ likw. 15x4x0.5/03—05
 —" proj SK=2 istn. |15x4x0.5,/00~02

likw. przyfqcze

Kolizja nr 7.

1) Wybudowa¢ 5 studni SK—2 (dopuszcza sie przetozenie
istniejqeych studni).

2) Istniejqce rury kanalizacji kablowej wraz ze
zainstalowanymi w nich kablami miedzianym i wtérnikami
zawierajqcymi kable $wiatlowodowe przetozy¢ bezprzerwowo
pozal obszar kolizji. W miejscach krzyzowania sie
kanalizacji kablowej z jezdniq |lub zjazdami zabezpieczy¢
ja rurami AROT A160PS. W przypadku gdy rura ulegnie
uszkodzeniu nalezy zastqpi¢ jq rurq naprawczq KKHR 110,
3) Powstate na wskutek skrécenia sie trasy zapasy kabli
swiatfowodowych odtozy¢—na-istniejqcych stelazach zapasu
W pomieszczeniu centrali przy ul. Mtynskiej 1.

4) Na wszystkich przesuwanych odcinkach kanalizacji

kablowej utozy¢ zapasowq rurg RHDPE 110/6.3.

likw: 5x4x0.5

proj. 15x4x0.5/03+05

proj. 15x4x0.5/03—05cd

proj. 15x4x0.5/03—05bd 56z

67z

48z

j proj--5x4x0.5/05b
proj. 5x4x0.5/05a & e
2z+7s L
— N X — X — A —X—X
Xi——X X —— XX — X X x\kﬁ_.Wx |kWVﬂ.Hx|\M.|x|x
30
43/8-150

likw. 10x4x0.5/03—04

Kolizja nr 9.

1) Od projektowanego ztqcza pod punktem dostepowym
1B/05d wybudowa¢ nowy odcinek kabla 10x4x0.5/03—04 i
zakonczy¢ ztqczem odgateznym.

2) Od projektowanego ztqcza odgateznego wybudowaé
kable: 5x4x0.5/03 i 5x4x0.5/04. Projektowany kabel
5x4x0.5/03 potqczy¢ z istniejqcym odcinkiem kabla . . X A\wv
5x4x0.5/03 poza obszarem kolizji. istn. przytqcze abonenckie

3) Przestawi¢ poza obszar| kolizji stupek 1B/04. nowa lokalizacja

4) Na przestawionym stupku 1B/04 rozszy¢. projektowany istn, | przyfqcze abonenckie

kabel 5x4x0.5/04. nowa lokalizacja

5) Przepig¢ na stupek 1B/04 w nowej lokalizacji istniejqce
przytqcza—-abonenckie.

6) Likwidowane odcinki kabli usung¢ z ziemi.

istn. przytqcze abonenckie

istn. przyfqcze labonenckie

istn. przytqcze abonenckie
nowa lokalizacja

istn. przyfqcze abonenckie
do przefozenia

proj. 10x4x0.5/03—04
53z
likw. 10x4x0.5/03—04

proj. 15x4x0.5,/03—05d

proj. 5x4x0.5/05¢c
2z+7s

31z

proj. 5x4x0.5/05d

2e+7s \ istn. przytqcze abonenckie
== do_przetozenia

\\V\\rx“\x\x istn. przytqcze abonenckie
=X do przetfozenia

likw. 5x4%0.5,/04

47z

likw. 5x4x0.5/03

N
+/+ \/
roj- 5x4x0.5/03
10
[
[ /6190
AN
\_S

istn.5x4x0.5/0
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istn.~5x4x0,5/0

d)

X/X/X
— . /x/x
— . Tl
— . X/X/x
— . B — X
— Tl
e SN\ T e T P P I
likw. 5x4x0.5/03
proj. 5x4x0.5/0
137z
Kolizja nr 10.
1) Wykona¢ wstawke réwnolegtq na przebudowywanym
kablu.

2) Likwidowany odcinek kabla usunq¢ z ziemi.

[ 810

istn. 5x4x0.5/0

istn. 5x4x0.5/0

X
 ‘”, . | /x/x/
u\ o

istn. 5x4x0.5/0
do przefozenia

istn. 5x4x0.5/0 istn. 5x4x0.5/0

nowa lokalizacja

Kolizja nr 11.
1) Istniejqcy kabel rozdzielczy przetozy¢ bezprzerwowo
poza projektowany row.
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UWAGI:
/ 1) Nalezy wybudowat kanat technologiczny w nastgpujacy spostb:

\ KTu (Kanat technologiczny uliczny)
= 1 x 110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)
oo%—mmvmmwmo Y - 3 x 40mm (rury $wiattowodowe puste, w ziemi)
= 1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wigzka mikrorur, w ziemi)

¢ KTp (Kanat technologiczny przepustowy)
> - 1 x 110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)

,
<
| - 1 x 160mm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi)
O N m N ® << O ’ - 3 x 40mm (rury $wiatlowodowe puste, w kanalizacji pierwotne;)

=1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wigzka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej)
Stosowac rury swiattowodowe puste w kolorze czamym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi koloru: czerwonego, zielonego i bialego.
Stosowa¢ rury ostonowe i wiqzki mikrorur w kolorze czarnym lub pomaraficzowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.
Stosowa¢ studnie kablowe typu SKO-2q z zeliwng ramq i wywietrznikiem, zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b nieuprawnionych za pomocq systemu zamkdw z ukladem zasuwowo-ryglowym.
Na pokrywie studni umiesci¢ trwate logo wlasciciela kanalu technologicznego.
2) Nad kanalem technologicznym w polowie glgbokosci posadowienia ufozy¢ tasme
ostrzegawczq o szerokosci 200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanat

®
&
2
&

O
_ 510
7 KTu

Technologiczny”
3) Bezposrednio nad kanatem technologicznym ulozy¢ tasme ostrzegawczo—lokalizacyjng o
szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym
()

w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi
otworami o $rednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanal Technologiczny” z trwalym
napisem: ,Uwaga Kanal Technologiczny”

4) 7 uwagi na fakt, ze na punktach charakterystycznych kanatu technologicznego

Kanat' przepustowy ufozy¢ powyzej konstrukcji _ 107.0 \ zaprojektowano studnie kablowe rezygnuje sig ze stosowania znacznikdw elektromagnetycznych.

sklepionej mostu: L —— KTu —_—— — Godziszewo 6 Godziszewo 6/1

— — —— SKO—2g SKO-2g o

N s ——l Al Z__/_126.0_ _\ pogfebiona
N S =T KTp =X
N — . RO
DN Godziszewo 4 TP —— = 570

R
N SKO-2g . R iR

= KTu— ™ —_
N — 518 =~ — Godziszewo 6/2 3RS SRS
// = ///%%ouwo @ém(AQ

#,U Mﬂ \/ w O KTu (kanat technologiczny uliczny) KTp (kanat technologiczny przepustowy)

Godziszewo 1 \
SKO-2g

N Godziszewo 3 — J
N SKO~-2g 890l —— .

NS pogtebiona = \ﬁa -

(4] — = _ —
—_——— T

¢\ \
N /

—
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UWAGI:
1) Nalezy wybudowa¢ kanal technologiczny w nastepujacy sposob:
KTu (Kanal technologiczny uliczny)
=1 x 110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)
- 3 x 40mm (rury $wiattowodowe puste, w ziemi)
P =1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wigzka mikrorur, w ziemi)
1 KTp (Kanal technologiczny przepustowy)
1 x 110mm (rura oslonowa pusta, w ziemi)
1 x 160mm (rura osfonowa pierwotna, w ziemi)
3 x 40mm (rury swiatlowodowe puste, w kanalizacji pierwotne;)
1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wigzka mikrorur, w kanalizacji pierwotne;)
Xy: Stosowat rury swiattowodowe puste w kolorze czamym lub pomaranczowym z paskami
A\O identyfikacyjnymi koloru: czerwonego, zielonego i bialego.
Stosowat rury ostonowe i wigzki mikrorur w kolorze czarnym lub pomaraficzowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
O © Stosowat studnie kablowe typu SKO-2q z zeliwnq ramq i wywietrznikiem, zabezpieczone przed
dostepem os6b nieuprawnionych za pomocq systemu zamkéw z ukladem zasuwowo-ryglowym.
O N m N ® << O Na pokrywie studni umiesci¢ trwate logo wlasciciela kanalu technologicznego.
2) Nad kanatem technologicznym w polowie qlgbokosci posadowienia ufozy¢ tasme
ostrzegawczq o szerokosci 200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”
3) Bezposrednio nad kanalem technologicznym ulozy¢ tasme ostrzegawczo—lokalizacyjng o
szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomarariczowym z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi

- otworami o $rednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanal Technologiczny” z trwalym
pu— napisem: ,Uwaga Kanal Technologiczny”
= 4) 7 uwagi na fakt, ze na punktach charakterystycznych kanatu technologicznego
— zaprojektowano studnie kablowe rezygnuje sig ze stosowania znacznikw elektromagnetycznych.
~
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on Trakeja PRKil S.A.
00-120 Warszawa, ul. Ztota 39 XVl p.

Nazwa inwestycj:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanistawie.

Etap |
Tytut rysunku .
Schemat budowy kanafu technologicznego

Projektant Nr uprawniefi Podpis
inz. Krzysztof Hirsch 1851/00/U

Opracowujqcy Nr uprawniefi Podpis
inz. Marek Kozfowski

Sprawdzajgcy Nr uprawniefi Podpis
mgr inz. Mateusz Hinc POM/0003/P00T/09

Stadium /branza Data Skala Nr rys.:
Projekt wykonawczy / teletechnika 04.2018 1:500 5.2
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UWAGI:

1) Nalezy wybudowa¢ kanal technologiczny w nastepujacy spostb:

KTu (Kanat technologiczny uliczny)

=1 x 110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)

- 3 x 40mm (rury $wiattowodowe puste, w ziemi)

=1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wigzka mikrorur, w ziemi)

KTp (Kanat technologiczny przepustowy)

1 x 110mm (rura ostonowa pusta, w ziemi)

1 x 160mm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi)

3 x 40mm (rury $wiatlowodowe puste, w kanalizacji pierwotne;)

1 x (7 x 12mm) (prefabrykowana wiqzka mikrorur, w kanalizacji pierwotne;)

Stosowa¢ rury swiattowodowe puste w kolorze czamym lub pomaraniczowym z paskami
identyfikacyjnymi koloru: czerwonego, zielonego i bialego.

Stosowa¢ rury ostonowe i wiqzki mikrorur w kolorze czarnym lub pomaraficzowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.

Stosowa¢ studnie kablowe typu SKO-2q z zeliwng ramq i wywietrznikiem, zabezpieczone przed
dostepem 0s0b nieuprawnionych za pomocq systemu zamkdw z ukladem zasuwowo-ryglowym.
Na pokrywie studni umiesci¢ trwate logo wlasciciela kanalu technologicznego.

2) Nad kanalem technologicznym w polowie glgbokosci posadowienia ufozy¢ tasme
ostrzegawczq o szerokosci 200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaraficzowym z
perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwatym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”

3) Bezposrednio nad kanatem technologicznym ulozy¢ tasme ostrzegawczo—lokalizacyjng o
szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomaraficzowym z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi
otworami o $rednicy 10mm i z trwalym napisem: ,Uwaga Kanal Technologiczny” z trwalym
napisem: ,Uwaga Kanal Technologiczny”

4) 7 uwagi na fokt, ze na punktach charakterystycznych kanatu technologicznego
zaprojektowano studnie kablowe rezygnuje sig ze stosowania znacznikdw elektromagnetycznych.
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T—_ 80778 Gdafisk, ul. Mostowa 11A

Wykonawca

on Trakeja PRKIl S.A.
00-120 Warszawa, ul. Ztota 59 XVII p.

Nazwa inwestyc}:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224

na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanistawie.
Etap |

Tytut rysunku

Schemat budowy kanafu technologicznego

Projektant Nr uprawniefi Podpis
inz. Krzysztof Hirsch 1851/00/U

Opracowujgcy Nr uprawnief Podpis
inz. Marek Kozfowski

Sprawdzajqey Nr uprawnie Podpis
mgr inz. Mateusz Hinc POM/0003/P00T/09

Stadium /branza Data Skala Nr rys:
Projekt wykonawczy / teletechnika 04.2018 1:300 5.3
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Profil nr C1

Piytki chodnikowe gr. S5cm

w—wa Scieralna SMA 4cm

podsypka cem.—piaskowa gr. 3cm

w—wa wigzqgca AC16W Scm

podbudowa miesz. niezwigzana 20cm

Zasypka inzynierska

podbudowa  AC22P 6cm

Warstwa drenazowa

podbudowa miesz. niezwigzana 22cm

lzolacja —papa termozgrzewalna  0.5cm

Zasypka inzynierska

Piyta zelbetowa C50/60—prefabrykowana

L L

GODZISZEWO STANISLAWIE

powierzchnia hybdrofobowa

kanaf technologiczny 6110 i 8160 HDPE

przepust Orange 1x¢110 HDPE
przepust dla sieci energetycznych 1x110 HDPE

belka betonowa
do mocowania bariery

Regionalny Program Operacypy Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Fundusze . ‘ ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny ot 14 > Rozwoju Regionalnego

[ Inwestor/Zamawiajgcy:

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdafisku

SZDW L 80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 1A
GDANSK
Wykonawea
on Trakcja PRKil S.A.

00-120 Warszawa, ul. Ztota 59 XVII p.

Nozwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanisfawie.

Etap |
Tytut rysunku . . Lo
Profile przejs¢ przez cieki wodne

Projektant Nr uprawnief Podpis
inz. Krzysztof Hirsch 1851/00/

Opracowujgcy Nr uprawniefi Podpis
inz. Marek Kozfowski

Sprawdzajqcy Nr uprawniefi Podpis
mqr inz. Mateusz Hinc POM/0003/P00T/09

Stadium /branza Data Skala Nr rys.:
Pr(1jekt wykonawczy / teletechnika 04.2018 1:100 7.1
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[ Inwestor /Zamawiajqcy:

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdarisku

m 80-778 Gdafisk, ul. Mostowa 11A
GDANSK
Wykonawca
on Trakeja PRKIl S.A.
00-120 Warszawa, ul. Zfota 59 XVII p.
Nozwa inwestycj:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanistawie.

Etap |
Tytut rysunku . o . .
Profile linii napowietrznych nad drogami

Projektant Nr uprawnief Podpis
inz. Krzysztof Hirsch 1851/00/)

Opracowu jgcy Nr uprawniefi Podpis
inz. Marek Kozowski

Sprawdzajqcy Nr uprawniefi Podpis
mgr inz. Mateusz Hinc PON /0003/P00T/09

Stadium /branza Data Skala Nr rys.:
Projekt wykonawczy / teletechnika 04.2018 1:100 8.1
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[ Inwestor /Zamawiajqcy:

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdafsku

m 80-778 Gdafisk, ul. Mostowa 11A
GDANSK
Wykonawca
on Trakeja PRKIl S.A.
00-120 Warszawa, ul. Ztota 59 XVII p.
Nazwa inwestyc}:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224
na odcinku Godziszewo — wezef autostrady A-1 Stanistawie.

Etap |
Tytut rysunku . L. . .
Profile linii napowietrznych nad drogami

Projektant Nr uprawniefi Podpis
inz. Krzysztof Hirsch 1851/00)

Opracowujgcy Nr uprawnief Podpis
inz. Marek Koztowski

Sprawdzajgey Nr uprawnief Podpis
mgr inz. Mateusz Hinc PON /0003/P00T/09

Stadium /branza Data Skala Nr rys.:
Projekt wykonawczy / teletechnika 04.2018 1:100 8.2
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