BALUSTRADA- SEGMENT POCZATKOWY
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW SEGMENTU POCZATKOWEGO BALUSTRADY

Element r Nazwa element Diugosé |Masa elem.|  llosé Diugost catk. Masa catk.
[om] | [kg] | [szt] [mm] [kg]
la = 100x12 3453 32.53 1 3453 32.53
2 = 50x10 958 3.76 14 13412 52.64
3 = 50x10 1988 7.80 1 1988 7.80
4 = 100x12 1088 10.25 1 1088 10.25
spoiny 2% 2.06
Masa 1-go segmentu [kg] 105.28

BALUSTRADA — SEGMENT STANDARDOWY 1:10

BALUSTRADA- SEGMENT KONCOWY 1:10
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szczegdt "A _> /E /% Uwagi:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie metodq ogniowg
wg PN-EN ISO 1461. Po ocynkowaniu ogniowym balustrady
nie nalezy spawa¢ i docinaé na budowie.
2. Wartosé kqta "a” dopasowaé do spadku podfuznego obiektu "i".
3. Stupki i szczeblinki wypefnienia balustrady powinny byé usytuowane pionowo.
4. Porgcze fqczy€ na ocynkowane fqczniki Srubowe M16 z podkfadkami i
samokontrujgcymi (samozabezpieczajgcymi) nakretkami.
5. Podlewka z zaprawy niskoskurczowe].
ZESTAWENIE ELEMENTOW SEGMENTU_ STANDARDOWEGO BALUSTRADY ZESTAWENIE ELEMENTOW SEGMENTU KONCOWEGO BALUSTRADY ZESTAWENIE SEGMENTOW BALUSTRADY B Podstawony oSt S e et bedace
- opuszcza sie skrocenie segmentu dylatacji do dfugosci bedqce;
Element nr Nazwa elementu Dfugosé gamor elem. __OMn Dfugos¢ catk. z_omox catk. Element nr Nazwa elementu Dfugos¢ gomax elem. __omﬁn Dfugos¢ cafk. gomﬂ catk. STAL S235J0 wielokrotnoscig rozstawu szczeblinek n x 143mm.
[rm] [ko] [s2t] [rom] [kg] [rm] (ko] [sat] [rm] [kg] Nazwa seqmentu llos¢ Masa Masa catk. 7. Usytuowanie marek dostosowaé do przebiequ balustrady w planie.
1 = 100x12 2000 | 18.84 1 2000 18.84 e = 100x12 3453 | 3253 1 3453 3253 [s2t] [kq] [kq] Minimalna odlegfos¢ krawedzi blachy podstawy stupka bariery od krawedzi
2 = 50010 958 | 376 13 12454 48.88 2 = 50410 958 | 376 14 13412 5264 Segment poczgtkowy | 2 105.28 210.56 E%AMN%_Q mv\_mgw_s.go _oao,ﬁsmo s_w\:oma:mmoﬂs. .oo__o&mwa Q_A_az@&_ ﬁw_*oxos\
— — podstawy sfupka bariery od kofica kapy chodnikowej na skrzydle przyczdtka
3 50x10 1988 71.80 1 1988 71.80 3 50x10 1988 1.80 1 1988 1.80 Segment standardowy 6 87.49 524.94 powinna wynosic od 150mm do 300mm.
4 = 100x12 1088 10.25 1 1088 10.25 4 = 100x12 1088 10.25 2 1088 20.50 Segment koficowy 2 115.74 231.48 8. mEvE Uo_cw:o% mocowaé do _83\ oroairoi&. kotwami sx_m_.o:ﬁ:m 0
spoiny 2% 1.72 spoiny 2% 297 Masa [kg] 966.98 nosnosci obliczeniowej min 16kN ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;j.
Masa 1-go segmentu [kq] 87.49 Masa 1-go segmentu [kq] 115.74 3. Przesuw maksymalny podfuzny w dylatacji d=220mm.

10. Balustrade wykona¢ ze stali konstrukcyjnej S235J0.

Dtugos¢ balustrady wysokoci 1100mm wynosi 22.0m

StUPKOW 1:10

kotwa wklejona M16
wg uwagi nr 8

podlewka niskoskurczowa
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Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

| ¢ URZAD MARSZAtKOWSKI
\ WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Inwestor /Zamawiajqey:

ZDW

GDANSK

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Wykonawca

Trakeja PRKII SA.

= 00-120 Warszawa, ul. Zfota 59 XVIII p.

Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 224
na odcinku Godziszewo - weze! autostrady A-1 Stanistawie.

Tytut rysunku

Balustrada

Projektent

mar inz. Zbigniew Tubis

Nr uprawnien Podpis

178/6d/2002

Opracowu jqcy

Nr uprawniefi Podpis

Sprawdzajqcy

mar inz. Piotr Kania

Nr uprawniefi Podpis
178,/6d /2002

Stadium /branza

Projekt wykonawczy / mosty
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