SCHEMAT UKLADU PODCZYSZCZANIA

Osadnik betonowy
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Zestawienie parametrow charakterystycznych - Osadnik betonowy
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H1, H3 wg. planow
sytuacyjnych i profili
podtuznych

WYKAZ MATERIALOW

1. Deflektor ze stali nierdzewne;j

2. Elementy prefabrykowane zelbetowe z betonu C35/45

3. Wiaz kanatowy EU 800x800mm klasy min. C250 wg PN-EN 124
4. Podsypka zwirowo-piaskowa o grubosci 150mm

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Inwestor /Zamawiajqcy:

ZDW

7 80-778 Gdansk, ul. Mostowa T1A
GDANSK

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Cdafisku

Wykanawca

Trakeja PRIl S.A.

PRKIl

RAKCJA 00-120 Warszawa, ul. Zioto 59 XVl p.

Nazwa inwestycji

FTAP |
Odwodnienie

Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 224
na odcinku Godziszewo — wezel autostrady A-1 Stanisfawie.

Tytut rysunku

Schemat osadnika

Projektant N uprawnien Podpis
, | 5 Pawel Bieschk PON/0031/P005/07 |
Typ urzadzenia | Srednica DN2 | Pow. osadnika Ap | Obj. czynna Vez | Wys. cze$ci osadowej H4 | Masa catkowita Opm::j;!ym R Nfi:frf@nn?em Podp"fﬁ il
[mm] [m?] [m3] [mm] [kg] [mm] mar inz. tukasz Formela -
Sprawdzajqcy N uprawniefi Podpis
0S 1200/1,0 1200 1,13 1,0 1050 3750 850 mgr inz. Slanistow Hosse P00/ |
OS 1500/2’0 1500 1 ’77 2’0 1300 6300 1 150 Stadium /branza Data Sksoa\gmmo Nr arch.:
Projekt wykonawczy
10.2019 - - 45




