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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej | urzadzeh
podczyszczajgcych dla zapewnienia prawidlowego odprowadzenia wod opadowych w zwigzku z
rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 224. Ponizsze opracowanie dotyczy etapu | na odcinku od
poczatku opracowania do km 96+200.

1.2 Nazwa i adres Zamawiajgcegol/lnwestora.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

1.3 Wykonawca.

Trakcja PRKil S.A.
ul. Ztota 59 XVIII p.
00-120 Warszawa

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu budowy sieci kan. deszczowej, odwodnienia oraz
melioracji w zakresie projektu wykonawczego umozliwiajgcego realizacje roboét budowlanych w
zakresie etapu | inwestyciji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta miedzy Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Gdansku i
Generalnym Wykonawca robét: Trakcja PRKIil S.A..

3 MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych, skala 1:500.

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

— Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem,

— Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury technicznej od gestorow sieci,

—  Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie, wraz z dokumentacja fotograficzng,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
44,p0z.430 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89,poz. 414 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. Nr80, poz. 721 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.Nr 72, poz. 620),

— Inne obowigzujgce przepisy prawne, rozporzgadzenia, normy i wytyczne techniczne.

— Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw.

— Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 Lokalizacja inwestycji, charakterystyka terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewodzkiej nr 224 od
miejscowosci Godziszewo do miejscowosci Rukosin w sasiedztwie Autostrady A1. Projektowane
przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych znajdujg sie na terenie powiatu tczewskiego w
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gminie Skarszewy oraz w gminie Tczew.
4.2 Sieci infrastruktury technicznej.

W rejonie inwestycji wystepujg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia technicznego:
e Siec¢ energetyczna,

Siec teletechniczna

Sie¢ gazowa ($redniego i niskiego cisnienia)

Oswietlenie uliczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sieci melioracyjnej.

4.3 Charakterystyka podtoza gruntowego.

W badanym podtozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa la-Ic — Kreda jeziorna, torfy, namuty — grunty organiczne nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia.

e Warstwa Il — Pyly i gliny piaszczyste préchniczne nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

e Warstwa llla-lllb — Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyty piaszczyste. Grunty warstwy
Illa nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

o Warstwa IV — Piaski drobne prochniczne nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

e Warstwa V - VIII — Piaski pylaste, drobne, srednie, pospdtki i zwiry nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia.

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle

swobodnym (1,5-4,4m p.p.t) , napietym (2,0 m p.p.t otwér 8A) oraz w postaci sgczen (0,1 — 4,5 m. p.p.t).

4.4 Opis istniejgcego systemu odwodnienia drogi

W stanie istniejgcym odwodnienie dw224 i innych drdg nizszej kategorii odbywato sie poprzez
system obustronnych rowéw drogowych, wykorzystujgc pochylenia podtuzne i poprzeczne- do
naturalnych odbiornikéw, tj. ciekbw oraz rowdéw melioracji podstawowej i szczegbétowej. W niektorych
odcinkach odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji uporzagdkowano
system odwodnienia tych drég, sprowadzajgc wody z nich pochodzgce do nowo zaprojektowanego
systemu odwodnienia.

Odbiornikami wod opadowych sg rzeka Styna, rzeka Turzyca oraz rowy melioracyjne w zlewni
jeziora Damaszka. Jezioro Damaszka jest jeziorem przeptywowym i jest zlokalizowane w zlewni rzeki
Mottawy.

5 STAN PROJEKTOWANY.

5.1 Opis zastosowanych rozwigzan technicznych w zakresie odwodnienia drogi i uktadu
drogowego

Wody opadowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg za pomocg wpustéw deszczowych do
kolektoréw grawitacyjnych lub bezposrednio do rowéw drogowych. Ujete wody kierowane bedg do
odbiornikdéw. Odbiornikami wody deszczowej bedg odbiorniki naturalne (Rzeka Styna) oraz
zaprojektowane rowy drogowe. Przed wylotami do odbiornikbw zastosowano urzadzenia
podczyszczajgce wody opadowe. Standardowo jako urzadzenia podczyszczajgce zastosowano
osadnik betonowy na kolektorze deszczowym lub piaskownik w rowie, a w niektorych przypadkach
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uktad osadnik — separator (rzeka Styna).
Wody opadowe z drdg lokalnych i dojazdowych klasy nizszej niz G nie wymagajg podczyszczenia.

Wyloty do rowdw zaprojektowano jako typowe prefabrykaty betonowe wg KPED. W miejscach
wylotéw do rowu przewidziano umocnienie skarp za pomocg ptyt azurowych i dna ptytkami betonowymi.

5.2 Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania sciekow

Podczyszczanie wod opadowych odprowadzanych z projektowanego uktadu drogowego bedzie
realizowane w kilku etapach. Pierwszym etapem bedg osadniki studzienek wpustowych oraz
studzienek rewizyjnych redukujgce stezenie zawiesiny mineralnej. Na nastepnym etapie wody
opadowe bedg podczyszczane w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych. Nastgpi tutaj
dalsza redukcja zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych. Wody odprowadzane do
odbiornika koncowego powinny by¢ wolne od zanieczyszczenia zawiesing mineralna i substancjami
ropopochodnymi.

Zawiesina mineralna bedzie zatrzymywana na drodze sedymentacji w projektowanych rowach
drogowych, osadnikach. Zaleca sie okresowe wybieranie nadmiaru zawiesiny w celu zachowania
pierwotnej objetosci czynnej projektowanego rowu i osadnikéw w studzienkach .

5.2.1 Jakosé odprowadzanych sciekéw w miejscu wylotéw do odbiornikéw naturalnych i
do ziemi

Zastosowane rozwigzania techniczne zapewnia, ze stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych
do odbiornikbw wodach opadowych nie przekroczg stezen dopuszczalnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.
1800 z dnia 18.11.2014 r):
e Zawiesina ogélna < 100 mg/I
o Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

Z uwagi na zastosowanie urzgdzen podczyszczajgcych redukujgcych wskazniki zanieczyszczen
ponizej wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu, wody opadowe odprowadzane do odbiornika nie
pogorszg stanu tych wéd. W zwigzku z tym system odwodnienia ukladu drogowego nie bedzie miat
negatywnego wptywu na realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.

5.2.2 Informacja o sposobie zagospodarowania osadoéw sciekowych

Czestotliwos¢ oprozniania urzadzen oczyszczajgcych zostanie ustalona w trakcie eksploatacji z
zastrzezeniem, ze kontrola ilosci nagromadzonych osadéw powinna sie odbywac co najmniej 2 razy w
roku. Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych z
zagospodarowaniem odpadow.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji drogi, zwigzane beda z obstugg wpustow Sciekowych,
studzienek. Szlamy, powstajgce w wyniku czyszczenia piaskownikdw z zawiesin, studzienek
osadnikowych (rewizyjnych i sciekowych) zaliczane sg do odpaddw niebezpiecznych, zaklasyfikowane
kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw) 13 05 02 (szlamy z separatoréw) oraz kodem 13 05 03
(szlamy z kolektoréow).

5.2.3 Urzadzenia podczyszczajace na kolektorach deszczowych
Wody deszczowe w kolektorach bedg oczyszczane w 3 etapach:
- Etap 1 - w osadnikach studzienek rewizyjnych i wpustowych o gtebokosci 0,5m
- Etap 2 - w osadnikach zawiesiny mineralnej i separatorach substancji ropopochodnych
(o parametrach dobranych wg Qn i Qmax).

- Etap 3 - w zbiornikach retencyjnych i infiltracyjnych.
Korpus osadnika i separatora bedzie wykonany z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci 5%, klasy ekspozycji XF1, XA1.
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Zestawienie osadnikow zawiesiny mineralnej i separatoréw substancji ropopochodnych:

Osadnik Separator
Kolektor | Kilometraz | Qmax | Qnom p
Dn = Dn

] [ ql\';

= | = s - s =

< < S Typ urzadzenia S S
[-] [km] £ £ z [mm] z E [mm]

o o [oh

— — >

H

0+195 Osadnik Dn1500 lamelowy
KD-1 DW222 194 22 01 V=2m3 1500 SEP1 200/20 1500
Parametry techniczne zaproponowanych osadnikow:
D Przepustowosé Glebokosé czgsci Dop. grubosé¢
n : X
Typ urzadzenia hydrauliczna Qmax osadowej warstwy osadu
[mm] [dm?/s] [mm] [mm]
Osadnik Dn1500 1500 800 1300 560
V=2m3
Parametry techniczne zaproponowanych separatorow lamelowych:
5 Przepustowosé Rze.czyW|§t'a Pojemnos¢ Glc;bo}((?sc
) n hydrauliczna Q pojemnos¢ magazyn. czescl
Typ urzadzenia Y max cz. osadowej Oleju osadowej
[mm] [dm?/s] [dm3] [dm?] [mm]
Separator lamelowy

200/20 1500 500 580 470 1670

Zastosowanie wyzej wymienionych typow urzgdzenh nie jest obligatoryjne. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzeh wymienionych powyzej lub innych o rownowaznych parametrach.

6 Konstrukcja i uzbrojenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
6.1 Przykanaliki i kanaty deszczowe oraz melioracyjne

Przykanaliki o wymiarze DN odniesionym do Srednicy zewnetrznej DN 200mm, DN 250 mm zaprojektowano
z rur strukturalnych z PP-B. Rury powinny charakteryzowaé sie sztywnoscig obwodowg SN = 10 kN/m2.
Potgczenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Kanaly o wymiarze DN odniesionym do srednicy zewnetrznej DN 315mm, DN 400mm, DN 500mm, DN
800mm zaprojektowano z rur strukturalnych z PP-B. Rury powinny charakteryzowac sie sztywnoscig obwodowg
SN = 10 kN/m2. Potgczenie rur zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Kanaly i przykanaliki nalezy utozy¢ na 0,20m warstwie podsypki i obsypa¢ 0,3m ponad wierzch kolektora.
Jako podsypke, stosowac grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny i sypki, drobno lub Srednioziamisty
starannie zageszczony. Piasek na podsypki i obsypki rur oraz podsypki wg PN — EN 13043. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci symetrycznie do
osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z Aprobatg Techniczna.

6.2 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne na zatamaniach trasy i w miejscach wigczenia.

Zaprojektowano studnie o $rednicy DN1200, DN1500, DN2000mm. W rowach studnie wyposazono w
dodatkowy prefabrykowany piaskownik.

Studnie nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i Zzelbetowych z
betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci <5%, klasy
ekspozycji XF1, XA1. Przy budowie studni w nawierzchni nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. W
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nawierzchni nalezy stosowa¢ witazy betonowo-zeliwne o $rednicy 600mm klasy D400, w
pozostatych miejscach zabudowy (chodniki, tereny zielone, pasy rozdziatu) wtazy klasy C250 wg PN-EN
124,

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez $ciane betonowg komory roboczej studni nalezy wykonac¢ za
pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Studzienki DN425mm nalezy wykona¢ z typowych elementow z tworzyw sztucznych wg. PN-EN 13598
posiadajgcych wazng aprobate techniczna.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-piaskowej grubosci
0,15m, jak w pkt. 2.1. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym. Studnie
nalezy wykonac jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych wg. PN-EN 1917 ,Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Nie jest wymagana dodatkowa izolacja zewnetrzna studni.

6.3 Studzienki wpustowe i wpusty drogowe

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementow betonowych
DN500 wg. PN EN 1917 i skrzynki wpustowej 400x600mm z zawiasem i ryglem z zeliwa szarego klasy
D400 wg PN-EN 124. Przy budowie studzienek nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studzienki
wpustowe zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 1,0m. Parametry betonu nalezy przyjgc
analogicznie do studzienek rewizyjnych. Studnie nalezy wykonaé¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym
warstwg podsypki zwirowo-piaskowej grubosci 0,20m. Nie jest wymagana dodatkowa izolacja
zewnetrzna studzienek.

6.4 Studzienki wpadowe na rowach drogowych

Studzienki zlokalizowane w rowach drogowych nalezy wykona¢ z betonu o parametrach jak dla
studzienek kanalizacyjnych. Studzienke nalezy wyposazy¢ w prostokatny wlot o rzednej wlotu na
poziomie betonowego prefabrykatu piaskownika dostawionego do studni. Piaskownik powinien by¢
wykonany na wzor KPED 01.14 z betonu C30/37 wg PN-EN 206.

6.5 Wyloty kanatéw do rowow

Wylot kolektora bedzie wykonany jako zelbetowy element prefabrykowany wg. KPED z betonu
C30/37. Skarpa odbiornika obok i ponizej wylotu bedzie umocniona brukiem z kamienia tamanego lub
polnego. Umocnienie bedzie kotwione w stopie skarpy kiszkg faszynowg i impregnowanymi palikami
drewnianymi.

Urzadzenia wodne zostang wykonane jako elementy bezposrednio na budowie. W skarpie rowu
zostanie osadzony prefabrykowany element betonowy zakonczenia wylotu. W przypadku zmiennych
warunkéw atmosferycznych na czas budowy wylotu nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowego
odptywu kanalizacji deszczowej do odbiornika.

Na wylotach stosowac kraty zabezpieczajgce z pretéw stalowych Dn 14mm do zbrojenia betonu
zabezpieczonych antykorozyjnie.

6.6 Wyloty przykanalikéw do rowéw drogowych

Wyloty przykanalikow do rowow drogowych bedg wykonane na 2 sposoby w zaleznosci od
wysokosci skarpy nasypu drogowego:

e W przypadku niskich nasypow < 2 m wysokosci wylot przykanalika bedzie wyprowadzony do
wysokosci okoto 0,2m nad dnem rowu réw na odcinku 1,0m od osi przykanalika w kazdym
kierunku (tgcznie 2m) bedzie zabezpieczony ptytkami betonowymi 0,5 x 0,5 m na betonie
C8/10.

e W przypadku nasypéw >2 zostanie zastosowany prefabrykowany wylot przykanalika wg. KPED
01.20 do prefabrykowanego $cieku skarpowego betonowego wg. KPED 01.24
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6.7 Wytyczne montazowe dla sieci kanalizacji grawitacyjnej

Catos¢ robot zwigzanych z przebudowg kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac pod nadzorem
eksploatatorow kanalizacji, zgodnie z:

e PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”,
¢ warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z 2003kr.
¢ instrukcja montazowg producentéw rur.

7 ROBOTY ZIEMNE.

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢é w oparciu o czes¢ rysunkowg i lokalizacje punktéw
charakterystycznych w uktadzie wspétrzednych N i E.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.”

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne
celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia i lokalizaciji istniejgcych rurociggow i kanatow w
miejscach wigczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Kanaty grawitacyjne nalezy wykonywaé od najnizszego punktu posadowienia.

Wykopy do gtebokos¢ H = 4.0m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu
naziomu w zasiegu klina codtamu dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

Rodzaj gruntu Maks. nacn):/)l(enie skarp
w gruntach bardzo spoistych 2:1
w gruntach kamienistych 1:1
w pozostatych gruntach spoistych 1:1.25
w gruntach niespoistych 1:1.5

Wykopy otwarte o scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach suchych,
gdy teren nie jest obcigzony nasypem lub sprzetem budowlanym przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci réwnej, co najmniej gtebokosci wykopu H. Materiat wydobyty z wykopu powinien byc¢
sktadowany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi wykopu, a wymiary hatdy gruntowej nie
powinny stwarza¢ zagrozenia dla stabilnosci scian wykopu.

Rodzaj gruntu Maks. gtebokos$é wykopu H
w grunte}ch skalistych litych 40m
niespekanych '
w gruntach spoistych 1.5m,
w pozostatych gruntach 1.0 m.

W pozostatych przypadkach wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych
okreslonych na profilu podtuznym. Rurocigg nalezy utozy¢é na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. W
przypadku wystgpienia gruntu kamienistego dno wykopu nalezy dodatkowo wyrownac warstwg piasku.
W przypadku gdy z warunkow gruntowo-wodnych wynika mozliwos¢ wystgpienia wod gruntowych, na
dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo-piaskowg. Grubosé warstwy wyrdwnawczej nie
powinna by¢é mniejsza niz 0,15m.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne (np. Torfy, Namuty) nalezy je wymieni¢ na grunty nosne.
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P f =©® 1. Podioze (podsypkal)
Hz e T 2. Obsypka zasadnicza
Wl EETE . e 3 3. Obsypka gdma de [mm] bs [mm]
.- L 4. Zasypka de < 300 200
bs 3 5. Grunt rodzimy 300 < de < 900 300
H Glebokosd wykopu 900 = de < 1800 400
T L te— () Bs- szerokose wykopu
Wonncaene doa Hz- Wysokost przykrycia
{gdy wymagane)
b

Szerokos¢ wykopu na wysoko$ci pachwin rury nie powinna by¢é wieksza niz niezbedna szerokosé
rury z uwzglednieniem sposobu pofgczenia (spawanie, potgczenie kielichowe itd.) powiekszona o
dodatkowg przestrzen wynikajgcg z koniecznosci zageszczenia obsypki. Szersze wykopy mogg byc¢
niezbedne w przypadkach np. duzego zaglebienia rur Ilub stabej stabilnosci scian wykopu
niezabezpieczonego.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,9. Ulozone w
wykopie rurociggi nalezy zasypaé gruntem nieskalistym, bez grud
i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub Srednioziarnistym, do
wysokosci 0,3m ponad gorng krawedz rury. Wymagany kat
wsparcia rury — uksztattowanie podsypki na kat 90°. Dalsza
zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona warstwami 0,1m-
0,2m z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajgc
szczegllng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono
warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m. Warstwy obsypki nalezy zageszczaé do Is = 0,9 — 0,95.
Pod korpusem drogowym nalezy dodatkowo zagesci¢ do wspoétczynnika zageszczenia zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205:1998. Poza korpusem drogowym w terenie zielonym wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,85.

W razie pojawienia sie wod i koniecznos¢ odwodnienia wykopdw, na podstawie rzeczywistych
warunkow gruntowo — wodnych, Wykonawca wykona odwodnienie wykopow na czas budowy.

Odwodnienie wykopu bedzie realizowane przy pomocy instalacji igtofiltrowej. Poszczegdlne igtofiltry
bedg posadowione poza ostatecznym obrysem wykopu w odstepach 1 m na gtebokosci wiekszej o okoto
1 m od docelowego poziomu osuszenia gruntu. Szereg filtrow igtowych zgrupowany bedzie w system
odwodnieniowy podtgczony do kolektora ssacego. Wszystkie igtofiltry podtgczone do jednego kolektora
muszg znajdowac sie na jednym poziomie. Montaz igtofiltrow odbywac sie bedzie przy pomocy wody
pod wysokim ciSnieniem pochodzacej z hydrantu lub ttoczonej pompami.

Dodatkowo nalezy stosowacC sie do wytycznych montazowych oraz wytycznych posadowienia
okreslonych przez producenta rur przewodowych.

8 METODOLOGIA OBLICZEN

8.1 Maksymalna wielkos¢ odptywu dla drogi wojewoédzkiej

Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktorej bedg odprowadzane wody opadowe, czyli
korpus drogowy oraz pas zieleni, z ktérego wody opadowe doptywajg do kolektora deszczowego. Do
obliczen przekrojéw kanatdéw, jako miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania
p = 20% (, czasie trwania t = 900s (15min) i wartosci statej A (dla rocznej sumy opadéw H < 800mm) =
804mm.
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q=15347% " —15,347*9804 =131dm*/sha

t0,667 - 000,667

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego z wylotéw oddzielnie z wzoru:
Q=q*F*p*y[dm’/s]

przyjmujgc:

g — natezenie miarodajne deszczu = 131dm?3/sha;

F — powierzchnia zlewni;

¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr'4);

v — wspotczynnik sptywu, dla terenow zielonych i terenéw bez systemu odwodnienia — przyjeto 0,1,
dla terendw zielonych oraz 0,9 dla terenow utwardzonych.

8.2 Dobér separatora substancji ropopochodnych

Dobér separatora przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska ,w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006, Dz. U. nr 137, poz.
984.

8.2.1 Wyznaczenie wielkosci odplywéw

e Maksymalna przepustowosc¢ separatora : Qmax Na podstawie obliczenn maksymalnej wielkosci
odptywu Qmax obl

e Nominalna przepustowos¢ separatora : Qnom Na podstawie obliczen miarodajnej srednioroczne;j
wielkosci odptywu Qnom obi

8.2.2 Wyznaczenie wielkosci nominalnej separatora NS (NG).
NS >Q,,, * f,[dm*/s]

przyjmujac:
Qnom — Srednioroczna wielkos¢ odptywu;
fa — wspotczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej dla gestosci cieczy
separowanej ponizej 0.85 [g/cm?], fa = 1;

Parametry hydrauliczne separatora musza spetnia¢ nastepujgce warunki:

Qmax > Qmax_obl [dm3 /S]
Qnom > Qnom_obl [dm3 /S]

8.3 Miarodajne stezenia zanieczyszczen

8.3.1 Miarodajne stezenie zawiesin ogoéinych

Podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia wod opadowych sg zawiesiny ogdlne poniewaz, jak
wykazujg liczne badania, pozostate zanieczyszczenia sg funkcjg stezenia zawiesin ogdlnych. Przy
wyznaczaniu ilosci zawiesin ogoélnych nalezy wzigé pod uwage ilos¢ pasdéw ruchu (n) oraz
prognozowane natezenie ruchu drogowego (SDR).

Dla terendw niezurbanizowanych stezenie zawiesin ogélnych SZO [g/m3] jest funkcjg natezenia
ruchu drogowego SDR dla drogi o liczbie paséw ruchu (n):
Parametry obliczeniowe dla drogi o docelowej liczbie 2 paséw ruchu (n=2)

S,, =32*S/n [g/m°]
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przyjmujgc:
Szo — stezenie zawiesin ogdélnych dla drogi w terenie niezurbanizowanym przyjeto wg PN-S—
02204/97: Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

n — proj. liczba paséw ruchu
8.3.2 Miarodajne stezenie substancji ropopochodnych

Na podstawie dtugoletnich badan Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie stwierdzono, ze
stezenie substancji ropopochodnych SSR w wodach opadowych odprowadzanych z droég nie przekracza
10mg/dm®. Dopuszczalna wielko$é stezenia substancji ropopochodnych w odprowadzanych wodach
opadowych wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska wynosi 15mg/dm3. W zwigzku z powyzszym,
stezenie substancji ropopochodnych w wodach opadowych jest mniejsze od dopuszczalnego i nie
wymaga redukcji. Urzadzenia separujgce substancje ropopochodne zastosowano w miejscach
wrazliwych ekologicznie na wypadek katastrofy drogowej i wystgpienia niekontrolowanego wycieku tych
substancji. Z uwagi na wymagania PN-S-02204/97: Drogi samochodowe — Odwodnienie drég. Do
obliczen stezenia przyjeto wzor:

Srs = 500,08

przyjmujac:
Szo - stezenie zawiesin ogdlnych

8.3.3 Wymagany stopien oczyszczenia wéd opadowych

Ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnego stezenia zawiesiny ogolnej = 100g/m?® niezbedne jest
zredukowanie iloéci zawiesiny do poziomu dopuszczalnego Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska.
Stopieh redukcji zanieczyszczen okresla sie z wzoru:

E, =1 0% 410006

Z0
przyjmujac:
Sbop —Wg rozporzgdzenia MS =100g/m3;
Szo - stezenie zawiesin ogdlnych

8.4 Metodologia obliczen parametréw technicznych osadnika
Objetos¢ czynna osadnika V¢, [m®]
VCZ = Ap * hcz
A, [m?] - powierzchnia osadnika w planie uzyskana na dwa sposoby:
1. wyliczona wg wzoru
a Qnom * 3'6

qr
2. Wyliczona na podstawie $rednicy D, odczytanej z wykresu

T * D2

Ay =

he, [m] - wysokos¢ czynna osadnika

ho [m] - wysokosc¢ czesci osadowej

Vos [M3] - pojemnos$¢ magazynowania osadu
V. MV
%" n %1000
V. [m3/1000 kg s.m.] - objeto$¢ uwodnionego osadu
n[-] - krotno$¢ usuwania osadu w ciggu roku - zwykle 2-4
M [kg/rok] - roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku
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Fy * (Z1_Zz) *H
100

H [mm/rok] - roczna wysokos¢ opaddéw (srednio 600mm)
Z: [mg/dm?] - stezenie zawiesiny ogdlniej na wlocie do osadnika . Zawarto$¢ zawiesiny w wodach
opadowych w zaleznoséci od rodzaju zlewni waha sie w granicach Z;=100-600
Z> [mg/dm?)] - stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika zgodnie z Rozp. MS (Dz.U. 2014 poz.
1800) Z><100
Fz[ha] - powierzchnia zlewni zredukowanej

E,=Fxy
F[ha] - powierzchnia catkowita zlewni
Y - spolczynnik sptywu wg Tab. 1
ho[m] - wysoko$¢ czesci przeptywowej
E
h, =—2
B
B [m] - srednia szeroko$¢ przeptywajgcej strugi
PR
~ 2%1000

Duw[mm] - srednica wewnetrzna

F [m?] - maksymalna warto$¢ przekroju czynnego czesci przeptywowej
Fp =max(Fp1*Fp2)
Fp1 [M?] - przekrdj czynny czesci przeptywowej przy przeptywie normalnym zlewni
Qnom * 3,6
Fpl el ———————
Vmax * 3600

Vmax[M/S] - predkos¢ graniczna
Qnom Zlewni

Qnom = Gnom * Fzr
Onom [dM3/(s*ha)] -obliczeniowe natezenie opadu za zlewni. 15 dla zlewni typu A
77 dla zlewni typu B. Zlewnia typu A - wszystkie zlewnie z wyjgtkiem
typu B.

Zlewnia typu B - powierzchnia szczelnego magazynowania i dystrybucji paliw.
F.[ha] - powierzchnia zlewni zredukowanej
Fpp = F x4
F[ha] - powierzchnia catkowita zlewni
Y - spotczynnik sptywu wg Tab. 1

Fp2 [M?] - przekréj czynny czesci przeptywowej obliczony na najwiekszy doptywQmax, przy zatozeniu
Vmax = 0,3 m/S

Dla sprawnosci osadnika n < 60% zaleca sie vmax<0,3m/s (predkos¢, przy ktorej nastepuje
wynoszenie osadu.

Dla sprawnoéci osadnika n1=260% zaleca sie vimax<0,05m/s (predkos¢ przy ktorej wystepujg dobre
warunki sedymetacji)

F — Qmax * 3'6
P2 7 0,3 % 3600

9 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zamiar i termin ich wykonania nalezy zgtosi¢
uzytkownikom sieci kolidujgcych z projektowanymi trasami. Sposdb zabezpieczenia kolizji wedtug

projektu wykonawcy.

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, a

odkryte przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Przed przystgpieniem do ukfadania przewodéw nalezy sprawdzi¢ srednice istniejgcych przewodéw
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oraz rzedne posadowienia. W przypadku niezgodnoséci nalezy skontaktowaé sie z projektantem
w celu dokonania korekty profili projektowanych przewodow.

Nalezy zastosowaé sie do uwag i zalecehn zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniach z
eksploatatorami

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych czesc Il -,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢c wymogi okreslone art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pézniejszymi zmianami).

10 Zalecenia dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,,BIOZ”)

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni w
zabezpieczonym, ogodlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do rodzaju robét zgodnie z
odnosnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz
ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona
wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych przed zagrozeniami na terenie robot.

Przy opracowaniu ,Planu BIOZ” nalezy uwzgledni¢ przestrzeganie przepisow BHP i P.POZ. w czasie
wykonywania prac ziemnych i montazowych projektowanej sieci kanalizacyjnej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

o Wykopy wykonywane beda na gtebokosciach powyzej 1.5m.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1.5m wymagajg wykonania wykopow w szalunkach petnych, a w
gruntach nawodniony w grodzicach.

e Przy wykonywaniu prac ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

e Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementdw instalacji elektryczne;j.

e Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia (kable energetyczne i teletechniczne,
wodociggi, kanalizacja deszczowa i sanitarna) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.

e Osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montazowych powinny posiadaé stosowne
kwalifikacje, oraz powinny przejs¢ przeszkolenie w zakresie BHP.

e Teren robot powinien by¢é ogrodzony i oznakowany. W rejonie ciggdw pieszych nalezy
przewidzie¢ przejscia i ktadki dla pieszych. Ktadki przez wykopy zabezpieczy¢ barierkami o
wysokosci 1,3m z dwoma poprzeczkami z obu stron kfadki. W nocy kfadki i ogrodzenia
gtebokich wykopow powinny by¢ oswietlone lampg elektryczna.
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Trakcja PRKil S.A.

11 Zestawienia Tabelaryczne

11.1 Zestawienie obliczen projektowanych osadnikéw

Dane Obliczenia Doboér

[v]

g . .
% _g Fzr 71 72 krotnovsvcclil;;\:vséllii osadu M Ap min Vos min ho hp hc Ap Ze;sstgggz/lv(znego Srednica Vos
S g | [ha] | [mg/l] | [mg/l] [] [kg/rok] [m2] [m3] [m] [m] [m] [m2] [m3]

o
01 1,84 272 100 2,00 1895,48 1,22 1,04 0,59 0,86 1,45 1,77 1500 2,0
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11.2 Obliczenia przeplywédw maksymainych

2 — Doplyw obliczeniowy
Szer. nawierzchni - gL
przyjeta do obliczen ‘g Caﬂ‘;’ wita zredukowana Fzr g = : =~ ) g
R &7 S| = | = | .2
N : o T .
Nazwa Kilometr drogi K 9 2| o =l £ 53 = = NS § &
drogi/zlewni ® = 3 s T c g s & = I A QO 1, 2 B
5 28| S| 2 s=| B2>| 82| 3 &S = ] @ i e o
Z e8| N8| £ N S| gL | v ¥ § = % N : oF o
T | 88| 38| A 2 oIl S8|8L| ¥ | =g g 3 E & o
S| 58| £5 o~ R>| » 8 2 Eall S0 o 2 & 2 N
& S| 5 g = & T =
c 2, — o I
- [km] [m] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] | [ha] | [ha] - [dm3/siha] | [dm®/s] | [dm?3/s] | [m3/h] | [m3/rok] | [m3/24h]
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
ISTNIEJACY KOLEKTOR KD W DW224 (km 00+000,00 - 00+185,00 DW 222)
DW222 . *
00+000 |+ | 00+185 5 0 0 185 0,40 0,01 | 0,00 |0,28*|0,29| 1,00 131 38 4 40 1557 10
kolektor KD
Razem do istniejacego kolektora KD: 0,40 0,01 0,00 | 0,28 | 0,29 1,00 131 38 4 40 1557 10
RZEKA STYNA [z zachodu] (km 00+185,00 DW 222)
DwW224 .
95+490 |+ | 95+706 5 17 12 216 0,73 0,01 0,33 0,23 | 0,57 1,00 131 75 9 81 3103 21
kolektor KD
Dw224 .
95+440 |+ | 95+490 0 2 14 50 0,08 0,00 0,01 0,06 | 0,07 1,00 131 9 1 10 389 3
kolektor KD
Razem do kolektora KD: 0,81 0,01 0,34 0,30 | 0,65 1,00 131 85 10 91 3491 23
DW222 .
00+185 |=| 00+300 5 0 0 115 0,27* 0,01 | 0,00 |0,29*| 0,19 | 1,00 131 26 3 27 1052 7
kolektor KD
DwW222 .
00+300 |=| 00+437 5 0 0 137 0,37* 0,01 | 0,00 |0,27*| 0,28 | 1,00 131 36 4 39 1495 10
kolektor KD
Dw224 94+885 |+ | 94+920 0 0 0 35 0,08* 0,00 0,00 |0,07*| 0,07 1,00 131 9 1 9 365 2
kolektor KD ) ' ' ' ’ ' '
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) ) S — Doplyw obliczeniowy
Szer. nawierzchni - g5 L
przyjeta do obliczen = Ca}kgwm zredukowana Fzr g= ;e: N = 2
g &7 S| o= | =] 3| .S
N v .
Nazwa Kilometr drogi < 2 2| = = £ 3 - = S che
drogi/zlewni @ B« g s T | € s g = g = I A S © =
5 | 83| 8| 2 m s B | Rl 5| &° = m 2 i o g
— = o No N - 2 S o T < N o ~ %3 N x O x [eat
g So| s9o A < 20 2N 8 < 33 E 2 g 2N =
Y| 28| 5% @ SEl ol 2T 2| 5L = g S T N
g [=} = B S & =
e o [
- [km] [m] [m] [m] [m] [ha] [ha] [ha] | [ha] | [ha] [dm®/s/ha] | [dm®/s] | [dm?®/s] | [m3/h] | [m3/rok] | [m®/24h]
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
Dw224 .
94+920 |+ | 95+042 10 0 12 122 0,27 0,01 0,00 | 0,13 | 0,24 | 1,00 131 19 2 20 777 5
kolektor KD
DW224 .
95+042 |+ | 95+250 0 0 12 208 0,25 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 1,00 131 29 3 32 1213 8
kolektor KD
DW224 . - -
95+250 |+ | 95+350 0 0 0 100 0,19 0,00 { 000 |0,17*]| 0,17 1,00 131 22 3 24 914 6
kolektor KD
DW224 .
95+350 |+ | 95+440 0 2 12 90 0,13 0,00 | 002 | 0,20 | 0,11 1,00 131 15 2 16 612 4
kolektor KD
Razem do rzeki Styny: 2,36 0,04 | 036 | 145|184 | 081 131 194 22 208 8005 53
ROW INFILTRACYJNY [z zachodu i wschodu] (km 95+850,00 - 95+890,00 DW 224)
Dw224 .
, 95+706 |+ | 96+100 5 5 12 394 0,87 0,02 0,18 | 0,43 | 0,62 1,00 131 82 9 87 3362 22
row drogowy
Razem do rowu infiltracyjnego: 0,87 0,02 0,18 0,43 | 0,62 1,00 131 82 9 87 3362 22

* - ze wzgledu na mocno zmienng szerokos$¢ uktadu drogowego zlewnie mierzone indywidualnie na podstawie planu sytuacyjnego
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11.3 Zestawienie wpustéw ulicznych

Nazwa studni Rzedna dna ~ | Rzedna dna
wilaczeniowej Nr . Rzedn_a | & . wlotu do 2 wylotu ze
lub wylotu wpustu Typ | Rodza . I_(ratkl . Diugosc | Srednica studni S | studzienki
przykanalika sciekowe wiaczeniowej N | éciekowej
[-] [-] [-] [[] |[mnpm] [m] [mm] [mn.p.m] (%] | [mn.p.m]
D1 Wpl |Wpust | Uliczny 78,73 8,42 200 77,16 2,00 77,33
D2 Wp2 | Wpust | Uliczny 78,21 1,88 200 76,79 1,00 76,81
D3 Wp3 | Wpust | Uliczny 77,64 8,57 200 75,86 0,86 75,93
Wp3 Wp4 | Wpust | Uliczny 77,37 7,25 200 75,93 0,50 75,97
D5 Wp5 | Wpust | Uliczny 74,16 9,34 200 73,14 1,00 73,23
D5 Wp6 | Wpust | Uliczny 74,35 2,85 200 73,14 1,00 73,17
D6 Wp7 | Wpust | Uliczny 74,53 13,86 200 73,21 1,00 73,35
D7 Wp8 | Wpust | Uliczny 75,42 15,4 200 73,87 1,00 74,02
D35 Wp9 | Wpust | Uliczny 74,54 4,41 200 73,10 1,00 73,14
D35 Wpl0 | Wopust | Uliczny 74,49 13,16 200 73,15 1,00 73,29
D11 Wpll | Wpust | Uliczny 75,04 10,24 200 73,54 1,00 73,64
D12 Wpl2 | Wopust | Uliczny 76,02 41 200 74,51 1,00 74,55
Wp12 Wp13 | Wpust | Uliczny 75,87 14,68 200 74,55 1,00 74,7
D13 Wpl4 | Wpust | Uliczny 77,85 1,61 200 76,28 1,00 76,3
Wpl4 Wpl5 | Wpust | Uliczny 77,83 13,46 200 76,30 1,00 76,43
D36 Wp16 | Wpust | Uliczny 78,62 9,39 200 77,25 1,00 77,35
D36 Wpl7 | Wpust | Uliczny 78,63 2,56 200 77,25 1,00 77,28
D15 Wpl8 | Wpust | Uliczny 78,3 0,94 200 76,87 1,00 76,88
Wp18 Wp19 | Wpust | Uliczny 78,49 6,3 200 76,88 1,00 76,94
D16 Wp20 | Wpust | Uliczny 78,86 0,83 200 77,59 1,00 77,6
12 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Wyszczegdlnienie Materiat | Jedn. llos¢
RURY PRZEWODOWE
Budowa przykanalikéw Dz200mm z rur PP-B PP-B m 262
Budowa kanatu Dz300mm z rur PP-B PP-B m 470
Budowa kanatu Dz400mm z rur PP-B PP-B m 352
Budowa kanatu Dw500mm z rur PP-B PP-B m 13
Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym beton kpl. 41
Budowa studni z tworzyw sztucznych PP,PE Dz425mm PP/PE kpl. 23
Budowa studni betonowej Dn1,0m beton kpl. 14
Budowa studni betonowej Dn1,2m beton kpl. 1
Budowa studni betonowej Dn1,2m z piaskownikiem betonowym beton kpl. 1
Budowa osadnika Dn1,5m V=2m3 beton kpl. 1
Budowa separatora Dn1,5m 200/20 S beton kpl. 1
Budowa wylotu kanatu Dn200mm beton kpl. 3
Budowa wylotu kanatu Dn500mm beton kpl. 1
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13 ZALACZNIKI

Zalgcznik 1. Uzgodnienie ZMiUW oddziat terenowy w Tczewie.
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Zatacznik nr 1

JEDNOSTKA
SAMORZADU
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO

Tezew, dnia 19.09.2017 r.
MW.M4-6008/118/2017

Trakcja PRKIL S.A.
Pan Piotr Kania

ul. Zlota39, XVIII p.
00-120 Warszawa

Dot.: uzgodnienia .. Projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 224 na odeinku Godziszewo — wezel auwtostrada A-1
Stanistawie ",

UZGODNIENIE NR M4/29/2017

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku
Terenowy Oddziat w Tczewie w odpowiedzi na pismo z dnia 13.07.2017 r.. (wplynelo w dniu
14.07.2017 r.) i pismo uzupelniajagce z dnia 26.07.2017 r., (wplyneto w dniu 28.07.2017 r.)
oraz uzupelnienie ze zmianami w projekcie z dnia 06.09.2017 r.. (wplynelo w dniu
08.09.2017 r.) w sprawie wydania uzgodnienia dla inwestycji pn. ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel autostrady A-1 Stanistawie™ uzgadnia
w/w opracowanie z zachowaniem nizej wymienionych warunkéw:

1. Przebudowe obiektu mostowego MD-1 w km 17+530 (dzialka nr 19/2, obreb
Godziszewo, gmina Skarszewy) rzeki Styny, wszystkie wszelkie prace nalezy
wykona¢ zgodnie z zalaczonym operatem wodnoprawnym, a wszelkie zmiany zalozen
projektowych podczas realizacji inwestycji (dotyczace m.in. zmiany parametrow
mostu), a nieujete w przedtozonej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z pracownikami
tutejszego Zarzadu.

2. Parametry projektowanego mostu po przebudowie wynosza: catkowita dlugosé
obiektu = 13.28 m, szerokos¢ catkowita obiektu= 13,28 m, $wiatlo pionowe = 2,59 m,
dtugos¢ konstrukeji nosnej L = 11.64 m.

3. Rzedna wysokosciowa spodu konstrukcji mostu w najnizszym punkcie bedzie
wynosita 73.74 m n.p.m.

4. Projektowany wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany na dz. nr 190, obreb
Godziszewo, gmina Skarszewy w km rzeki Styny 174550 oraz projektowane wyloty
kanalizacji deszczowej oraz projektowane wyloty kanalizacji deszczowej
zlokalizowane na dz. nr 110 i 114/2 obreb Turze, gmina Tczew w km 8+000 i 8+022
rzeki Turzycy, wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z przedlozonymi operatami
wodnoprawnymi, a wszelkie zmiany zalozen projektowych podczas realizacji
inwestycji (dotyczace m.in. zwigkszenia ilosci odprowadzanych wéd, czy zmiany
projektowanych wylotéw), a nieuj¢te w przedlozonej dokumentacji nalezy uzgodnic¢
z pracownikami tutejszego Zarzadu.

ZARZAD MELIORACII | URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAt TCZEW
Ul. Kottataja 9, 83-110 Tczew
tel./fax (058) 531-36-47
tezew@zmiuw.gda.pl
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5. Inwestor bedzie utrzymywal w stalej sprawnosci technicznej budowlg mostowa oraz
wyloty wod opadowych zlokalizowane na rzece Stynie oraz na rzece Turzycy -

przepust pod droga wojewddzka nr 224,

6. Dno rzek Styny i Turzycy w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych bezwzglednie
musi by¢ drozne i1 nalezy nie blokowa¢ swobodnego przeplywu wod. W przypadku|
uszkodzenia skarp lub dna rzek w trakcie wykonywania robdt, miejsca te nalezy

przywrocié do stanu technicznego niepogorszonego.

7. Umocnienia skarp i dna zostana wykonane z materacow kamiennych o grubosci
15 cm. Umocnienia skarp w poblizu wylotéw kanalizacji deszczowej zostang
wykonane min. do 1.20 m wysokosci skarp lub do % wysokosci skarp. Rzedna
wysokosciowa dna nie zostanie zmieniona w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy
uwzgledni¢ warstwe zamulenia dna podczas budowy mostu, aby umocnienie

zastosowane pod budowla na dnie rzeki Styny nie tworzylo przeciwspadku.

8. Termin rozpoczecia robdt nalezy zglosi¢ do Terenowego Oddzialu Tezew,

ul. Koltataja 9, 83-110 Tezew z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

9. Odbioréw robot zwiazanych z wykonaniem mostu i wylotow , dokona¢ przy udziale

pracownikow tutejszego Zarzadu.

10. Za wszystkie szkody w stosunku do zarzadcy rzek lub oséb trzecich powstale

w zwiazku z wykonywaniem inwestycji odpowiada Inwestor.

11. Na wykonanie obiektu mostowego w km 17+530 i wylotu kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego na dz. nr 190 obreb Godziszewo, gmina Skarszewy w km 17+550
rzeki Styny oraz projektowane wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizowane na
dz. nr 110 i 114/2 obrgb Turze, gmina Tczew w km 8+000 i 8+022 rzeki Turzycy

Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne od wlasciwego Starosty.

12. Odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych z drogi krajowej nr 224
w Godziszewie do rzeki Styny w km 17+550 projektowanym wylotem kanalizacji
deszczowej w ilosci 194,00 dm®/s odpltyw maksymalny oraz Turzu do rzeki Turzycy
w km w km 8+000 i 8+022 projektowanymi wylotami kanalizacji deszczowej

w ilogciach 40,00 dm®/s laczny odptyw maksymalny .

13. Inwestor zobowigzany jest do uzytkowania przedmiotowych urzadzen zgodnie z ich

przeznaczeniem oraz utrzymywanie ich w nalezytym stanie technicznym poprzez:

- wlasciwa eksploatacj¢ i konserwacj¢ urzadzen, kontrolg ilosci nagromadzonych

zanieczyszczen (wpusty, studzienki) i ich regularne usuwanie,
- utrzymanie w dobrym stanie technicznym wylotéw wod opadowych,
- wykonywania biezacej konserwacji terenu woko6t wylotu na rzece Stynie.

14. Inwestor bedzie uczestniczyl w corocznych kosztach utrzymania w 100%
(partycypacji) rzeki Styny na odcinku od zastawki w Godziszewie do wylotu
kanalizacji deszczowej tj. w km od 17+403 do 17+550 (147 m) oraz bedzie
uczestniczyl w corocznych kosztach utrzymania w 40% (partycypacji) rzeki Turzycy
w miejscowosci Turze na odcinku otwartym rzeki miedzy rurociagiem a droga 224

tj. w km od 7+600 do 8+000 (400 m).

15. Uczestniczenie w kosztach partycypacji powinno zostaé potwierdzone w decyzji

pozwolenie wodnoprawne.

ZARZAD MELIORACII | URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAt TCZEW
UL, Kottataja 9, 83-110 Tczew
tel./fax (058) 531-36-47
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Inwestor zobowigzany jest do wystgpienia z wnioskiem do tut. Zarzqdu o sporzqdzenie
umowy uzytkowania gruntéow pod wodami ptyngcymi na wnioskowane przedsiewziecie po
uprawomocnieniu sie decyzji dotyczgcej pozwolenia wodnoprawnego.

Powyzsze uzgodnienie podlega oplacie skarbowej w wysokosci 123,00 zt brutto (stownie: sto dwadziescia trzy
%160 zL.) na podstawie ZARZADZENIA NR 3/2008 Dyrektora Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku z dnia 24.01.2008 r. ,,w sprawie pobierania oplat za dokonywanie
uzgodnien i wydawanie opinii” na rachunek Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku: Bank PEKAO S.A. 89 1020 1811 0000 0202 0312 5085.

mgr inz. NYériusz Akierman

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tezew
2. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim
ul. Tadeusza Kosciuszki 17
83-200 Starogard Gdanski

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

ZARZAD MELIORACII i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAt TCZEW
Ul. Kottataja 9, 83-110 Tczew
tel./fax (058) 531-36-47
tczew@zmiuw.gda.pl
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Trakcja PRKil S.A.

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.”

14 CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku: | Tytut: Skala:

Rys. 1 Orientacja 1:50000

Rys. 2.0 Oznaczenia

Rys.2.1-2.4 Plan sytuacyjny 1:500

Rys. 3.1-3.2 Profile podtuzne 1:100/1:500

Rys. 4.1 Studzienka sciekowa

Rys. 4.2 Studzienka z piaskownikiem

Rys. 4.3 Piaskownik z przegroda w rowie

Rys. 4.4 Schemat systemu podczyszczajgcego osadnik + | ----
separator

Rys. 4.5 Schemat systemu podczyszczajgcego osadnik

Rys. 4.6 Wylot kolektora do rowu drogowego

Rys. 4.7 Wylot przykanalika do rowu

Rys. 4.8 Szczegét wylotu W_A
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