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J.R

Jezdnia - remont

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. minimalnej 4cm ( $rednio 6cm)
- skropienie miedzywarstwowe emulsj q kationowg w ilosci 0,7kg/m?

- siatka stalowa do zbrojenia warstw bitumicznych

- istniejgce plyty betonowe oczyszczane z wszelkich lu Znych odtamkéw i pytéw

J.O

Jezdnia - Odbudowa

- skropienie

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. minimalnej 4cm ( érednio 6cm)

migdzywarstwowe emulsjq kationowg w ilogci 0,7kg/m?

- slatka stalowa do zbrojenia warstw bitumicznych

- proj. piyta betonowa gr. 15¢cm z betonu C20/25

- wyréwnanie pobudowy pospd tkg stabllizowan g mechanicznie do Rm=5MPa gr. 5cm.
- istniejgca podbudowa

J.P

Jezdnia - pochylnia

- skropienie

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

migdzywarstwowe emulsjq kationowq w iloci 0,7kg/m?

- siatka® stalowa o oczkach 118x80mm do zbrojenia warstw bitumicznych

- proj. piyta betonowa gr. 15¢m z betonu C20/25

- wyréwnanie pobudowy pospé tkg stabllizowan g mechanicznie do Rm=5MPa gr. 5¢cm.
- istniejgca podbudowa

* parametry techniczne siatki stalowej:

- drut $rednicy min. 2,2mm,,

- sita zrywajgca min. 1300 N

- wytrzymato$¢ wzdiuzna i poprzeczna na rozci gganie min. 32 kN/mm?,
- modut elastycznosci 200 kN/mm?®

JW

Jezdnia + Warstwa wigzaca

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. minimalnej 4cm
- skroplenie migdzywarstwowe emuls] g kationowg w lloscl 0,7kg/m?®
- siatka stalowa do zbrojenia warstw bitumicznych

- warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego AC16E gr. minimalnej 5 cm
- skropienie miedzywarstwowe emulsj q kationowg w ilosci 0,7kg/m?
- Istnlejgca plyta betonowa

J.KB

Jezdnia - kostka betonowa

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego

- podsypka cementowopiaskowa 1:7gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza stabllizowna mechanicznie z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 9cm
- istniejgca podbudowa

Ji

Jezdnia istniejgca

JIKB - nawierzchnia z kostki betonowe] gr. 8cm - bez zmian
JIT - nawierzchnia z trylinki - bez zmian

ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa
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