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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

Zakres robo6t obejmuje:

e Roboty przygotowawcze:

- ustawienie tablicy informacyjnej,

- wytyczenie objazdow, ustawienie oznakowania tymczasowej organizacji robot,

- organizacja magazynu materiatow budowlanych,

e Nowoprojektowane roboty obejmuja:

- ciecie, rozbiorka uszkodzonych ptyt betonowych, trylinki oraz kostki betonowej i
granitowej, rozbidrka kraweznikéw,

- odbudowa kraweznikow,

- wyréwnanie podbudowy,

- odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych,

- budowa nawierzchni z koski betonowej drobnowymiarowej,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- regulacja pionowa elementow infrastruktury technicznej,

- porzadkowanie placu budowy,

- zakonczenie remontu.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wydzielany pas drogowy prowadzony bedzie czesciowo po istniejgcej Sciezce z
bloczkow betonowych oraz po terenach zielonych - w tym na skarpie nad jeziorem
nyskim.

Infrastrukture techniczng stanowia: latarnie oswietleniowe z podziemng i naziemna
linia zasilajgcg, sieci wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzny przytgcz

energetyczny.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane oraz istniejgce elementy

zagospodarowania terenu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia



W trakcie realizacji inwestycji wystgpi¢ moga zagrozenia zwigzane z pracami
budowlanymi:
- porazenie pradem przy wykonywaniu robot sprzetem elektrycznym grozace
porazeniem - zagrozenia duze,
- prace na terenach, po ktorych poruszajg sie samochody, rowerzysci oraz piesi grozgce
potrgceniem, zderzeniem z pojazdami budowy — zagrozenia bardzo duze,
- zagrozenie dla przechodnidéw oraz poruszajgcych sie po drodze pojazdow w poblizu
pracujgcego sprzetu budowlanego - zagrozenia bardzo duze,
- kolizje pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem budowlanym w trakcie robot
ziemnych, montazowych i transportowych oraz podczas zatadunku i roztadunku
materiatow — zagrozenia duze,

- prace zwigzane z rozscielaniem gorgcych mas bitumicznych — zagrozenia duze,

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Zakres i sposdb prowadzenia robdét budowlanych musi w catosci spetnia¢ aktualne
w tym wzgledzie przepisy budowlane i polskie normy.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:
- przeszkolic w zakresie stosowania przepiséw BHP i przeciw pozarowych na
poszczegdlnych stanowiskach, w tym zaznajomi¢ ich z elementami stanowigcymi
zagrozenie bezpieczenstwa,
- poinformowac pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminacji
- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- zapozna¢ pracownikéw ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkéw

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét.

6) Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.
Teren w miejscu budowy wraz z elementami uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczyc¢

przed dostepem osob trzecich.



Prace nalezy prowadzi¢ w odziezy chronigcej przed urazami, otarciami,
poparzeniami, zapylenie; maskach chronigcych twarz i oczy podczas ciecia betomu.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niestosowania sie do norm i przepiséw budowlanych i przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna oraz
przestrzega¢ zawartych w tych przepisach zasad BHP.

Nalezy wprowadzi¢ ograniczenia ruchu i predkosci pojazddéw na drogach oraz
umiesci¢ oznakowanie informujgce o pracach w pasie drogowym za pomoca
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. W razie koniecznosci stosowac¢ objazdy
miejsc szczegdblnie niebezpiecznych, ciggi komunikacji pieszej przekierowaé w miejsca
oddalone od stref budowy zagrazajgcych zdrowiu i zyciu.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien
wykopdw waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie 2z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne
uprawnienia. Sprzet budowlany oraz narzedzia muszg by¢ sprawne. Na terenie budowy
powinna byc¢ przenosna apteczka.

Dopilnowac¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan sprzetu
podrecznego i sprzetu ciezkiego.

Zapylenie na placu budowy nalezy ogranicza¢ przez skrapianie lub polewanie
powierzchni placu budowy, po ktorych poruszac¢ sie beda srodki transportu i ciezki
sprzet.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé istniejgce
hydranty przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek
pozaru. Przy wytgczaniu z ruchu obiektéw mostowych i odcinkdéw przebudowywanych
drog nalezy zapewnic¢ przejazd wszelkich stuzb ratowniczych, np. Straz Pozarna, karetka

pogotowia, itp.
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