CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. "Remont nawierzchni drogi
w ul. Gtowackiego w Nysie".

Teren inwestycji zlokalizowany jest w jednostce ewidencyjnej Nysa — miasto na
dziatce nr 1863 - obreb 0005 Srodmiescie, jednostka ewidencyjna Nysa — miasto.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje dwa odcinki drogi dtugosci okoto 100,30 m
oraz 48,50 m o nawierzchni z ptyt betonowych oraz miejscowo z kostki betonowe
i trylinki. Zjazd w ul. Kosciuszki bez zmian. Prace prowadzone bedg jedynie na
terenie dziatki nr 1863.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Urzedem Miejskim w Nysie

e Specyfikacja przedmiotu zamowienia

e Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami i Polskie Normy.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

e Wizja w terenie, inwentaryzacja, podktady geodezyjne, wytyczne Inwestora.

4. Zakres projektowanych prac budowanych

5.1. Roboty przygotowawcze:

- ustawienie tablicy informacyjnej,

- wytyczenie objazdow, ustawienie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,
- organizacja magazynu materiatow budowlanych i odpadow,

- wyznaczenie rozbieranych ptyt betonowych, kostki betonowej i trylinki.

5.2. Projektowane roboty obejmuja:

- rozbidrka nawierzchni betonowych,

- oczyszczenie dylatacji i powierzchni ptyt z pytow, piaskow i innych zanieczyszczen
- wykonanie warstwy wyréwnawnujgcej podbudowe,

- odbudowa rozebranych nawierzchni - wykonanie nowych ptyt betonowych,

- rozscielenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.



6. Remont nawierzchni w ul. Glowackiego

Projektowane prace budowlane obejmuja usuniecie popekanych, zerodowanych
powierzchniowo ptyt betonowych, szczelin dylatacyjnych, kostek betonowych i
trylinki wg wyszczegolnionych nawierzchni pokazanych na rysunku nr 2.1 i 2.2. Ptyty
nalezy cig¢ pitami do betonu, luzne kawatki betonu, zwir, piaski i wszelkie inne
zanieczyszczenia nalezy usung¢ do gtebokosci 20cm ponizej poziomu nawierzchni
jezdni. Usuniete ptyty nalezy odtworzy¢ wg opisu na rysunku. Wszystkie dylatacje
miedzyptytowe uszczelni¢ emulsjg asfaltowg na gorgco. Na poczatku odcinka 1 przy
stacji transformatorowej nawierzchnie z kostki granitowej nalezy rozebrac¢, czesc
utozy¢ w miejscu rozebranej ptyty a z reszty wykonaé pochylnie.

Réznice poziomow miedzy istniejgcymi drogami tgczgcymi sie z ul. Gtowackiego
a wyniesiong nawierzchnig z betonu asfaltowego nalezy realizowac poprzez budowe
pochylni o spadku 4-5% na odcinku nie mniejszym niz 1,00m.

W obrebie skrzyzowania ul. Mieleckiego i Gtowackiego - odcinek 1 - nalezy
wymieni¢ kraweznik zabudowany w fuku; na odcinku 2 projektuje sie kraweznik
najazdowy dfugosci 16,00 m, pozostate odcinki pozostajg bez zmian. Rozbiodrce i
wymianie podlega kraweznik w tuku o promieniu 7,00m. Nalezy zastosowacd
kraweznik najazdowy 15x22 cm. Zabudowa na tawie betonowej gr. 15cm z oporem.

Wszystkie zabudowane w jezdni wpusty deszczowe, wtazy studzienek oraz
skrzynki zeliwne zasuw wodociggowych i gazowych nalezy wyréwnac¢ na poziomow
remontowanych nawierzchni.

7. Uwagi
Spadki podtuzne i poprzeczne, geometria drogi istniejgca - bez zmian. Poziomy
nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych. Wszelkie planowane
zmiany i odstepstwa nalezy uprzednio skonsultowac¢ i wprowadza¢ w porozumieniu
oraz za pisemng zgoda inwestora. Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do
dokumentacji projektowej stanowig integralng czesé opracowania, zawarte w nich
zalecenia i wytyczne muszg by¢ bezwzglednie spetnione.
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