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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DROGI
ADRES INWESTYCJI  : NYSA UL. GROWACKIEGO
INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA  :  48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZADZIt. KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA :  marzec 2024 .

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI!I z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg

dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2024 r.



OBMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
ULICA GLOWACKIEGO
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR 2-31|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka do ponownego wbudo-|m?2
0806-05 |wania
18.10+13.20+4.70 m?2 36.000
RAZEM 36.000
1.2|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 5 cm m?2
0801-03
analogia
23.00+28.00+25.00+20.00*0.30 m?2 82.000
RAZEM 82.000
1.3|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
0801-03
0801-04
1.50+8.00 m?2 9.500
RAZEM 9.500
1.4|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
0801-03
0801-04
11.20+12.00+3.00+18.00+36.00+13.00+2.40+12.00+18.00+1.60+21.00+5.50+ m?2 165.700
8.00+3.00+1.00
RAZEM 165.700
1.5|KNR 2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 25.00 cm m2
0801-03
0801-04
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
1.6|KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
0807-01
analogia
13.40 m?2 13.400
RAZEM 13.400
1.7|KNR 2-31|Rozebranie kraweznikow betonowych m
0813-03
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
1.8|KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
0108-11 [to$¢ do 1 km
82.0070.05 m3 4.100
9.50*0.15 m3 1.425
165.70*0.20 m3 33.140
13.20%0.25 m3 3.300
13.40*0.18 m3 2.412
4.00*0.15*0.30 m3 0.180
RAZEM 44.557
1.9|KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
0108-12 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
82.00%0.05 m3 4.100
9.50*0.15 m3 1.425
165.70*0.20 m3 33.140
13.20%0.25 m3 3.300
13.40%0.18 m3 2.412
4.00*0.15*0.30 m3 0.180
RAZEM 44.557
1.10 Optata za sktadowanie gruzu m3
82.0070.05 m3 4.100
9.50*0.15 m3 1.425
165.70*0.20 m3 33.140
13.20%0.25 m3 3.300
13.40*0.18 m3 2.412
4.00*0.15*0.30 m3 0.180
RAZEM 44.557
JEZDNIA - remont
2.1|KNR 2-31|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m?2
1004-05
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
2.2|KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg w ilosci 0,7 kg/m2 m2
1004-07
analogia
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
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2.3|KNR AT- |Dostawa i utozenie siatki stalowej do zbrojenia warstw bitumicznych m?2
04 0103-
01
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
2.4|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o gr. 3'cm ( projek- [m2
0310-05 |towana grubos¢ warstwy 6 cm)
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
2.5|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. m2
0310-06 |warstwy - dodatek za 1 cm roznicy grubosci ( projektowana grubos$¢ warstwy 6
cm)
Krotnosé = 3
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
3 JEZDNIA - odbudowa
3.1|KNR 2-31|Podbudowa z pospétki z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$ci warstwy |m?2
0105-03 |po zageszczeniu
0105-04
166.00 m?2 166.000
RAZEM 166.000
3.2|KNR 2-31|Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
0109-03 |beton C20/25
0109-04
166.00 m?2 166.000
RAZEM 166.000
3.3|KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg w ilosci 0,7 kg/m2 m?2
1004-07
analogia
166.00 m?2 166.000
RAZEM 166.000
3.4|KNR AT- |Dostawa i utozenie siatki stalowej do zbrojenia warstw bitumicznych m?2
04 0103-
01
166.00 m?2 166.000
RAZEM 166.000
3.5|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o gr. 3'cm ( projek- [m2
0310-05 |towana grubos¢ warstwy 6 cm)
166.00 m?2 166.000
RAZEM 166.000
3.6|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. m2
0310-06 |warstwy - dodatek za 1 cm roznicy grubosci ( projektowana grubos$¢ warstwy 6
cm)
Krotnosé = 3
166.00 m?2 166.000
RAZEM 166.000
4 JEZDNIA - z warstwa wigzaca
4.1|KNR 2-31|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m?2
1004-05
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4.2|KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjag kationowa w ilosci 0,7 kg/m2 m2
1004-07
analogia
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4.3|KNR 2-31|Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16E o gr. 4.cm ( projektowana m2
0310-01 |grubos¢ warstwy 5 cm)
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4.4|KNR 2-31|Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16E, dodatek za kazdy dalszy m?2
0310-02 |1.cm gr. warstwy ( projektowana grubo$¢ warstwy 5 cm)
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4.5/KNR 2-31|Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationowa w ilosci 0,7 kg/m2 m2
1004-07
analogia
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4.6/KNR AT- |Dostawa i utozenie siatki stalowej do zbrojenia warstw bitumicznych m2
04 0103-
01
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
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4.7|KNR 2-31|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o gr. 3'cm ( projek- |m2
0310-05 |towana grubos¢ warstwy 6 cm)
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
4.8/KNR 2-31|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. m2
0310-06 |warstwy - dodatek za 1 cm roznicy grubosci ( projektowana grubos$¢ warstwy 6
cm)
Krotnosé = 3
76.00 m?2 76.000
RAZEM 76.000
5 JEZDNIA - kostka betonowa
5.1|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 8 cm (|m?2
0114-07 |projektowana grubos¢ warstwy 9 cm)
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
5.2|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
0114-08 |zageszczeniu ( projektowana grubo$é warstwy 9 cm)
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
5.3|KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8°'cm, na podsypce cemento- |m?2
0511-03 |wo-piaskowej 1:7 gr. 3 cm
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
JEZDNIA - kostka granitowa
6.1|KNR 2-31|Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 20 cm na podsypce cementowo- m2
0302-03 |piaskowej gr. 5 cm - kostka granitowa z rozbidrki
18.10+13.20+4.70 m?2 36.000
RAZEM 36.000
7 ROBOTY INSTALACYJNE
71 Regulacja
7.1.|KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek KS i KD szt.
1/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7.1.|KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
2|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.1.|KNR 2-31|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
3|1406-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.2 Czyszczenie kanalizacji
7.2.|KNR 4- |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1000  |szt.
1(0511 mm - grubos$¢ osadu 50 cm
0120-01
0120-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.2.|KNR 4- |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
2|05l
0119-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.2.|KNR 4- |Mechaniczne czyszczenie przykanalikow szt.
3|05l
0119-02
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7.2.|KNR 4- |Mechaniczne czyszczenie kanatdw sieci zewnetrznej o $r. 0.30 m wypetnionych  |m
4105Il osadem do 1/3 wysokosci kanatu
0101-02
137.00 m 137.000
RAZEM 137.000
8 KRAWEZNIKI
8.1|KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
0401-04 |kat.llI-IV
4.00+16.00 m 20.000
RAZEM 20.000
8.2|KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
16.00*0.015 m3 0.240
RAZEM 0.240
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8.3|KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
4.00*0.045 m3 0.180
RAZEM 0.180
8.4|KNR 2-31|Krawezniki betonowe najazdowe m
0403-01
16.00+4.00 m 20.000
RAZEM 20.000
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