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r/ / g ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
‘ < INWESTYCIA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Czersku wraz z budowq niezbednej
infrastruktury technicznej.
ADRES BUDOWY: Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
< 770/32, 770/34, 770/36 obreb Czersk
INWESTOR: Gmina Géra Kalwaria
ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Géra Kalwaria
P1| POSADZKA NA GRUNCIE P2 | POSADZKA PIETRA \ D1| STROPODACH AUTORZY OPRACOWANIA: | podely:
PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
- POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH - POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH - MEMBRANA DACHOWA (TRUDNOZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA #”'r 7;2%7;(3:?/5355/1(;7,?;?48/2011
- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACE] GR 0,5¢cm - WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACE] GR 0,5¢cm OGNIA NRO) SPRAWDZAJACY: mgr inz“ arch I&acie' Lesisz
- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKA STALOWA - POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKA STALOWA - KLINY SPADKOWE Z WELNY MINERALNEJ DACHOWEI - TWARDEJ ' " gr r WP-O}A/OKKJ/U 8/36/2011
- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJACA - WEENA MINERALNA 30CM pr. P
- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI 12¢m EPS 100 - STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI 5¢m EPS 100 - WARSTWA PAROIZOLACYINAZ FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD) L
- PODKtAD BETONOWY C12/15 GR. 15cm - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCII - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCII PRZEKRO.] C‘C A'07
- PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGESZCZONA WARSTWOWO Id - TYNK CEM.-WAP - TYNK CEM.-WAP
min.0,98 - GADZ GIPSOWA - GtADZ GIPSOWA branza: ARCHITEKTURA ‘ data: 30.11.2019 skala: 1:100
- GRUNT RODZIMY

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




