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U W A G I

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW
I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH
I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ
GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

3% 3%

  - MEMBRANA DACHOWA  (TRUDNOZAPALNA I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCA
    OGNIA NRO)
  - KLINY SPADKOWE  Z WEŁNY MINERALNEJ DACHOWEJ - TWARDEJ
  - WEŁNA MINERALNA 30CM
  - WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)
  - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
  - TYNK CEM.-WAP
  - GŁADŹ GIPSOWA

  - POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH
  - WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
  - POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW fi6
  15x15cm
  - FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
  - STYROPIAN TWARDY GRUBOŚCI 5cm EPS 100
  - STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
  - TYNK CEM.-WAP
  - GŁADŹ GIPSOWA

  - POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH
  - WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
  - POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW fi6
  15x15cm
  - FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
  - STYROPIAN TWARDY GRUBOŚCI 12cm EPS 100
  - PODKŁAD BETONOWY C12/15 GR. 15cm
  - PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGĘSZCZONA WARSTWOWO Id
  min.0,98
  - GRUNT RODZIMY

+    0,00=111,40 m n.p.n.-

-    0,45=110,95 m n.p.m.

istniejący poziom terenu
-    0,49=110,91 m n.p.m.

EIS60

EIS60

EIS60

 - GŁADŹ GIPSOWA
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 - PUSTAKI CERAMICZNE GR. 25cm
 - WEŁNA MINERALNA SZKLANA FASADOWA gr. 18cm (l=0,031W/m*K)
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY

  POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
 - HYDROIZOLACJA
 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24-25cm
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
 - IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
 - 2XSIATKA ZBROJĄCA
 - ZAPRAWA KLEJOWA
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - TYNK MOZAIKOWY

  PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU
 - HYDROIZOLACJA
 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24-25cm
 - EMULSJA GRUNTUJĄCA
 - 2XPAPA TERMOSGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
 - IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
 - FOLIA KUBEŁKOWA

+    0,00=111,40 m n.p.m.
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Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
770/32, 770/34, 770/36 obręb Czersk
Gmina Góra Kalwaria
ul.3 maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czersku wraz z  budową niezbędnej
infrastruktury technicznej.
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