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Drut FeZn Ø8 - należy wykonać
jako izolowany drut FeZn ułożony
w rurce pod zewnętrzną okładziną
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                             Legenda

wskazany szczegół stanowi tylko rysunek poglądowy - szczegół dotyczy wyjścia bednarki ze słupa konstrukcyjnego na dach budynku
abypołączyć proj. zwody pionowe z proj. zwodami na dachu

Przewody odprowadzające ułożone  w rurce ochronnej grubościennej, w warstwie ocieplenia budynku

Połączenie zwodów poziomych ze zwodami pionowymi

Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2,5m

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy

wskazany szczegół stanowi tylko rysunek poglądowy - połączenie zwodów pionowych z glachą poszycia dachowego od spodu

wskazany szczegół stanowi tylko rysunek poglądowy

Przewód grzejny w rynnie

Czujnik rynnowy

Puszka przyłączeniowa IP65

1. Jako zwody poziome należy wykorzystać elementy budynku (attyki)  wykonane blacharką z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna

grubość blachy - 0,5mm. Blacharka ta zostanie przyłączona do zwodów poziomych montowanych na dachu. Poszczególne płaty blacharki

bocznikować drutem Fe/Zn 8mm, za pomocą zacisków. W pozostałej częśći budynku zwody poziome wykonać jako naprężane drutem

FeZn Ø8mm układanym na typowych podstawkach.

2. Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZnø8mm  mocowanym za pomocą typowych uchwytów do

pokrycia dachu (w rozstawie co 1,0m).

 Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe opierzenia, itp.).

3. Przewody odprowadzające stanowi drut FeZn Ø8mm układany w rurce ochronnej grubościennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a z uziemieniem poprzez złącza kontrolne.

6. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 „Elementy  urządzenia

piorunochronneg (LPS)” .

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i

wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji

odgromowej, dane wykonawcy.
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