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źródełko stojące

kuchnia elektryczna
400V, 19kW

kuchnia elektryczna
400V, 7kW

taboret elektryczny
400V, 3,5kW

bemar elektryczny
400V, 6kW

patelnia
elektryczna
400V, 12kW

piec konwekcyjny
400V, 10,2kW

kocioł warzelny
400V, 18kW

zmywarka z funkcjąwyparzania

pojemnik
na odpadki wykonanie otworu na drzwi

w istniejącej ścianie

wymiana istniejących drzwi

wymiana istniejących drzwi

istniejący pion kanalizacyjny

istniejąca rozdzielnica
główna

10%

dziecięca miska WC
h=32-35cm

umywalka
h=60-65cm

Piony należy łączyć ze ścianą w co
drugiej warstwie kotwami z pręta ø 5,5 lub

metalowymi łącznikami (jak do ścian działowych).

kabina przedszkolna
wysokości  h 

min=150cm
prześwit nad podłogą 15cm

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi

osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z

osadnikiem, wym. 100x60cm

mi
ejs

ce
 na

 po
jem

nik
i

z  d
os

taw
am

i ży
wn

oś
ci

Piony należy łączyć ze ścianą w co
drugiej warstwie kotwami z pręta ø 5,5 lub

metalowymi łącznikami (jak do ścian działowych).
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miejsce na pojemniki
z odpadkami

wykonanie otwory w ścianie

różnica poziomów pokonywana
jest przez osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich, poprzez
łazik schodowy

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.
zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm
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LEGENDA
Czujka ruchu
Zdolność wyłączania: <5A 230V AC
Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi
360°.
maks. promień detekcji (dla h=2,3 ÷ 3,0 m, T<24°C)
r=2m
wysokość montażu czujnika  h=2,5÷3,0mMaksymalna
moc żarówek 230V: 1200 W
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W
Stopień ochrony: IP20

Czujnik obecności
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
Kąt detekcji: 360 °
Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
Stopień ochrony: IP41
Montaż: Montaż podtynkowy
Łącznik jednobiegunowy biały (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza, DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Łącznik świecznikowy biały (moduł) 10AX
250V,szybkozłącza, DW5.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Łącznik schodowy biały (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza DW6.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Łącznik krzyżowy biały (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza DW7.01/11
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Łącznik jednobiegunowy biały (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza, DW1.01/ 11
Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Łącznik schodowy biały (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza DW6.01/ 11
Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1
Ramka 1- krotna biała DR1/11

Oprawa A1
P - oprawy [W]≤27prąd zasilania źródła [mA]≤500strumień
oprawy [lm]≥3326skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥123Ƞ oprawy [%]≥85%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))IP≥IP20/44IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaMicro-PRM
(mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471RG0materiał obudowy aluminiumkolor
oprawyRAL 9016 (biały)wymiar oprawy [mm]596 x 596 x
11sposób montażudo wbudowania w podwieszany sufit
modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH
Oprawa A2
P - oprawy [W]≤31prąd zasilania źródła [mA]≤700strumień
oprawy [lm]≥4423skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥143Ƞ oprawy [%]≥85%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))IP≥IP20/44IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaMicro-PRM
(mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471RG0materiał obudowy aluminiumkolor
oprawyRAL 9016 (biały)wymiar oprawy [mm]596 x 596 x
11sposób montażudo wbudowania w podwieszany sufit
modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH
Oprawa A3
P - oprawy [W]≤40prąd zasilania źródła [mA]≤700strumień
oprawy [lm]≥4989skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥125Ƞ oprawy [%]≥85%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))IP≥IP20/44IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaMicro-PRM
(mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471RG0materiał obudowy aluminiumkolor
oprawyRAL 9016 (biały)wymiar oprawy [mm]596 x 596 x
11sposób montażudo wbudowania w podwieszany sufit
modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH
Oprawa A4
P - oprawy [W]≤36prąd zasilania źródła [mA]≤1050strumień
oprawy [lm]≥3800skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥106Ƞ oprawy [%]≥100%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥35000 (L70/B50)IP≥IP20/44IK≥IK04zakres temperatury
pracy oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania
temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPLX
(opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 624710materiał obudowy aluminiumkolor oprawyRAL
9016 (biały)wymiar oprawy [mm]595 x 595 x 10sposób
montażudo wbudowania w podwieszany sufit modułowy i
gipsowo-kartonowy oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE
,PZH
Oprawa A5
P - oprawy [W]≤40prąd zasilania źródła [mA]≤700strumień
oprawy [lm]≥4813skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥120Ƞ oprawy [%]≥82%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))IP≥IP20/44IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPLX (opalizowane
PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
62471RG0materiał obudowy aluminiumkolor oprawyRAL
9016 (biały)wymiar oprawy [mm]596 x 596 x 11sposób
montażudo wbudowania w podwieszany sufit modułowy i
gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakachcertyfikaty
/ atestyCE ,PZH
Oprawa A6
OPIS PARAMETUDANE TECHNICZNEP - oprawy [W]≤28prąd
zasilania źródła [mA]≤500strumień oprawy [lm]≥skuteczność
świetlna oprawy [lm/W]≥Ƞ oprawy [%]≥0%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50
(2))IP≥IP20IK≥IK04zakres temperatury pracy oprawy [°C]5 ÷
30współczynnik utrzymania temperatury barwowej≤3uklad
optyczny / przesłonaOPTICS (układ optyczny oparty na
soczewkach)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
624710materiał obudowy blacha stalowakolor oprawyRAL
9016 (biały)wymiar oprawy [mm]1200 x 70 x 40sposób
montażuna zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
Oprawa K1
P - oprawy [W]≤9prąd zasilania źródła [mA]≤250strumień
oprawy [lm]≥984skuteczność świetlna oprawy [lm/W]≥109Ƞ
oprawy [%]≥73%typ źródła LEDCRI>80temperatura barwowa
[K]3000trwałość LED [h]≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10
(1) / L70/B50 (2))IP≥IP44IK≥IK04zakres temperatury pracy
oprawy [°C]5 ÷ 30współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPLX (opalizowane
PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
624710materiał obudowy aluminiumkolor
oprawyanodyzowane aluminiumwymiar oprawy [mm]574 x
50 x 60sposób montażunaściennycertyfikaty / atestyCE ,PZH
Oprawa L1
P - oprawy [W]≤24prąd zasilania źródła [mA]BRAK
DANYCHstrumień oprawy [lm]≥1632skuteczność świetlna
oprawy [lm/W]≥68Ƞ oprawy [%]≥68%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥36000 (L70/B10)IP≥IP54IK≥IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]0współczynnik utrzymania temperatury
barwowej≤uklad optyczny / przesłonaPC (poliwęglan
opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
624710materiał obudowy poliwęglankolor
oprawybiaływymiar oprawy [mm]280 x 280 x 55sposób
montażunastropowy i naściennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa N1
P - oprawy [W]≤33prąd zasilania źródła [mA]≤250strumień
oprawy [lm]≥3408skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥103Ƞ oprawy [%]≥76%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥50000 (L70/B50)IP≥IP65IK≥IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]-25 ÷ 30współczynnik utrzymania
temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 624710materiał obudowy poliwęglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposób
montażunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
Oprawa N2
P - oprawy [W]≤67prąd zasilania źródła [mA]≤250strumień
oprawy [lm]≥6817skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥102Ƞ oprawy [%]≥76%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥50000 (L70/B50)IP≥IP65IK≥IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]-25 ÷ 30współczynnik utrzymania
temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 624710materiał obudowy poliwęglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposób
montażunastropowy i na zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
Oprawa P1
P - oprawy [W]≤28prąd zasilania źródła [mA]≤700strumień
oprawy [lm]≥2940skuteczność świetlna oprawy
[lm/W]≥105Ƞ oprawy [%]≥72%typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥68000 (L80/B10)IP≥IP65IK≥IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]-20 ÷ 30współczynnik utrzymania
temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 62471RG0materiał obudowy poliwęglankolor
oprawybiaływymiar oprawy [mm]Ø356 x 76sposób
montażunastropowy i naściennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa F1
P - oprawy [W]≤20 strumień oprawy [lm]≥1947 typ źródła
LEDCRI>80temperatura barwowa [K]4000trwałość LED
[h]≥68000 (L80/B10)IP≥IP65IK≥IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]-20 ÷ 30współczynnik utrzymania
temperatury barwowej≤3uklad optyczny / przesłonaPC
(poliwęglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 62471RG0materiał obudowy poliwęglankolor
oprawy białywymiar oprawy [mm]Ø356 x 76 sposób
montażu nastropowy i naścienny certyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa AW1
• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa AW2
• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP41
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa AW3
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP65
• Dioda power LED 3W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
• Montaż: natynkowo na suficie
• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]
• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa EW1
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP65
• Pasek LED 1 W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: naścienny
• Wymiary: 276x143x44 [mm]
• Rozpoznawalność znaku 25m
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa EW2
• Obudowa z białego poliwęglanu
• Klasa izolacji II
• Stopień ochrony IP65
• Pasek LED 1 W
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
• Montaż: naścienny
• Wymiary: 276x143x44 [mm]
• Rozpoznawalność znaku 25m
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem
Oprawa UAW1
Oprawa do montażu nastropowego na suficie/ściani.
Wymiary - 0x0x0mm.
Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,6mm, malowany farbą
proszkową polisestrowa fasadowa, UV odporną.
Układ optyczny - SHM.
Przesłona  - szkło hartowane matowe o grubości 4mm o
wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i całkowitej
transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.
Typ źródła - LED.
Moc źródła - 9W.
Strumień świetlny źródła - 1500lm.
Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K.
Ilość źródeł - 1.
Moc źródeł w oprawie - 9W.
Skuteczność źródła - 166,67lm/W.
Moc oprawy - 11W.
Sprawność oprawy - 80,5%.
Skuteczność świetlna oprawy - 109,77lm/W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP.
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny o podrzymaniu 2h,
oraz układ grzejny z termostatem.
Zakres temperatur pracy od -25oC do +40oC.
Oprawa działa w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako
oprawa oświetlenia ogólnego/nocnego i awaryjnego.

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy

PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
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