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A-09ELEWACJA PD-ZACH.

U W A G I

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI
WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW
I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH
I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE
STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W
FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ
GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

+    11,50

+    0,00-

+    3,50

+    7,00

-    0,45=110,95 m n.p.m.

-    0,49=110,91 m n.p.m.
istniejący poziom terenu

istniejąca część budynku

elewacja - kolor zbliżony do 31416 (Sto), Gobi 18 (Caparol) lub równoważne - dopasować do koloru
                   elewacji istniejącej części budynku

elewacja - kolor zbliżony do 31404 (Sto), Mandarin 14 (Caparol) lub równoważne - dopasować do koloru
                   elewacji istniejącej części budynku

cokół - tynk żywiczny mozaikowy, kolor zbliżony do RAL 8017 - dopasować do koloru cokołu
             istniejącej części budynku

okna i drzwi - kolor biały

rury spustowe - stalowe, ocynkowane

obróbki blacharskie - stalowe, ocynkowane
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INWESTYCJA:

mgr inż. Przemysław Jahns

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maciej Lesisz
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ADRES:
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branża:  ARCHITEKTURA

podpisy:AUTORZY OPRACOWANIA:

Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
770/32, 770/34,770/36 obręb Czersk
Gmina Góra Kalwaria
ul.3 maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czersku wraz z  budową niezbędnej
infrastruktury technicznej.
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