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kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

e kable nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod drogg 1m do gérnej krawedzi rury,

e Przy ewentualnych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé
rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

¢ w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%

108.94

dtugogci wykopu),

/ e kabél utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15cm warstwa

/ rodzifnego gruntu oraz utozy¢ niebieska folie ostrzegawczg o szerokosci 20cm, fo-lia powinna sie

/ znajﬂowac’ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm.
 pfomien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla lub wytycznych

l projektowana brama
dwuskrzydiowal<
N

%nosprownybﬁ ~y108 prgducenta
: 'Y ZKP (poza zakresem e femperatura kabla w czasie ukfadania zgodna z zaleceniami producenta,
o/na poczatku i koricu trasy kabla zostawi¢ zapas ,
7’ linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125

racowania)
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