UWAGI:

1. Rozdzielnice wykonac jako szafke podtynkowa, o stopniu ochrony min. IP30.
2. Kabel zasilajgcy wprowadzié gorg, wyprowadzenia kabli i przewodow goérg i

dotem.
Zasilanie Obwody gniazdowe Obwody oswietleniowe OCHRONA PRZED PORAZENIEM
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scian, szyny dzwigow, konstrukcje nosne /_/ ) ) 1. Po zakoriczoneniu pracy nalezy dotgczy¢ do tablic elektrycznych schematy powykonawcze
kabli (korytka kablowe) itd. ~N obrazujgce rzeczywisty stan wyposazenia.
3 Y r_'_"__i 2. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyé certyfikaty, $wiadectwa, aprobaty oraz
A A A & | %7/ | deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla kabli w jezyku polskim.
el {4 3. Nalezy réwniez dotaczy¢ protokot ze sprawdzenia dziatania wytacznika ppoz.
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magazynek komunikacja toalety magazyn | komunikacja i INWESTYCIA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkofy
Kl izolacii: Il Podstawowej w Czersku wraz z budowq niezbednej
proj. N2XH-J 5x10 |_% ] asa 1zolaqji: infrastruktury towarzyszqcej.
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posarowy Stopien ochrony: IP30 | [ apresgubowy: | Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
pradu UWAGA Rodzaj: p/t 70/34, 770/36
Gtebokodé: 110mm INWESTOR: Gmina Gora Kalwaria
Na drogach ewakuacji nalezy uktadaé przewody w wykonaniu & : ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Géra Kalwaria
B2ca-slb,d1,al, natomiast w samych pomieszczeniach nalezy @ | foliol | @ RAL: 9010 AUTORZY OPRACOWANIA- podpiy:
uktadac oprzewodowanie Dca-s2,d1,a3. Czyli w pierwszym Materiat: stal - - -
mozliwym, dogodnym miejscu (puszka gniazda, facznika $wiatta PROJEKTANT: ﬁ;lalrn‘laerWiglg/lg%g/g(r)%E/m
czy tez oprawa o$wietleniowa) nastepuje zmiana typu kabla / ’
przewodu zasilajgcego na "zwykty".
OPRACOWAL: Przemystaw Krol
Rozdzielnica Rprzedszkola E-16
branza: INSTALACIE ELEKTRYCZNE skala: 77
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