. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1. DANE OGOLNE.

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Czersku wraz z
budowag niezbednej infrastruktury towarzyszace;j.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27, 770/32, 770/34,
770/36 obreb Czersk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu r,;

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500;
- Wizja lokalna w terenie;

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem;

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Projekt architektoniczno-budowlany;

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest:

- rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Czersk gmina Gora Kalwaria na dziatkach nr ewid. 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
770/32, 770/34, 770/36;

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej w postaci zewnetrznych instalacji;

- budowa ciggdw pieszych oraz wewnetrznej drogi pozarowe;.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU
POWIERZCHNIA NETTO [m2] (czes¢ projektowana) 1311,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] (czes¢ projektowana) 1030,25
KUBATURA BUDYNKU BRUTTO [m3] (czes¢ projektowana) 6085,53
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] (czes¢ projektowana) 539,62
POWIERZCHNIA NETTO [m2] (czes¢ istniejgca) 919,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] (czes¢ istniejgca) 712,96
KUBATURA BUDYNKU BRUTTO [m3] (czesc istniejgca) 5048,33
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] (czesc istniejgca) 647,20
POWIERZCHNIA NETTO [m2] (razem) 2230,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] (razem) 1743,21
KUBATURA BUDYNKU BRUTTO [m3] (razem) 11133,86
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] (razem) 1186,82

Wysokosc: 11,95 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Geometria dachu ptaski ze spadkiem 3%



5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Projektowany budynek to obiekt 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej i stonowanej
formie architektonicznej dostosowanej do istniejgcej zabudowy. Zaprojektowany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej z pustakdw ceramicznych gr. 25 cm.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych zostanie wykonana z wetny mineralnej gr. 18cm., ktdra
pokryta zostanie wyprawkga z tynku cienkowarstwowego. Dach pfaski ze spadkiem 3% pokryty
membrang dachowa.

Parter projektowanego segmentu Szkoty zostanie potgczony komunikacyjnie z czescig istniejaca
poprzez tgcznik. Réznica poziomdw pomiedzy obiema czesciami budynku zostanie zniwelowana
poprzez pochylnie o spadku do 10%.

Projektowany segment bedzie kontynuacjg funkcji budynku istniejgcego o charakterze o$wiatowym
i dydaktycznym.

W budynku zaprojektowano:

PARTER:

- 1 oddziat zeréowki z zapleczem sanitarnym oraz magazynkiem i oddzielng szatnig,
- szatnie dla uczniow,

- kuchnie z zapleczem oraz stotéwka,

| PIETRO:

- salke gimnastyczng oddziatéw nauczania poczatkowego,
- 3 sale lekcyjne,

- pokoju v-ce Dyrektora,

- gabinet psychologa, pedagoga, logopedy,

- gabinet terapii indywidualnej,

- sanitariaty

[l PIETRO:

- 4 sale lekcyjne,

- sale multimedialng ze strefg wypoczynku,

- archiwum,

- sanitariaty

Kazda z 6 sal dydaktycznych zostata zaprojektowana na max. 24 uczniéw + nauczyciel.

Oddziat ,,zeréwki” zaprojektowano dla 24 ucznidéw + nauczyciel.

Zaplecze kuchni zaprojektowano dla 5 osob.

Dodatkowo przy czesci sal dydaktycznych zaprojektowano zaplecza.

Na |i Il pietrze zaprojektowano sanitariaty dla uczniow, oddzielnie damskie i meskie oraz dla oséb
niepetnosprawnych.

Do komunikacji pomiedzy kondygnacjami stuzy¢ bedzie projektowana klatka schodowa oraz dzwig
osobowy, umozliwiajgcy osobom niepetnosprawnym dostep do kazdej kondygnacji
nowoprojektowanego segmentu Szkoty.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC dla 0oséb niepetnosprawnych),
pomieszczenia na sprzet porzagdkowy, pomieszczenie socjalne.

Budynek, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustrdj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i
materiatowe elementow budowlanych zaprojektowano w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.

Bezposrednio przy wejsciu wschodnim zaprojektowano pomieszczenie szatniowe dla 1280sdb.



Na parterze po stronie pétnocnej zaprojektowano kuchnie z petnym zapleczem kuchenno —
magazynowym, obstugiwane osobnym wejsciem, wraz z pomieszczeniami szatni i WC personelu.
Przy kuchni znajduje sie stotéwka dla 44 osdb.

Na parterze w jego potudniowej czesci zaprojektowano 1 oddziat ,zerowki” w skfad ktdérego
wchodzi oddzielna szatnia, magazynek oraz sanitariaty.

Przebudowa istniejacej czesci budynku w swoim zakresie obejmuje:

parter:

- utworzenie na parterze ciggu komunikacyjnego tgczgcego obie czesci budynku;

- wydzielenie pomieszczenia oznaczonego |.04, petnigcego funkcje gabinetu Dyrekcji Szkoty;

- przebudowe istniejgcej kottowni Szkoty (pomieszczenie 1.16), poprzez wykonanie otworu w
Scianie i pofgczenie jej z sgsiednim pomieszczeniem;

- wydzielenie na parterze pomieszczenia gospodarczego 1.08, oraz sanitariatu personelu 1.09;

- w miejscu, gdzie obecnie znajduje sie kuchnia szkolna, projektuje sie utworzenie pomieszczenia
socjalnego dla pracownikdw Szkoty;

- pomieszczenie 1.05 przeznaczone zostanie na utworzenie pokoju nauczycielskiego.

pietro:

- pomieszczenie 11.03 przeznaczone zostanie na sale zaje¢ w matych grupach

- w pomieszczeniu I1.04 projektuje sie utworzenie pracowni informatyczne;j

- w pomieszczeniu I1.05 projektuje sie utworzenie gabinetu stomatologicznego
- pomieszczenie 11.07 przeznaczone zostaje na WC personelu

TECHNOLOGIA PROCESU PRODUKCYINEGO KUCHNI.

Pobyt pracownikéw w czesci zaplecza, w pomieszczeniach obieralni, zmywalni nie przekracza 4
godzin w ciggu dnia.

Dostawa towardw odbywac sie bedzie przed rozpoczeciem zajec. Po odbiorze jakosciowym i
ilosciowym towar trafi do odpowiednich magazynow. Nie przewiduje sie dtugoterminowego
magazynowania surowcow, zaktada sie wykorzystanie towaru przywiezionego na dany dzien w
catosci. W magazynach bedga przechowywane ewentualne nadwyzki surowcow, ktére powstaty w
wyniku dostepnosci na rynku wiekszych opakowan.

Zaprojektowano nastepujgce magazyny:

- magazyn warzyw i owocow nr 0.12 — w pomieszczeniu tym bedzie przechowywana ,nadwyzka”
warzyw i owocow. Produkty te przechowywane bedg w skrzynkach towarowych ustawionych na 3
regatach. Codziennie rano dostarczone lub zmagazynowane surowce pobierane bedg z
magazynow.

- pomieszczenie lodéwek nr 0.13 — wyposazone bedzie w 2 szafy chtodnicze i 1 szafe mroznicza.

- magazyn artykutéw suchych nr 0.14 — w pomieszczeniu tym przechowywane bedg maka, cukier,
makarony, ryz, sél, przyprawy. Wyzej wymienione produkty sktadowane bedg na trzech regatach
magazynowych.

- obrdébka wstepna nr 0.15 — w pomieszczeniu tym odbywac sie wstepna obrdébka produktéw oraz
mycie i sterylizacja jaj. Produkty po przygotowaniu wstepnym podawane bedg do kuchni przez
okienko podawcze.



- kuchnia nr 0.16 — w pomieszczeniu tym wydzielono nastepujgce stanowiska pracy:
Stanowisko obrobki warzyw wyposazone w stét ze zlewozmywakiem oraz szatkownice. Przy
stanowisku tym czyste, obrane warzywa i owoce rozdrabniane bedg na satatki, surowki lub jarzynki
do zup.

Stanowisko obrébki mgcznej — przy stanowisku tym wykonywane bedg potrawy maczne np.
pierogi, knedle, pyzy, pampuchy, nalesniki, racuszki itp.

Stanowisko obrébki miesa — stuzgce w zaleznosci od menu do porcjowania rozbijania na pieriku
oraz mielenia.

Aneks mycia naczyn kuchennych wyposazone w basen i 2 regaty ociekowe. Stanowisko to jest
przeznaczone do mycia wszystkich garnkéw, naczyn uzywanych w kuchni.

Blok urzgdzen grzewczych — stuzacy do obrobki termicznej potraw.

Positki obiadowe wydawane poprzez okienko podawcze w pomieszczeniu rozdzielni positkdw.
Wszystkie positki podawane bedg w naczyniach wielorazowego uzytku. Brudne naczynia bedg
oddawane bezposrednio ze stotdowki do zmywalni. Naczynia te bedg oczyszczane z resztek i
wstepnie myte w zlewie dwukomorowym.

Zlew nalezy wyposazy¢ w mtynek do mielenia odpaddow (mtynek koloidalny), umieszczony pod
komora zlewozmywaka w zmywalni naczyn.

Po wstepnym oczyszczeniu, naczynia myte bedg w zmywarce w temperaturze 85C°. Po umyciu
naczynia bedg przenoszone i przechowywane w szafie w pomieszczeniu rozdzielni.

Odpady pokonsumpcyjne wrzucane bedg przez otwor do pojemnika na odpady i wynoszone 1x
dziennie po zakonczeniu pracy kuchni do miejsca na odpady, a nastepnie odbierane i wywozone.
Dla personelu przewidziane jest zaplecze sanitarne, szatnia oraz pomieszczenie socjalne.
Graficzne przedstawienie technologii kuchni wraz z rozktadem urzgdzen wyposazenie kuchni i
zaplecza, przedstawiono na rysunku A-01, ktory zaopiniowany zostat pozytywnie przez
rzeczoznawce ds. sanitarnohigienicznych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. Ogdlna charakterystyka.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi
i zelbetowymi. Sciany zewnetrzne wykonane z pustakdéw ceramicznych gr.25cm z izolacja termiczna
gr. 18cm usztywnionymi trzpieniami zelbetowymi.

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe typu Filigran.

Obiekt zostat posadowiony bezposrednio za pomocg stép i taw. Projektowany budynek bedzie
posiadat 3 kondygnacje nadziemne. W catosci bedzie niepodpiwniczony.

6.2. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych w pazdzierniku 2019r. przez firme GeoSolid
Paulina Matysiak.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono:

,Pod warstwq nasypu, zalegajgcq do gtebokosci 0,7 — 1,4 m p.p.t., wystepujq grunty niespoiste,
piaszczyste — piaski pylaste, piaski drobne, zalegajgce na utworach srednio i bardzo spoistych,
wyksztafconych jako gliny pylaste i ity.

Na podstawie badan terenowych, w podtfozu gruntowym badanego terenu, wyrdzniono trzy gtowne
warstwy geotechniczne. W warstwie Il wyrdzniono dodatkowo warstwy podrzedne, ze wzgledu na
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stan i rodzaj tych gruntow. Wzajemny ukfad wyodrebnionych warstw geotechnicznych, w podtozu
analizowanej inwestycji, zilustrowano na przekroju geotechnicznym (zat. nr 3.).

WARSTWA | —nasyp — zalegajgca do gfebokosci 0,7— 1,4 m p.p.t., dla gruntdw tych nie podaje sie
parametrow geotechnicznych - grunty do usuniecia.

WARSTWA Il — grunty niespoiste (piaszczyste), jeziorne i rzeczne — piaski pylaste przewarstwione
piaskami drobnymi z domieszkami piaskdw Srednich, glinami pylastymi; piaski drobne
przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami pylastymi z domieszkami piaskéw Srednich,
piaskami Srednimi, piaskami Srednimi z domieszkami piaskow pylastych: w stanie Srednio
zageszczonym, ID = 0,40

WARSTWA Il — grunty spoiste — utwory zastoiskowe, o zréznicowanym stopniu plastycznosci,
wyrdzniono warstwy podrzedne:

warstwa llla — grunty srednio spoiste — gliny pylaste; plastyczne; przyjeto

sredni stopien plastycznosci IL = 0,30 oraz konsolidacje C

warstwa lllb — grunty srednio spoiste — gliny pylaste; twardoplastyczne;

przyjeto Sredni stopien plastycznosci IL = 0,20 oraz

konsolidacje C

warstwa lllc — grunty bardzo spoiste — ity; twardoplastyczne; przyjeto sredni

stopien plastycznosci IL = 0,10 oraz konsolidacje D

Zestawienie wyroznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi podano w
tabeli 1. Podane wartosci reprezentujq parametry charakterystyczne i obliczeniowe, otrzymane w
wyniku zastosowania wspotczynnikow materiatowych 0,9 lub 1,1 w stosunku do parametrow
charakterystycznych.

Parametry charakterystyczne wyznaczono metodq B, przewidziang Normq PN-81/B-03020,

w oparciu o parametry wiodgce: stopnia zageszczenia ID i stopnia plastycznosci IL.

WARUNKI WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w kazdym
otworze badawczym. Stwierdzono swobodny poziom wod podziemnych w gruntach piaszczystych,
na gtebokosci okoto 1,6 — 2,0 m p.p.t. tj. na rzednych 109,16 — 109,34 m n.p.m.

Zaobserwowano rowniez intensywne sqczenia, na gtebokosci 3,3 m p.p.t. tj. na rzednej 107,64 m
n.p.m. Intensywnosc sqczen jest uzalezniona od warunkow atmosferycznych.

Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uznac jako mieszczqcy sie w zakresie dla standw srednich.
Poziom ten jest scisle uzalezniony od warunkow atmosferycznych, podlega wahaniom sezonowym.
W okresach intensywnych opaddw i wiosennych roztopdw nalezy liczyc¢ sie z wyzszym o okoto 0,5 m
poziomem wod gruntowych.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do gtebokosci 4,5 m
p.p.t. Ustalono charakterystyke wystepujqcych gruntow w zakresie ich cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

W podtozu terenu wyrdzniono trzy zasadnicze warstwy o zréznicowanych cechach, okreslajgcych
ich przydatnos¢ dla posadowienia:

Warstwa geotechniczna | — nasyp, zalegajgca do gtebokosci 0,7 — 1,4 m p.p.t.,

grunty nienosne, nie mogq stanowic podtoza bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa geotechniczna Il — ztoZzona z gruntow piaszczystych, jeziornych i rzecznych — wyksztatcona
jako: piaski pylaste przewarstwione piaskami drobnymi z domieszkami piaskow srednich, glinami
pylastymi; piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami pylastymi z domieszkami
piaskow srednich, piaskami srednimi, piaskami srednimi z domieszkami piaskow pylastych. Grunty
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tej warstwy charakteryzujq sie stanem srednio zageszczonym, dla ktorych przyjeto stopien
zageszczenia ID = 0,40. Sq to grunty nosne, przydatne dla wszystkich rodzajow posadowien.

Warstwa geotechniczna lll — ztoZzona z gruntow spoistych, zastoiskowych — glin pylastych oraz ifow.
W obrebie tej warstwy ze wzgledu na stopieri plastycznosci wydzielono warstwy podrzedne:
warstwa geotechniczna Illa — grunty srednio spoiste, wyksztatcone jako: gliny pylaste. Grunty tej
warstwy wystepujg w stanie plastycznym, przyjeto sredni stopien plastycznosci IL = 0,30. Grunty
warstwy geotechnicznej llla sq podatne na uplastycznienie pod wpfywem wody i urabiania
mechanicznego, posiadajq rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy awilgoceniu,
ch stan moze ulec zmianie (mogq ulec uplastycznieniu). Grunty o ograniczonej nosSnosci — mogq
stanowic podfoze posadowienia obiektu przy uwzglednieniu ich plastycznego stanu.

warstwa geotechniczna Illb — grunty Srednio spoiste, wyksztatcone jako: gliny pylaste. Grunty tej
warstwy wystepujqg w stanie twardoplastycznym, przyjeto Sredni stopien plastycznosci IL = 0,20.
Grunty warstwy geotechnicznej Illb sq podatne na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania
mechanicznego, posiadajq rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy
zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogq ulec uplastycznieniu). Grunty nosne — mogq
stanowic podfoze posadowienia obiektu.

warstwa geotechniczna Illc — grunty bardzo spoiste, wyksztatcone jako: ity. Grunty tej warstwy
wystepujq w stanie twardoplastycznym, przyjeto sredni stopien plastycznosci IL = 0,10. Grunty
warstwy geotechnicznej llic sq podatne na uplastycznienie pod wptywem wody i urabiania
mechanicznego, posiadajq rowniez charakter wysadzinowy. W okresach mokrych, przy
zawilgoceniu, ich stan moze ulec zmianie (mogq ulec uplastycznieniu). Grunty nosne — mogq
stanowic podfoze posadowienia obiektu.

Ogdlnie warunki gruntowe mozna uznac jako proste, przydatne do bezposrednich posadowieri, z
uwzglednieniem wystepowania gruntow spoistych plastycznych.

Warunki wodne dla obiektu niepodpiwniczonego sq korzystne, biorqc pod uwage posadowienie
obiektu powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz uwzgledniajgc wahania sezonowe
poziomu zwierciadta wod gruntowych i wystepowanie sqczen.

WNIOSKI | ZALECENIA

1) W zasiequ przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie utworow rodzimych,
czwartorzedowych, niespoistych, piaszczystych, jeziornych rzecznych — piaskow pylastych i piaskow
drobnych, zalegajqcych na utworach spoistych, zastoiskowych - glinach pylastych oraz itach.

2) W obrebie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne.

Dla wyrdznionych warstw, ztoZzonych z gruntdw rodzimych mineralnych, podano geotechniczne
parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry charakterystyczne z uwzglednieniem
wspotczynnika materiatowego ym = 1,1 0,9), okreslone w oparciu o procedure B — podang w
normie PN — 81/B — 03020.Parametry te nalezy przyjmowac do obliczen konstrukcyjnych, przy
uwzglednieniu wspodtczynnikdw korekcyjnych. Ostateczng wartosc¢ wspdfczynnika materiatowegqo ym
przyjetego do wyprowadzenia geotechnicznych parametréw obliczeniowych powinien okreslic
konstruktor obiektu w zaleznosci od zatozeri technologiczno — konstrukcyjnych.

3) Stwierdzono swobodny poziom wadd podziemnych w gruntach piaszczystych, na gtebokosci okofo
1,6 —2,0 m p.p.t. tj. na rzednych 109,16 — 109,34 m n.p.m.

4) Zaobserwowano rowniez intensywne sqczenia, na gtebokosci 3,3 m p.p.t. tj. na rzednej 107,64 m
n.p.m. Intensywnosc sqczen jest uzalezniona od warunkow atmosferycznych.

5) Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uznac jako mieszczqcy sie w zakresie dla stanow
srednich. Poziom ten jest scisle uzalezniony od warunkow atmosferycznych, podlega wahaniom
sezonowym. W okresach intensywnych opadow i wiosennych roztopow nalezy liczy¢ sie z wyzszym o
okoto 0,5 m poziomem wadd gruntowych.
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6) Ze wzgledu na powyzsze nalezy przewidzie¢ odpowiednig izolacje fundamentdw.

7) Roboty ziemne najlepiej prowadzi¢ podczas okresu suchego.

8) Nalezy zwrdcic¢ uwage na grunty spoiste podatne na uplastycznienie w wyniku zawilgocenia i
urabiania mechanicznego.

9) W obrebie gruntdow rodzimych mineralnych, stwierdzone warunki pozwalajq na bezposrednie
posadowienie obiektu, z uwzglednieniem wystepowania gruntow plastycznych warstwy llla.

10) Grunty piaszczyste podtoza, wystepujgce w zasiequ przemarzania (dla centralnej Polski wg. PN-
81 B-03020 do 1,0 m), sq gruntami niewysadzinowymi. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w
okresie utrzymywania sie temperatur ujemnych. Odstoniete, napotkane powierzchnie gruntow
spoistych nalezy chronic przed przemarzaniem.

11) Przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanego budynku nalezy
usungc warstwe nasypu, bedqcq gruntem nienosnym.

12) Ostatnie 10 — 20 centymetrdw wykopdw nalezy wykonac recznie lub koparkami wyposazonymi
w gtadkie tyzki, tak aby nie nastqgpifo rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

13) Projektowanq inwestycje, wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012.463),
proponuje sie zaliczyc do pierwszej kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowo — wodne.
Kategorie geotechnicznq obiektu budowlanego, okresla projektant obiektu budowlanego na
podstawie badari geotechnicznych gruntu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012 roku —w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie przeprowadzonych badan
gruntowych oraz czynnikdéw konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej obiektéw, w prostych warunkach gruntowych.

6.3. Zatozenia przyjete do obliczen.

OBCIAZENIE KLIMATYCZNE SNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?

OBCIAZENIE KLIMATYCZNE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4
- strefa obcigzenia wiatrem 1

- strefa przemarzania gruntu: Il, H;=min. 1,0m

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Strefa obcigzenia sniegiem I Q= 0,9
Z1-1 Dachy jedno i dwuspadowe Ci= 0,8
Sk=Qkx C1=0,90x0,80 0,72 | 1,5 | 1,08

OBCIAZENIA STALE [kN/m?) - STROPODACH

) OBC. CHAR. WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m?] OBC. [KN/m?]

OBCIAZENIA STALE

- Membrana dachowa 0,05 1,20 0,06
- Wetna min. na stropodachu - kliny spadkowe 0,40 1,20 0,48
- Wetna min. na stropodachu 30cm 0,60 1,20 0,72
- Strop Filigran gr.25cm 6,25 1,10 6,88
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- Tynk cem.-wap. 0,46 1,20 0,55
- Gtadz gipsowa 0,12 1,20 0,14
- Obcigzenie technologiczne 0,20 1,40 0,28
Razem = 8,08 1,13 9,11
OBCIAZENIA STALE [kN/m?] - STROP
) OBC. CHAR. WSP. | OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA (KN/m?] OBC. (KN/m?]
OBCIAZENIA STALE
- Ptytki ceramiczne 0,42 1,20 0,50
- Warstwa wyréwnawcza 0,12 1,30 0,15
- Posadzka betonowa zbrojona 8cm 2,00 1,30 2,60
- Styropian gr. 5cm 0,05 1,20 0,06
- Strop Filigran gr.25cm 6,25 1,10 6,88
- Tynk cem.-wap. 0,46 1,20 0,55
- Gtadz gipsowa 0,12 1,20 0,14
- Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,25 1,40 1,75
- Obcigzenie technologiczne 0,20 1,40 0,28
Razem = 10,86 1,19 12,91
OBCIAZENIA STALE [kN/m?] - SCIANA WEWNETRZNA
. OBC. CHAR. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA KN/m?)] OBC. KN/m?)]
OBCIAZENIA STALE
- Tynk cem.-wap. 0,46 1,30 0,60
- Mur z pustakow ceramicznych gr. 25cm 4,50 1,20 5,40
- Tynk cem.-wap. 0,46 1,30 0,60
Razem = 5,42 1,22 6,60
OBCIAZENIA STALE [kN/m?] - SCIANA ZEWNETRZNA
. OBC. CHAR. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA KN/m?)] OBC. KN/m?)]
OBCIAZENIA STALE
- Tynk cem.-wap. 0,46 1,30 0,60
- Mur z pustakow ceramicznych gr. 25cm 4,50 1,20 5,40
- Izolacja termiczna 18,0 cm 0,44 1,20 0,53
- Wykonczenie zewnetrzne sciany 0,23 1,30 0,30
Razem = 5,63 1,21 6,83

Obcigzenia uzytkowe wg EN 1991-1-1 (wartosci charakterystyczne)
Qu*yr =Qq

- pomieszczenia i sale 3,0 kN/m?

- sale z mozliwoscig ¢wiczen fizycznych 5,0 kN/m?

- przestrzenie komunikacyjne - korytarze 4,0 kN/m?

- przestrzenie komunikacyjne - klatki schodowe 4,0 kN/m?
- obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 1,15 kN/m?




6.4. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, wylewanych na
mokro z betonu konstrukcyjnego C-30/37 W8 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowa B500SP oraz
B500B. tawy zbrojone podtuznie pretami ¢12 (stal BSOOSP) oraz poprzecznie strzemionami
$8,0mm (stal B500B).

Poziom posadowienia przyjeto -1,85 m ponizej przyjetego zera.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza taw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowac min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementéw konstrukcyjnych rowna
5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajacej sie z gruntem.

Na etapie betonowania stop i taw fundamentowych zabetonowac prety tgczagce do mocowania
trzpieni i stupdw na odpowiednig dtugosc¢ zakotwienia.

Wymiary i zbrojenie fundamentow wg rysunkdw szczegdtowych projektu wykonawczego.
Przyjeto wymiane gruntu ponizej posadowienia na materiat piaszczysto-zwirowy do gtebokosci
wystepowania gruntow warstwy Il uktadany warstwami grubosci 30cm i zageszczany mechanicznie
do 15=0,98.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robot ziemnych i
fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.50 m ponizej poziomu posadowienia,
przy pomocy igtofiltrow.

tawy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwodnej.

Na styku z budynkiem istniejgcym, tawy fundamentowe budynku projektowanego nalezy
wykonaé na poziomie posadowienia faw istniejgcych.

Budynki istniejgcy i projektowany nalezy oddzieli¢ dylatacjami.

6.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wymurowaé z bloczkéw betonowych kl. C20/25 na zaprawie
cementowej M12. Zewnetrzne $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej
polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 12,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie
wzmocnic zatapiajac siatke elewacyjna.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wod gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catosé¢ muréw fundamentowych ostonic folig kubetkowg, mocowang ponad
gruntem za pomocg specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz powyzej gruntu:

- Tynk mozaikowy

- izolacja termiczna - XPS gr. 15 cm,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (hydro-izolacja pionowa)

- bloczki betonowe gr. 25cm na zaprawie cementowe;j

- hydro-izolacja pionowa

6.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemnej czeéci budynku z pustakéw ceramicznych P+W kl. 15 gr. 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej M12 z izolacjg termiczng wetny mineralnej (A=0,036 W/mK).
Wykonczenie $cian wg projektu elewacji.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz:

- tynk silikonowy , cienkowarstwowy gr. 1,5mm,

- siatka zbrojeniowa zatopiona w kleju,

- zaprawa klejowa,

- izolacja termiczna: wetna mineralna gr. 18 cm (A=0,036 W/mK)
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- pustaki ceramiczne P+W kl.15 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowg),

6.7. Sciany wewnetrzne noéne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsow3);

- pustaki ceramiczne gr. 12-25cm o klasie wytrzymatosci 15MPa na zaprawie M10;

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows);

- wszystkie Sciany dziatowe na | i Il pietrze wykona¢ z bloczkdw z betonu komdrkowego w celu

minimalizacji obcigzen dziatajacych na strop.

6.8. Sciany wewnetrzne dziatowe

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowa),

- pustaki ceramiczne P+W gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

Sciany dziatowe wykonywane na stropie wykonaé z bloczkdw gazobetonowych:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows);

- bloczek gazobetonowy gr. 12-25cm na zaprawie klejowej, cienko-spoinowej;

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows);

- wszystkie Sciany dziatowe na | i Il pietrze wykonac z bloczkéw z betonu komdrkowego w celu

minimalizacji obcigzen dziatajgcych na strop.

6.9. Stupy i rdzenie zelbetowe.

Stupy i rdzenie zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami ze stali klasy B500SP
oraz B5008B. Otulina pretow zbrojeniowych powyzej poziomu gruntu wynosi 30mm. Otulina pretow
zbrojeniowych ponizej poziomu gruntu wynosi 50mm. Otuline nalezy zwiekszy¢ w poszczegdlnych
stupach z uwagi na klase odpornosci ogniowej. Podstawowy rozstaw strzemion w rdzeniach
zelbetowych podany na rysunkach nalezy zmniejszy¢ do 1/2 rozstawu podstawowego na odcinku
taczenia pretow na zaktad.

Rdzenie zelbetowe tgczyé ze Scianami murowanymi na strzepia.

6.10. Konstrukcja stropu i stropodachu.

Konstrukcja stropodachu nad parterem typu filigran z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg
B200SP. Otulina pretdéw zbrojeniowych wynosi 30mm o klasie odpornosci ogniowej REI60.
Stropy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na
podparcie w trakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach, zbrojenie zespalajgce, wezty
boczne oraz technologie otworowania. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
zobowigzany jest dostarczy¢ projekt warsztatowy stropu.

6.11. Belki, podciagi, nadproza, wience.
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Belki, podciagi i nadproza zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojonego pretami
stalowymi klasy BSOOSP oraz B500B. Otulina jezeli nie podano inaczej wynosi 30 mm. Otuline
nalezy zwiekszy¢ w poszczegdlnych elementach z uwagi na klase odpornosci ogniowej.

Nadproza prefabrykowane zaprojektowano z belek prefabrykowanych tylu L19. Nadproza
prefabrykowane wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na
podparcie w trakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach.

Belki, podciagi stalowe nalezy wykonac z ksztattownikow walcowanych ze stali S235. Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz przeciwpozarowo do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej za pomocg powtok malarskich, natryskowych lub oktadzin.

Wierice wykonac¢ z betonu C20/25 o szerokosci sciany ze zbrojeniem w postaci pretéw podtuznych
4@12 i strzemion @8 co 24cm.

6.12. Wykoriczenie $cian zewnetrznych.

Tynk zewnetrzny:

Tynki zewnetrzne silikonowe, cienkowarstwowe gr. 1,5mm o fakturze ,baranek” w kolorze
dopasowanym do koloru istniejgcego budynku Szkoty oraz uzgodniony z Inwestorem na etapie
realizacji Inwestycji;

Tynk zewnetrzny w strefie cokotowej:

Tynk dekoracyjny mozaikowy o grubosci kruszywa 1,0mm na warstwie zaprawy klejowej z
zatopiong siatka. Kolor dostosowany do istniejgcej elewacji Szkoty uzgodniony z Inwestorem na
etapie realizacji Inwestycji.

Podesty zewnetrzne:

Kostka betonowa gr. 6cm uktadana na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5,0cm i podbudowie z
kruszywa tamanego mechanicznie gr. 15,0cm.

6.13. Materiaty izolacji termiczne;j.

Izolacja Scian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig
kubetkowga do poziomu, zakonczony systemowa listwg uszczelniajaca. Jako wykonczenie cokotu
powyzej gruntu tynk mozaikowy w kolorze ciemno-brgzowym;

Izolacja $cian zewnetrznych:

- wetnha mineralna fasadowa gr. 18cm A=0,036W/mK

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

- styropian EPS 100-036 gr. 12 cm;

Izolacja dachu:

Wetna mineralna szklana dachowa gr.min. 30cm, z klinami spadkowymi 3%, (lambda
0,033W/m*K).

6.14. |zolacje przeciwwilgociowe

- poziome $cian fundamentowych z dwdch warstw papy termozgrzewalnej;
- podtozy na gruncie pod posadzki z papy podktadowej asfaltowe;;

- paro-izolacja stropodachu — papa podktadowa termozgrzewalna.

6.15. Opierzenia , parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze
dostosowanym do parapetow istniejgcej czesci budynku;

- rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej;
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6.16. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu (aglomarmur) w kolorze jasno-szarym, grubosci 3 cm.
Lico parapetu 10cm przed sciana.

6.17. Sufity

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowg, wykoniczenie farba.

W sanitariatach na | i Il pietrze sufit podwieszany modutowy z prasowanej wetny kamiennej w
kolorze biatym o wymiarach panela 60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji
stropu, przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach mokrych.

6.18. Posadzki:

Sale dydaktyczne, salka gimnastyczna, sala multimedialna oraz zaplecza:

Wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo
duzym natezeniu ruchu.

Wyktadzina jednorodna zabezpieczona powierzchniowo warstwg ochronng poliuretanu PU.
Klasyfikacja ogniowa — trudno zapalna o dobrej odpornosci chemicznej.

Wyktadzina musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng i Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtog powinny zapewniac stabilne oparcie i mie¢
wiasciwosci antyposlizgowe. Wyktadziny powinny by¢ na state przymocowane do podtoza,

brzegi muszg by¢ wykonczone w sposob niestwarzajgcy zagrozenia podwijaniem oraz

potykaniem sie o nie.

Sanitariaty, WC:

Ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki.
Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta na $ciany do wysokosci co najmniej 0,2 m, natomiast w pom.
tazienek w czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na Sciane do wysokosci co najmniej 2,5
m), w tazienkach oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki $ciekowe podtogowe.
Podtoga w spadku 0,5% w kierunku kratek. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak podtoga.
Kuchnia wraz z zapleczem, komunikacja:

Ptytki podtogowe gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykonac cokoliki
wysokosci 10 cm zakonczone listwg wykorczeniowg PVC w kolorze szarym, fuga w kolorze
ciemnym zharmonizowanym z kolorem ptytek, Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe w
klasie R10, a zewnetrzne jesli wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.

6.19. Wykoriczenie scian wewnetrznych

Sanitariaty:

Ptytki ceramiczne $cienne o wymiarach 10x30cm uktadane na zaprawie klejowej do wysokosci 2,4
m, wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadZ gipsowa + farba lateksowa przeznaczona do
pomieszczen mokrych.

Styki scian z roznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarskg w celu unikniecia
peknied i zarysowan tynku.

Sale dydaktyczne i zaplecza:

Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowg, wykoniczenie farba.

Lamperia olejna matowa do wysokosci 1,5m, powyzej farba emulsyjna lateksowa

Wokot umywalek wykonac fartuch z ptytek ceramicznych 20x20cm.

Styki $cian z roznych materiatow budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Komunikacja:
Tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farba.
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Lamperia olejna matowa do wysokosci 1,5m, powyzej farba emulsyjna lateksowa.

6.20. Armatura tazienkowa

Armatura fazienkowa biata ceramiczna. Baterie umywalkowe i prysznicowe ze stali nierdzewnej.

W sanitariatach umywalki mocowane do Sciany.

Miski ustepowe stojace typu kompakt.

W pomieszczeniu WC NN, miska ustepowa oraz umywalka przystosowania do korzystania przez

osoby niepetnosprawne wraz z poreczami.

W sanitariatach zamontowac kosze nascienne, lustra, dozowniki do mydta, pojemniki do papieru
toaletowego, zgodnie z rys. A-22.

6.21. Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo, o wspétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz
U=0,9 W/m?k, okucia w kolorze srebrnym, matowym, w pomieszczeniach bez wentylacji
mechanicznej wyposazone w nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float,
szyba z folig antywtamaniowa. W oknach dostpnych z poziomu terenu szyby z folig
antywtamaniowa.

W oznaczonych miejscach okna o odpornosci ogniowej EIS 60

Kolor dostosowany do istniejgcej kolorystyki stolarki okiennej Szkoty, uzgodniony z Inwestorem na
etapie realizacji Inwestycji.

6.22. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

Drzwi wejsciowe:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na uderzenia), szklenie
szktem bezpiecznym z folig PVB. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,3
W/m?K, skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym.
Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkow.

W oznaczonych miejscach drzwi o odpornosci ogniowej EIS 60

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi dzielgce korytarz:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkéw . Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych.

W oznaczonych miejscach drzwi o okreslonej odpornosci ogniowe;.

Kolor dostosowany do istniejgcej kolorystyki stolarki Szkoty, uzgodniony z Inwestorem na etapie
realizacji Inwestycji.

W oznaczonych miejscach drzwi o odpornosci ogniowej EIS 60

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

Ptycinowe drewniane, okleinowane (okleina naturalna), skrzydto wzmocnione (ptaskie),
wypetnienie: wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF,
oscieznica regulowana, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwa
pomieszczenia, zamek patentowy, klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy
drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow nasciennych lub podtogowych. Dodatkowo drzwi do klas
ze szkleniem z szyby bezpiecznej.

6.23. Wycieraczki zewnetrzne.
W oznaczonych miejscach przy wejsciach od strony zewnetrznej, zamontowac wycieraczki
systemowe, stalowe, ocynkowang ogniowo z osadnikiem.
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6.24. Wycieraczki wewnetrzne.

W oznaczonych miejscach przy wejsciach od strony wewnetrznej, zamontowac wycieraczki z
elementami czyszczgcymi w postaci szczotek z wktadami osuszajgcymi osadzonymi w aluminiowych
profilach z systemowg ramka wpustowa.

6.25. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne wykonaé z pustakdow keramzytowych o ilosci kanatow pokazanych na
rzutach kondygnacji. Piony nalezy taczy¢ ze $ciang lub rdzeniem/stupem zelbetowym w co
drugiej warstwie kotwami z preta ¢ 5,5 lub metalowymi fgcznikami (jak do $cian dziatowych).

6.26. Winda.

W obiekcie zaprojektowano jedng winde osobowa. Szyb windy zaprojektowano jako murowany z
elementami zelbetowymi. Nadszybie i podszybie jako monolityczng ptyte zelbetowg z betonu klasy
C20/25 zbrojonego pretami B500SP. Grubos¢ ptyty podszybia wynosi 40 cm,

a nadszybie 20cm. Konstrukcje szybu, podszybie oraz nadszybie nalezy dostosowaé do wymagan
producenta po wybraniu konkretnego urzadzenia.

6.27. Obudowy grzejnikéw.
Zastosowac drewniane obudowy grzejnikdw tak aby zakrywaty one caty grzejnik wraz z
termostatem oraz wszystkie elementy wystajgce.

6.28. Zabudowy GK

Zaprojektowano:

- Zabudowa GKI szachtéw instalacyjnych o wysokosci kondygnacji, z rusztu systemowego
wypetnionego wetng mineralng gr. 5cm i obtozone 2x ptytami GKF gr. 12,5mm,

6.29. Sciany systemowe
W pomieszczeniach tazienek Scianki systemowe HPL (rdzen HPL)

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Na terenie inwestycji przewidziano miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawne;.
Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych do nowoprojektowanej czesci budynku zapewniony zostanie
poprzez budowe pochylni przy gtéwnym wejsciu.

Réznica poziomdw kondygnacji parteru starej i nowej czesci budynkdw zostata zniwelowana
poprzez projektowang pochylnie wewnetrzng w pomieszczeniu 1.02, o spadku 10%.

Przy istniejgcej czesci budynku szkoty, w jego pdtnocno-wschodniej czesci znajduje sie podjazd
umozliwiajgcy dostep do niego, osobom poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim.

Réznica poziomdw w istniejgcej czesci budynku, wynikajgca z istnienia w niej schodow,
pokonywana jest przez osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich poprzez zastosowanie tazika
schodowego.

Wewnatrz budynku zaprojektowano dzwig osobowy umozliwiajgcy osobie niepetnosprawnej
dostep do kazdej kondygnacji w nowoprojektowanej czesci Szkoty.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
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a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych,

Dla projektowanego budynku dostawa wody do celdéw bytowych, zostanie zapewniona z
istniejgcego przytgcza wody.

Scieki sanitarne z istniejacej cze$ci budynku, odprowadzane beda bez zmian do istniejacego,
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Scieki sanitarne z nowo-projektowanej czeéci budynku, odprowadzone zostang do 2
projektowanych, podziemnych, bezodptywowych zbiornikéw o poj. 20 m? kazdy. Karte katalogowg
zbiornika, zataczono do niniejszego projektu. Scieki te wywozone beda do oczyszczalni $ciekéw.b)

c) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

d) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,

Odpady state gromadzone bedg w typowych pojemnikach na Smieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania na obecnych zasadach.

Odpady powstajgce w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw w
zaleznosci od Zrodfa powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska. Pod pojeciem
,odpady budowlane” nalezy rozumiec¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpaddw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

- powstajgce odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzone na terenie budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i
pojemnikach/kontenerach,

- miejsca gromadzenia odpaddw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych,

- odbiorcami odpadow bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

- przekazanie odpaddw nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na
podstawie obowigzujgcych dokumentdéw.

Whtascicielem odpadow powstajgcych w trakcie robot budowlano bedzie wykonawca robdt (chyba,
ze umowa z inwestorem stanowic¢ bedzie inaczej). Wytwdrca odpadow powstatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatow i odpaddw.

- na firmie wykonujgcej prace jako wytwdrca odpaddw i materiatéw z budowy spoczywajg
wszystkie obowigzki zwigzane z wytwarzaniem odpaddw wymienione w obowigzujgcej ustawie z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w sposob
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasadg
zrébwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddw lub
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ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw.

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzgdcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia
terenu z odpaddw.

- wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow
wedtug przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla
kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentdw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

e) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zrédtami hatasu beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych $rodki transportu dowozace
materiaty budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robot. Bedg to ucigzliwosci
lokalne, krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie
trwania prac budowlanych.

Chronigc Srodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej pory
dnia.

Obiekt w trakcie jego uzytkowania, nie bedzie emitowat hatasdw i wibracji.

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

f)  wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

W miejscu planowane] rozbudowy nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych wymagane jest
odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie wprowadzajg zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzgdzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wewnetrzna instalacja zimnej wody z istniejgcego przytacza,

- instalacja cieptej wody zasilana z istniejgcej kottowni po przebudowie,

- wewnetrzna instalacja hydrantowa.

- wewnetrzna instalacja sanitarna — odprowadzona do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte,
- instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z istniejgcej kottowni po przebudowie,

- instalacje elektryczne,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacje teletechniczne,

Szczegdtowy opis instalacji wg projektow branzowych.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

10.1. Dane o obiekcie (czes¢ projektowana)

Powierzchnia zabudowy: 539,62 m?
Kubatura: 3933,33 m3
Powierzchnia netto: 1311,11 m?2
Powierzchnia uzytkowa: 1030,25 m?
Wysokosc: 11,95 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 0
Geometria dachu ptaski ze spadkiem 3%

Budynek niski (N)
Maksymalna liczba 0séb do jednoczesnego przebywania w budynku:230 oséb

10.2. Usytuowanie
Nowa cze$¢ szkoty stanowic¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa. Oddzielenie czesci istniejacej od
nowoprojektowanej stanowi $ciana oddzielenia pozarowego REI 120 zgodnie z czescig rysunkowa.

10.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W obiekcie wystepowac bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj. Znajdujg sie
w nich takie materiaty, jak:

drewno i drewnopochodne,

- meble wyposazenia oddziatu przedszkolnego oraz szkoty,

tkaniny,

- inne,

W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.
W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo.
Nie przewiduje sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

10.4. Klasyfikacja pozarowa
Pomieszczenia nowoprojektowanego segmentu przeznaczone sg na potrzeby szkoty podstawowe;j
oraz oddziatu wczesnoszkolnego (tzw. ,zeréwki”) w zwigzku z czym w nowej czesci budynku Szkoty
wydzielono 2 strefy o kategorii zagrozenia ludzi:

- ZLIl, obejmujgca pomieszczenia parteru 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07

- ZL Il obejmujgca wszystkie pozostate pomieszczenia parteru oraz catg kondygnacje 1 2 pietra.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W nowoprojektowanym obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

10.6. Odpornos¢ pozarowa i ogniowa

10.6.1. Odpornos¢ pozarowa budynku

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, budynek zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej typu:-
- B dla strefy ZL Il (pow. netto: 131,99m?)
- C dla strefy ZLIII (pow. netto: 1179,12 m?)
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10.6.2. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowe;j:

- klasa B dla strefy ZL |l

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120

- strop — REI 60

- $ciany wewnetrzne — EI30

- $ciany zewnetrzne - EI 60

- drzwi zgodnie z opisami w czesci rysunkowe;.

- klasa C dla strefy ZL IlI

- gtdwna konstrukcja nosna — R 60

- strop — REI 60

- Sciany wewnetrzne — EI15

- Sciany zewnetrzne - EI 30

- drzwi zgodnie z opisami w czesci rysunkowe;.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

10.7. Wykoniczenie wnetrz

W projektowanych obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw
wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatdw, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatdw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom
ewakuacji,

- nie zastosowano fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitdw podwieszonych z materiatdow palnych, kapigcych
i odpadajgcych pod wptywem ognia.

10.8. Elementy oddzielen przeciwpozarowych

Zewnetrzng sciane oddzielenia pozarowego zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Wypetniania materiatem przepuszczajgcym Swiatto o klasie odpornosci ogniowej El 60 na
powierzchni do 10% powierzchni sciany . Zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
na powierzchni do 15% powierzchni sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Uwaga : Sciany oddzielen przeciwpozarowych wykonane i projektowane z materiatéw niepalnych .
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla $cian oddzielen przeciwpozarowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z Uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé EIS wymagang dla scian
oddzielen przeciwpozarowych.
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Szczegdty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przej$¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

10.9. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

Strefa ZL Il

- zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 40,0m

Strefa ZLI I

Parter:

- zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 60,0m

Pietro:

- zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne na wydzielong klatke schodowg

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 30,0m (w tym nie wiecej niz 20,0m na poziomej drodze
ewakuacyjnej

Il Pietro:

- zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne na wydzielong klatke schodowg

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 30,0m

- szerokos¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen = 0,9m, wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym
skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180 stopni
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniej niz El 15

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarze) —min.140cm

- wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 20 m przy 1 dojsciu

- drzwi z budynku otwierane na zewnatrz

- oddymianie klatki schodowej (nawiew powietrza poprzez okno na parterze, wywiew poprzez klape
oddymiajgcg w stropodachu)

Drogi ewakuacyjne z pomieszczen zostang wyposazone w $wiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczac sie
samoczynnie w Ciggu 2 s.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

- Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

10.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.) zaprojektowane
zostaty wg projektow branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda
uzytkowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody
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wentylacyjne wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda przez,
ktérag przechodza.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pradu usytuowane w poblizu
gtéwnych wejsc.
Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

10.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi z wezami potsztywnymi (,hydranty HP 25”).

Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czescig rysunkowa:

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na
wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Cisnienie na zaworze
hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pragdownicy. Pragdownice nalezy stosowac jak dla prgddw rozproszonych, stozkowych.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

- dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych: 3 m .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw
wewnetrznych;

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

3) przeciwpozarowe klapy odcinajgce, przechodzace przez Sciane oddzielenia ppoz

4) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

10.12. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka gasniczego) i
Sniegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC przypada
na kazde 100 m? powierzchni,

- W miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (silnikéw elektrycznych, komputeréw) -
gasnice Sniegowe (CO,) 5kg,

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

- minimalna szerokos$¢ dojscia do granicy — 1,0 m.

Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego budynku, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm?3/s z co najmniej dwdch hydrantdw o $rednicy 80 mm.

Hydranty powinny znajdowac sie w odlegtosci do 75 m — pierwszy i do 150 m — drugi.

Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Gorze Kalwarii, pismem nr ZGK/4480/2020 informuje,
ze zapewnia wydajnos$¢ hydrantu 5dm?3/sek.

Wymagana ilo$¢ hydrantow przy zatozonej wydajnosci 5dm3/sek, wynosi 4.

W poblizu zlokalizowano 3 hydranty zewnetrzne:

Hist1 — w odlegtosci 48,30m od projektowanego budynku

Histz— w odlegtosci 144,00 m od projektowanego budynku
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Hists— w odlegtosci 105,50m od projektowanego budynku

o R
NG9
¢ \

Dla zapewnienia wymaganej ilosci hydrantéw, projektuje sie hydrant zewnetrzny Dn80 Hproj. W
odlegtosci 6,18 m od projektowanego budynku.

Ostatecznie wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zostanie zapewniona z 4
hydrantow.

10.14. Drogi pozarowe

Do budynku doprowadzona zostanie wewnetrzne droga pozarowa w odlegtosci min. 5,0m od
zewnetrznej Sciany budynku. Droga ta potgczona zostanie z drogg publiczng poprzez istniejgcy
zjazd.

Projektowany budynek potgczony bedzie z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

11. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty okreslone w czesci dotyczacej
rozwigzan projektach branzowych stanowigcych integralng cze$¢ projektu architektoniczno-
budowlanego.

Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzen zostaty okreslone w czesci dotyczgcej rozwigzan projektach branzowych
stanowigcych integralng czes¢ projektu architektoniczno-budowlanego.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem zostaty okreslone w czesci dotyczacej rozwigzan
projektach branzowych stanowigcych integralng czesc

projektu architektoniczno-budowlanego.
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12. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- wszystkie przeszklone drzwi wykonaé szybg bezpieczng;

- drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajgcym odpowiednig wymagang szeroko$¢ przejscia (np. kat otwarcia 180°).

13. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktow, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego i
jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowsa.

2. Stosowaé materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajgc
instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz
zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i skorygowac
na budowie, zgodnie z dok. branzowa, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych
materiatow, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$é konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle $cian nie wyprawionych.

10.  Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie s3 dla
Wykonawcow wigzgce, przez co nalezy rozumiec, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie
urzadzen, produktdw, materiatow i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardéw jakosciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych
zatozone w dokumentacji techniczne;.
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