
UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafkę podtynkową, o stopniu ochrony min. IP30.
2. Kabel zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenia kabli i przewodów górą i

dołem.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

        DODATKOWA PRZY USZKODZENIU
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA

1. Po zakończoneniu pracy należy dołączyć do tablic elektrycznych schematy powykonawcze
obrazujące rzeczywisty stan wyposażenia.

2. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć certyfikaty, świadectwa, aprobaty oraz
deklaracje właściwości użytkowych dla kabli w języku polskim.

3. Należy również dołączyć protokół ze sprawdzenia działania wyłącznika ppoż.

Obwody oświetleniowe

Nr obwodu 0.01 0.02 0.03 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05

Aparatura

Rozłącznik
izolacyjny

3P 40A

3x Wyłącznik
nadprądowy

B 6A 1P

Rozłącznik
bezpiecznikowy

3x D2 32A g/G 1P
wyłącznik różnicowoprądowy

2P In=40A IΔn=30mA
wyłącznik różnicowoprądowy

2P In=40A IΔn=30mA
wyłącznik różnicowoprądowy

2P In=40A IΔn=30mA

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 10A 1P

--- 3x Lampka
sygnalizacyjna 1P

Ogranicznik
typ 2

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik
nadprądowy

B 16A 1P
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Stycznik modułowy

16A 2NO
Stycznik modułowy

16A 2NO
Stycznik modułowy

16A 2NO --- --- --- ---

Moc Pi/Pz[kW] 27,2/8,0 --- --- 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 --- 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Prąd [A] 12,7 --- --- 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9 11,9 --- 1,0 0,5 0,5 1,4 1,4 1,4 1,9 2,9 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Przewód [mm2] N2XH-J 5x10 --- --- N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5

N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5

N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5

N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5 YnDYp 3x2,5  YnDYp 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 /

YnDYp 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5

N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5

N2XH-J 3x2,5 /
YnDYp 3x2,5 --- N2XH-J 4x1,5 /

YnDYp 4x1,5
N2XH-J 4x1,5 /

YnDYp 4x1,5
N2XH-J 4x1,5 /

YnDYp 4x1,5
N2XH-J 4x1,5 /

YnDYp 4x1,5
N2XH-J 4x1,5 /

YnDYp 4x1,5
N2XH-J 4x1,5 /

YnDYp 4x1,5  YnDYp 4x1,5 N2XH-J 4x1,5 /
YnDYp 4x1,5 N2XH-J 4x1,5 N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5
N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5
N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5
N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5
N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5
N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5
N2XH-J 3x1,5 /

YnDYp 3x1,5

klasyfikacja CPR  B2ca-s1b,d1,a1 --- ---
na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3
 Dca-s2,d1,a3  Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3
---

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3
Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3
B2ca-s1b,d1,a1

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

na drogach ewakuacji
B2ca-s1b,d1,a1 /po za

Dca-s2,d1,a3

Nazwa obwodu Zasilanie z
R0

Kontrola
napięcia

Ochronik
przepięć

Gniazda ~230V
gabinet

psychologa

Gniazda ~230V
gabinet terapii

Gniazda ~230V
sala lekcyjna

Gniazda ~230V
sala lekcyjna

Gniazda ~230V
gabinet dyrektora

Gniazda ~230V
sala lekcyjna

Gniazda ~230V
sala

gimnastyczna,
korytarz

Gniazda ~230V
korytarz

Gniazda ~230V
suszarka do rąk

Gniazda ~230V
suszarka do rąk

Gniazda ~230V
suszarka do rąk Rezerwa Oświetlenie

pom. toaleta
Oświetlenie
pom. toaleta

Oświetlenie
pom. toaleta

Oświetlenie
gabinety

Oświetlenie
sala lekcyjna

Oświetlenie
sala lekcyjna

Oświetlenie
gab. dyrektora,

sala lekcyjna

Oświetlenie
sala

gimnastyczna

Oświetlenie
komunikacja,

zasilanie
wentylatora

toalety

zasilanie
wentylatora

toalety

zasilanie
wentylatora

toalety

zasilanie
wentylatora

zasilanie
wentylatora

zasilanie
wentylatora

zasilanie
wentylatora REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 
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UWAGA
W celu wyrównania potencjałów należy połączyć ze

sobą wszystkie systemy przewodzące. Należy

połączyć ze sobą następujące części urządzeń;

· główny przewód ochronny PE

· główny przewód uziemiający E

· uziom instalacji odgromowej

· główną metalową rurę wodociągową

· główną rurę gazową

· inne metalowe elementy systemu rur, takie

jak: zimna i ciepła woda, kanalizacja,

ogrzewanie, instalacja wentylacyjna, itp.

· metalowe części konstrukcji budynku takie,

jak: dźwigary stalowe, fasady metalowe

ścian, szyny dźwigów, konstrukcje nośne

kabli (korytka kablowe) itd.

proj. N2XH-J 5x10

LZ

5

Obwody gniazdowe
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sygnał do 
obwodu 

wentylacji

sygnał do 
obwodu 

wentylacji

sygnał do 
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wentylacji

11

3

11

3

11

3

11

3

L2 N
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L3 N
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L1 N
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Obwody technologiczne

1

3

1

sygnał z oświetlenia

1

3

1

L1 N
43 44

L2 N
45 46

1

3

1

L3 N
47 48

Obwody technologiczne
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L1 N
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Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP30
Rodzaj: p/t
Głębokość: 160mm
RAL: 9010
Materiał: stal

UWAGA

Na drogach ewakuacji należy układać przewody w wykonaniu
B2ca-s1b,d1,a1, natomiast  w samych pomieszczeniach należy
układać oprzewodowanie Dca-s2,d1,a3.  Czyli w pierwszym
możliwym, dogodnym miejscu (puszka gniazda, łącznika światła
czy też oprawa oświetleniowa) następuje zmiana typu kabla /
przewodu zasilającego na "zwykły".
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