Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Czersku wraz z budowg niezbednej infrastruktury
towarzyszace;j.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 Zasilanie

Projektowany budynek rozbudowywanej szkoty nalezy zasili¢ kablem YKYzo 5x70mm2 doprowadzonym do
projektowanej rozdzielnicy RO. Nalezy zapewni¢ moc przytgczeniowa dla rozbudowywanej czesci budynku na
poziomie 91,0 kW. W przypadku stwierdzenia niedoboru mocy nalezy wystgpi¢ do odpowiedniego zaktadu
energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej. Projektowany kabel WLZ nalezy wyprowadzi¢
z istniejgcego ztgcza w granicy dziatki inwestora, ktére nalezy dostosowaé tak, aby mozna byto zabudowac
zabezpieczenie NH1 160A. Przebudowa ztgcza ZK nie stanowi przedmiotu opracowania. Przy wycenie prac
elektrycznych wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia ewentualnej przebudowy w swoim zakresie.
Wycene nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg ztacza ZK, inwentaryzacja taka znajduje sie po stronie wykonawcy.

2 Rozdzielnice

Nalezy wykorzysta¢ gotowe podtynkowe i natynkowe obudowy rozdzielnic, przystosowang do montazu
aparatury modufowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki z plexy posiadajacag stopien
ochrony IP min. 43 oraz Il klase ochronnosci.

Zawierac ona bedzie nastepujgce wyposazenie:

e  Roztacznik gtéwny,

e  Ograniczniki przepiec kl. B+C (I+l1),

e Whytaczniki réznicowopradowe 2 i 4 biegunowe,

e  Whytaczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe,

e Whytaczniki réznicowopradowe 1 i 4 biegunowe z cztonem nadmiarowo prgdowym,

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potgczy¢ kablem LgY(z0)10 z gtéwng szyng wyréwnawczg.

3 Kable i przewody

Wszelkie uzyte kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719.

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG. Dziennik Urzedowy UE L 88/5 z dnia 4.04.2011.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2016 poz. 1966.

e Norma N SEP-E-007:2017-09e do pobrania -Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

oraz NP-EN 60332-3-24 kat. C badania na wigzke kablowa.
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4 Trasy kablowe

Wiekszos$¢ okablowania nalezy uktada¢ podtynkowo, wyjatek stanowig przewody zasilajace osprzet montowany
do ptyty meblowej, ktére nalezy uktada¢ w posadzce w rurach instalacyjnych zgodnie z rysunkiem. Okablowanie
na plycie meblowej nalezy uktada¢ w kanatach PCV. Przewody zasilajace oswietlenie w nalezy uktadac
podtynkowo.

5 Instalacje

Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony:
— w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia min. P20,
— w toaletach, tazienkach min. IP44.
Stosowac przewody o izolacji 750V. Instalacje podtynkowa wykona¢ przewodami p/t :
e os$wietlenia - Cu3 x 1.5 mm?, Cu 4 x 1.5 mm?,
e  gniazd wtykowych 230V - Cu 3x2,5 mm?,
Zatgczanie oswietlenia wytacznikami miejscowymi. Instalacje prowadzic¢:
e 30 cm od posadzki i sufitu,
e 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi,
zachowac¢ 10 cm odlegtosci od innych instalacji,
Osprzet montowad na wysokosci:
e 110 cm wyltaczniki,
e 30cm gniazda
e 120 cm gniazda w fazienkach przy umywalkach.

Zasilanie odbiorow niskopradowych
Pomieszczenia wydzielone dla wydziatu komunikacji zostang uzbrojone w instalacje niskopragdowe tj.:

e Instalacja LAN i WiFi,
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e Instalacja CCTV,
e Instalacja domofonowa,
e Instalacja telefoniczna,
e Instalacja RTV.
Szczegdty dotyczace tych instalacji zostaty opisane w osobnym opracowaniu.

Osprzet

Nalezy stosowaé osprzet wykorzystujac system ramkowy dostosowujac krotnosé ramek do poszczegdlnych
zestawOw osprzetu. Osprzet przy biurkach nauczycieli nalezy montowaé w ptycie meblowej biurka. W kazdym
przypadku nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabli i przewoddw aby byta mozliwos¢ przesuniec.

6 Oswietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:

podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,
— zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe:

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wnetrz $witatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet sSwiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia
ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno

wynosic:
e kuchnia 500 Ix
e pom. Intendenta 500Ix

e Salalekcyjna 300 Ix
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e korytarz 100 Ix

e pom. socjalne 200 Ix
Dla oswietlania ogdlnego wszystkich pomieszczen w budynku zaprojektowano oprawy energooszczedne typu
LED zgodnie z opisem na rysunku instalacji oswietleniowej, oprawy pokazano na rzutach poziomych
kondygnacji. Oprawy nalezy montowac na suficie.
Szczegbtowe typy i moce opraw podano na schemacie instalacji.

Przyktadowa oprawa szczelna do pomieszczen | Przyktadowa oprawa wiszgca nad tablicag

technicznych
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Przyktadowa oprawa dla klas, montaz z ramka adaptacyjna

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos$¢ srednig F jako warto$¢ uzytkowg zmierzong
po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na
wysokosci 0,85 nad posadzkg dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.

Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Rownomiernos¢ oswietlenia —
minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z projektowanych rozdzielnic szczegdty na schemacie rozdzielnic — etap
PW. Sterowanie oswietleniem pomieszczen, realizowane bedzie lokalnie za pomocg facznikéw oswietleniowych
oraz czujnikdw ruchu i obecnosci. Nalezy montowaé mikrofalowe czujniki obecnosci. Instalacje prowadzi¢
przewodem typu Cu 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonaé jako pt. W przypadku prowadzenia
instalacji nt przewody uktadaé w rurach ochronnych typu peszle lub sztywnych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom natezenia oswietlenia
na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do zrédet swietldwkowych. Projektowane
oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrédto zasilania pozwalajgce na prace po zaniku napiecia




Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Czersku wraz z budowg niezbednej infrastruktury
towarzyszacej.

przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach
instalacji, wskazujace kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Dodatkowo w ciggach drég ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone we wiasne
zrodto energii — baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie swiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne oznaczy¢
26ttym paskiem. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowac¢ nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym, przystosowang do pracy w S$rodowisku zewnetrznym. W miejscach gdzie
znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewnié¢ oswietlenie awaryjne na
poziomie minimum 5 Ix. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe
sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. ,Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,..w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oswietlenie zewnetrzne

Jako oswietlenie zewnetrzne projektuje sie montaz opraw typu LED na elewacji rozbudowywanego budynku
szkoty. Zataczanie oswietlenia odbywacd sie bedzie automatyznie za pomocg zegara astronomicznego i w razie

potrzeby recznie przy wykorzystaniu przetacznika obrotowego.

7 Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Projektowany system grzewczy skutecznie likwiduje nagromadzenia $niegu i powstawanie oblodzenia,
zapewniajac droznos$é rynien i zapobiegajgc uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i
niekontrolowany sptyw wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzajacg
wode oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinny by¢ instalowane wzdtuz
krawedzi dachu oraz w miejscach, gdzie mozliwe jest powstawanie nagromadzen $niegu i lodu. Nowoczesne
termostaty zapewniajg duzg skutecznos¢ systemu grzewczego przy minimalnym zuzyciu energii elektrycznej.
Termostaty wspotpracujg z zewnetrznymi czujnikami, dzieki ktérym system moze dostosowaé swa wydajnos¢ do
aktualnych warunkéw atmosferycznych, a wigczenie i wytgczenie zasilania nastepuje w odpowiednio dobranych
momentach. Dachowe systemy grzewcze instalowane sg gtownie w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia
dachowego, w rynnach wewnetrznych na dachach wielospadowych i w pionowych rurach spustowych.
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Moc zainstalowana

Moc zainstalowana przypadajgca na metr kwadratowy powierzchni dachu [W/m2] zalezy od rodzaju konstrukgji
dachowej oraz lokalnych warunkéw atmosferycznych. Moc liniowa kabli grzejnych stosowanych w instalacjach
dachowych powinna wynosi¢ 18-30 W/m. Wartosci mocy dla roznych rodzajéw instalacji i materiatéw podane
sg w tabeli ponizej.

Moc kabla grzejnego w zaleznosci od rodzaju rynny

Obszar Dach zimny Dach ciepty Moc maksymalna Moc kabla
Rynna Vé?évhnqtrzna, 200 - 300 W/m’ 200 - 300 W/ 400 W/m? 20-30W/m
) Rury spustowe 30-60W/m 30-60W/m 60 W/m * 20-30W/m
i rynny plastikowe
) Rury spustowe 30-40W/m 40-60W/m 100 W/m * 20-30W/m
irynny metalowe

*)W rurach spustowych o srednicy 150 mm i wiekszych wskazane jest umieszczenie dwoch nitek kabla o mocy 30W/m lub trzech nitek kabla o mocy 20W/m

W instalacjach dachowych zaleca sie stosowanie kabli grzejnych ze wzgledu na ich podwyzszong odpornos¢ na
promieniowanie UV. Kabel nalezy uktada¢ wzdtuz rynny w obu kierunkach, tak by osiggng¢ wymagang moc
cieplng. Kabel musi by¢ jednak chroniony przed przecieciem przez ostre brzegi na krawedziach blaszanych rur
spustowych. W tym celu nalezy zastosowac zestaw do montazu kabli samo ograniczajgcych chronigcy kable przy
przejsciu z rynny do rury spustowej. Do sterowania zaleca sie uzywanie termostatu w potfaczeniu z czujnikiem
rynnowym (zintegrowany czujnik temperatury i wilgoci).

Czujnik dachowy

Czujnik mierzacy wilgo¢ i temperature na ochranianym dachu/w rynnie. Posiada wbudowang grzatke oraz
mikroprocesor zamieniajgcy mierzone wielkosci analogowe na sygnat cyfrowy. Czujnik wyposazony jest w kabel
przytaczeniowy o dtugosci 15 m.

Uchwyty do rynien i rur spustowych

Uchwyty do rynien i rur spustowych, tasmy montazowe do koryt dachowych — wykonane z plastiku o
zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV. Umozliwiajg szybki i prosty montaz kabli grzejnych na
ochranianych czes$ciach dachu.

tancuch do rur spustowych

tancuch do rur spustowych — galwanizowany ogniowo, odporny na korozje tancuch stalowy do instalacji kabla
grzejnego w rurach spustowych.

8 Instalacja uziemien i odgromowa

Na obiekcie zastosowano IV klase ochrony LPS.

Zwody odgromowe

Planuje sie wymiane istniejacej instalacji odgromowej i odtworzenie jej przy wykorzystaniu zwoddéw poziomych
wykonanych drutem FeZn @8mm uktadany na podstawkach (podstawki w rozstawie co 1,0m). Zwody poziome



Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Czersku wraz z budowg niezbednej infrastruktury
towarzyszace;j.

na dachu potaczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce. Ze zwodami tgczyé wszystkie metalowe
elementy montowane na dachu (kominki wentylacyjne, opierzenie metalowe, rynne, itp.). Po odtworzeniu
instalacji nalezy potaczy¢ jg z istniejgcymi elementami nie objetymi niniejszym opracowaniem.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace wykonane drutem FeZn @8mm montujemy do powierzchni $ciany w odlegtosci
0.1m. W celu ochrony urzadzen nalezy wykona¢ iglice odgromowe w zaleznosci od wysoko$ci zainstalowanego
urzadzenia i kata ochronnego iglicy. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z pokryciem dachu za pomocg zaciskéw
systemowych, a z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne. Do instalacji odgromowej nalezy potgczy¢ w sposdb
zapewniajacy trwate potaczenie (spawanie, nitowanie lub skrecanie) wszystkie metalowe urzgdzenia znajdujgce
sie na dachu (w tym metalowe ramy sSwietlikdw) nie bedace zasilane napieciem elektrycznym. Instalacje
wykonac¢ zgodnie z wieloarkuszowg normga: PN-EN 62305. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej
powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronnego
(LPS)”.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajacg m.in. krétki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.

Uziemienie

Uziemienie projektowanego budynku wykonaé jako sztuczne fundamentowe za pomocg ptaskownika 30x4 FeZn
utozonego w tawie fundamentowej. TaSme w tawie uktadaé na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby
ptaskownik byt oblany z kazdej ze stron 5cm warstwg betonu. Z uziomu wykonaé wypusty w celu potaczenia, z
przewodami odprowadzajgcymi. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod
warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem tawy fundamentowej oraz odnotowanie
sposobow wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyiszych czynnosci powoduje
koniecznos¢ budowy uziomu otokowego dla catego obiektu. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypusty do
podfaczenia ztaczy kontrolnych oraz rozdzielnic. W celu wyréwnania potencjatéw nalezy potgczy¢ ze sobg
wszystkie systemy przewodzgce. Nalezy potgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci urzadzen;

e gtdwny przewdd ochronny PE

e gtéwny przewdd uziemiajacy E

e uziom instalacji odgromowe;j

¢ gtéwng metalowq rure wodociggowa

e gtdwng rure gazowg

¢ inne metalowe elementy systemu rur, takie jak: zimna i ciepta woda, kanalizacja, ogrzewanie, instalacja

wentylacyjna, itp.
e metalowe czesci konstrukcji budynku takie, jak: dzwigary stalowe, fasady metalowe $cian, szyny
dzwigdw, konstrukcje nosne kabli (korytka kablowe) itd.

Wszelkie potgczenia wykonac jako spawane o dtugosci min.5 cm. Miejsca spawdéw zakonserwowaé przed
korozja. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowej. Instalacje wykonac¢ zgodnie z normg
PN-EN 62305:2008 "Ochrona odgromowa"

Uwagi montazowe

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu instalacji odgromowej powinna dokonywac
specjalistyczna ekipa montazowa, w sktad ktérej bedzie wchodzita osoba posiadajgca pogtebiona wiedze z
zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci elektromagnetycznej — tablica nr 2 normy PN-EN 62305-4.
Czynnosci montazowe powinny by¢ przeprowadzone w Scistej wspdtpracy i przy udziale oséb nadzorujgcych



Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Czersku wraz z budowg niezbednej infrastruktury
towarzyszace;j.

prace systemdw oraz przedstawicieli Inwestora. Etap montazu zakonczy¢ kontrolg poprawnosci wykonania
instalacji odgromowe;j i pracami pomiarowymi potwierdzonymi protokdlarnie.

Sprawdzanie i konserwacja

Urzadzenia LPS powinny by¢ poddawane przeglgdom w terminach ustalonych przez stuzby utrzymania ruchu
Inwestora z czestotliwoscig okreslong normg PN-EN 62305-3, co 2 lata powinny by¢ dokonane ogledziny, co 4
lata — petne sprawdzanie, co rok — petne sprawdzanie urzgdzen krytycznych oraz kontrola powinna by¢
dokonana kazdorazowo po wystgpieniu jakiegokolwiek stanu nienormalnego. W/w czestotliwos$¢ przeglagdéw
powinna by¢ stosowana tam, gdzie nie ma szczegdlnych wymagan ze strony wtadz prawnych. Procedura
sprawdzania powinna obejmowaé: kontrole dokumentacji technicznej, ogledziny, wykonanie préb i rejestracje
danych w raporcie. Czestotliwo$¢ procedur konserwacyjnych zalezy od degradacji zwigzanej z pogodg i
srodowiskiem, wystgpienia standw awaryjnych w sieci nN oraz od wytadowan w najblizszej okolicy lub
bezposrednio w obiekt.

9 Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wyfaczni pradu

Wytgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Wytacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG, na elewacji budynku. Wytgcznik odtaczat bedzie
spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjgtkiem odbioréw majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi
oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytgcznikiem gtéwnym mozliwe
bedzie rowniez przy pomocy wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy
przyciskdéw sterujacych P.PWP.

Wprowadzenie kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajgcy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przepusty winny zapewniaé szczelno$¢ przez caty okres
uzytkowania bez wprowadzonych kabli, a takze po ich wprowadzeniu. Wymagane s3g rozwigzania systemowe
oparte na wktadach uszczelniajgcych umieszczonych w przepustach zabudowanych lub ramach. Przepust
powinien by¢ wyposazony w gumowe wktady uszczelniajgce, a zapewnienie szczelnosci przepustu powinno by¢
zapewnione przez mechaniczny docisk wktadéw w technologii ,,sprezania mechanicznego” z zastosowaniem
blach i srub kwasoodpornych lub klina rozporowego. Rozwigzania winny by¢ wodoszczelne i gazoszczelne.
System powinien umozliwiac¢ instalacje dodatkowych kabli w przepuscie bez utraty parametrow deklarowanych
przez producenta. Zabrania sie stosowania rozwigzan réznych producentdw w zakresie tego samego przepustu.
Nie dopuszcza sie rozwigzan z wybijaniem ostabionej warstwy betonu fundamentu.

Przepusty i wktady uszczelniajgce powinny posiadaé swiadectwo techniczne potwierdzajgce wtasnosci

techniczno-uzytkowe wyrobu lub atest, certyfikat, raport z badan potwierdzajgce gwarantowang szczelnosc
min. 0,3 bara.

10  Ochrona przeciwprzepieciowa
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W rozdzielnicach RG zaprojektowano ograniczniki przepie¢, ktdre majg za zadanie ochrone urzadzen przed

przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i

zwarciowymi. Dla ochrony urzadzen elektronicznych nalezy stosowac¢ ograniczniki klasy Il bezposrednio przy

urzadzeniach.

11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producentéw urzadzen i materiatdw
dostarczanych na budowe. Stosowac¢ materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw
na plac budowy.

realizowane przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obuddéw o IP min.
4x.

Ochrona przed dotykiem posrednim:

zastosowanie samoczynnego wytaczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych (miejscowych)

urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

izolowanie stanowiska,

nieuziemione potgczenia wyréwnawcze miejscowe,

separacja elektryczna.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia naleiy:

Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzgdzenia elektryczne po montazu a przed podaniem napiecia
zasilajgcego nalezy poddac¢ ogledzinom, prébom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania,
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg. Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary ciggtosci
przewoddéw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe] i badanie wytgcznikdw réznicowo — prgdowych. Zakres wymaganych proéb i badan
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie Zastgpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 wersja angielska. Z
przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wszystkie prace pomiarowe
nalezy wykonywac¢ w zespotach dwu osobowych.

12 Obliczenia techniczne

Bilans mocy:
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Lp. Urzadzenia Pi (kw) kj Ps (kW)
1 Rozdzielnica RK 140,7 0,4 57,9
2 Rozdzielnica RP 17,4 0,5 9,1
3 Rozdzielnica R1 27,2 0,3 8,0
4 Rozdzielnica R2 30,8 0,7 10,6
5 Gniazda 230V 6,0 0,3 1,8
6 Pozostate 3,8 0,7 2,7
7 Oswietlenie 1,4 0,7 1,0
Razem RO 227,2 0,4 91,0
Obliczenia:
Moc zapotrzebowana: Ps =91,0kW
Prad obcigzenia: In= 144,5A
Dobér WLZ: Cu 4x70mm2, ldaa =228 A
Dobor zabezpieczenia: NHOO0 160A/gG

Prad przecigzeniowy:
Idd > Izab > In
228A > 160A > 144,5
warunek spetniony

Whioski i uwagi:

Samoczynne wytgczenie jest zachowane (Iz > lw).
Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla linii zasilajgcych i odbiornikdéw w najgorszych warunkach.
Szczegbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

13 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrédet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi
zarowymi zrodtami $wiatfa. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg
znaczacego wptywu sprzyjajgcego oszczedzaniu energii elektrycznej.

14 Odnawialne Zrédta energii

Ze wzgledéw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy
zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrédet energii elektryczne;j.
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15 Uwagi koricowe

Wykonaé¢ wymagane pomiary i badania odbiorcze.
Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2015r poz 1422 z pdin.

zm.),, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete
na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatéw, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym
projektem instalacji stabopragdowych oraz projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnié¢ prawidtowe wykonanie catosci
instalacji elektrycznych.

Materiaty :
Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotui  stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano: — aprobate techniczng, - certyfikat na znak bezpieczenstwa, - deklaracje

lub certyfikat zgodnosci z PN.

Opracowat:
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L. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

3. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.

4. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego nr ewid. 629/84/Lo, 347/82/Lo
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® POLSKA
| £ B A

Ny
%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

WHKP-CFD-9EG-AFL *

Pani Alina Franciszka Krdl o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecmym podpisern elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* woeryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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POLSKA
i BB A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1KR-85B-PBL *

pan Ryszard Dolczewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0784/01

adres zamieszkania ui. Wolodyjowskiego 27, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnedci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o padpisie elektroniczaym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
almktroniczne| opatrione begplecznym podpisem alektronicznym weryfikowanym pray pomocy watnega kwallficowanego certyfikatu 3
réwnowaine pod wegledem skutktw prawnych dokuementom opatrzomym podplsami wliasnorgoinymi.}

* weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym 1adwiadezeniu moina speawdzlé za pomocg numerny weryfikacyinego raswiadcrenia na
stronle Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujac sig 2 bivrom wiatciwe) Okregowej liby Intynlerdw
Budownictwa. 4
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-EP-0054-13272016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) jart. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic preyzotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjay Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipca 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenie
1. Podstaws do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giliwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkéow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskicj Leby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Wielkopolskiej Okregowej Lzby Ingyfriertw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

3 e £ R
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krél

jest wpowazniona w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrveznyeh i elektroenergetycznych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wst. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninigjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r, sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosei  uprawniaja
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barceynski:

....... PO

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:......... m ]l.e"]vr’ 1 '\

Otrzymuja:
1. Pani Alina Franciszka Krol
64-140 Whoszakowice ul. Spokojna 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego -
4.a/a
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Il. SPIS RYSUNKOW

PZT IE PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
EO1 INSTALACIA UZIEMIENIA

EO2 INSTALACIE SItY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH - PARTER

EO3 INSTALACIE SItY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH — 1 PIETRO

EO4 INSTALACIJE SItY | GNIAZD JEDNOFAZOWYCH — 2 PIETRO

EOS INSTALACJE OSWIETLENIA - PARTER

E06 INSTALACJE OSWIETLENIA — 1 PIETRO

EO7 INSTALACJE OSWIETLENIA — 2 PIETRO

EO8 INSTALACJE ODGROMOWA

EO09 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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