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Projekt BUDOWLANY

1 Podstawowe dane projektu:

1.1 Tytul projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Czersku wraz z budowa niezbednej
infrastruktury towarzyszacej

1.2 Inwestor

GMINA GORA KALWARIA
05-530 GORA KALWARIA, UL. 3 MAJA 10

1.3 Lokalizacja
CZERSK, DZ.NR 770/17,770/21,770/22,770/25,770/27,770/34,770/36

1.4  Projektant sanitarny
Piotr Baraniak, ul. Grunwaldzka 585A/1, 62-064 PLEWISKA

1.5 Podstawa i zakres opracowania
Podstawg opracowania s3:
-wytyczne Inwestora
-wytyczne zZ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-obowiazujace przepisy
-warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci
- uzgodnienia miedzybranzowe

Zakres opracowania to:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej,
grzewczej oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i przebudowy budynku szkoly podstawowejna terenie
dziatki o nr ewidencyjnym 770/17,770/21,770/22,770/25,770/27,770/34,770/36 w miejscowosci Czersk.

1.6  Spis rysunkow

S-01 Instalacja kanalizacji. Rzut parteru 1:100
S-02 Instalacja kanalizacji. Rzut 1 pietra 1:100
S-03 Instalacja kanalizacji. Rzut 2 pietra 1:100
S-04 Instalacja wodociggowa. Rzut parteru 1:100
S-05 Instalacja wodociggowa. Rzut 1 pietra 1:100
S-06 Instalacja wodociggowa. Rzut 2 pietra 1:100
S-07 Instalacja grzewcza. Rzut parteru 1:100
S-08 Instalacja grzewcza. Rzut 1 pietra 1:100
S-09 Instalacja grzewcza. Rzut 2 pietra 1:100
S-10 Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru 1:100
S-11 Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut dachu 1:100
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Instalacje zewnetrzne

Instalacja zewnetrzna wody
Zaprojektowano przytacze z rur PE100 SDR11 PN16 fi110wtaczone do sieci wodociggowej przebiegajacej w ulicy

Rurociagg w wykopie nalezy uktada¢ na podiozu z piasku o grubosci min. 20 cm mechanicznie utwardzonym. Po
utozeniu rury przysypaé¢ warstwg piasku grubosci 30 cm i na niej ulozy¢ taSme. Wszystkie rury i armatura
zastosowane przy budowie instalacji zewnetrznej wody musza posiada¢ atest producenta, decyzje Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz aprobate techniczng COBRTI-INSTAL Warszawa.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na ci$nienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociggdw w miejscach
tego wymagajacych i zasypaniu cze$ci rurociggu z wyjatkiem potaczen, ktére powinny by¢ widoczne podczas préby.

Prébe nalezy wykona¢ z ogélnymi zasadami, ktére okresla norma PN-B-10725. 5

Po prébie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h.

Po usunieciu roztworu dezynfekcyjnego przytacze ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa.

Wykonawca instalacji zewnetrznej zobowigzany jest dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonang w
stanie odkrytym przez uprawnionego geodete.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki z przedmiotowej rozbudowy odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego.

Instalacja zewnetrzna prowadzona bedzie rurociggami kielichowymi PVC160 SN8 (lite). Przewody kanalizacji
grawitacyjnej zaprojektowano z rurociggéw PVC ze $cianka lita.

Wykonawca przytacza zobowigzany jest dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonang w stanie odkrytym
przez uprawnionego geodete. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m. Zasypke wykopu nalezy wykona¢
recznie warstwami do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury starannie ubijajac. Materiat uzyty do zasypu powinien
by¢ bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Pozostala cze$¢ zasypki
mozna wykona¢ mechanicznie warstwami ubijajac do wskaZnika zageszczenia [s=0,96 na dziatce inwestora, a w
terenie drogowym zageszczajac do uzyskania wskaznika zageszczenia min. Is=1,00. Prace ziemne nalezy wykona¢
zgodnie z BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Woda deszczowa z dachu odprowadzona zostanie do gruntu. Drogi dojazdowe wewnetrzne zostang wykonane z
eko-kratki - woda opadowa odprowadzona bezposrednio do gruntu.

Ogoélne wytyczne BHP
Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.
Montaz rurociggéw i urzadzen musi byt prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Zatoga
obstugujaca i konserwujaca projektowane instalacje oraz urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

Uwagi konncowe
Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producentéw rurociggdéw i armatury.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby. 1. Cato$¢ robét
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych instrukcja montazu
producentéw urzadzen.
Zastosowanie innych urzadzen i materiatéw do uzgodnienia z projektantem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Charakterystyka instalacji

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarnej bytowej. Podiaczenia do kanalizacji przedstawiono w
czesci rysunkowej. Odprowadzenie $ciekéw odbywac sie bedzie przez podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe
w technologii niskoszumowej oraz przewody zbiorcze PVC-U prowadzone pod posadzka. Niniejsza dokumentacja
obejmuje swym zakresem instalacje prowadzone w obrebie budynku, zasilanie budynku w wode z sieci
wodociggowej stanowi odrebne opracowanie.

Z pomieszczen kuchennych $cieki zostang odprowadzone do separatora tluszczéw a nastepnie wilaczone w
zewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Dane Techniczne
Do obliczen przyjeto nastepujace urzadzenia techniczno-sanitarne.
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3.4

3.4.1

Rodzaj przyboru Ilos¢ Jednostka odptywu AWs YAW;

Wpust 10 1,0 10,0

Umywalka 39 0,5 19,5

Miska ustepowa 17 2,5 42,5

Prysznic 1 1,0 1,0

Zlew 9 1,0 9,0

Pisuar 4 0,5 2,0
SUMA: 84,0

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw - gs = 4,58 dm3/s

Sprawdzenie wielkosci istniejacego zbiornika na $cieki sanitarne i technologiczne.
Istniejacy zbiornik na $cieki sanitarne - 10,0 m3

Obliczenie ilosci Sciekdéw sanitarnych i technologicznych (kuchnia)
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MISNISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 14 STYCZNIA 2002 R. W SPRAWIE
OKRESLENIA PRZECIETNYCH NORMA ZUZYCIA WODY:

ILOSC UCZNIOW - 200

200 x 25 litréow / dobe (norma zuzycia dla szkoty ze stotéwka) = 5 000 litrow/dobe = 5,0 m3

Warto$¢ nalezy przemnozy¢ przez wspo6tczynnik 0,9 (jest to norma zuzycia wody, do zbiornika nie trafia wszystko)
50m3x0,9=45m3

Istniejacy zbiornik jest wystarczajacy do zapewnienia bezpiecznego odprowadzenia $ciekdw.

Elementy instalacji

Przewody
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacje sanitarnej wykonanag z rur:

»  Niskoszumowych AS

»  PVC-U ze $ciankag litg
0 potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Rury kanalizacyjne prowadzone w gruncie uktada¢ z minimalnym spadkiem 2% dla $rednicy 110 mm, 1,5% dla
$rednicy 160 na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami
fundamentowymi nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytéw. Maksymalne rozstawy
uchwytoéw dla przewoddw poziomych wyszczegdlniono w tabeli ponizej.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
> 110 1,25
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4.3.1

4.3.2

Rewizje
U podnéza kazdego pionu projektuje sie czyszczaki. W szachtach nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne
umozliwiajace dostep do kanalizacji.

Odpowietrzenie

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach (min. 0,6 m) i zakonczy¢ rurami wywiewnymi badz
wywiewkami. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtodci od okien i drzwi zewnetrznych (minimum 4,0 m). Wylot
kanalizacji sytuowa¢ w maksymalnej mozliwej odlegtosci od kominéw wentylacyjnych.

Uwagi

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw.

Wszystkie wywiewki kanalizacji w izolacji z welny mineralnej pod ptaszczem ALU gr.40mm. Wszelkie przejscia
rurociggéw przez przegrody zewnetrzne nalezy wykona¢ w sposéb nie pogarszajacy szczelnosci budynku, ktéra ma
ksztattowac sie na poziomie max 0,6 krotnos$ci wymian przy réznicy ci$nien 50Pa zgodnie z PN-EN 13829.

Instalacja wodociagowa

Charakterystyka instalacji

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji.Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z
sieci wodociggowe;j.

Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie w warstwach posadzki z rur wielowarstwowych. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w zasobniku wody o poj. 300 L.

Podiaczenie instalacji wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Dane techniczne
Do obliczen przyjeto nastepujace urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Ilos¢ normatyw wyptywu qn Zqgn
Miska ustepowa 17 0,13 2,21
Umywalka 39 0,07 2,73
Prysznic 1 0,15 0,15
Zlew 9 0,07 0,42
Pisuar 4 0,30 1,20
Zawor czerpalny 4 0,50 2,00
SUMA: 8,71

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,682-(8,71)045-0,14=1,67

Elementy instalacji

Rurociagi

Projektuje sie rury wielowarstwowe PEXc - AL - PE taczone przez zaciskanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w
warstwach styropianu posadzki oraz w bruzdach $ciennych. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w
rurach ostonowych w celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego.

Armatura

Na instalacjach przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:
» Zawory odcinajace



» Zawory zwrotne
» Zawory antyskazeniowe
» Zawory czerpalne

433 Izolacje cieplochronne
Zgodnie z norma PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”
w instalacjach wody uzytkowej izolacje cieplng nalezy stosowaé na przewodach poziomych i pionowych ,
niezaleznie od otoczenia w jakim przewody te s3 usytuowane.
Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw (rozdzielczych, piondéw) wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Tab. Nr 1

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |50% wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikéw
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci |40 mm

ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?)

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.4  0Odbiér instalacji

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddac:
»  Probie szczelnosci
»  Phukaniu
»  Dezynfekcji

5 Instalacja hydrantowa

5.1 charakterystyka instalacji
Ze wzgledu na wymagania zwigzane z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz. ustaw z 2010 nr
109 poz. 719) budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne. Zgodnie z rozporzadzeniem zaprojektowano 3
hydranty z wezem pétsztywnym DN25rozmieszczonych po budynku.
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Za wodomierzem nalezy dokona¢ rozdziatu na instalacje socjalno-bytowa oraz instalacje pozarowa, ktéra bedzie
zasila¢ hydranty wewnetrzne. Na instalacji zimniej wody uzytkowej w pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowad
zawor elektromagnetyczny normalnie otwarty DN50 firmy Dansfoss typu EV220B, a na instalacji hydrantowej nalezy
zainstalowac presostat sterujacy zaworem elektromagnetycznym. Podczas poboru wody z hydratu presostat przekaze
sygnat do zaworu elektromagnetycznego, aby zamkna¢ doptyw wody na instalacje socjalno - bytowa.

Instalacja hydrantowa sktada¢ sie bedzie z hydrantéw z wezem poétsztywnym dtugosci 30 [m] poprzedzonych
zaworem odcinajgcym. Lokalizacja hydrantu zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Zawoér hydrantowy nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1 [m] od poziomu podtogi.

Przewody

Przewody zasilajgce hydrant nalezy wykonac jako stalowe ocynkowane i prowadzi¢ po $cianach lub jako podwiesozne
pod sufitem oraz w bruzdach Sciennych. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przewodéw $rednicy:

25 mm -3 cm;
32-65mm->5cm.

Przewody nalezy —montowa¢ do elementéw  konstrukcji  budynkéw za  pomoca  uchwytéow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne.

Wydtuzenia cieplne rurociggéw przewiduje sie skompensowa¢ przy pomocy wydtuzek typ"U" - ksztattowych oraz
samokompensacji w ksztatcie litery " Z" lub "L".

Poziome odcinki rurociggéw zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku Zrédta wody.

Izolacja

Rozprowadzenia przewodéw wodociggowych wody hydrantowej w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych nalezy
prowadzi¢ w izolacji z otuliny grubos$ci 9 mm. Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplne;j.

Instalacja centralnego ogrzewania

Dane techniczne

»  Parametry instalacji ogrzewanie grzejnikowe: 70/55 °C.
»  Strefa klimatyczna Il (-18)

Charakterystyka instalacji

Projektuje sie instalacje grzewcza grzejnikowa. Zrédto ciepta dla budynku stanowié bedzie istniejaca kottownia
gazowa.Rozprowadzenie instalacji grzejnikowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEXc-Al-PE (z wktadka
aluminiowa) tgczonych za pomoca ztaczek zaciskowych. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie izolacji w
posadzce oraz w bruzdach $ciennych. Elementami grzejnymi w pomieszczeniach bedg grzejniki ptytowo-
konwektorowe firmy RADSON zasilane od dotu z wbudowang wktadka zaworowa. Grzejniki wodne nalezy wyposazy¢
w glowice termostatyczne wzmacniane, posiadajagce wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz zakres
temperatur 7-27°C.

Prawidtowa regulacje uktadu grzewczego zapewnia¢ bedzie automatyka systemu sterowania.

Elementy instalacji

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki ptytowo-konwektorowe z wbudowanym zaworem typu KV. Zastosowane grzejniki moga
pracowac przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar oraz temperaturze 110 °C. Grzejniki posiadajg przytacza
umozliwiajace podtaczenia od spodu. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawiesia, automatyczne odpowietrzniki oraz w
glowice termostatyczne wzmacniane.

Podtaczenia grzejnikéw od dotu ze Sciany nalezy wykona¢ poprzez zestaw montazowy katowy zzaworami
odcinajacymi. W miejscach gdzie nie mozna zasili¢ grzejnika od $ciany nalezy grzejniki stawia¢ na wspornikach a
podiaczenie wykona¢ z podtogi z zastosowaniem zaworu prostego. Wyprowadzenie rur podtaczeniowych grzejnika
z posadzki lub §ciany wykona¢ z zastosowaniem rozet maskujacych.

Lokalizacje, typy grzejnikow pokazano w czesci rysunkowe;.



6.3.2

6.3.3

6.3.4

Rurociagi
Rozprowadzenia instalacji ogrzewania konwencjonalnego oraz ciepta technologicznego nalezy wykonaé¢ z rur
wielowarstwowych typu PEXc-Al-PE taczonych przez zaciskanie. Przyjeto rozprowadzenie w posadzce i w bruzdach
w $cianach. Utozenie przewodéw wykona¢ z zachowaniem technologii Producenta. Przed zatozeniem izolacji oraz
zakryciem przewoddw nalezy dokona¢ préby cisnienia instalacji na zimno. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac¢
otulinami z pianki PE Thermacompact. Przejscia rurociaggéw przez $ciany wykona¢ w rurach ostonowych.
Rury mocowac¢ przy pomocy klipséw do plyty systemowej. W miejscach dylatacji posadzki rury nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng przed nieprezeniami $cinajacymi. Przed wylaniem jastrychu instalacje podda¢ prébie szczelnosci.
Armatura
W projekcie przewidziano:
» spust wody z grzejnikdw przez podwoéjny zawoér odcinajacy podgrzejnikowy katowy (ewentualnie prosty)
» odpowietrzniki przy wszystkich grzejnikach
» wyposazenie grzejnikéw ptytowych w fabryczna wktadke zaworowa oraz w gtowice termostatyczne.
» wyposazenie grzejnikdw w gtowice termostatyczne.
Armature montowa¢ w miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;j.
Izolacje cieptochlonne
Zgodnie z norma PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”
w instalacjach wody uzytkowej izolacje cieplng nalezy stosowa¢ na przewodach poziomych i pionowych ,
niezaleznie od otoczenia w jakim przewody te sa usytuowane.
Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodéw (rozdzielczych, piondéw) wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6Zniejszymi zmianami.
Tab. Nr 2
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspo6tczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |50% wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utoZone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |80 mm

nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku?)

50 % wymagan z poz. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.



6.3.5 Kompensacje wydluzen i prowadzenie rurociagéow

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rurociaggéw w zakresie wydtuzen termicznych i kompensacji.
Przewody nalezy mocowa¢ w taki sposéb, by wydiluzenie termiczne kompensowane bylo na kolankach lub
specjalnych kompensatorach. Rurociagi dochodzace do grzejnikéw w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,falg”. Do
mocowania rurociggéw nalezy stosowa¢ wytgcznie uchwyty przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Przy
prowadzeniu rurociggéw w posadzce zachowa¢ odstep pomiedzy mocowaniami maks 1 metr. Przy prowadzeniu
natynkowym rozstaw montazowy winien by¢ uzalezniony od $rednicy rury, i tak: dla $rednicy 17 rozstaw 1 m, dla
$rednicy 21 rozstaw 1,15 m, dla $rednicy 26 rozstaw 1,3 m. Wszystkie rurociagi musza by¢ prowadzone w otulinie.
Zaczki nalezy chroni¢ przed kontaktem z murem, gipsem, cementem.

7 Instalacja wentylacji mechanicznej

71 Charakterystyka instalacji

W cze$ci kuchennej budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Dobrano centrale prod. VTS
zamontowang na dachu budynku. W celu zapewnienia prawidlowych parametréw powietrza nawiewanego uktad
wyposazono w opcje nagrzewnicy. Rozprowadzenie powietrza odbywaé sie bedzie poprzez kanaly z blachy stalowej
ocynkowanej, kratki z przepustnicami. Zar6wno przewody nawiewne jak i wywiewne winny by¢ izolowane.

Wentylacja wywiewna pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie poprzez wentylatory dachowe, kanaty okragte z blachy i
kratki wywiewne z przepustnicami.

7.2 Wentylatory

Dla pomieszczen sanitarnych przewidziano wentylatory dachowe na podstawach tlumiacych. Dla okapu przewidziano
wentylator wyciggowy zamontowany na dachu budynku.

7.3 Kanaly wentylacyjne

Przewidziano kanaty prostokatne i kanaty okragte z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A. Grubosci blach na kanaty
nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione
przez przettoczenia na $ciankach oraz profile wzmacniajace wspawane z boku. Na podigczeniu nawiewnikéw dalekiego
zasiegu przewidziano kanatly elastyczne izolowane typu flex. Kanaly elastyczne muszg zachowywaé okragty przekréj na
kolanach i innych zmianach kierunku, muszg takze posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke pozwalajacg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych. Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne. Na rozgatezieniach
przewodoéw, przy urzadzeniach nalezy stosowac przepustnice umozliwiajgce sterowanie ilo$ciag przeptywajacego powietrza.
Lokalizacja i typ przepustnic zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji na wszystkich
przewodach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikdw, wywiewnikéw nalezy zabudowac¢ klapy rewizyjne
(miedzy innymi w miejscach zmiany kierunku a takze duzych zmian wysokosci kanatéw). Kanaty prowadzi¢ pod konstrukcja
dachu. Elementy podwiesza¢é w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukgji

7.3.1 Nawiewniki, kratki i anemostaty

Powietrze dystrybuowane bedzie w cze$ci socjalnej poprzez:
- kartki nawiewne z przepustnicami

- kratki wywiewne z przepustnicami.

7.3.2 Wytyczne branzowe

Nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji skropliny z centrali wentylacyjnej poprzez zamkniecie wodne (syfon).

Do central wentylacyjnych i wentylatora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.

Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy.

Montaz urzadzen wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan do konstrukeji (stosowa¢ antywibracyjne wktadki
gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykrecic¢
urzadzenia do konstrukgji).

W przypadku mocowania do elementéw konstrukcji przestrzegac zalecen konstruktora.

733 0dbiér instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wyregulowac. Nalezy wykona¢ pomiary wydajnosci wentyl

10



Uwagi ogoélne i informacja BIOZ

Prace realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002 r (z p6Zniejszymi zmianami)
w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, obowigzujacymi norami
oraz przepisami BHP.

Wytyczne p.poz.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementow.

Przejscia p.poz. powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng producenta i przez uprawniona osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje.

Strefy p.poz. przyjmowac zgodnie z projektem architektonicznym.

8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNE]
Adres obiektu: CZERSK, DZ.NR 770/17,770/21,770/22,770/25,770/27,770/34,770/36
Inwestor: GMINA GORA KALWARIA

Projektant: mgr inZ. Piotr Baraniak

8.1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

montaz rurociggéw kanalizacji podposadzkowej sanitarnej

montaz rurociggéw kanalizacji wewnetrznej sanitarnej

montaz rurociggéw instalacji wentylacji mechanicznej

rozprowadzenie rurociggdw instalacji grzewczej i wodociggowej

rozprowadzenie kanatéw instalacji wentylacji

montaz grzejnikéw

Dopuszcza sie ustalenie konncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

VVVVVY

8.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejace na terenie dziatki to: nie dotyczy
Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

8.1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.

8.1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen

» mozliwo$¢ przysypania ziemia

»  zagrozenie upadkiem z wysokosci

» mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

»  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

» zagrozenie Kkatastrofg budowlana wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna

»  zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

» zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogow technologicznych
»  zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi
»  zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
»  zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy

8.1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Prace montazowe moga wykonywaé pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystapieniem do pracy winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
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higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy
oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robédt
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy kierownik budowy zamie$ci w planie BIOZ.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdét budowlanych oraz wskaze $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Przed
przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie bhp.
Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odzieZ roboczg i ochronna zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z charakteru ich pracy. Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiadac¢ aktualne atesty.

Na budowie powinny znajdowac sie: podreczne $rodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze, apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia.

OPRACOWAL:
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Podgis jost pragdiowy

POLSKA
| I B A

: INZYNIEROW
dﬁﬁﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A7U-IHT-167 *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0247/14
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 585 A/1, 62-064 Plewiska
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
1ZBA
INZYMIEROW
BUDOWHNICTWA

ORREGOWA KOMIBLA KWALIFIK ACYINA

aygi. akt WO TR-OR K-SP-5SW.0054-0055-197/2015 Poznad, dnia 15 crerwea 20005 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dmia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz indynierdw budownictwa (tekst jednolity: De. UL 22004 r. poz. [O46)§ar 12 wst, | pke 11 2, & 12 wust, 2,3 0
4 ornz ust. 4¢ pkt 3, art.03 wst i 2, oraz wst, 3 i 4, arl 14 wst] pkt 4b ustawy z dnia 7 fipca 199 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: De U, z 2013 r. poz. 1409 2 pidn. am.) oraz § 14 ust, 3 rogporadienia Ministra
Infrastruktery | Roewoju z dnia 11 wrzednin 2004 r, w sprawie simodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (e U, z 2004 r.  pox 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spebnioms warunki w mkresie
praygotowania awodnwegs oraz po lokeniv cgzaming na uprawmienio budowlane 2 wynikiem pozyiywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
olrzymuje

Pan
Rafal Ossig

magister indynier
kierunek: [néynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 wrzednia 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0208/PWOS/15

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w eakresie sicei, instalaci i urzgdzen
cieplnych, wentylacy jnyveh, gazowych, wodociagzowych i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE
W awiaeku z uwzghednieniem w calodel 2adania stromy, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Praczenic
1. Podstawy do wykonywania samod selnyeh funkeii technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesing
Gliwnego Inspekiora Madzond Badowlanego vrax wpis na listg coonkdw whadciwe] irhy ssmorzndy zawodowegzo.
204 ninfefseey decyaii sudy odwelanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikscyjnej Polskic) lzby Ineynieriw
Budowmictas w Worszawie, za pesrednictwen Wiclkepoldiie] Okrggowe) Komisjii Kwalifikneyjne Wiclkopobskici
Okrggowey Leby Inkynierow Budownictwa w Pornanio w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Preewodniczaey
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjng) WOIB

Aentx
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Rafal Ossig jest upowamiony w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji
i urzadzen cleplnych, wentylacyinyeh. gazowyeh, wodociazowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej ninicjszvmi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
= kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicene] wytwarzania tveh elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] sirzymania obickidw budowlanyeh
her ograniczei.

Zeodnie 2 § 12 ust.] rozporzadzenia  Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainiajy do. projektowania obiekiu budowlanego i kierowsnia robotami
budowlanymi  zwigzanymi z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
i instalacje cieplne, wenlylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyine.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Roswoju = dnia 11 wrezednia 2014
r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja do sporzadzania projekiu
zugospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie tej specjalnosei,

Skkad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikecyine

Crlonek Komisji - dr ind. Andreej Barcoytiski:... ..., ‘j =

Preewodniczacy — prof, dr hab. inz. Wieslaw Bur.rkuwskq._,,__,_,ZT.‘_(._._._._....

Czlonek Komisji - dr in2. Daniel in|;.:t;_-.......'“.?,,!j\.v1._

ezymujg:
1. Pan Rafal Ossig

61-002 Poznan, ul. Zawady 12/ 28
2.0krepowa Rada lzby
3.Glvwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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POLSKHA
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INZYNIEROW

ff’fﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P7T-KS6-18K *

Pan Rafat Ossig o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0250/15
adres zamieszkania ul. Zawady 12/28, 61-002 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jost pragdiowy
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