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źródełko stojące

KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH LUB PODCIĘCIA O PRZEKR. min. 200cm2
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GPD

LEGENDA
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji
IP44 - bez uszczelki - klapka w kolorze
pokrywy  16A 250V, zaciski śrubowe, biały
DGZ1BUZ.01/11,
Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1,
Ramka 1- krotna biała DR1/ 11

2x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem z przesłonami torów
prądowych  16A 250V, zaciski śrubowe,
biały DGZ1Z.01/11,
Ramka 2- krotna biała DR2/ 11
lub
Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A,
1P+N+PE, IP20 DGZ2MZ.01/11,
Ramka 1- krotna biała DR1/ 11

Centralka domofonowa Gniazdo siłowe 400V, 16A, z wyłącznikiem
3P+N+PE, IP65,

Rura ochronna PCV ᵠ 32 z pilotem Gniazdo siłowe 400V, 16A, 3P+N+PE, IP65,

Rura ochronna HDPE ᵠ 32
Gniazdo siłowe 400V, 32A, 3P+N+PE, IP65,

ZK
1

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 4- krotna biały CR4/ 11
- 2f - 2x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwójne RJ45
kategoria 5e biały C52.01/ 11
- 2x HDMI - 1x Gniazdo HDMI podwójne  biały
DGHDMI.01/ 11

ZK
2

Zestaw gniazd komputerowych PEL
montaż w blacie
- 4f - 4x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwójne RJ45
kategoria 5e biały C52.01/ 11
- 2x HDMI - 1x Gniazdo HDMI podwójne  biały
DGHDMI.01/ 11

ZK
3

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 2- krotna biały CR2/ 11
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 1L - 1x Gniazdo USB pojedyńcze biały
BMC2USB.01 /11

ZK
4

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 6- krotna biały CR6/ 11
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 3K - 3x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z
kluczem uprawniającym czerwony 16A
CGD1.01/ 22
- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwójne RJ45
kategoria 5e biały C52.01/ 11
- TL - 1x Gniazdo telefoniczne pojedyńcze RJ11
biały BMTF1.02 /11

ZK
5

Zestaw gniazd komputerowych PEL
Ramka 5- krotna biały CR5/ 11
- 1f - 1x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z
uziemieniem biały 16A CGZ1.01/ 11
- 3K - 3x Gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z
kluczem uprawniającym czerwony 16A
CGD1.01/ 22
- 2L - 1x Gniazdo komputerowe podwójne RJ45
kategoria 5e biały C52.01/ 11

Punkt przyłączeniowy 230V - 1-fazowy Punkt przyłączeniowy 230/400V - 3-fazowy

Główna szyna połączeń
wyrównawczych Rozdzielnica elektryczna

GPD CCTV i QMS

Centralka przyzywowa
Koncentrator RoomBus proj. Szafa Rack

Przycisk sterujący Przeciwpożarowym wyłącznikiem
prądu
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E-04Instalacja siły i gniazd jednofazowych - 2 piętro
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