LEGENDA

Czujka ruchu
Zdolnos¢ wytaczania: <5A 230V AC
Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi

maks. promieri detekcji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C)
r=2m

wysokos$¢ montazu czujnika h=2,5+3,0mMaksymalna
moc zaréwek 230V: 1200 W

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W

Stopien ochrony: IP20

Oprawa K1

P~ oprawy [W< zasilania Zrodla [mAJ<250. jeri oprawy
[Im]2984skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ2109/) oprawy
[%]273%typ Zrodta LED CR>80temperatura barwowa
[K]3000¢rwatosc LED [4/2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) /
L70/BS0 (2))/P2IP44/K2IK04 zakres temperatury pracy oprawy [*C/5
+30 7

y bal <
optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiaf obudowy
aluminium#olor oprawyanodyzowane aluminiumwyrmiar oprawy
[mm]574 x 50 x 60sposdb montazunasciennycertyfikaty / atestyCE
,PZH

co

Czujnik obecnosci

Czestotliwos$¢ znamionowa: 50/60 Hz
Zdolnos¢ wytaczania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc zaréwek 230V: 2300 W
Kat detekcji: 360 °

Zakres op6znienia zadzialania: 1 mindo 1 h
Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux
Stopien ochrony: IP41

Montaz: Montaz podtynkowy

Oprawa L1

P - oprawy [W]<24prqd zasilania Zrodfa [mA/BRAK
DANYCHstrumieri oprawy [Im/>1632skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]=268/7 oprawy [%]268%typ Zrddfa LEDCRI>80temperatura
barwowa [K]4000trwatosé LED [h]>36000
(L70/B10)/P2IPS4/K2IK10zakres temperatury pracy oprawy
[*ClOwspdtczynnik y ban

optyczny /. ( i y)grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-EN 624710materiat obudowy
poliweglankolor oprawybiatywymiar oprawy [mm/280 x 280 x
55sposcb montazunastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE
PZH

tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztacza, DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

tacznik Swiecznikowy biaty (modut) 10AX
250V,szybkoztacza, DW5.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

=

Oprawa N1

P~ oprawy [WJ<33prqd zasilania Zrodfa [mAJ<250strumieri oprawy
[Im]23408skutecznosc swietina oprawy [Im/W/2103/] oprawy
[%]276%typ Zrodta LED CRI>80temperatura barwowa
[K]4000trwatosc LED [h/250000 (L70/B50)/P2IP65/K2IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°CJ-25 + 30wspdfczynnik utrzymania

temperatury ban j<3uklad optyczny /
i \grupa ryzyka, jologic wg PN-EN
624710materiat obudowy poli ywymia

oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposcb montazunastropowy i na
2wieszakachcertyfikaty / atestyCE

Oprawa UAW1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie/sciani.

Wymiary - 0x0xOmm.

Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farba
proszkowa polisestrowa fasadowa, UV odporna.

Ukfad optyczny - SHM.

Przestona - szkfo hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 150489 - 1,52 i catkowitej transmisji
$wiatfa wg 1S013468-1 - 90%.

Typ #rodta - LED,

Moc #rédta - OW.

Strumier $wietiny zrédta - 1500Im.

Wspotezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K.

llos¢ zrédet - 1.

Moc rédet w oprawie - 9W.

Skutecznosé zrodta - 166,67Im/W.

Moc oprawy - 11W.

Sprawnos¢ oprawy - 80,5%.

Skutecznosé swietina oprawy - 109,77Im/W. IP65. IK10
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP.

Oprawa wyposazona w modut awaryjny o podrzymaniu 2h, oraz
ukfad grzejny z termostatem.

Zakres temperatur pracy od -250C do +400C.

Oprawa dziafa w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa
oéwietlenia ogélnego/nocnego i awaryjnego.

[300] Lx |

Srednia wartosé natezenia oswietlenia wg. normy PN-EN
12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.

tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztgcza DW6.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

tacznik krzyzowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztgcza DW7.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

Oprawa N2
P - oprawy [W)<67prad zasilania Zrddta [mAJ<250strumieri oprawy
[Im]26817 skutecznosc swietina oprawy [im/W/2102/] oprawy
[%]276%typ Zrodta LED CRI>80temperatura barwowa
[K]4000¢rwatosé LED [h/250000 (L70/BS0)/P2IP65/K2IK10zakres
temperatury pracy oprawy [°CJ-25 + 30wspdfczynnik utrzymania
temperatury ban j optyczny /| i

i ryzyka, jologic wg PN-EN
624710 jat obudowy poli ywymia
oprawy [mm]1200 x 100 x 68sposdb montazunastropowy i na
2wieszakachcertyfikaty / atestyCE

tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztacza, DW1.01/ 11

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1

Ramka 1- krotna biata DR1/11

tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztacza DW6.01/ 11

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1
Ramka 1- krotna biata DR1/11
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Oprawa P1
P - oprawy [W]<28prqd zasilania Zrodfa [mAJ<100strumieri oprawy
[Im]22940skutecznosé swietlna oprawy [Im/Wj>105/] oprawy
[%]272%typ Zrodta LED CRI>80temperatura barwowa
[KIA000¢rwatosc LED [h/268000 (L80/B10)/P2IP65/K2IK10zakres
temperatury pracy oprawy [*C]-20 + 30wspdtczynnik utrzymania
temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC (poliweglan
ryzyka, jologic wg PN-EN
62471RGOmateriat obudowy poli iatywy
oprawy [mm]@356 x 76sposcb montazunastropowy i
nasciennycertyfikaty / atestyCE PZH
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Oprawa Al
P - oprawy [W)<27prqd zasilania Zrédta [mAJ<500strumieri oprawy
[Im]23326skutecznosc swietlna oprawy [Im/W/>1231) oprawy
[%]285 Zrodfa LEDCRA80, barwowa
[K]A000trwatosé LED (4263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 (1) /
L80/B10 (2))/P2IP20/44/K2\K04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 + 30wspdtczynnik utrzymania <3
optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy

lumini 9016 (biah jar oprawy [mm/596 x
596 x 11s5p0scb budowania w podwi sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
2wieszakachcertyfikaty / atestyCE PZH
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Oprawa F1

P- oprawy [Wj<20 strumierf oprawy [Im}>1947 typ Zrédfa
LEDCR>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED [h]268000
(L80/B10)/P2IP65/k2IK10zakres temperatury pracy oprawy [°C/-20

+ 30wspdtezynnik 'y ban
optyczny /. i 1 ) ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy

i oprawy biatywymiar oprawy 56 x 76

sposob montazu nastropowy i nascienny certyfikaty / atestyCE
PZH

Oprawa A2

P - oprawy [W)<31prqd zasilania Zrodfa [mAJ<700strumieri oprawy
(Im]24423 skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W/>1431) oprawy
[%]285%typ Zrodta LEDCR>80temperatura barwowa
[K]4000¢rwatosc LED [h/263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) /
L80/B10 (2))/P2IP20/44/K>IK04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 + 30wspoy jk utrzymanic v bay :
optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy
aluminiumo/or oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x
596 x 11sposcb Z ia w podwi sufit
modufowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

&

Oprawa AW1

« Obudowa 7 biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

« Stopieri ochrony IP41

« Dioda power LED 3W

 Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

« Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczng, szerokq

« Strumier: éwietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

« Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Oprawa A3
P~ oprawy [WJ<40prqd zasilania Zrodfa [mAJ<100strumieri oprawy
[Im]24989skutecznosc swietina oprawy [Im/WJ21251] oprawy
[%]285%typ Zrodta LED CR>80temperatura barwowa
[K]A000rwatosc LED [1/263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 (1) /
L80/B10 (2))/P2IP20/44/K2\K04zakres temperatury pracy oprawy
1°C]5 + 30wspo ) ) Y i
optyczny / przestonaMicro-PRM (mikropryzma PMMA)grupa ryzyka
iologiocznego wg PN-EN 62471RGOmaterial obudowy

lumini 9016 (biah jar oprawy [mm/596 x
596 x 115p050b 1ia w podwi sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
2wieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

=

Oprawa AW2

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

« Stopieri ochrony IP41

* Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Monta: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewkq do korytarzy waska

« Strumieri wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
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Oprawa A4
P - oprawy [W)<36prqd zasilania Zrédta [mAJ<1050strumieri
oprawy [Im]>3800skutecznosé swietlna oprawy [im/W/2106/]

Oprawa AW3

* Obudowa z biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopieri ochrony IP65

* Dioda power LED 3W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

* Monta: natynkowo na suficie

« Wymiary: okragfa 202x58 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka

* Strumieri wietiny oprawy: 350 Im (tryb SE)
« Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

oprawy [%]2100%typ Zrédfa LEDCRI>80. barwowa
[KI4000trwatosc LED [h/235000 (L70/B50)/P2IP20/44/K2IK04 zakres
temperatury pracy oprawy [*CJ5 + 30wspdiczynnik utrzymania
peratury ban j optyczny / X
(opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
624710materiaf obudowy aluminiumékolor oprawyRAL 9016
(biaty) wymiar oprawy [mm/595 x 595 x 10sposdb montazudo
wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE ,PZH

1 0 0 [

Oprawa AS
P - oprawy [W]<A0prqd zasilania Zrédfa [mAJ<700strumieri oprawy
(Im]24813 skutecznos¢ swietina oprawy [Im/WJ21201) oprawy
[%]282%typ Zrodta LEDCR>80temperatura barwowa
[K]4000¢rwatosc LED [1/263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 (1) /
L80/B10 (2))/P2IP20/44/K>\K04zakres temperatury pracy oprawy
[°C]5 + 30wspo! y v ki
optyczny / przestonaPLX (opalizowane PMMA)grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-EN 62471RGOmateriat obudowy

L 9016 (biah jar oprawy [mm/596 x
596 x 11sposcb ia w podwi sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
2wieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa EW1

* Obudowa z biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopieri ochrony IP65

« Pasek LED 1 W

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Monta: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

maatproject oo
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Oprawa A6

OPIS PARAMETUDANE TECHNICZNEP - oprawy [W]<28prgd
zasilania Zrédta [mA]<500strumieri oprawy [Im/2skutecznosc
Swietlna oprawy [Im/W]=1] oprawy [%]20%typ Zrodla
LEDCRA80temperatura barwowa [K/AO00trwatosc LED [h/2100000
(1) /147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))/P2IP20/k2IK04 zakres

temperatury pracy oprawy [*CJ5 + 30wspdiczynnik utrzymania
temperatury bar j: optyczny /, OPTICS (uktad
optyczny oparty na soczewkach)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 624710materiaf obudowy blacha stalowakolor
oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/1200 x 70 x 40sposch
montazuna zwieszakachcertyfikaty / atestyCE

Oprawa EW2

« Obudowa 7 biatego poliweglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopieri ochrony IP65

« Pasek LED 1 W

 Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
« Montaz: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

« Rozpoznawalnoé¢ znaku 25m

« Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
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