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- 10,45=110,95m n.p.m.

istniejacy poziom terenu

- 10,49=110,91 m n.p.m.

istniejgca czes¢ budynku ELEWA C.IA POt UDNIO WO 'ZA CHODNIA

elewacja - kolor zblizony do 31416 (Sto), Gobi 18 (Caparol) lub réwnowazne - dopasowac do koloru
elewadji istniejgcej czesci budynku

elewacja - kolor zblizony do 31404 (Sto), Mandarin 14 (Caparol) lub réwnowazne - dopasowac do koloru
elewagji istniejgcej czesci budynku

cokot - tynk zywiczny mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8017 - dopasowac do koloru cokofu
istniejgcej czesci budynku

okna i drzwi - kolor biaty

rury spustowe - stalowe, ocynkowane

obrébki blacharskie - stalowe, ocynkowane

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZN/EZ PROJEKTAMI BRANZOWVM/

- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)
- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII

WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE
UZYWACSCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW

| TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. i

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH

| ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE

STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W

FORMIE PISEMNE]. . ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
GODNIE Z PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantdw.




