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l. ZAtACZNIKI FORMALNE
1. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2. Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0205/POOE/16.
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Zaswiadczenie
0 numerze wenyfioyjmym:

WEP-78X-CDE-565 *

Pani Alina Franciszka Krol o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0313/16

adres zamieszkania ul. Spokojna 10, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem slekironicenym weryfikowanym prry pomocy wainego kwaiifikowansgo certyfiketu =
rownowaine pod wigladem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasrorecnymi |

' weryfikacjs poprewnosci darych w niniejszym maswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numarns wergfikecyjnego 2afwiadczenis na
stroni= Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.nl lub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Okregowe] [zoy Indynisrow
Budowrictaa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-EP-0054-132/2016 Porman, dnia 21 czerwca 2016 T,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 wst, 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, arl. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju  dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. L.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pani
Alina Franciszka Krol

magister inkynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 15 lipea 1984 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0205/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gilownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu Fawodowego,
2,04 ninicjszej decyzjl shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyine) Polskiej lzby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzymicrow Budownictwa w Poenaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

:3 L
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Alina Franciszka Krol

jest upowazniona w specjalnodei instalacvine] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycenych do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, )

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawic § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosei  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

Czlonek Komisji — dr in. Andrzej Barczynski:

....... s ans v tesala

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:......... qM 1,"4&)‘} -

Otrzymuja:
1. Pani Alina Franciszka Kral
64-140 Wioszakowice ul. Spokojna 10
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo -
4.a/a
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1. PIS TECHNICZNY — cze$¢ ogélna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny - wykonawczy w zakresie instalacji
teletechnicznych, ktéry mana celu stworzenie podstaw do wykonania instalacji teletechnicznej w
rozbudowywanym i przebudowywanymbudynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Czersku wraz z budowa
niezbednej infrastruktury towarzyszacej.
Opracowanie obejmuje:

e Instalacja LAN i WiFi,

e Instalacja CCTV,

e Instalacja domofonowa,

e Instalacja telefoniczna,

e Instalacja RTV.

e instalacja systemow audio-wizualnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e aktualnych podktadéw architektonicznych,

e 0gdlnych wytycznych technologicznych dla catego budynku,
e zalecen Inwestora,

e uzgodnien miedzybranzowych,

* przepiséw i obowigzujacych norm.
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OPIS TECHNICZNY — cze$¢ szczegétowa

SIEC LAN

1.1. NORMY | WYTYCZNE

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢
1: Wymagania ogdlne;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
-- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises.

1.2. ZALtOZENIA DO PROJEKTU

Projektowany system powinien spetniac¢ poniisze zatozenia:

9|

Wszystkie elementy pasywne systemu sktadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym
w/w producenta.

llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac.

Wydajnos¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania musi by¢
potwierdzona certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P.

System powinien legitymowaé sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie EA
zarowno w trybie Connector Channel i Permanent Link, wydanym przez niezaleine
laboratorium, np. GHMT, Intertek, ETL, 3P.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent systemu
musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, potwierdzajgce
zgodno$¢ elementdéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace jakosc
produkcji ww. systemu oraz dbatos¢ o Srodowisko naturalne podczas procesu produkcyjnego.
Wymaga sie certyfikatu 1SO 14001 wydanego przez akredytowang instytucje certyfikujacg
taka jak np.: TUV.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréow (dla transmisji danych).
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e W konfiguracji projektowanej wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i
gtosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
Klasy EA/kat.6A.

e Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium DELTA.
Nalezy uwzgledni¢ system legitymujgcy sie spetnieniem ww. zalecen odnosnie osiggéw
transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujacy petny tor kablowy z dedykowanymi kablami
krosowymi.

e Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system TOOLLESS Line wyposazony w
beznarzedziowe gniazdo RJ45 kat.6A PoE+ o podwyzszonych parametrach transmisyjnych oraz
gtebokosci modutu nie wiekszej niz 28mm.

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP
kat.6A o pasmie przenoszenia 600 MHz w ostonie trudnopalnej LSOH, 4 pary Klasyfikacja
ogniowa (Euroklasa): Dca.

e Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011 wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i
telefonicznego muszg byé opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (margineséw pracy).

e  System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

e Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne beda pochodzi¢ z
jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

e  System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN50173-1:2011 Technika
informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

e Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego stuzgcego do transmisji
danych to kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (wydajnos$¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45
jako interfejs koncowy.

1.3. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji gtosu przez jednolitg
strukture kablowa.

1.3.1. OKABLOWANIE POZIOME MIEDZIANE

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji przez
jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktéow logicznych stuzacych do transmisji danych i gtosu ma by¢ prowadzone
podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6A o pasmie czestotliwosciowym 600 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1AWG — 0,57mm). Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z
trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych) dotgczonych do projektu.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej Srednicy
zewnetrznej 7.3 mm.

Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrzne;.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i gtosu
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Opis: Kabel F/FTP 600 MHz
Zgodno$¢ z normami: ® EIA/TIA-568-C.2

e |SO 11801 2nd

e EN 50173 2nd

e EN 50288-3-1

® ISO/IEC 61156-5

e |[EC 60332-1

® RoHS 112011/65/UE

® EN 50575:2014+A1:2016

e EN 13501-6:2014

® EN 60332-1-2:2004+A1:2015

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna kabla 7.3 mm

Promien zgiecia: 4 x $rednica zewnetrzna kabla

Ostona zewnetrzna: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia,
o0 ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych
(LSOH/FRNC)

Osrodek: 4 pary skrecone, kazda para owinieta folig poliestrowy, pod

ekranem zyta uziemiajgca z drutu miedzianego
ocynowanego osrednicy min.0.4mm

Ekran: pary ekranowane folig poliestrowg pokrytg warstwg aluminium,
pod ekranem zyta uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego
o Srednicy min. 0,4 mm, osrodek dodatkowo ekranowany folig

poliestrowg
Zakres temp. uzytkowych: -30st.Cdo +50st. C
Zakres temp. instalacji: 0 st.Cdo +50 st.C

Rys.2. Kabel F/FTP kat.6A 4x2x23AWG LSOH

1.3.2. KONFIGURACJA PUNKTOW ELEKTRYCZNO — LOGICZNYCH PEL

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) RJ45 nalezy zorganizowad w postaci modutéw
RJ45 keystone kat. 6a STP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm z
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klapkami przeciwkurzowymi. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdéw
w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
punktow elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Specyfikacja ogélna modutu RJ45
> kategoria:6A
» klasa: EA /550 MHz / 10 Gb/s
» ekran: tak
» rodzaj: beznarzedziowy
> wymiary: 28/16/21mm gteb./szer./wys.
Korpus
> materiat: Odlew cynkowy, spetniajgcy wymogi EMC zgodnie z EN 55022

Gniazdo
» trwatosé:> 750 cykli
> materiat stykéw: fosforobraz
» powtoka stykéw: 50ucalowa warstwa ztota
> sita docisku stykdw: 100 g na styk
» sita roztgczania: 50N przez 60s
Ztacze szczelinowe
» sekwencja: 568A/B
> materiat nozy: fosforobrgz ze 100ucalowa warstwg cyny
» przyjmuje przewody: 22-24AWG
> korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0
Ptytka PCB
> materiat: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm
Parametry elektryczne
> maks. wartos$¢ pradu: 1,5 A
» rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc
> odpornos¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
» rezystancja stykdw: 20 mQ
> rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ
Zasilanie PoE
> rodzaj: PoE+/802.3 at typ 2

WARUNKI SRODOWISKOWE

Zakres temperatur
» sktadowania: -400C do +700C
» pracy: -100C do +600C
Wilgotnosé
» maksymalnie: 93%
Normy
> EIA/TIA 586A
ISO/IEC 11801 2nd edition:2008
EN 50173-1:2011
EN 50288-3-1
ISO/IEC 61156-5:2009
IEC 60332-1

YV V V V V
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» |EC60603-7.4
» RoHSI12011/65/UE

1.3.3. PANELE OKABLOWANIA POZIOMEGO

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako uniwersalne 19” panele modularne z mozliwoscig
montazu 24 modutdw RJ45 typu keystone — takich jak w gniazdach abonenckich.

Rys. 3. Modularny panel krosowy dla 24 modutédw RJ45

1.4. PUNKTY DYSTRYBUCYJNE
1.4.1. ZALOZENIA

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do Punktu Dystrybucyjnego Sieci(GPD
w czesci rys.), istniejgcg szafe RACK zdemontowac i zainstalowa¢ nowg w rozmiarze 42U zgodng z projektem.
Nalezy przenies$ istniejgce wyposazenie do nowej szafy w oparciu o wiasne standardy uzytkownika/inwestora.
W projekcie zostaty przyjete zatozenia pozwalajagce na realizacje transmisji zgodnie z przyjetg klasg EA dla
catosci systemu.

1.4.2. WYTYCZNE

Punkt Dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej stojgcej z przeszklonym panelem przednim,
w ktérych zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz urzadzenia
aktywne.
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Dane techniczne szaf GPD

e Szerokos¢: 19"

o Wysokos¢: 42U

e Szerokos$é zewnetrzna: 800 mm

o Wysokos¢ zewnetrzna: 2050 mm

o Gtebokos¢ zewnetrzna: 1000 (GPD) mm

e Materiat: blacha stalowa

e Wykonczenie powierzchni: malowanie farbg
proszkowg

e Grubos$é blachy: 2,0 mm (+/- 0,2 mm)

e Grubo$é profili montazowych: 1,2 mm (+/- 0,2
mm)

e Konstrukcja ramy: skrecana

e Nosnos¢ szafy: - kdtka do 300 kg

e -stopkido 800 kg

e Stopien ochrony: IP 20

e Masa: ok. 106 kg

e Kolor: czarny (RAL9004)

e Drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz

e Drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz

e Ostony boczne: stalowe - zamykane na klucz

1.5. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta, obejmujgca
cata czes¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi korncowemu. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania
zapewnienie wiasciwych parametrow przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnié spetnienie
wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujacych normach
ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych
aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjna
legitymujacg sie dyplomami ukoniczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiardw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych,

ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach
gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcow lub innych
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nie sg uznawane za wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokét kornicowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat
gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych elementédw systemu zakupionych
w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikow wykonujgcych instalacje, wycigg z
dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik
Projektu) oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tfacza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel)
wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz
zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

1.6. ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametrow z
wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetnié nastepujgce warunki:

1.6.1. WYKONAC KOMPLET POMIAROW - OPIS POMIAROW CZESCI MIEDZIANE)

e Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé
jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowac sie minimum lll
poziomem doktadnosci.

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego, Channel” lub w
konfiguracji tacza statego ,,Permanent Link”

e W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodnos¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne
z tymi, ktore sg zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase)
oraz wspodtczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrdwnane
do limitu:

» RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas Ai B,

> IL (strata wtragceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

» NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkich
kombinacji par, dlaklas A, B, C, D, E oraz F,

» PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

» ACR-N (wspoétczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z dwéch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

» PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
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> ACR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

> PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D i wyzej,

> Rezystancja petli statopragdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

» Opdinienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

> Roznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

» Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg byé poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczernstwa) musi byé
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz
toru $wiattowodowego.

ZASTOSOWAC SIE DO PROCEDUR CERTYFIKACJI OKABLOWANIA PRODUCENTA.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodniez
obowigzujaca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéow) nabytegou
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢
obowigzujagcymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Instalatora Projektowania Instalacji,
potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki udzielania w/w
gwarancji przez tegoz producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

WYKONAC DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegdélnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

Lokalizacje przebic¢ przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiardow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwaranc;ji.
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1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII

Catos¢ rozwigzania elementéw pasywnych ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg
systemowg producenta, obejmujgcy catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi
elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
kofncowemu.
Gwarancja systemowa musi obejmowac:
gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione badz wymienione)
gwarancje parametrow fgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd
edition:2002 dla klasy EA)
wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez okres
,Zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w
przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bed3) dla systeméw okablowania klasy EA (w
rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).
Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w
tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty
system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgcg status Partnera uprawniajacy
do wystgpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyisze musi by¢
udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w
jezyku innym niz polski.
O ile wymagania szczeg6towe nie specyfikujg inaczej, na dostarczany sprzet musi by¢ udzielona
min. 36-miesieczna gwarancja; Zamawiajacy wymaga, by serwis byt autoryzowany przez
producenta urzadzen, to jest by zapewniona byta naprawa lub wymiana urzadzen lub ich czesci,
na czesci nowe i oryginalne, zgodnie z metodyka i zaleceniami producenta
Serwis gwarancyjny $wiadczony ma by¢ w miejscu instalacji sprzetu; czas reakcji na zgtoszony
problem (rozumiany jako podjecie dziatan diagnostycznych i kontakt ze zgtaszajgcym) nie moze
przekroczy¢ jednego dnia roboczego; usuniecie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego
podzespotu lub urzadzenia) ma zosta¢ wykonana w przeciggu nastepnego dnia roboczego od
momentu zdiagnozowania usterki; Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszen
serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiajgcego), fax, e-mail lub WWW (przez catg
dobe); Wykonawca ma udostepni¢ pojedynczy punkt przyjmowania zgtoszen dla wszystkich
dostarczanych rozwigzan
W przypadku Sprzetu, dla ktdérego jest wymagany dtuzszy czas na naprawe sprzetu, Zamawiajgcy
dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzetu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.
Naprawa w takim przypadku nie moze przekroczy¢ 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia
usterki
Zamawiajacy otrzyma dostep do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-mail lub WWW) w
zakresie rozwigzywania problemow zwigzanych z biezgca eksploatacjg dostarczonych rozwigzan w
godzinach pracy Zamawiajgcego
Zamawiajacy uzyska dostep do czesci chronionych stron internetowych producentéw rozwigzan,
umozliwiajacy:

» pobieranie nowych wersji oprogramowania
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> dostep do narzedzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej
» dostep do pomocy technicznej producentow

1.8. WYMAGANIA OGOLNE DLA DOSTARCZANYCH ROZWIAZAN

e (Cato$¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
sprzedazy producentéw — do oferty nalezy dotgczyé odpowiednie oswiadczenie Wykonawcy

e Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nowe oraz by byty nieuzywane (przy czym
Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem
wytacznie przez wykonawce i wytacznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a
Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem),

e (Cato$¢ dostarczonego sprzetu musi byé objeta gwarancjg opartg o sSwiadczenia gwarancyjne
producentow w okresie wymaganym w SIWZ — do oferty nalezy dostarczy¢ odpowiednie
oswiadczenia Wykonawcy

e Na prosbe zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ raport z testow poszczegdlnych funkcjonalnosci
przed wyborem oferty

1.9. INSTALACJA WIFI

1.9.1. OPIS

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje WIiFi pozwalajagcg na korzystanie z tgcznosci

bezprzewodowej. Instalacja sktada sie z 3 elementéw:

o,
°n
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Gtéwnego switcha - przez ktéry realizowane bedzie zasilanie instalacji WIFI

Gigabitowy przetacznik dostepowy warstwy L2 , 24x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE+ (370W) + 4x
100/1000Base-X SFP, 0°C +50°C, Zasilanie 230V AC

Przetacznik przeznaczony do pracy w sieciach telekomunikacyjnych, ISP, jak rdwniez w instalacjach
strukturalnych small business oraz enterprise, CCTV, WiFi; Urzadzenie zapewnia petne wsparcie dla
technologii multicast, obstuge petnej tablicy VLAN, jak rowniez zaawansowanych funkcji DHCP. Dzieki
duzej przepustowosci i nieblokujacej matrycy, doskonale sprawdza sie do zastosowania w wysoko
wydajnych sieciach operatorskich. Obstuga standardu Power Over Ethernet (PoE+), sprawia, iz
urzadzenia te idealnie nadajg sie do zastosowania w sieciach CCTV, jak réwniez instalacjach sieci
bezprzewodowych WiFi. Zaimplementowane mechanizmy bezpieczeristwa pozwalajg w optymalny
sposdb zarzadzaé¢ uzytkownikami podtgczonymi do sieci. Peten wachlarz funkcji zarzadzania
urzadzeniem, pozwala na utrzymanie petnej kontroli nad systemem.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacja:Przetgcznik dostepowy warstwy 2
llo$¢ portéw:24x 10/100/1000Base-T RJ45 (PoE+) + 4x 100/1000Base-X SFP
Matryca Przetgczajgca:56 Gb/s
Przepustowo$¢:42 Mp/s

Bufor pakietow:1,5 MB

Ramki jumbo:12 K

Tablica MAC:16 K

Tablica Multicast MAC:1 K

Tablica ACL:2 K

llos¢ Interfejsdow VLAN (IP):16

Taktowanie procesora:700 MHz

Pamie¢ FLASH:32 MB
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Pamie¢ RAM:128 MB

Dodatkowe informacje:Tablica adresow MAC wspoétdzielona dla unicast i multicast (w proporcji 1:1)
Funkcje podwyzszonej dostepnosci:IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP,
Virtual Cable Testing, DDM, LLDP / LLDP-MED, Loop guard, ERPS (ITU-T G.8032)

Kontrola Ruchu:802.1Q 4K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet based VLAN, Voice
VLAN, Mac VLAN, LACP algorytm adresu IP/MAC Zzrédtowego/docelowego (load balance), GVRP,
802.1ad Vlan Stacking (QinQ), Selective QinQ, Flexible QinQ

Bezpieczenstwo:Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie | autoryzacja logowania poprzez
RADIUS and TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing, SSH v1/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6
Source Guard, Port security, IEEE 802.1x port-based / mac-based

Qo0S:802.1p - 8 Priority Queues per Port, 802.1p Queuing method, Trusted COS/TOS/IP
Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, port based, Strict priority,
Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin

L2/L3 Multicast:Multicast VLAN, IGMP v1,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping (v1,v2,v3), IGMP
Snooping Fast Leave (v2,v3), IPv6 MLD v1/v2 Snooping

Warstwa 3 IPv6:1Pv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address

Zarzadzanie:Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, Kopia
zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DHCP Client/Relay/Server, DHCP
relay per VLAN, DHCP opcja 43/60/82, DHCPv6 opcja 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, sFlow,
Port Mirroring per IP/TCP/UDP, RSPAN, IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM

MIB:RFC1066 - TCP/IP-based MIB, RFC1213, 1157 - SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493 - bridge MIB, RFC2674 -
bridge MIB extension, RFC1643 - ethernet MIB, RFC1757 - RMON group 1,2,3,9, RFC2925 - Remote
Management MIB, RFC2233 - SMiv2 MIB

Wymiary fizyczne (WxHxD):440mm x 44mm x 260mm

Temperatura pracy:0 2C ~ 50 2C

Wilgotnos$¢ wzgledna:10% - 90% (bez kondensaciji)

Obstugiwane standardy PoE:IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Budzet mocy PoE:370 W

Zasilanie:230V AC

Maksymalny pobér mocy:< 440 W

Kontrolera sieci wifi - Access Point Controller, 2x 10/100/1000Base-T RJ45, max up to 128
AP's, default 16 AP's license, Power Supply 230V AC, 0° +50°, 1U
Access Pointow

Wewnetrzny punkt dostepowy 1x 10/100/1000Base-T, RJ45 obstugujacy PoE, Dual Band (2,4GHz &
5GHz), MIMO 2x2, Wbudowane anteny, Zasilacz 230 VAC/12 VDC, Temperatura pracy: 0° do +50°
Punkty dostepowe serii WL8200 wspierajg rozwigzania zwiekszajgce przepustowos¢ sieci
bezprzewodowe] z wykorzystaniem technologii MIMO oraz MU-MIMO. Punkty dostepowe moga by¢
zasilane przy wsparciu technologii PoE (Power Over Ethernet). Urzadzenia te gwarantujg prace w
zakresie czestotliwosci 2,4GHz oraz 5GHz, ponadto wykorzystanie technologii w oparciu o standard
IEEE 802.11ac wave2 gwarantuje osiggniecie przepustowos$ci dochodzacej do 1,3Gb/s, co znaczaco
polepsza jakos¢ korzystania z ustug WiFi.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacja:Wewnetrzny punkt dostepowy pracujacy w trybie dual-frequency
Robocze pasmo czestotliwosci:2.4 GHz oraz 5 GHz

Porty:10/100/1000Base-T

Port konsolowy (RJ45):1

Port USB 2.0:1
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e  Zasilanie:poprzez PoE - zgodnie z IEEE802.3af, Zewnetrzny adapter: Napiecie wejsciowe: 100~240V AC
, Napiecie wyjsciowe: 12 V DC

e  Wymiary (mm):247 x 153 x 30

e Temperatura pracy:0°C do +50°C

e Wilgotnosé:10% do 95% (bez kondensacji)

e  Poziom ochrony:IP41

e  Maksymalny pobdér mocy:<15W

e  Port RF:Wbudowane anteny: 2.4GHz - 4dBi; 5GHz - 5dBi

e  Zakres czestotliwosci pracy:802.11a/n : 5.150 GHz do 5.850 GHz 802.11b/g/n : 2.4 GHz do 2.483 GHz
802.11ac: 5.150GHz do 5.250GHz 5.250GHz do 5.350GHz 5.725GHz to 5.850GHz wave2

e Modulacje:802.11b: BPSK, QPSK, CCK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11ac: BPSK,
QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

e Moc nadawcza:2,4GHz: 23 dBm (per Chain); 5GHz: 23 dBm (per Chain)

e Rozdzielczos$¢ regulacji mocy:1 dBm

e llos¢ wirtualnych punktow dostepowych:32

e  Strumienie przestrzenne:2

e  WLAN:Dynamiczna regulacja kanatu (DCA), Kontrola mocy transmisyjnej (TPC), Wykrywanie i redukcja
obszaru martwego, Ukryte SSID, RTS/CTS, Skanowanie s$rodowiska RF, Dostep hybrydowy,
Ograniczenie dostepu dla liczby uzytkownikéw, Kontrola integralnosci tagcza, Ograniczenie dostepu do
terminali ze stabymi sygnatami, Wymuszony roaming terminali ze stabymi sygnatami, Inteligentne
przetaczanie klientéw zgodnie z Airtime Fairness, Optymalizacja aplikacji o wysokiej gestosci

e Rozszerzenia 1ln:Kanat 40MHz, 300 Mb/s (PHY), Agregacja ramek (A-MPDU), Demodulacja o
maksymalnej, wiarygodnosci (MLD), Formowanie wigzki transmisyjnej (TxBF), Maksymalny stosunek
taczenia (MRC), Kodowanie przestrzenno-czasowe (STBC), Kod kontroli parzystosci o niskiej gestosci
(LDPC)

e  Bezpieczenstwo:Enkrypcja 64/128 WEP, TKIP oraz CCMP, IEEE 802.11i - WPA2, WAPI, Autentykacja
MAC adresu, Autentykacja LDAP, Autentykacja PEAP, WIDS/WIPS, Ochrona widma w czasie
rzeczywistym, Anty-DoS dla pakietéw zarzadzania bezprzewodowego, Filtrowanie ramek, biata lista,
statyczna czarna lista oraz dynamiczna czarna lista, Blokowanie przekazywania punktu dostepu w
zakresie L2; lzolacja miedzy wirtualnymi punktami dostepu (wiele identyfikatoréw SSID), Okresowe
wtgczanie i wytgczanie SSID, Kontrola dostepu do wolnych zasobdw, Zabezpieczenie kontroli dostepu
do terminali bezprzewodowych, Sprawdzanie poprawnosci adresu zrodtowego (SAVI), Kontrola
dostepu dla réznych pakietéw danych - IPv4 i IPv6 oraz adreséw MAC, Bezpieczenstwo kontroli
dostepu do punktéw dostepowych, w oparciu o uwierzytelnianie MAC, uwierzytelnianie haset lub
uwierzytelnianie certyfikatéw cyfrowych miedzy punktem dostepowym, a kontrolerem

e  Przekierowania:Konfiguracja statycznego adresu IP lub przydziat adresu przez dynamiczny DHCP,
Przekierowania IPv6, Portal IPv6, Lokalne przekierowania, Transmisja Multicast, Roaming, Warunki
przetaczania punktéw dostepowych, WDS

e QoS:WMM, Mapowanie priorytetéw, Mapowanie polityki QoS, Filtrowanie pakietow L2-L4 i
klasyfikacja przeptywu, Réwnowazenie obcigzenia, Limit przepustowosci, Kontrola przyjeé¢ potaczen
(CAC), Tryb oszczedzania energii, Automatyczny mechanizm awaryjny punktéw dostepowych,
Inteligentna identyfikacja terminali, Konwersja transmisji multicast do transmisji unicast

e Zarzadzanie:Scentralizowane zarzadzanie poprzez kontroler; tryby pracy “fit” oraz ‘fat”, Konserwacja
zdalna oraz lokalna, Lokalne logi, Syslog oraz logi eksportowane do pliku, Alarm, Wykrywanie
uszkodzen, Przetgczanie pomiedzy trybami “fit” oraz “fat”, Zdalna analiza sondy, Dual-image (dual-0S),
Watchdog

1.9.2. Symulacja pola

Instalacja WiFi zostaje zaprojektowana w oparciu o wykonane symulacje pola

20|
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1.9.3. OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla instalacji LAN w tym tych
dotyczacych gwarancji, pomiarow

1.9.4. POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary sity sygnatu instalacji WiFi, a nastepnie dostosowac
ustawienia w sposdb pozwalajgcy na realizacje podstawowych zatozen instalacji WiFi.

2. INSTALACIA KD Z INSTALCJA DOMOFONOWA

2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W budynku nalezy zainstalowa¢ nowoczesng instalacje wideodomofonowa umozliwiajgcg weryfikacje osob
wchodzacych do budynku. Instalacja ma obejmowaé:

- wejécia gtdwne do budynku,

- pomieszczenia biurowe

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada montaz:
- panele wywotania przygotowane do instalacji systemu audio/wideo,
- wideomonitory

2.3. DOBOR SYSTEMU

Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w instalacje cyfrowych wideo domofondw. Gwarantuje najwyzsza
jakos¢ przekazu dzwieku i obrazu.

Przewiduje montaz eleganckich paneli zewnetrznych, nowej generacji. Przejrzystych w instalacji i tatwych w
programowaniu, skracajgcych czas instalacji do niezbednego minimum.

W wyznaczonych biurach zamontowane zostang 7" monitory. Charakteryzujacg sie wyjagtkowg estetyka i
funkcjonalnoscia oraz przystepng ceng. Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ dokupienia bramki I[P,
przekierowujgcej rozmowy na urzadzenia mobilne. Darmowa aplikacja CallMe na Android/iOspozwala na
odebranie potgczenia w kazdej sytuacji i w kazdym miejscu na ziemi z dostepem do internetu w
Smartfonie/Tablecie.

Instalacja systemu jest bardzo prosta. Wszystkie urzgdzenia systemu sg potaczone przewodem z dwoma
niespolaryzowanymi zytami.

2.4.0PIS SYSTEMU
¢ Instalacja 2 zytowa, bez polaryzacji.
* Mozliwos¢ obstugi do 4 gtéwnych paneli wywotania.

* Mozliwos¢ obstugi do 32 klatek schodowych (kolumn), kazda klatka z 2 panelami wywotania.
* Mozliwos¢ obstugi do 128 odbiornikéw w kazdej klatce, zasilanych z jednego, wspdlnego zasilacza.
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¢ Mozliwos¢ réwnolegtego podtaczenia do 4 odbiornikéw dla kazdego uzytkownika.

* Brak potrzeby lokalnych zasilaczy dla odbiornikow.

e Odbiorniki podtgczane poprzez 4 wyjsciowe dystrybutory Ilub bezposrednio poprzez potgczenie
wejscie/wyijscie.

e Separacja uszkodzonego odbiornika i zabezpieczenie przeciwzwarciowe (w przypadku uzycia 4 wyjSciowych
dystrybutoréw).

e Uproszczone programowanie poprzez przetaczniki dip-switch.

* Programowany czas pracy oraz tryb pracy elektrozaczepu.

® Obstuga dodatkowego przekaznika (dedykowanego do sterowania napedem bramowym).

¢ Obstuga dodatkowych urzadzen przy uzyciu dekodera funkcji specjalnych(1083/80).

e Centrala portierska 1083/40

2.5.GLOWNE ELEMENTY SYSTEMU

2.5.1. 1082 /20A ZASILACZ

Przeznaczony do zasilania wszystkich urzadzen systemu takich jak: panele, wideo monitory, unifony oraz
dekodery. Daje mozliwos$¢ podzieli¢ sygnat cyfrowy na pieé¢ magistral (pionéw). Montaz w obudowie na moduty
DIN lub na $cianie.

2.5.2.PANEL WYWOLANIA

Nowoczesny, wandaloodporny, super ptaski panel wywotania z gtadkg powierzchnig i ptaskimi przyciskami,
zaprojektowany specjalnie dla systemu. Posiada wbudowang kolorowga kamere z szerokokgtnym obiektywem i
podswietleniem paskiem LED.

- Mozliwo$é wywotania wszystkich potencjalnych uzytkownikéw systemu

- Mozliwo$¢ modutowej rozbudowy,

- Klawiatura alfabetyczna z akustycznym potwierdzeniem wciskanych klawiszy (opcjonalnie),

- Modut czytnika zblizeniowego RFID (opcjonalnie),

- Modut komunikacji z aparatami stuchowymi oséb niedostyszgcych. Modut dla oséb niedostyszgcych pozwala
na wspotprace systemu domofonowego z aparatami stuchowymi wyposazonymi w funkcje T. Modut przesyta
dzwiek bezprzewodowo z wykorzystaniem petli indukcyjno-fonicznej do aparatéw stuchowych (opcjonalnie),

- Mozliwos¢ zarzgdzania elektronicznym spisem lokatoréw (maksymalnie 4200 nazwisk) (opcjonalnie),

- Mozliwos¢ przypisania kodu otwarcia drzwi uzytkownikow systemu (opcjonalnie),

- Pomocniczy przekaznik (NO) do sterowania np. napedem bramy,

- Przekaznik pomocniczy (C-NC-NO) aktywowany wspdlnie z Elektro zaczepem (SE +, SE-),

- Mozliwos$¢ podtaczenia przycisku przejscia,

- Wybdr wywotania oraz jej zakoriczenie sygnalizowane jest stosownymi opisami na wyswietlaczu panelu w
jezyku polskim (PL),

- Panel posiada wbudowana regulacje gto$nosci mikrofonu oraz gtosnika.

2.5.3. 1083 /50INTERFE]S 2VOICE

Stuzy do rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do potgczenia poszczegdlnych kolumn
(klatek) w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje kolumne (klatke) z max. 128
odbiornikami oraz max. 3 panele klatkowe podtgczone do interfejsu. Urzadzenie jest réwniez wyposazone w
przekaznik NO. Przekaznik jest aktywowany na czas jednej sekundy w przypadku otwarcia drzwi z dowolnego
odbiornika z danej kolumny. Interfejs klatkowy musi by¢ zasilany z zasilacza systemowego .
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2.5.4. 1083 /75 INTERFEJS PANELI GEOWNYCH 2VOICE

Stuzy do rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do potgczenia 1-4 paneli
gtéwnych w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje kolumne (klatke) z max.
128 odbiornikami. Interfejs Paneli gtéwnych musi by¢ zasilany z dwéch zasilaczy systemowych.

2.5.5. 1719/1 WIDEO MONITOR

¢ wysokiej jakosci 7” wyswietlacz

e 2 przyciski funkcyjne (YOKIS)

¢ podswietlane przyciski (rozmowa, otwarcie drzwi)

e funkcje zaawansowane (sygnalizacja niedomknietych drzwi, automatyczne otwarcie elektrozaczepu,
sygnalizacja wyciszenia sygnatu wywotania)

* montaz natynkowy

* regulacja jasnosci, nasycenia koloréw i formatu obrazu (menu OSD)

* rozmowa z uzyciem lub bez uzycia rak

¢ podglad kamer

* potaczenie wewnetrzne (interkom) — dwa wywotania,

¢ mozliwos$¢ podtgczenia dzwonka lokalnego i wtérnika wywotania

* mozliwos¢ sterowania otwarciem dodatkowego wejscia, bramy, lub zapalenia sSwiatta na klatce schodowej
e wspotpraca z aparatami stuchowymi

e mozliwos¢ wyboru sygnatu wywotania potgczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej (interkomowej)
* regulacja gtosnosci sygnatu wywotania (fgcznie z wyciszeniem)

* programowanie poprzez konfiguracje przetacznikéw typu dip-switch

¢ mozliwos¢ tagczenia kolejnych monitoréw RAM

2.6. MONTAZ SYSTEMU

- montaz paneli wideo domofonowych wykonaé podtynkowo
- ostateczng lokacje paneli uzgodni¢ z inwestorem na etapie montazu

Sposéb okablowania instalacji domofonowej przedstawiono na planach obiektu i schemacie blokowym
systemu. Instalacje domofonowg nalezy wykonac kablem typu YDYp 3x1,5mm2 dla zasilania systemu.
Potgczenie elementéw w systemie wykonaé za pomocg przewodu typu UTP 5E . Kable pomiedzy modutami a
centrala domofonowg nalezy uktada¢ pod tynkowo. Od panela zewnetrznego do elektro rygla nalezy
poprowadzi¢ kabel typu OMY 3x1,0mm?2

Zaleca sie, aby elektrorygle w drzwiach wejsciowych montowata firma wykonujaca stolarke drzwiowg. Drzwi
wejsciowe do obiektu gdzie przewiduje sie montaz instalacji domofonowej powinny by¢ wyposazone w
samozamykacz, uchwyt gatkowy od strony wejscia i klamke od strony wewnetrznej obiektu.

2.7.WYKONAWSTWO 1 ODBIOR

Przed przekazaniem wszystkich systemow stabopradowych do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zleceniodawcy:

¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi
zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa

e protokoty uruchomienia i préb odbiorczych

eprotokoty pomiaréw elektrycznych
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2.8.UWAGI KONCOWE

¢ Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie wykonawstwa)
muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu.

* Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci przestrzegac¢ przepiséw BHP,

¢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym do projektu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
stabopragdowych nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz Projektantem.

3. INSTALACIA CCTV

3.1. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV.

Obiekt wyposazony zostanie w system monitoringu wizyjnego (CCTV IP).

System ten nalezy wykona¢ w oparciu o platforme programowa typu klient-serwer w technologii IP
umozliwiajacej:
e utworzenie wysokiej jakosci systemu monitoringu, ktéry jest tatwy w instalacji i uzytkowaniu,
e dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzadzen wynikajaca z topologii okablowania strukturalnego,
e zdalng konfiguracje urzadzen wchodzacych w sktad systemu,
e przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard PoE),

Wytyczne odnosnie oprogramowania zarzadzajgcego systemem monitoringu wizyjnego (UVS):
e obstuga zdalna systemu (systemy operacyjne: MAC, Windows),
e zarzadzanie 512 strumieniami na caty system,

e zarzadzanie 128 strumieniami na 1 monitorze,

e wyswietlanie na 4 monitorach,

¢ jednoczesne zdalne odtwarzanie 10 strumieni,

¢ jednoczesne lokalne odtwarzanie 32 strumieni,
e dostep do systemu przez wielu uzytkownikoéw,
e zarzadzanie analitykg wideo (VDECT),

¢ interaktywne mapy graficzne,

e funkcje PTZ,

e zapisywanie zdjec,

Nadzorem wizyjnym nalezy objg¢:
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System nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z wbudowanymi
doswietlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie
obserwowanej sceny i obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy zupetnym braku oswietlenia.

3.2. WYTYCZNE ODNOSNIE KAMER:

KZ - Kamera IP zewnetrzna typu bullet, o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczos¢ 1920x1080, mechaniczny
filtr podczerwieni, kompresja H.265, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm, wbudowane diody IR — zasieg
45m, klasa szczelnosci IP66, zasilanie 12Vdc/PoE, funkcje: D-WDR, ROI, 3D DNR, BLC, ONVIF, wbudowana
analiza wideo (VDECT): przeciecie linii, wejscie lub wyjscie w strefe, pozostawienie lub zabranie obiektu w
strefie, detekcja twarzy.

KW - Kamera IP koputowa typu Vandal-Dome o parametrach nie gorszych niz: przetwornik CMOS 2Mpx 1080p,
rozdzielczo$¢ 1920x1080, True D&N (mechaniczny filtr IR), kompresja H.265, H.264, obiektyw 2.8-12mm, D-
WDR, ROI, 3D DNR, BLC, ONVIF, wbudowana analiza obrazu VDECT, wbudowane diody IR zasieg 45m, obudowa
IP66, zasilanie 12Vdc/PoE.

3.3. WYTYCZNE ODNOSNIE REJESTRATORA:

Zapis ze wszystkich kamer nalezy realizowaé¢ za pomocg dedykowanego rejestratora wyposazonego w
odpowiednig przestrzen dyskowg (dyski twarde przeznaczone do pracy ciagtej 24/7) zapewniajaca
przechowywanie nagran przez okres min 21dni. Minimalne parametry zapisu: 2 Mpx, 15kl/s, rejestracja wedtug
harmonogramu i analizy obrazu.

Wytyczne odnos$nie rejestratora:

Rejestrator IP o parametrach nie gorszych niz: 16 kanatéw, wyjscia wideo VGA i HDMI, maksymalna
rozdzielczos¢ 8MPx (4K), max strumiern 320Mbps, 2xSata, maksymalny rozmiar dysku 6TB, S.M.A.R.T, w
komplecie dyski 2 x 2TB, znak wodny, port sieciowy 10/100/1000Mbp, P2P, Urmet DDNS, obstuga analityki
wideo VDECT z kamer Urmet, w komplecie program CMS do pracy wielomonitorowej, zarzagdzanie kamerami
typu Fischeye, aplikacje klienckie umozliwiajgce obstuge sieciowa i zdalng (UVS i iUVS).

Dopuszcza sie realizacje funkgcji rejestracji i stacji operatorskiej na jednym urzadzeniu.

Stacja operatorska wyposazona zostanie w monitor LCD o przekatnej 32" przeznaczony do pracy ciaggtej. Bedzie
umozliwia¢ biezgcy podglad ze wszystkich kamer w podziale konfigurowanym przez operatora.

4. SYSTEM PRZYWOLAWCZY W TOALETACH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4.1. OPIS SYSTEMU

W kazdym pomieszczeniu gdzie przebywac beda osoby niepetnosprawne zainstalowany zostanie system
przyzywowy. Projektowany system przyzywowy jest systemem cyfrowym zasilanym napieciem bezpiecznym
24V.
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W obszarze toalet zainstalowane zostanie przycisk przywotujgcy - w poblizu sedesu i umywalki. Pomieszczenia
wyposazone zostang takze w przyciski kasujgce sygnat alarmu oraz lampki sygnalizacyjne montowane nad
drzwiami poszczegdlnych pomieszczen.

W sekretarjacie przewidziano montaz jednostki centralnej. Doktadng lokalizacje modutéw przedstawiaja
zatgczone rzuty architektoniczne.

Wskazania na jednostce centralnej beda zrozumiate i proste w obstudze dla kazdego personelu. Przychodzgce
wezwanie wyswietlane bedg na monitorze ciektokrystalicznym gdzie wezwania beda identyfikowane jako
wezwanie normalne, wezwanie na ratunek, przywotanie.

W celu wezwania pomocy przez osoby niepetnosprawne bedzie on musiat uruchomié przycisk wyzwalajacy. Na
jednostce centralnej numer apartamentu skad pochodzi wezwanie. W momencie wezwania zatgczy sie donosny
buczek i zapali lampka alarmowa. Donosny alarm mozna wyciszyé przyciskiem kasowania, ale cichy sygnat
akustyczny i lampka mogg zostac skasowane dopiero kasownikiem miejscowym skgd pochodzi wezwanie.

4.2. GROWNE ELEMENTY SYSTEMU

e Centralna jednostka monitorowania — Pierwotnym zadaniem jednostki monitorowania jest
wyswietlanie zdarzen w systemie. Drugim zadaniem jednostki jest prowadzenie rejestru zdarzen
wystepujacych w systemie. Interface uzytkownika ma trzy przyciski, dwie $wiecgce diody, jeden
brzeczyk oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny.

e Wskaznik stanu jest stosowany do sygnalizacji przywotania lub obecnosci obstug. Jest wyposazony
w trzy pola barwnych diod swietlnych do sygnalizowania przywotan, obecnosci obstugi i alarméw

e Jednostka przywotawcza aktywowana pociggnieciem sznurka jest stosowana do wygenerowania
przywotan. Jest ona wyposazona w czerwony przycisk przywotania, sznur pociggany pracujacy taj
jak przycisk oraz dwie czerwone diody Swiecace. Jezeli zostanie nacisniety przycisk lub jezeli
zostanie pociggniety sznur, zaswieca sie czerwone diody (stan przywotania). Jezeli nacisnie sie
przycisk lub jezeli zostanie pociggniety sznur, gdy uktad znajduje sie w stanie potwierdzenia
obecnosci czerwone diody $wiecgce diody zaczng migac (stan przywotania na ratunek)

e  Przycisk obecnosci i kasowania jest stosowana do kontrolowania stanu. Jest ona wyposazona w
przyciska obecnosci/kasowania (kolor zielony) oraz w diody $wiecgce o barwie zielonej i
czerwonej.

4.3. MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU

Lokalizacje modutéw systemu przedstawiajg zatagczone plany.
Systemu nalezy montowaé w puszkach podtynkowych jedno modutowych montowanych na odpowiednich
wysokosciach:

e Moduty kasowe nalezy montowaé przy drzwiach wyjsciowych na wysokosci montazu wiacznika
pradowego.

e Lampki sygnalizacyjne nalezy montowac nad drzwiami wejsciowymi do danego pomieszczenia.
Sygnalizator montujemy od strony korytarza.

e  Przycisk pociggowy montujemy w toaletach czy ubikacji. Wysokos¢ montazu przyciskéw
pociggowych przewiduje sie na wysokosci okoto 2,2 m nad posadzka. Przy doborze miejsca
montazu nalezy uwzgledni¢ odlegtos¢ od zrédet wody ktéra nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.

e Central nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu biblioteki. Centrale nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci wzroku pracownikéw w miejscu umozliwiajgcym dostep do obstugi systemu.
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4.4. OKABLOWANIE SYSTEMU

Okablowanie systemu wykona¢ nalezy na drogach ewakuacji przewodem B2ca-slb,d1,al N2XH-J 3x1,5 po za
Dca-s2,d1,a3 YnDYp 3x1,5mm2. Rozprowadzenia kabli nalezy wykonaé¢ w rurkach elektroinstalacyjnych gietkich.
Podejscia do urzgdzen nalezy wykonac¢ podtynkowo, prowadzgc okablowanie od jednego modutu do drugiego.
Poszczegdlne moduty systemu nalezy osadzi¢ w puszkach podtynkowych. System nalezy zasili¢ napieciem 24V
poprzez dedykowany dla tego systemu transformator sieciowy. Rozszycie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg DTR.

4.5. POMIARY | TESTY
4.5.1. POMIARY

W trakcie prac uruchomieniowych nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
1. Pomiary statyczne okablowania: pomiar rezystancji petli, pomiar rezystancji izolacji (a-b), pomiar
doziemienia (a-z i b-z)

4.5.2. TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace testy:

Test poprawnosci wykonania pofaczen.

Test poprawnosci wykonania okablowania.

Test pracy systemu w poszczegdlnych strefach.

Test oprogramowania zarzadzajgcego systemu TimeLox

test wszystkich przejs¢ kontrolowanych systemem domofonowym i TimelLox,

o Uk wN R

Test dziatania systemu domofonowego podczas zagrozenia pozarowego (dotyczy przejscia znajdujgcego sie
w obiekcie)

Protokoty z wynikami pomiardéw i testéw nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej systemu.

5. INSTALACIA RTV

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w przypadku zastosowania
wysokiej klasy materiatdw i urzgdzen oraz przy zachowaniu standardéw dobrych praktyk i nalezytej starannosci
wykonania catosci instalacji.

Ze wzgledu znaczne przebiegi kablowe oraz duig ilos¢ potaczern nalezy stosowac przewody i zfacza o
podwyzszonych parametrach przewodzacych i styku, matych stratach oraz wykona¢ wszelkie potgczenia
stosownie do normatyw i przy wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Okablowanie poziome uktadaé¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestawu ( 1x przewdd TV wg.
schematu) stosowac rury o $r. min. 20 mm. Wszystkie kable powinny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.
Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna znalez¢
w specyfikacji technicznej danego kabla.
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Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem szafa dystrybucyjna/montazowa powinna zostaé wyposazona w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemié. Instalacje objgé ochrong przeciw przepieciowa.
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o:
przeznaczeniu kabla, typie i relacji. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary i niezbedne regulacje.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztacz. Ztgcza typu F nalezy zaciskaé
wytacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich
uzycie! Starannie dokreci¢ ztacza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyjscia
nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q (ztgcze o ozn.R-75) w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV,
przeciwdziataniu wnikania zaktdcen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie
zawierac w przedziale 48-74 dBpuV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami,
przestrzegajgc przepiséw BHP.

6. INSTALACJA SYSTEMOW AUDIO-WIZUALNYCH

6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Pietrol

W salach nauczania wczesnoszkolnego 1.03; 1.05 i 1.13 zostang zamontowane monitory interaktywne o
przekatnej obrazu 65”. Monitor zainstalowany na uchwycie Sciennym. Potgczenie z monitorem np. notebooka
za pomoca dostarczonych kabli HDMI i USB wysokie] jakosci. Okablowanie nalezy utozy¢ podtynkowo pomiedzy
monitorem, a komputerem PC czy notebookiem umieszczonym na biurku prowadzgcego. W projekcie
przewidziano zainstalowanie przytgcza wbudowanego w blat biurka z portami HDMI, USB, LAN, 230V.

W Sali gimnastycznej nauczania poczatkowego 1.12 przewidujemy zastosowanie nagtosnienia
przeno$nego/mobilnego wykorzystywanego do zaje¢ ruchowych, spotkar, akademii itp. Nagtosnienie
sktadajagce sie z zestawu 2 kolumn gtosnikowych i power miksera. Ponadto w sktad systemu wchodzi
bezprzewodowy zestaw z mikrofonem do ,reki” oraz bezprzewodowy zestaw z mikrofonem nagtownym.
Mobilno$¢ umozliwia roztozenie nagtosnienia w sytuacjach kiedy jest ono niezbedne, ponadto moze byc
wykorzystane w dowolnym pomieszczeniu. Kolumny jak i power mikser ustawiane na odpowiednich statywach.
Do przenoszenia oraz przechowywania zestawu przewidziano odpowiednie torby transportowe.

Pietro 2

W pracowniach tematycznych 2.03; 2.05; 2.12 tzn. przyrodniczej, humanistycznej i fizyczno-chemicznej zostang
zainstalowane monitory interaktywne o przekatnej 65”, analogicznie jak w przypadku sal wczesnoszkolnych na
pietrze 1.

Sala multimedialna ze strefg wypoczynku 2.06 zostanie wyposazona w monitor interaktywny o przekatnej 65”.
Ze wzgledu na specyfike Sali (ustawienie umeblowania oraz brak mozliwosci montazu sciennego) monitor
zostanie umieszczony na wézku mobilnym z mozliwoscig swobodnego przemieszczania. Ponadto w Sali zostanie
zamontowany system nagtosnienia tta muzycznego ,stacjonarny, w sktad ktérego bedg wchodzi¢ 4 gtosniki tta,
1 subwoofer i wzmacniacz mocy klasy D. Gtosniki jak i subwoofer majg mozliwos¢ montazu sciennego lub
sufitowego, zatem sposdb montazu jest do uzgodnienia z Inwestorem.

Uzupetnieniem systemu nagtosnienia bedzie odtwarzacz CD/SD/USB/Bluetooth z wbudowanym tunerem
cyfrowym DAB +/FM. Umozliwia odtwarzanie muzyki z tradycyjnych nosnikéw jak ptyty CD, karty SD czy USB,
ale takze z urzadzen mobilnych.
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Nalezy przewidzie¢ miejsce w biurku na dwa urzadzenia systemu nagtosnienia czyli wzmacniacz oraz
odtwarzacz.

Okablowanie systemu nagtosnienia (przewody gtosnikowe) od wzmacniacza w biurku do gtosnikdw nalezy
poprowadzi¢ natynkowo w korytkach PVC lub podtynkowo.

Pracownia jezykéw obcych 2.14 oprdcz monitora interaktywnego 65” zamontowanego na uchwycie $ciennym,
zostanie wyposazona w kompleksowy system do nauki jezykow obcych dla 24 stuchaczy.

6.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa materiatu Model ‘ Jedn. | llos¢
PARTER
Sala zerowki
Monitor interaktywny 65" QB65H-TR szt. 1
Uchwyt $cienny do monitora TWB2 szt. 1
Optyczny kabel HDMI 6 m szt. 1
Kabel USB 3.0/3.1 A-A Cromo Line 5 m 36629 szt. 1
PIETRO 1
Sale nauczania wczesnoszkolnego: 1.03; 1.05; 1.13
Monitor interaktywny 65" QB65H-TR szt. 3
Uchwyt $cienny do monitora TWB2 szt. 3
Optyczny kabel HDMI 6 m szt. 3
Kabel USB 3.0/3.1 A-A Cromo Line 5m 36629 szt. 3
Sala gimnastyczna nauczania poczatkowego 1.12
Przenos$ny system nagtosnienia moc 680W (340W + 340W), 2 x | STAGEPAS600BT szt. 1
Adapter do miksera BMS10A szt. 1
Torba transportowa na zestaw nagto$nieniowy SCSTAGEPAS600I szt. 1
Zestaw dwdch statywdw gtosnikowych z torbg transportowa SS5211BSET1 kpl. 1
Statyw do miksera MS43 szt. 1
Statyw do mikrofonu MS4322 B szt. 1
Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki WMS470 Vocal Set |  kpl. 1
Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagtownym WMS470 Sport Set | kpl. 1
PIETRO 2
Pracownie tematyczne: 2.03; 2.05; 2.12
Monitor interaktywny 65" QB65H-TR szt. 3
Uchwyt scienny do monitora TWB2 szt. 3
Optyczny kabel HDMI 6 m szt. 3
Kabel USB 3.0/3.1 A-A Cromo Line 5 m 36629 szt. 3
Sala multimedialna ze strefg wypoczynku: 2.06
Monitor interaktywny 65" QB65H-TR szt. 1
Wézek do monitora TR1 szt. 1
Optyczny kabel HDMI 6 m szt. 1
Kabel USB 3.0/3.1 A-A Cromo Line 5 m 36629 szt. 1
Wzmacniacz klasy D MA2030a szt. 1
Gtosnik typu Subwoofer VXS3SW szt. 1
Gtosnik 20W, 8ohm VXSIMLW szt. 4
Odtwarzacz CD/SD/USB/Bluetooth-player z tunerem DAB CD-400UDAB szt. 1

Pracownia jezykéw obcych: 2.14
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Monitor interaktywny 65" QB65H-TR szt. 1
Uchwyt $cienny do monitora TWB2 szt. 1
Optyczny kabel HDMI 6 m szt. 1
Kabel USB 3.0/3.1 A-A Cromo Line 5m 36629 szt. 1
Komputerowa jednostka centralna all-in-one z wzmacniaczem 24 Pratcice kpl. 1
OPSi3-7100, 4GB RAM, 128GB SSD, DVD, Win10Pro, kpl. 1
Navigator Pro — program do sterowania pracownig z NavPro szt. 1
RECORDER — oprogramowanie magnetofonu cyfrowego MC szt. 1
Monitor 22" Full HD LED E2282HS-B1 szt. 1
Stanowisko uczniowskie + okablowanie DIN szt. 24
Stuchawki z mikrofonem BL-888 szt. 25
Gtosniki do zabudowy w biurku (para) kpl. 1
Pozostate elementy
Okablowanie sygnatowe i audio kpl. 1
Akcesoria montazowe kpl. 1
Montaz kpl. 1
Instalacja i konfiguracja kpl. 1
Szkolenie kpl. 1
Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Transport, inne kpl. 1

6.3. OPIS SYSTEMU PRZYGOTOWANEGO DLA PRACOWNI JEZYKOWYCH

Pracownia jezykowa zostata wyposazona w komfortowy system do nauczania jezykdw obcych. Instalacja
zostata zaprojektowana w taki sposdb aby wspomagaé nauke jezykdw obcych w liczebnych klasach. Dzieki
zastosowanych rozwigzaniach umozliwia swobodny, gtosny trening wymowy przez dialogi, udoskonalajgce
mowe i przetamujace naturalny opor do rozméw w obcym jezyku. Zaprojektowany system umozliwi:

e mozliwos¢ dystrybuowania dzwieku z 8 niezaleznych urzadzen audio do 8 oddzielnych, niezaleznych
grup uczniow

e dowolnie konfigurowane pary, tréjki lub czwérki

e mozliwos¢ stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych

e |osowe tworzenie grup dyskusyjnych

e  komputer OPS z DVD

e wzmacniacz stereo z cyfrowg regulacjg barwy i sity gtosu

e Drag&Drop - obstuga programu poprzez przecigganie i upuszczanie ikonek, program dostosowany do
wyswietlaczy dotykowych

e cyfrowa regulacja sity gtosu z mikrofonow

e podstuch uczniéw przez nauczyciela

e praca indywidualna ucznia z podstuchem wtasnym

e rejestracja audio wybranego ucznia lub grupy

e import listy ucznidow z dziennikdw elektronicznych

6.4. KOMPUTEROWA JEDNOSTKA CENTRALNA
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Komputerowa jednostka centralna pracowni jezykowej stanowi zaawansowany, centralny system sterowania
dziatajacy w Srodowisku Windows. Jednostka posiada tez wbudowang nagrywarke DVD oraz wejscia USB.

6.5. PROGRAM
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Projektowane instalacje obstugiwane beda dzieki dedykowanemu systemowi, ktdry stanowi intuicyjny i
uporzagdkowany interfejs o modularnej budowie, do zarzadzania pracg i funkcjami pracowni. Dostosowany do
obstugi z poziomu wyswietlaczy dotykowych.

Ustawianie par i grup dyskusyjnych odbywa sie w trybie Drag&Drop. Dedykowany program opcjonalnie
wystepuje tez w wersji na urzgdzenia mobilne i wchodzi w sktad pakietu ,together”.

6.6. StUCHAWKI

Stanowiska zostang wyposazone w stuchawki wykonane z wysokogatunkowego, elastycznego tworzywa, dzieki
ktoremu stuchawki te sg niezwykle trwate i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Charakterystyczne cechy

e mikrofon dynamiczny, kierunkowy doskonale ,,zbiera” gtos bezposrednio z ust;

e specjalnie wzmocniony przewdd;

e elastyczne stuchawki idealnie dopasowujg sie szczelnie kryjac ucho i ttumigc gtosy rozmow;
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6.7. StUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

Dla swobody nauczycieli przewidziano bezprzewodowy zestaw stuchawkowy z najlepszg jakoscig dzwieku HD i
redukcjg szumow. Dtugi zasieg umozliwia odbieranie potgczen w promieniu do 100 m od biurka.

Dodatkowym atutem jest prosta obstuga i catodniowa zywotnos¢ baterii. Kazdy zestaw wyposazony jest w
fabrycznie sparowang baze tadujaca.

6.8. MONITOR DOTYKOWY FULL HD

Monitor dotykowy Full HD usprawnia obstuge funkcji pracowni, znacznie poszerza mozliwosci pracy z
oprogramowaniem i aplikacjami. Wykonany w technologii pojemnosciowej zapewnia ptynnos¢ pracy, wysokg
szybkos¢ reakcji, a takze doskonate odwzorowanie kolorédw i szerokie katy widzenia. Przéd monitora w catosci
przykryty jest taflg szkta o podwyzszonej odpornosci na zarysowania.
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6.9. ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY Z RADIEM | ODBIORNIKIEM BLUETOOTH
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Projektowany odtwarzacz multimedialny jest kompaktowym odtwarzaczem z mozliwoscig montazu w racku
oraz zdalnego sterowania. Moze odtwarzac sciezki z ptyt CD, nosnikow USB, kart SD oraz urzgdzen Bluetooth.
Posiada rowniez wbudowany tuner FM/DAB+ z mozliwos$cig zapisania 20 presetéw umozliwiajacy stuchanie
stacji radiowych. Na panelu przednim znajduje sie ztgcze mini-jack do podfaczenia przenosnych odtwarzaczy
muzycznych. Tuner posiada niezalezne wyjscie pozwalajgce na réwnoczesne wystanie sygnatu radiowego np. do
innego pomieszczenia.

Zdalne sterowanie umozliwia dotgczony pilot. Mozliwa jest rowniez kontrola szeregowa za pomocy
wbudowanego portu RS-232C.
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6.10. GROWNE CECHY

Ultra kompaktowy odtwarzacz audio z tunerem DAB+/FM i odbiornikiem Bluetooth oraz mozliwoscig

zamontowania w racku

Rdzne opcje odtwarzania:

e Odtwarzanie Audio CD

e (Odtwarzanie MP3 i WMA z ptyt CD

e Odtwarzanie plikdw z kart SD oraz nosnikow USB (MP3, AAC, WAV, WMA)

e Odtwarzanie radia DAB+/FM (z wyjs¢ gtéwnych lub dodatkowych, niezaleznych)

e (Odtwarzanie przez Bluetooth ze smartfona lub komputera

e Odtwarzanie z innych zrédet poprzez ztgcze AUX IN

bstugiwane standardy CD: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (tylko format CD-DA)

Kieszeniowy mechanizm napedu CD

Klawiatura numeryczna do bezposredniego wyboru Sciezki

Tryby odtwarzania (ciggty, pojedynczy, losowy)

Opcje powtarzania (Wszystkie, pojedynczy, A—B)

Incremental play (przeskakiwanie do kolejnego utworu poprzez wcisniecie przycisku PLAY; dostepne
dla CD, USB, SD)

Funkcja wznowienia (start odtwarzania od Sciezki na ktérej ostatnio zatrzymano)

Obstuga folderow na nosnikach SD i USB

Kopiowanie z ptyty CD lub radia na nosniki SD lub USB (format MP3)

Wyswietlanie czasu (czas utworu / pozostaty czas utworu / catkowity czas / catkowity pozostaty czas)
Odtwarzanie po wtgczeniu (funkcja timera)

Funkcja blokady przed przypadkowym lub nieuprawnionym dziataniem

Pamiec¢ anty-wstrzgsowa

Symetryczne wyjscie analogowe XLR (gtowne)

Niesymetryczne wyjscie analogowe RCA (gtdwne)

Niesymetryczne wyjScie analogowe RCA (tuner)

Zdalne sterowanie za pomocg ztgcza szeregowego RS-232C (9-stykowe ztgcze D-sub)

Opcjonalna karta interfejsu Ethernet (IF-100E) do zewnetrznego sterowania przez sie¢ (protokdt
Telnet)

Wyjscie stuchawkowe z dedykowang regulacjg gtosnosci

Podswietlany wyswietlacz LCD

W zestawie pilot zdalnego sterowania

Zatgczone akcesoria: Odtgczany przewdd sieciowy, pilot RC-CD400, zestaw srub do montazu w racku,
antena FM, instrukcja obstugi

6.10.1. ODTWARZA PLIKI Z PLYT CD, NOSNIKOW USB ORAZ KART SD.

Projektowany odtwarzacz multimedialny jest idealny do zastosowan gdzie wymagane jest odtwarzanie

szerokiej gamy medidw i formatéw plikdw. Mozesz odtwarzac ptyty CD a takze pliki audio w formacie WAV,
MP3, AAC czy WMA zapisane na dyskach CD z danymi, no$nikach pamieci USB lub kartach SD/ SDHC. Tryby
odtwarzania (ciggty, pojedynczy, losowy) umozliwiajg dopasowanie do réznych potrzeb.
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6.10.2. ODTWARZANIE BEZPRZEWODOWE Z URZADZEN BLUETOOTH®

Pliki audio mogg by¢ rowniez odtwarzane z urzadzen Bluetooth takich jak smartfony, tablety czy przenosne
odtwarzacze muzyczne. Po pierwszym pofaczeniu, kazde kolejne odbywa sie btyskawicznie poprzez nacisniecie
przycisku parowania. Pozwala to na szybkie dziatanie bez obaw o kable czy format pliku.

6.10.3. ZEWNETRZNE ZtACZE WEJSCIOWE DLA INNYCH ZRODEL

Mini ztacze stereo AUX IN na przednim panelu pozwala podtgczy¢ przenosne urzadzenia ktdre nie sg
wyposazone w modut Bluetooth.

6.10.4. TUNER FM/DAB+ DO ODTWARZANIA TWOICH ULUBIONYCH STACJI RADIOWYCH

CD-400UDAB jest wyposazony w tuner z mozliwosci zapisania 20 presetdw FM oraz 20 DAB+. Niezalezne
wyjscie umozliwia rownoczesng wysytke sygnatu np. do innego pomieszczenia. W tym samym czasie mozna
odtwarzad inne media.

6.10.5. KOPIOWANIE Z PLYTY CD LUB TUNERA NA PAMIEC USB LUB KARTE SD

Dzwiek z ptyty audio CD lub tunera mozna skopiowa¢ na karte SD / SDHC lub nosnik USB za pomoca samego
CD-400UDAB - nie trzeba komputera! Wystarczy nacisng¢ przycisk kopiowania i rozpocza¢ odtwarzanie
dzwieku.

6.10.6. ZLOKALIZUJ POCZATEK NASTEPNEGO UTWORU ZA POMOCA FUNKCJI INCREMENTAL PLAY

Gdy funkcja Incremental Play jest wtgczona, mozesz przeskoczyé do poczatku kolejnej Sciezki poprzez wcisniecie
przycisku PLAY na urzadzeniu lub pilocie w trakcie odtwarzania. Gdy wecisniesz przycisk STOP urzadzenie
automatycznie przeskoczy do poczatku kolejnego utworu i wejdzie w tryb oczekiwania. Jest to uzyteczna
funkcja w sytuacjach jak np. prezentacje gdzie Sciezki nie s3 odtwarzane do konca.

6.10.7. SYMETRYCZNE | NIESYMETRYCZNE WYJSCIA ANALOGOWE

Projektowany odtwarzacz multimedialny oferuje profesjonalne, symetryczne wyjscia na ztgczach XLR oraz
typowe, konsumenckie, niesymetryczne wyjscia na ztgczach RCA. Zapewniajac znacznie lepszy stosunek sygnatu
do szumu, symetryczne potgczenia sg niezastgpione podczas przesytania sygnatu na wieksze odlegtosci, jak w
przypadku instalacji stacjonarnych.

6.10.8. ZDALNE STEROWANIE PRZEZ RS-232C AND TELNET

Odtwarzacz ten posiada ztgcze szeregowe RS-232C do zdalnego sterowania za pomocg np. kontrolera mediéw.
Karta Ethernet ( IF-E100 ) jest dostepna jako opcja umozliwiajgca zdalne sterowanie przez sie¢ Telnet.

6.10.9. OPCJONALNIE

IF-E100: karta rozszerzenia Ethernet do kontroli przez sie¢ Telnet

7. UWAGI

e Zastosowane w dokumentacji urzgdzenia stanowiq przyktad reprezentatywny.
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e Mozliwa jest zamiana na urzadzenia inne, a jezeli wskazane w projekcie z zastrzeieniem, iz ich
wydajnos¢ i specyfikacja nie moze by¢ niisza, a jezeli urzadzen wskazanych w przyktadzie
reprezentatywnym.
e Przy doborze urzadzen nalezy mieé¢ na wzgledzie integracje z istniejagcymi urzadzeniami/systemami

w budynku szkoty.
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V. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

IT

ITO1 Instalacja Lan, WiFl, domofonowa, przyzywowa - parter
ITO2 Instalacja Lan, WiFl, domofonowa, przyzywowa — 1 pietro
ITO3 Instalacja Lan, WiFl, domofonowa, przyzywowa — 2 pietro
ITO4 Schemat ideowy instalacji LAN, WiFi, Telefonicznej

ITO5 Schemat ideowy instalacji domofonowe;j

ITO6 Schemat ideowy instalacji przyzywowej

ITO7 Schemat ideowy instalacji TV

ITO8 Instalacja CCTV- parter

ITO9 Instalacja CCTV- 1 pietro

IT10 Instalacja CCTV- 2 pietro

IT11 Schemat ideowy instalacji CCTV
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