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ZESTAWIENIE POWIERZCHN! PARTERU (czesc istniejgca)

LEGENDA

Czujka ruchu

Zdolno$¢ wytaczania: <5A 230V AC

Maksymalny horyzontalny kat dziatania czujnika wynosi
360°.

maks. promien detekgji (dla h=2,3 + 3,0 m, T<24°C)
r=2m

wysoko$¢ montazu czujnika h=2,5+3,0mMaksymalna
moc zaréwek 230V: 1200 W

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W

Stopieri ochrony: IP20

Oprawa N1
P - oprawy [W]<33prqd zasilania Zrédta [mAJ<250strumieri
oprawy [Im]23408skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]2103/7 oprawy [%]276%typ Zrodta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED
N1 |[h]250000 (L70/B50)/P2IP65/k2IK10zakres temperatury
D | pracy oprawy [°C]-25 + 30wspdfczynnik utrzymania
P y bar j<3 optyczny /,

(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 624710materiat obudowy poliweglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mmj1200 x 100 x 68sposcb

zunastropowy i na zwi kachcertyfikaty / atestyCE

Czujnik obecnosci

Czestotliwosé znamionowa: 50/60 Hz
Zdolno$¢ wytaczania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc zaréwek 230V: 2300 W
Kat detekcji: 360 °

Zakres opdznienia zadzialania: 1 mindo 1 h
Zakres natezenia o$wietlenia: 5/1000 Lux
Stopien ochrony: IP41

Montaz: Montaz podtynkowy

tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztacza, DW1.01/ 11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

Oprawa N2
P - oprawy [W]<67prqd zasilania Zrédfa [mAJ<250strumieri
oprawy [Im]26817 skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]2102/7 oprawy [%]276%typ Zrédta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED
[h]=50000 (L70/B50)/P2IP65/k2IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°CJ-25 + 30wspdfczynnik utrzymania
peratury bar j optyczny /
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 624710materiat obudowy poliweglankolor
oprawyszarywymiar oprawy [mmj1200 x 100 x 68sposdb
zunastropowy i na zwi hcertyfikaty / atestyCE

tacznik Swiecznikowy biaty (modut) 10AX
250V,szybkozfacza, DW5.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

nrpom. nazwa pomieszczenia pow. [m?]
101 PRZEDSIONEK 5,80
102 KOMUNIKACIA 54,10
103 SEKRETARIAT 18,60
104 POKOJ DYREKTORA 21,10
105 POKOJ NAUCZYCIELSK! 30,30
106 POKOJ SOCJALNY PERSONELU 17,00
107 BIBLIOTEKA + CZYTELNIA 33,00
108 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,00
109 SANITARIAT PERSONELU 5,00
110 KOMUNIKACIA 12,40
111 MAGAZYN GOSPODARCZY 1,40
L12 SZATNIA 40,90
113 KOMUNIKACJA 22,74
114 SANITARIAT CHEOPCOW 15,00
115 SANITARIAT DZIEWCZAT 15,00
116 KOTEOWNIA 16,00
117 SZATNIA INSTRUKTORA 4,50
118 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 2466
119 SALA GIMNASTYCZNA 200,00

POWIERZCHNIA NETTO [m2] 542,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 447,46

tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztagcza DW6.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

Oprawa P1
P - oprawy [W]<28prqd zasilania Zrodfa [mAJ<700strumier
oprawy [Im]22940skutecznosc swietina oprawy

[h]>68000 (L80/B10)/P2IP65/k=IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]-20 + 30wspdfczynnik utrzymania
temperatury barwowej<3uklad optyczny / przestonaPC
(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 62471RGO. Z poli {
oprawybiatywymiar oprawy [mmjp356 x 76sposdb
montazunastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

[Im/W]=105/7 oprawy [%]272%typ Zrodta
© LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED
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tacznik krzyzowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztagcza DW7.01/11
Ramka 1- krotna biata DR1/11

tacznik jednobiegunowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztacza, DW1.01/ 11

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1

Ramka 1- krotna biata DR1/11

Oprawa F1

P - oprawy [W]<20 strumieri oprawy [Imj21947 typ Zrddta
LEDCR/>80temperatura barwowa [K/A000trwatosc LFD
[h]=68000 (L80/B10)/P2IP65/k=IK10zakres temperatury
pracy oprawy [°C]-20 + 30wspdiczynnik utrzymania
temperatury bar j<3uklad optyczny /,

(poliweglan opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego
wg PN-EN 62471RGO0materiat obudowy poliweglankolor
oprawy biatywymiar oprawy [mmJp356 x 76 sposcb
montazu nastropowy i nascienny certyfikaty / atestyCE ,PZH

tacznik schodowy biaty (modut) 10AX 250V,
szybkoztacza DW6.01/ 11

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej DU1
Ramka 1- krotna biata DR1/11

* Dioda power LED 3W
S AW1 |* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
< -*- * Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

N

Oprawa Al

P - oprawy [W]<27 prqd zasilania Zrédfa [mA/<500strumieri
oprawy [Im]23326skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]2123/7 oprawy [%]285%typ Zrodta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJAO00trwatosc LED
[h]=63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))/P21P20/44/k=IK04 zakres temperatury pracy oprawy
[°CJ5 + 30wspdtczynnik utrzymania y
barwowej<3uklad optyczny / przestonaMicro-PRM
(mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471RGO0materiaf obudowy aluminiumkolor
oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x 596 x
11sposdb montazudo wbudowania w podwieszany sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa AW1

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP41

* Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

* Strumieri $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

* Dioda power LED 3W
] AW2 | Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
- L -2 * Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

Oprawa A2

P - oprawy [W]<31prqd zasilania Zrédfa [mA<700strumieri
oprawy [Im]24423skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]2143/7 oprawy [%]285%typ Zrodta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED
[h]263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))/P21P20/44/k=IK04 zakres temperatury pracy oprawy
[°CJ5 + 30wspdtczynnik utrzymania y
barwowej<3uklad optyczny / przestonaMicro-PRM
(mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471RGO0materiaf obudowy aluminiumkolor
oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x 596 x

Oprawa AW2

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

* Stopieri ochrony IP41

* Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka do korytarzy waska

* Strumieri $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

N ] éw3 « Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
R * Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

Oprawa AW3

* Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

 Stopieri ochrony IP65

* Dioda power LED 3W

* Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: okragta 202x58 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka

* Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

11sposdb montazudo wbudowania w podwi y sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa A3

P - oprawy [W]<A0prqd zasilania Zrédfa [mAJ<700strumieri
oprawy [Im]24989skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]2125/7 oprawy [%]285%typ Zrodta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED
[h]263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
(2))/P21P20/44/k2IK04 zakres temperatury pracy oprawy
[°CJ5 + 30wspdtczynnik utrzymania y

bar j<3uklad optyczny / Nlicro-PRM
(mikropryzma PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471RG0materiaf obudowy aluminiumkolor
oprawyRAL 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm/596 x 596 x
11sposdb montazudo wbudowania w podwieszany sufit
modutowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na
zwieszakachcertyfikaty / atestyCE ,PZH

Oprawa EW1
* Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
* Stopien ochrony IP65
* Pasek LED 1 W
Ewl * Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: nascienny
* Wymiary: 276x143x44 [mm]
* Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

* ﬂ Ew2 * Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Oprawa A4

P - oprawy [W]<36prqd zasilania Zrodfa [mAJ<1050strumieri
oprawy [Im]23800skutecznosc swietina oprawy
[Im/W]2106/7 oprawy [%]2100%typ Zrodta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJAO00trwatosc LED
[h]=35000 (L70/B50)/P21P20/44/k2IK04zakres temperatury
pracy oprawy [°C]5 + 30wspdiczynnik utrzymania
temperatury bar j<3 optyczny /| LX
(opalizowane PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 624710materiaf obudowy aluminiumko/or oprawyRAL
9016 (biaty) wymiar oprawy [mm]595 x 595 x 10sposdb
montazudo wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
gipsowo-kartonowy oraz nastropowocertyfikaty / atestyCE

Oprawa EW2

* Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji Il

* Stopieri ochrony IP65

® Pasek LED 1W

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: nascienny

* Wymiary: 276x143x44 [mm]

* Rozpoznawalnosé znaku 25m

* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem

Oprawa UAW1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie/$ciani.
Wymiary - 0xOxOmm.

Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg
proszkowa polisestrowa fasadowa, UV odporna.

Uktad optyczny - SHM.

Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 90%.
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> PZH Typ #rédfa - LED.
é)» _~ KOMUNIKACJA, < | Oprawa A5 Moc #rédta - 9W.
é = ':‘ P - oprawy [W]<40prqd zasilania Zrodfa [mAJ<700strumieri Strumien $wietlny zrédta - 1500Im.
A: 14,93 m2 @ ({I; I 2 oprawy [Im]>4813skutecznosc swietina oprawy Wsp&tezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
T - — = / [Im/W]2120/7 oprawy [%]282%typ Zrodfta Temperatura barwowa - 4000K.
L VANV S LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED llog¢ zrédet - 1.
\I [h]=63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10 Moc zrédet w oprawie - 9W.
(2))/P21P20/44/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy Skuteczno$¢ zrodta - 166,67Im/W.
e ~ A4 [°CJ5 + 30wspdtczynnik utrzymania v Moc oprawy - 11W.
= o bar j<3 optyczny / LX (opalizowane Sprawnos¢ oprawy - 80,5%.
140 % > I] ile\'la PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN Skutecznos¢ $wietina oprawy - 109,77Im/W. IP65. IK10.
(\] 170 (M) @) 62471RGOmateriaf obudowy aluminiumko/or oprawyRAL Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP.
7 <j ‘ 9016 (biaty) wymiar oprawy [mm]596 x 596 x 11sposdb Oprawa wyposazona w modut awaryjny o podrzymaniu 2h,
KOMUNIKACJA N= rn_ontazudo wbudowania w podw@sza ny.suflt mod ulowY i oraz uktad grzejny z termostatem.
el gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakachcertyfikaty Zakres temperatur pracy od -250C do +400C.
/ atestyCE ,PZH Oprawa dziata w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako

A: 27,24 m2 Oprawa A6 oprawa oswietlenia ogélnego/nocnego i awaryjnego.
OPIS PARAMETUDANE TECHNICZNEP - oprawy [W]<28prgd 3 0 0 I_ Srednia warto$é natezenia o$wietlenia wg. normy
zasilania zrédta [mA]<500strumieri oprawy [lm/2 skutecznosc X PN-EN 12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.
Swietlna oprawy [Im/W]z/] oprawy [%]20%typ Zrddta
LEDCR/>80temperatura barwowa [KJA000trwatosc LED
[h]=100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50

2))/P21P20/k2IK04zakres temperatury pracy oprawy [°CJ5 +
30wspdtczynnik ja temperatury bary <3
optyczny / przestonaOPTICS (ukfad optyczny oparty na
soczewkach)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
624710materiat obudowy blacha stalowakolor oprawyRAL

v 9016 (biaty) wymiar oprawy [mmj1200 x 70 x 40sposcb
I 7 [
S bAzTg IE 128 g ~A montazuna zwieszakachcertyfikaty / atestyCE
A 69,46 m2 u Oprawa K1
14 : s A P - oprawy [W]<9prqd zasilania Zrodfa [mAJ<250strumieri

\%)

SALA ZEROWKI
0.04

L 0.04 |
A: 63,83 Im2

oprawy [Im]2984skutecznosc swietina oprawy [Im/Wj2109/]
oprawy [%]273%typ Zrodfa LED CR/>80temperatura barwowa
[K]3000rwatosé LED [h/>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10
K ]_ (1) / L70/B50 (2))/P2IP44 k2IK0Azakres temperatury pracy
e  |OPrawy [°C]5 + 30wspdiczynnik utrzymania temperatury
bar j<3uklad optyczny / LX i
PMMA)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN
624710material obudowy aluminiumkolor o
oprawyanodyzowane aluminiumwymiar oprawy [mm/574 x m a a t p r O J e C t sp.z 0.0.
50 x 60sposob montazunasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH

maatproject sp. z 0.0.

©)

Oprawa L1 ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
P - oprawy [W]<24prqd zasilania Zrodfa [mA/BRAK
hp= 50 hp= 50 hp= hp= 50 | hp= 50 hp= 50 hp= 50 hp= 50— Bﬁiﬁ“ﬁi;%’v}i”e;";’;’%ﬁ?@?ﬁéé%ﬁ?ﬁ?ﬁ:‘w’”’”" INWESTYCIA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty
i — LEDCR/>80temperatura barwowa [K/A000trwatosc LED POdStGWOWEj w Czersku wraz z bUdOWq niezbednej
1 ' 974 W ! 'h]>36000 (L70/B10)/P2IP54/k=IK10zakres te (e B :
oo NARA ° N BRI /aYAVAVAVAV.VAVAYA SRR NN, V.VAVAVAVAVAVAVAY SN BN V,V.VAVAVAY.V.AVAV/ MU B . e infrastruktury towarzyszqcej.
® NN NIEN RERN NIE ¢ RARN IS IS IS ® barwowej optyczny / przesfonabC (poliweglan ADRES BUDOWY: | Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
opalizowany)grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 70 /34 770 /36
624710materiat obudowy poliweglankolor
@2 @2 @5 12% @: ? @5 @5 @5 @5 oprawybialy wymiar oprawy [mm]280 x 280 x 3550050 INWESTOR: Gmimlz Gdra Kalwaria
montazunastropowy i nasciennycertyfikaty / atestyCE ,PZH ‘ N , .
‘ ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Gora Kalwaria
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: Alina Franciszka Krél

upr. nr WKP/0205/POOE/16

OPRACOWAL.: Przemystaw Krol

Instalacja o$wietlenia- parter E-05

\D @/ A - @/ @ @/ B - @/ brania: INSTALACIE ELEKTRYCZNE skala: 7700
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