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Rura ochronna fi 110
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Legenda

Rura ochronna fi 110

kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi należy zwrócić uwagę na następujące elementy:
• kable nN układać na głębokości 0,7 m, a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury,
• Przy ewentualnych skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować
rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),
• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3%
długości wykopu),
• kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą
rodzimego gruntu oraz ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości 20cm, fo-lia powinna się
znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm.
• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla lub wytycznych
producenta
• temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta,
• na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas ,
• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,
• prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i  PN-76/E-05125

1:500

PZT-IE
skala:data: 30.11.2019

INWESTYCJA:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:
ADRES:

branża:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

podpisy:AUTORZY OPRACOWANIA:

Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
70/34, 770/36
Gmina Góra Kalwaria
ul.3 maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

ZŽǌďƵdŽǁa ŝ pƌǌĞďƵdŽǁa ďƵdǇnŬƵ WƵďůŝĐǌnĞũ ^ǌŬŽųǇ
WŽdƐtaǁŽǁĞũ ǁ �ǌĞƌƐŬƵ ǁƌaǌ ǌ  ďƵdŽǁČ nŝĞǌďħdnĞũ
ŝnĨƌaƐtƌƵŬtƵƌǇ tŽǁaƌǌǇƐǌČĐĞũ.

Ryszard Dolczewski

upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo

upr. nr WKP/0205/POOE/16

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Alina Franciszka Król

Przemysław Król

OPRACOWAŁ:

Plan zagospodarowania terenu
- instalacje elektryczne

AutoCAD SHX Text
DROGA POŻAROWA

AutoCAD SHX Text
ściana oddzielenia pożarowego

AutoCAD SHX Text
projektowana rozbudowa budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony poziom +/-0,00=-0,30 poziomu parteru części istniejącej

AutoCAD SHX Text
DROGA POŻAROWA

AutoCAD SHX Text
DROGA POŻAROWA

AutoCAD SHX Text
DROGA POŻAROWA

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
istniejący, 2-kondygnacyjny budynek Szkoły, częściowo podpiwniczony

AutoCAD SHX Text
dojście pożarowe

AutoCAD SHX Text
dojście pożarowe

AutoCAD SHX Text
dojście pożarowe

AutoCAD SHX Text
0,00=110,4 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
dojście pożarowe <30m

AutoCAD SHX Text
ściana oddzielenia pożarowego

AutoCAD SHX Text
 projektowana brama dwuskrzydłowa

AutoCAD SHX Text
 projektowana furtka

AutoCAD SHX Text
 istniejący plac zabaw do przeniesienia

AutoCAD SHX Text
istniejący zjazd z drogi publicznej

AutoCAD SHX Text
istniejący zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe

AutoCAD SHX Text
istniejąca podjazd dla osób niepełnosprawnych

AutoCAD SHX Text
projektowane miejsca postojowe

AutoCAD SHX Text
projektowane miejsca postojowe

AutoCAD SHX Text
nowa lokalizacja placu zabaw

AutoCAD SHX Text
 projektowany hydrant nadziemny

AutoCAD SHX Text
projektowana zieleń wysoka

AutoCAD SHX Text
projektowana ławka

AutoCAD SHX Text
projektowany kosz na śmieci

AutoCAD SHX Text
 projektowana ławka

AutoCAD SHX Text
 projektowany kosz na śmieci

AutoCAD SHX Text
 projektowana zieleń niska

AutoCAD SHX Text
projektowana brama dwuskrzydłowa

AutoCAD SHX Text
projektowane miejsce na pojemniki do czasowego składania odpadów stałych

AutoCAD SHX Text
 istniejąca, zewnętrzna instalacja kanalizacyjna, do przeniesienie na podstawie oddzielnego opracowania

AutoCAD SHX Text
istniejący poziom terenu = 110.91 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H  proj.

AutoCAD SHX Text
H  proj.


	Arkusze i widoki
	63IE19- Rozbudowa  Szkoły Podstawowej w Czersku_PBZ-297_pzt


