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s1 SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

POWYZE] POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACJA

- EMULSIA GRUNTUJACA

- 2XPAPATERMOZGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm

- 2XSIATKA ZBROJACA

- ZAPRAWA KLEJOWA

- EMULSIA GRUNTUJACA

- TYNK MOZAIKOWY

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACJA

- EMULSJA GRUNTUJACA

- 2XPAPATERMOSGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm

- FOLIA KUBELKOWA

- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢m

- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢m

$2 | SCIANA ZEWNETRZNA

- GtADZ GIPSOWA
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- PUSTAKI CERAMICZNE GR. 25cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY

- WEENA MINERALNA SZKLANA FASADOWA gr. 18cm (I=0,031W/m*K)

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACU—)CZN/EZ PROJEKTAMI BRANZOWVM/
- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA

ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII
WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAtY | SYSTEMY BUDOWLANE

UZYWAC SCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW

| TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSC/ACHIPRO[EKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAtOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH

| ZASTOSOWANYCH URZADZEN ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE

STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTAW

FORMIE PISEMNE].

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIOR PRZEPROWADZ/C
GODNIE Z PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

P1

POSADZKA NA GRUNCIE

P2

POSADZKA PIETRA

D1

STROPODACH

- POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACE] GR 0,5¢cm
- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKA STALOWA

- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJACA

- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI 12cm EPS 100

- PODKtAD BETONOWY C12/15 GR. 15cm

- PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGESZCZONA WARSTWOWO Id
min.0,98

- GRUNT RODZIMY

- POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACE) GR 0,5¢cm
- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKA STALOWA

- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJACA

- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI 5¢m EPS 100

- STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- TYNK CEM.-WAP

- GtADZ GIPSOWA

- MEMBRANA DACHOWA (TRUDNOZAPALNA | NIEROZPRZESTRZENIAJACA
OGNIA NRO)

- KLINY SPADKOWE Z WEENY MINERALNEJ DACHOWEJ - TWARDEJ

- WEENA MINERALNA 30CM

- WARSTWA PAROIZOLACYINAZ FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)

- STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCII

- TYNK CEM.-WAP

- GtADZ GIPSOWA
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