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Legenda

ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305

5771/

RIS RS 15 RS 15
2%

e E

A A

i |
E
[

zasilenie centrali
wentylacji

entrala wentylacyjna

wskazany szczegd stanowi tylko rysunek pogladowy - szczegét dotyczy wyjécia bednarki ze stupa konstrukcyjnego na dach budynku
abypotaczyé proj. zwody pionowe z proj. zwodami na dachu

Przewody odprowadzajace utozone w rurce ochronnej grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku

ze zwodami pionowymi

Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2,5m

Punkt przytaczeniowy 230V - 1-fazowy
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1. Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ elementy budynku (attyki) wykonane blacharka z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna
grubosé blachy - 0,5mm. Blacharka ta zostanie do zwodéw platy blacharki
bocznikowa drutem Cu 8mm, za pomoca zaciskéw. W pozostatej czes¢i budynku zwody poziome wykonaé jako naprezane drutem Cu
@8mm ukladanym na typowych podstawkach.

2. Zwody poziome niskie na dachu wykonac drutem stalowym ocynkowanym CugBmm mocowanym za pomoca typowych uchwytéw do
pokrycia dachu (w rozstawie co 1,0m).

Ze zwodami faczy¢ wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe opierzenia, itp.).

3. Przewody odprowadzajace stanowi drut StCu @8mm ukladany w rurce ochronnej grubosciennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem StCu @8mm wykona¢ zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérna powierzchnia chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzajace faczy¢ z pokryciem dachu za pomoca zaciskéw systemowych, a z uziemieniem poprzez ziacza kontrolne.

6. Instalacje wykonac zgodnie z wieloarkuszowa norma: PN-EN 62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia
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zasilenie centrali

(LPS)".
8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke instalacji piorunochronnej zawierajaca m.in. krotki opis ochrony zewnetrznej i
opis i schemat ia pi lokalizacjg obiektu date obiektu | instalacji

odgromowej, dane wykonawcy.
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