kotek rozporowy z
wkretem stalowym

tasma
uszczelniajaca

1. Sciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojgca

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

facznik

powyzej 30 cm nad poziomem terenu
wefna mineralna

1. $ciana zewnetrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowg
3. plyta termoizolacyjna XPS
4. warstwa zbrojaca
5. warstwa wykoriczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu - tynk mozaikowy
b) ponizej powierzehni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- papa termozgrzewalna
- folia kubetkowa

piasek zageszczony

—

min, 1,5cm
—F

listwa cokofowa
mocowana
kotkiem rozporowym

masa uszczelniajaca
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INWESTYCIA: Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Czersku wraz z budowg niezbednej
infrastruktury technicznej.

ADRES BUDOWY: Czersk dz.nr 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27,
770/32, 770/34, 770/36 obreb Czersk

INWESTOR: Gmina Gora Kalwaria

ADRES: ul.3 maja 10, 05-530 Gora Kalwaria

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns

SPRAWDZAJIACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011

DETAL DOCIEPLENIA W
STREFIE COKOtOWEJ

A-20

branza: ARCHITEKTURA

skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantiw.




